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1. Detalii cu privier la amplasarea proiectului (unitatile administrative teritoriale in care se 

amplaseaza proiectul); 

 Amplasarea proiectului 

 Alimentarea cu apa potabila se vor efectua in urmatoarele UAT-uri: UAT Braila, UAT 

Vadeni, UAT Silistea, UAT Romanu, UAT Maxninei, UAT Salcia Tudor, UAT Victoria, UAT 

Movila Miresii, UAT Chiscani, UAT Tichilesti, UAT Gropeni, UAT Tufesti, UAT Stancuta, UAT 

Bertestii de Jos, UAT Insuratei, UAT Dudesti, UAT Zavoaia, UAT Rosiori, UAT Ciresu, UAT 

Ciocile, UAT Ulmu, UAT Ianca, UAT Mircea Voda, UAT Visani, UAT Faurei, UAT Jirlau, UAT 

Galbenu, UAT Masasu si UAT Frecatei. 

 
Fig. 1 Localizarea retelelor de alimentare cu apa 

 Sistem de canalizare menajera se vor efectua in urmatoarele UAT-uri: UAT Braila, 

UAT Vadeni, UAT Cazasu,  UAT Movila Miresii, UAT Sutesti, UAT Ianca, UAT Gradistea, UAT 

Mircea Voda, UAT Surdila-Gaiseanca, UAT Faurei,  UAT Jirlau, UAT Visani, UAT Chiscani, 

UAT Tichilesti, UAT Gropeni, UAT Viziru, UAT Tufesti, UAT Insuratei, UAT Zavoaia, UAT 

Ciresu, UAT Ulmu, UAT Victoria, UAT Baragau, UAT Dudesti, UAT Rosiori si UAT Ciocile. 

 

Fig. 2 Localizarea retelelor de canalizare 
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2. Programul pentru implementarea proiectului, detaliind durata estimativa a lucrarilor; 

 Tabel 1. Durata estimativa a lucrarilor 

Nr. 

crt. BRAILA 2019 2020 2021 

 
  

Trim 

III 

Trim 

IV 

Trim 

I 

Trim 

II 

Trim 

III 

Trim 

IV 

Trim 

I 

Trim 

II 

Trim 

III 

1. Proiectare si executie lucrari retele 

de alimentare cu apa si canalizare 

Municipiul Braila – UAT Braila 

Nord                   

Organizare santier, testare, instruiri                    

Executie                    

2. Proiectare si executie lucrari retele 

de alimentare cu apa si canalizare   

Municipiul Braila – UAT Braila 

Sud                   

Organizare santier, testare, instruiri                   

Executie                   

3. Proiectare si executie aductiuni apa 

potabila, retea evacuare ape uzate 

conventional curate din STAP 

Chiscani si aductiune apa bruta 

STAP Chiscani - Municipiul Braila 

– UAT Braila  

LOT 1 ADUCTIUNI                   

Organizare santier, testare, instruiri                   

Executie                   

4.  Proiectare si executie aductiuni apa 

potabila, retea evacuare ape uzate 

conventional curate din STAP 

Chiscani si aductiune apa bruta 

STAP Chiscani - Municipiul Braila 

– UAT Braila  

 LOT 2 lucrari in STAP Chiscani si 

GA Braila si complex inmagazinare 

Radu Negru                   

Organizare santier, testare, instruiri                   

Executie                   

5. Proiectare si executie extindere 

SEAU Braila - Introducere treaptă 

terțiară si SEAU Braila - Instalatie 

de uscare, neutralizare si 

valorificare termica a namolului 

Braila                    

Organizare santier, testare, instruiri                   

Executie                   

6. Proiectare si executie Statie de 

tratare apa si retele alimentare cu 

apa Insula Mare a Brailei – UAT 

Marasu si UAT Frecatei , Instalatia 

de producere hipoclorit din GA 

Ianca si front captare in STAP 

Victoria                   
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Nr. 

crt. BRAILA 2019 2020 2021 

 
  

Trim 

III 

Trim 

IV 

Trim 

I 

Trim 

II 

Trim 

III 

Trim 

IV 

Trim 

I 

Trim 

II 

Trim 

III 

Organizare santier, testare, instruiri                   

Executie                   

7. Executie lucrari retele de 

alimentare cu apa - UAT Vadeni, 

UAT Silistea, UAT Maxineni, 

UAT Salcia Tudor si UAT 

Romanu, Conducta de aductiune 

GA Apollo - Muchea - Latinu – 

Gulianca si canalizare – UAT 

Vadeni  

Lot 1. Conducta de aductiune GA 

Apollo-Muchea-Latinu-Gulianca si 

GA si canalizare UAT Vadeni                   

Organizare santier, testare, instruiri                   

Executie                   

8. Executie lucrari retele de 

alimentare cu apa - UAT Vadeni, 

UAT Silistea, UAT Maxineni, 

UAT Salcia Tudor si UAT 

Romanu, Conducta de aductiune 

GA Apollo - Muchea - Latinu – 

Gulianca si canalizare – UAT 

Vadeni  

Lot 2. Aductiuni secundare si retele 

distributie sistemul zonal Braila                   

Organizare santier, testare, instruiri                   

Executie                   

9. Executie lucrari retele de 

alimentare cu apa - UAT Movila 

Miresii si canalizare - UAT 

Gradistea, UAT Sutesti, UAT 

Movila Miresii, UAT Cazasu, 

SPAU-uri si racorduri electrice  

Lot 1.Colector sub presiune  

Gradistea-Sutesti-Movila Miresii-

Tudor Vladimirescu-Cazasu-Braila 

inclusiv SPAU-urile pe colector si 

Infiintare retele canalizare inclusiv 

SPAU-uri (UAT Cazasu)                   

Organizare santier, testare, instruiri                   

Executie                   

10. Contracte Fidic Rosu FR2 Executie 

lucrari retele de alimentare cu apa - 

UAT Movila Miresii si canalizare - 

UAT Gradistea, UAT Sutesti, UAT 

Movila Miresii, UAT Cazasu, 

SPAU-uri si racorduri electrice  

Lot 2. Reabilitare aductiune apa 

potabila Movila Miresii-Gemenele, 

Infiintare retele canalizare inclusiv 

SPAU-uri  (UAT Gradistea, UAT 

Sutesti, UAT Movila Miresii), si                   
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Nr. 

crt. BRAILA 2019 2020 2021 

 
  

Trim 

III 

Trim 

IV 

Trim 

I 

Trim 

II 

Trim 

III 

Trim 

IV 

Trim 

I 

Trim 

II 

Trim 

III 

retele apa potabila in UAT Movila 

Miresii 

Organizare santier, testare, instruiri                   

Executie                   

11. Executie lucrari retele de 

alimentare cu apa – UAT Ianca, 

UAT Faurei, UAT Mircea Voda, 

UAT Jirlau, UAT Galbenu, UAT 

Visani si canalizare UAT Ianca, 

UAT Faurei, UAT Mircea Voda, 

UAT Surdila Gaiseanca, UAT 

Jirlau, UAT Visani  

Lot 1. Executie lucrari retele de 

alimentare cu apa – UAT Ianca, 

UAT Faurei, UAT Mircea Voda, 

UAT Galbenu, UAT Visani  si 

retele de canalizare UAT Mircea 

Voda                   

Organizare santier, testare, instruiri                   

Executie                   

12. Executie lucrari retele de 

alimentare cu apa – UAT Ianca, 

UAT Faurei, UAT Mircea Voda, 

UAT Jirlau, UAT Galbenu, UAT 

Visani si canalizare UAT Ianca, 

UAT Faurei, UAT Mircea Voda, 

UAT Surdila Gaiseanca, UAT 

Jirlau, UAT Visani Lot 2. Executie 

lucrari retele de canalizare UAT 

Ianca, UAT Faurei, UAT Surdila 

Gaiseanca, UAT Jirlau, UAT 

Visani si retele de apa UAT Jirlau                   

Organizare santier, testare, instruiri                   

Executie                   

13. Executie lucrari retele de 

alimentare cu apa – UAT Tichilesti, 

UAT Gropeni, UAT Stancuta, UAT 

Bertestiii de Jos, UAT Insuratei, 

UAT Chiscani si canalizare UAT 

Tichilesti, UAT Insuratei, UAT 

Viziru, UAT Gropeni, UAT 

Chiscani  

Lot 1. Executie lucrari retele de 

alimentare cu apa –  UAT Stancuta, 

UAT Bertestiii de Jos, UAT 

Insuratei, UAT Chiscani si 

canalizare UAT Viziru                   

Organizare santier, testare, instruiri                   

Executie                   



 

 

Cod document:  Completari la - Raport privind Impactul 

asupra Mediului  

Serie de modificare 
Pag. 7 Rev. 0       

 

 

 

Asistență Tehnică pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de Atribuire pentru PROIECTUL 

REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL BRĂILA, ÎN 

PERIOADA  2014-2020 

Nr. 

crt. BRAILA 2019 2020 2021 

 
  

Trim 

III 

Trim 

IV 

Trim 

I 

Trim 

II 

Trim 

III 

Trim 

IV 

Trim 

I 

Trim 

II 

Trim 

III 

14. Executie lucrari retele de 

alimentare cu apa – UAT Tichilesti, 

UAT Gropeni, UAT Stancuta, UAT 

Bertestiii de Jos, UAT Insuratei, 

UAT Chiscani si canalizare UAT 

Tichilesti, UAT Insuratei, UAT 

Viziru, UAT Gropeni, UAT 

Chiscani  

Lot 2. Executie lucrari retele de 

alimentare cu apa – UAT Tichilesti, 

UAT Gropeni, si canalizare UAT 

Tichilesti, UAT Insuratei, UAT 

Gropeni, UAT Chiscani                   

Organizare santier, testare, instruiri                   

Executie                   

15. Executie lucrari retele de 

alimentare cu apa – UAT Ianca, 

UAT Ciresu, UAT Zavoaia, UAT 

Ulmu, UAT Dudesti, UAT Ciocile, 

UAT Rosiori                    

Organizare santier, testare, instruiri                   

Executie                   

16. Executie lucrari retele de canalizare 

UAT Ulmu, UAT Zavoaia, UAT 

Insuratei, UAT Victoria, UAT 

Baraganul, UAT Dudesti, UAT 

Ciocile                    

Organizare santier, testare, instruiri                   

Executie                   

 

3. Descrierea detaliata a liniei de uscare si amplasarea si a amplasarii cosurilor instalatiei; 

 INSTALATIA DE USCARE, NEUTRALIZARE SI VALORIFICARE TERMICA A 

NĂMOLURILOR 

Pentru reducerea costurilor de gestionare a nămolurilor digestate sau nedigestate și 

rezolvarea durabila a descărcării nămolurilor se va realiza o investiție pentru o linie de uscare, 

neutralizare si valorificare termica a nămolurilor. Prin valorificare termica a namolului va rezulta 

cenusa si zgura. 

Zgura poate fi depusa la depozitele ecologice, iar cenusa in functie de continutul de metale 

va fi depozitata in depozitul de deseuri periculoase sau in depozitele ecologice de deseuri 

nepericuloase.  

Instalatia de uscare, neutralizare si valorificare termica a namolului amplasata în stația de 

epurare de la Brăila va prelucra atât nămolurile provenite de la Stația de epurare Brăila cât și 

nămolurile provenite de la celelalte stații de epurare si de la statiile de tratare apa potabila din 

judetul Braila. 
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Tehnologiile utilizate pentru uscarea, neutralizarea si valorificarea termica a nămolurilor 

vor fi în circuit închis, complet automatizate și vor respecta în totalitate legislația română și 

europeană de mediu și securitate. 

Cantitatea de namol generat de statiile de epurare din judetul Braila (SEAU Braila, SEAU 

Insuratei, SEAU Faurei, SEAU Gropeni, SEAU Jirlau) va fi: 

Tabel 2. Cantitatea de namol generat de statiile de epurare 

Nr. 

crt. 

Statii de epurare 

jud.Braila 

Cantitatea de namol 

estimata t/an cu 21%SU 

Cantitatea de namol 

estimata t/zi cu 21%SU 

1 Total 16.840,81 46,14 

  

Cantitatea de namol generat de statiile de tratare apa potabila din judetul Braila (STAP 

Chiscani, STAP Gropeni, STAP Marasu) va fi: 

Tabel 3. Cantitatea de namol generat de statiile de tratare apa potabila 

Nr. 

crt. 

Statii de tratare 

jud.Braila 

Cantitatea de namol 

estimata t/an cu 40 %SU 

Cantitatea de namol 

estimata t/zi cu 40% 

1 Total 2600 7,12 

Transportul nămolului de la stațiile epurare deservite se va realiza în bene speciale pentru 

transportul nămolurilor, dotate cu sisteme de etanșare și acoperire a nămolurilor. 

Capacitatea instalației este de 46,14 tone/zi cu o medie de 21% materie uscată, luându-se 

în calcul fluctuațiile procesului de deshidratare a nămolului care are loc la stația de epurare a apelor 

uzate de la Braila. 

Datele de dimensionare a instalației de uscare și valorificare termică a nămolului sunt 

prezentate în tabelul de mai jos. 

Tabel 4. Datele de dimensionare a instalației de uscare și valorificare a nămolurilor 

VALORIFICAREA TERMICĂ A NĂMOLURILOR 

Uscare – valorificare termică   46,14 t/zi + 7,12 t/zi 

CANTITĂȚILE DE NĂMOLURI ȘI  TIMPII DE LUCRU LUATE ÎN CALCUL 

Producția zilnică de nămol deshidratat SEAU tone/zi 46,14 

Procent de materie uscată după deshidratare  21 

Timpul de producție zile/an 365 

Cantitatea de nămol produsă tone/an 16.840,81 

Timp de funcționare instalații  ore/an 8.000 

Cantitate nămoluri tratate  Kg/h;  tone/zi;  2.105,14 Kg/h = 50,52 t/zi 

Putere instalată 450 Kw 

Consum  310 Kw/h 

Producția zilnică de nămol deshidratat STAP tone/zi 7,12 

Procent de materie uscată după deshidratare  40 
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Instalaţia va fi amenajată într-o hală cu suprafaţa de 1347,6 m2, cu înălţimea de 13 m.  

Construcţia propusă este una metalică cu panouri de tip sandwich, iar pardoseala va fi 

realizată din dală de beton cu rezistenţa de 3000 kg/m2.  

Timpul de producție zile/an 365 

Cantitatea de nămol produsă tone/an 2.600 

Timp de funcționare ore/an 8.000 

Cantitate nămoluri tratate  Kg/h;  tone/zi;  324,25 Kg/h = 7.8  t/zi 

USCAREA NAMOLURILOR SEAU 

Procent de materie uscată după uscare 80 

Cantitate nămol ieșire kg/h 552,60 

Cantitatea de apa evaporata kg/h 1.552,54 

Entalpie evaporare apa kcal/h 1.121.398,85 

USCAREA NAMOLURILOR STAP 

Procent de materie uscată după uscare 80 

Cantitate nămol ieșire kg/h 162,43 

Cantitatea de apa evaporata kg/h 162,43 

Entalpie evaporare apa kcal/h 120.194,50 

CAPACITATE USCATOR (este data de capacitatea de evaporare) 

TOTAL capacitate apa evaporata (Capacitate uscător) 1.552,54 +162,43 = 1.714,97 

Transpusa in tone namol  (46,14(21%SU) +7,12(40%SU))t/zi 

VALORIFICARE TERMICĂ 

Intrare nămol peletizat SEAU 552,60 Kg/h 

Cenușa evacuată 155,78 Kg/h 

L.H.V. nămol uscat la 80 % MU 2.700  Kcal/Kg 

Entalpie brută 1.492.016,20 Kcal/h 

Eficiență centrală termică 85 % 

Energie termică netă 1.268.213,77 Kcal/h 

Diferență dintre Energia termică netă disponibila si 

necesara namol SEAU 

146.814,92 Kcal/h 

Intrare nămol peletizat STAP 162,43 Kg/h 

Cenușa evacuată 130,00 Kg/h 

L.H.V. nămol   usca la 80 % MU 0 Kcal/Kg 

Entalpie neta consumata pentru uscare 120.194,50 Kcal/h 

Energie termica consumata in timpul procesului de ardere 

=m*c*Δt = 130*15*830 = 20.169 

20.169,00 Kcal/h 

Total energie consumata namol STAP 140.363,50  Kcal/h 

ENERGIE TERMICA DISPONIBILA 6.451,42 

ENERGIE TERMICĂ RECUPERATĂ SUB FORMĂ DE APĂ CALDĂ 

De la uscare 744.383,54 Kcal/h 
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PREZENTARE FLUX TEHNOLOGIC – schema flux instalatie de uscare, neutralizare 

si valorificare termica a namolului  

Instalaţia de uscare, neutralizare şi valorificare termică a nămolurilor va fi structurată astfel: 

➢ linia de uscare a nămolului, cu capacitatea de 1,368 tone/oră; 

➢ linia de valorificare termică a nămolului, cu capacitatea de 0,552 tone/oră. 

Linia de valorificare termică produce energia termică necesară procesului de uscare a 

nămolului. 

Obiectele tehnologice care alcătuiesc instalaţia sunt descrise în cele ce urmează: 

➢ Linie de alimentare cu nămol - care preia nămolul direct de la instalaţia de deshidratare 

existentă SEAU Braila, îl transportă într-un siloz de stocare S1, de unde cu un transportor 

cu şurub va fi dirijat în dozatorul uscătorului; 

➢ Recepția nămolurilor de la stațiile de epurare se va face intr-o cuva de recepție HST1, de 

unde prin pompare se va transfera in silozul de stocare S1 unde se va amesteca cu namolul 

de la statiile de tratare apa. 

➢ Recepția nămolurilor de la stațiile de tratare apa potabila se va face intr-o alta cuva de 

recepție HST2 de unde cu un transportor va fi transferat in silozul de stocare S1 unde se va 

amesteca cu namolul de la statiile de epurare. 

Descărcarea cuvei de recepție de la stațiile de tratare apa potabila, va fi controlata si corelata 

cu alimentarea silozului cu nămoluri provenite de la stațiile de epurare, astfel încât din amestecul 

dintre cele doua tipuri de nămoluri sa rezulte peleți cu suficienta putere calorică pentru întreținerea 

arderii acestora (sa nu fie necesar un aport suplimentar de energie pentru ardere, sau uscarea 

nămolurilor).  

    Linia de uscare a nămolurilor, formată din: 

• dozator DS1, care face dozarea nămolului, uscător ES1, unde se usucă nămolurile la 80-

85% MS; 

• ciclon C1, care are rolul de separare a vaporilor de granulele de nămol; 

• peletizor PLT1, cu ajutorul căruia granulele fine de nămol uscat sunt transformate în peleţi 

cu o duritate suficientă pentru a rezista la depozitare şi transport. Peleţii de nămoluri sunt 

direcţionaţi spre instalaţia de valorificare termică. Aceasta este dimensionată la capacitatea 

de a folosi toată cantitatea de peleţi de nămol rezultată de la uscare; 

• filtru scruber SCRB1 cu rol de separare a vaporilor împreună cu necondensabilele de 

nămolul sub formă de praf antrenat împreună cu vaporii de apă; 

• schimbătoare de căldură E1; E2, pentru optimizarea perfomanţelor energetice ale liniei de 

uscare, recuperând energie reziduală prin transformarea ei în apă caldă la 80-90 °C; 

• condensatoare CO1, pentru condensarea vaporilor şi separarea necondensabilelor. 

➢ Instalaţia propriu-zisă de valorificare energetică a peleţilor din nămol, formată din: 
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• sistem automat de dozare a peleţilor de nămol DS101, cuptor/cazan IO101 cu cameră de 

ardere de tip "tunel cu grătar alimentat continuu"; 

• cameră adiabatică unde gazele sunt tratate timp de minimum 2 secunde la temperaturi egale 

sau mai mari de 850 °C;                                                                                           

• schimbător de căldură E101, cu rol de asigurare a necesarului de energie termică prin ulei 

termic recirculat, încălzit la 250-290°C 

• ciclon C101, pentru separarea suplimentară a cenuşii de gazele arse şi de liniştire a acestora 

• schimbător de căldură E102, în care se insuflă aer rece cu rol de preîncălzire a aerului 

pentru combustie şi de răcire a gazelor arse pentru protejarea sacilor de nisip; 

➢ Linie automată de evacuare a cenuşii rezultate de la arderea peleţilor, formată din:  

• transportoare cu şurub care adună cenuşa din focarul cuptorului/cazanului, schimbătoarele 

de căldură, din ciclon şi de la filtrele saci; 

• transportor elicoidal colector, de la care cenuşa este preluată cu un transportor cu cupe 

pentru încărcarea în camioane; 

➢ Instalaţie automată de purificare a gazelor formată din: 

• baterie de filtre FT101 pentru reţinerea cenuşii fine sub formă de praf care este antrenată 

de gazele arse, prevăzută cu scuturare automată şi evacuare automată a cenuşii; 

• instalatie de purificare a gazelor SCRB101; CO101; E103; ACF101 în care prin 

amestecul reactivilor se neutralizează gazele; coş de fum CM101 cu înălţimea de 17,2 m 

care asigură evacuarea gazelor arse. 

• analizator automat de gaze, care face analiza continuă a gazelor şi comandă dozarea 

reactivilor în funcţie de nivelul noxelor; 

• dozatoare automate de reactivi care sunt rezervoare pentru fiecare din reactivii necesari: 

hipoclorit de sodiu (NaClO soluţie 12,5%), acid sulfuric (H2SO4 soluţie de 40%), sodă 

caustică (NaOH soluţie de 30%) şi uree (CO(NH2)2 soluţie 46%) cu pompe de dozare şi 

sistem de amestec; 

• Instalatia de dezoderizare centralizata OT1 este prevazuta cu un cos de evacuare (cosul  

este localizat pe plansa nr. M1.04 deasupra pozitiei OT1 – instalatie de dezoderizare) 

pentru evacuarea gazelor tratate. 

• coș de evacuare a gazelor arse (cos de siguranta) CM1 prevăzut conform normelor 

tehnice, care nu funcționează decât la o avarie majoră care blochează gazele arse, realizat 

din oțel carbon DN 400 pentru temperaturi ridicate (temperatura aproximativă de 900 ºC) 

și protejat cu vopsele rezistente la temperaturi înalte cu diametru exterior 406 mm, fără 

izolație și înălțimea de 17,2 m.  
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Fig. 3 Instalatia de valorificare termica a namolului 

 In figura 4 de mai jos este prezentata Schmea de flux a instalatiei de uscare, neutralizare si 

valorificare termica a namolului 
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Fig. 4 Schmea de flux a instalatiei de uscare, neutralizare si valorificare termica a namolului 
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Toate obiectele instalaţiei de uscare şi de valorificare termică a nămolurilor vor fi realizate 

din oţel inoxidabil.  

Stația de recepție a nămolurilor, silozul de stocare, cuva de la dozatoare sunt dotate cu 

senzori de prea-plin și de gol, la orice anomalie, întreaga instalație se oprește și avertizează sonor 

și vizual pe planul sinoptic unde este problema. 

Toate motoarele din sistem sunt prevăzute cu traductori de intensitate, iar la apariția unei 

sarcini mai mare decât cea reglată duce la oprirea liniei și la sesizarea sonoră și vizuală a motorului 

unde s-a generat creșterea de sarcină. 

La o avarie de alimentare cu energie electrică, datorită inerției turbinei, uscătorul se golește, 

astfel încât să nu apară probleme la repornire. Se întrerupe alimentarea cu nămol, iar datorită 

inerției se face golirea automată a uscătorului. 

DESCRIEREA PROCESULUI TEHNOLOGIC     

(a se studia impreuna cu plansa M1.04 Plan amplasare instalatie de uscare, neutralizare si 

valorificare termica a namolului si plan anexa – schema flux instalatie de uscare, neutralizare si 

valorificare termica a namolului). 

Namolul deshidratat de la SEAU Braila se va transporta direct in silozul de stocare.  

Recepția nămolurilor de la stațiile de epurare se va face intr-o cuva de recepție HST1, de 

unde prin pompare M02 se va transfera in silozul de stocare S1, unde se va amesteca cu namolul 

de la statiile de tratare apa. 

Recepția nămolurilor de la stațiile de tratare apa potabila se va face intr-o alta cuva de 

recepție HST2, de unde cu un transportor va fi transferat in silozul de stocare S1, unde se va 

amesteca cu namolul de la statiile de epurare. 

Descărcarea cuvei de recepție de la stațiile de tratare apa potabila, va fi controlata si 

corelata cu alimentarea silozului cu nămoluri provenite de la stațiile de epurare, astfel încât ca din 

amestecul dintre cele doua tipuri de nămoluri sa rezulte peleți cu suficienta putere calorică pentru 

întreținerea arderii acestora (sa nu fie necesar un aport suplimentar de energie pentru ardere, sau 

uscarea nămolurilor).  

Dozatorul DS1 care alimentează linia de uscare face dozarea nămolului, pâlnia dozatorului 

fiind prevăzută cu senzori de gol şi preaplin, pentru asigurarea funcţionării corecte a uscătorului. 

Debitul de alimentare cu nămoluri și temperatura uleiului termic se reglează în funcţie de procentul 

de materie uscată la intrarea şi la ieşirea din turbo-uscător. 

Uscătorul ES1 este inima instalaţiei de uscare a nămolurilor în interiorul căruia se produce 

evacurea apei sub formă de vapori, la ieșirea din el obținându-se nămolul la 80-90% substanță 

uscată, în funcţie de destinaţia sa. Din uscător, vaporii împreună cu granulele de nămol deshidratat 

ajung în ciclon C1, în care se produce separarea vaporilor de granulele de nămol. 

Ciclonul C1 are rolul de separare a vaporilor de nămolul uscat. Separarea granulelor de 

nămoluri se face gravitațional, nămolul uscat se concentrează în partea conică a ciclonului, având 

o densitatea mai ridicata decât vaporii de apă si gazele necondensabile. Granulele de nămoluri sunt 
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evacuate din ciclon cu ajutorul unei valve rotative, de unde sunt preluate de un transportor elicoidal 

către peletizorul PLT1 . 

Peletizorul transformă granulele fine de nămol uscat în peleți, cu o duritate suficientă 

pentru a rezista la depozitare și transport. De la peletizor, peleții de nămoluri vor fi dirijați spre 

instalaţia de valorificare energetică pe peleți pentru producerea energiei necesare uscării 

nămolurilor. 

Transformarea nămolurilor în peleți permite depozitarea acestora fără utilizarea 

echipamentelor ATEX. Nămolurile fac parte din categoria biomasei, astfel încât prin procesul de 

uscare și peletizare sunt transformate în combustibil. 

Filtrul scruber SCRB1 are rolul de separare a vaporilor împreună cu necondensabilele de 

nămolul sub formă de praf antrenat împreună cu vaporii de apă. Cu ajutorul ventilatoarelor, vaporii 

sunt dirijaţi către schimbătoarele de căldură E1; E2, cu rol de recuperare a căldurii reziduale 

(aproximativ 60% din căldura necesară procesului de uscare). 

Schimbătorul de căldură E1 are rolul de optimizare a performanţelor energetice ale liniei 

de uscare, recuperând energia reziduală prin transformarea ei în apă caldă la 80-90°C. Vaporii 

rezultaţi de la uscarea nămolurilor cu ajutorul ventilatoarelor sunt dirijaţi către schimbatorul de 

căldură E2 cu rol de recuperare a căldurii sub formă de apă caldă, aceasta putând fi folosită la 

încălzirea spaţiilor administrative, halelor tehnologice, pentru apa caldă de la grupurile sanitare, 

reducând costurile cu combustibilii folosiţi în acest scop.  

Din schimbătorul de căldură E2, vaporii sunt dirijaţi către condensator CO1. În vederea 

tratării, condensul este evacuat în canalul de intrare ape uzate in stația de epurare, iar 

necondensabilele sunt dirijate cu ajutorul ventilatoarelor spre tratarea gazelor.  

Gazele rezultate de la procesul de uscare, de la stația de recepție a nămolurilor și de la 

silozul de stocare sunt colectate și tratate într-o instalație de dezodorizare centralizată OT1.  

Instalatia de dezoderizare centralizata OT1 este prevazuta cu un cos de evacuare (cosul  

este localizat pe plansa nr. M1.04 deasupra pozitiei OT1 – instalatie de dezoderizare) pentru 

evacuarea gazelor tratate.  

În procesul de tratare se utilizează hipoclorit de sodiu, acid sulfuric și sodă caustică.  

Coșul de evacuare al instalației de dezodorizare este de DN 350, realizat din oțel inoxidabil 

AISI 304, cu diametrul exterior de 356 mm, grosimea izolației 50 mm, cu diametru exterior de 

aproximativ 456 mm. Diametrele sunt aceleasi pe toata înălțimea și înălțime de 17,5 m. 

SISTEMUL DE PURIFICARE AL GAZELOR 

1. SISTEMUL DE TRATARE A GAZELOR PROVENITE DE LA USCAREA 

NAMOLURILOR 

Se face intr-un reactor cu injectie cu: 

• Hipoclorit (NaClO 12.5 %) = 0,086kg/t 

• Acid sulfuric (H2SO4 30%) = 0,022kg/t 
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• Soda (NaOH 30%) = 0,043kg/t 

 

Fig. 5 Sistemul de purificare a gazelor 

2. SISTEMUL DE TRATARE  A GAZELOR PROVENITE DE LA ARDEREA 

NAMOLURILOR 

Gazele arse trec prin bateria de filtre saci FT101 unde se retine cenusa zburatoare; filtrul 

scrabel SCRB101, unde se face neutralizarea agentilor acizi si bazici; filtrul de carbune activ 

ACF101 si cosul de fum CM101 unde este integrata si sistemul de monitorizare continuu al 

gazelor evacuate, sistem care regleaza dozarea reactivilor in mod automat 

Pentru tratarea gazelor arse se utilizeaza: 

• Uree (soluție 30%) = 8,56kg/h, ureea se injecteaza in focar. 

• Cărbune activ= 2,53kg/h 

• Hidroxid de calciu= 9,59kg/h 

 

Fig. 6 Sistemul de tratare a gazelor provenite de la arderea namolurilor 
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Valorificarea termică a nămolului 

De la peletizor, peleţii de nămol sunt transportaţi şi preluaţi prin sistemul de dozare 

automatizat DS101 în instalaţia propriu-zisă de valorificare termică, pentru asigurarea alimentării 

cuptorului/cazanului. Inima cuptorului/cazanului IO101 este camera de ardere de tip «tunel cu 

grătar bandă alimentat continuu». Camera de ardere este căptușită cu materiale refractare pentru a 

limita dispersia căldurii. 

 Pentru tratarea nămolului, instalația este echipată cu o cameră adiabatică unde gazele de 

ardere sunt tratate timp de minimum 2 secunde la temperaturi egale sau mai mari de 850°C. Pentru 

asigurarea temperaturii de 850°C camera adiabatica este prevazuta cu un arzator pe gaz care intra 

in functiune in momentul cand temperatura scade, camera adiabatica pentru a mentine temperatura, 

este captusit cu materiale refractare (la pornire si oprire), demararea procesului de combustie a 

peletilor si pentru garantarea temperaturii minime necesara in cazuri neprevazute. 

Din dozator combustibilul (peleții) ajunge pe grătarul cu bandă mobilă. Energia termică 

produsă și calitatea arderii sunt controlate prin cantitatea de combustibil (peleți), viteza grătarului 

mobil și injecția de aer pentru combustie. Injecția de aer pentru combustie se face pe toată lungimea 

grătarului mobil pentru optimizarea arderii în camera adiabatică. 

Gazele arse trec într-un schimbător de căldură E101. Acesta are rolul de asigurare a 

energiei termice necesare evaporării apei în uscător. Energia este transferată către uleiul termic 

recirculat prin schimbătorul de căldură şi prin mantaua dublă a uscătorului. Uleiul termic este 

încălzit în schimbătorul de căldură la 250-290 °C.  

Din schimbătorul de căldură, gazele arse trec în ciclon C101. Ciclonul are rolul de separare 

suplimentară a cenuşii de gazele arse şi de liniştire a acestora.  

Gazele arse sunt preluate apoi de un alt schimbător de căldură E102. Schimbătorul de 

căldură în care se insuflă aer rece are un dublu rol: preîncălzirea aerului pentru combustie, în 

vederea creşterii randamentului cuptorului şi răcirea gazelor arse pentru protejarea filtrelor cu saci 

și condensarea metalelor grele. Prin răcirea gazelor arse în schimbătorul de căldură E102, metalele 

grele (Pb, Cd, As, Cr, Cu, Ni, Se, Zn, PCBs) condensează și sunt reținute în bateria de filtre. 

Gazele arse trec prin bateria de filtre saci FT101 unde se retine cenusa zburatoare; filtrul 

scruber SCRB101, unde se face neutralizarea agentilor acizi si bazici; filtrul de carbune activ 

ACF101 si cosul de fum CM101 unde este integrata si sistemul de monitorizare continuu al gazelor 

evacuate, sistem care regleaza dozarea reactivilor in mod automat 

În urma arderii peleților de nămol se obține o cenușă inertă, fără încărcare biologică, 

datorită temperaturii ridicate de ardere. În camera adiabatică gazele ating o temperatură de 

minimum 850oC timp de 2 secunde, ceea ce oprește formarea dioxinelor și a furanilor. 

Cenușa este sub formă de zgură datorită conținutului de minerale care la peste 780oC se 

topesc. Această zgură este dură și bună izolatoare termică, datorită acestor proprietăți este utilizată 

în producția de asfalturi sau în producția de materiale de construcție. Cenușa este preluată de 

transportoare cu șurub din focarul cuptorului/cazanului IO101, schimbătoarele de căldură E101, 



 

 

Cod document:  Completari la - Raport privind Impactul 

asupra Mediului  

Serie de modificare 
Pag. 18 Rev. 0       

 

 

 

Asistență Tehnică pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de Atribuire pentru PROIECTUL 

REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL BRĂILA, ÎN 

PERIOADA  2014-2020 

E102 și ciclon C101 și descărcată într-un transportor elicoidal colector, de la care este preluată cu 

un transportor cu cupe pentru încărcarea în camioane. 

Cenușa reținută în bateria de filtre saci FT101 este colectată separat. Aceasta, având un 

conținut potențial periculos, este supusă unor analize pentru stabilirea cu exactitate a compoziției 

sale și încadrarea sa ca deșeu. Din totalul de cenușă rezultată în urma procesului tehnologic, un 

procent de aproximativ 4% reprezintă cenușă potențial periculoasă. 

Gazele arse la ieșirea din schimbătorul de căldură sunt trecute prin reactorul de spălare a 

gazelor, în vederea neutralizării noxelor conținute de gazele evacuate. Dozarea reactivilor in turnul 

de reacție pentru neutralizarea gazelor este controlată în timp real cu un analizor automat. 

Controlul în timp real al gazelor evacuate garantează încadrarea noxelor în parametrii impuși de 

mediu pentru emisiile în atmosferă și consumul minim de reactivi pentru neutralizarea lor. 

Înainte de evacuarea gazelor în atmosferă, acestea trec printr-o baterie de filtre saci FT101 

pentru reținerea particulelor fine de cenușă. 

Punctele de emisie ale liniei de valorificare termică a nămolului sunt reprezentate de: 

 coșul de evacuare a gazelor arse CM101 de la valorificarea termică a nămolurilor, după 

purificarea lor, realizat din oțel inoxidabil DN 450, cu diametrul interior 457 mm, diametrul 

exterior 557 mm, grosimea izolației 50 mm si înălțimea de 17,2 m. Diametrele sunt aceleasi pe 

toata inaltimea.  

Gazele evacuate au următoarele caracteristici: 

o Temperatura: 35 – 400C; 

o Debit volumic (la temperatura de iesire): 4700 - 6000 mc/h; 

o Umiditate relativa: 30 - 40% 

o Viteza: 8,6 - 11m/s. 

 coș de evacuare a gazelor arse (cos de siguranta) CM1 prevăzut conform normelor 

tehnice, care nu funcționează decât la o avarie majoră care blochează gazele arse, realizat din 

oțel carbon DN 400 pentru temperaturi ridicate (temperatura aproximativă de 900 ºC) și protejat 

cu vopsele rezistente la temperaturi înalte cu diametru exterior 406 mm, fără izolație și înălțimea 

de 17,2 m.  

Cosul de evacuare de la instalatia de dezodorizare  

Instalatia de dezoderizare centralizata OT1 este prevazuta cu un cos de evacuare (este localizat 

pe plansa nr. M1.04 deasupra pozitiei OT1 – instalatie de dezoderizare).  

Cosul de evacuare al instalatiei de dezoderizare este de DN 350, din oțel inoxidabil AISI 304, 

cu diametrul exterior de 356 mm, grosimea izolației 50 mm, cu diametru exterior de aproximativ 

456 mm. Diametrele sunt aceleasi pe toata înălțimea, aceasta fiind de 17,5 m, temperatura de ieșire, 

între 30 și 35°C, debit volumic (la temperatura de ieșire): 3.350 ( nominal) / 4250 (maxim) m3/h,  

Umiditate relativă: 5 până la 10% 

Viteza de ieșire: 10,5 / 13,3 m/s 
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Instalaţia de uscare a nămolului şi de valorificare termică a acestuia va funcţiona pe durata a 

aproximativ 8000 de ore/an. 

Pentru asigurarea combustibilului necesar pornirii instalatiei (amorsarea ) se va instala o 

butelie de butan gaz cu V= 10 mc. Instalatia butan gaz se va amplasa langa instalatia de uscare, 

neutralizare si valorificare termica a namolului si va fi imprejmuita. 

Apa tehnologica utilizata la condensarea vaporilor si neutralizarea gazelor arse va fi asigurata 

din bazinul de colectare al decantoarelor (existent) prin intermediul electropompelor de apa 

tehnologica. 

Grupul de pompare se va monta in cladirea statiei de pompare evacuare apa uzata epurata in 

emisar, situata langa decantoarele finale in partea de nord-est a statiei de epurare. Grupul de 

pompare alcatuit din doua pompe (1+1) cu un debit de Q = 60 mc/h si o inaltime de pompare de 

H = 30 m va aspira din bazinul de colectare al decantoarelor  iar refularea va urma un traseu 

subteran pe o distanta de aproximativ 500 m. 

Tabel 5. Consumul de substante chimice – instalatia de uscare si valorificare termica a namolului  

Nr. 

Crt. 
Denumire reactiv Consum kg/an Cantitate namol t/an 

1 Hipoclorit (NaClO 12.5 %) 1737,89 16.840 

2 Acid sulfuric (H2SO4 40%) 277,86 16.840 

3 Soda (NaOH 30%) 217,24 16.840 

4 Uree (soluție 46%) 44.664 19.440 

5 Hidroxid de calciu 76.720 19.440 

6 Cărbune activ 20.240 19.440 

Tabel 6. Poluanți eliminați în aer 

Poluantii propusi pentru monitorizare sunt cei marcati cu albastru. 

Nr. 

crt. 
Poluantul 

Cantitatea de emisii in intervalul de timp 

mg/Nm3 

1.  Dioxid de sulf    41 

2.  Alţi compuși ai sulfului - 

3.  Oxizi de azot  (NO) 89,2 Citire fara injectie de uree 

4.  Alți compuși ai azotului (NH3) - 

5.  Monoxid de carbon 1,51 

6.  Compuși organici volatili Sunt retinuti de carbunele activ 

7.  Metale  0 

8.  Compuși ai metalelor Se retin in bateria de filtre sac 

9.  Pulberi, inclusiv particulele fine de 

materie  

6 – 8 

10.  Azbest (particule în suspensie, 

fibre)  

0 

11.  Clor  0 

12.  Compuși ai clorului (HCl) 5,75 

13.  Flor - 

14.  Compuși ai fluorului - 
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Nr. 

crt. 
Poluantul 

Cantitatea de emisii in intervalul de timp 

mg/Nm3 

15.  Cianuri  - 

16.  Arsen  - 

17.  Compuși ai arsenului - 

18.  Policlorodibenzodioxine - in camera adiabatica avem minim 2 secunde 

peste 850 ⁰C pentru a nu se forma dioxine  

19.  Policlorodibenzofurani - in camera adiabatica avem minim 2 secunde 

peste 850 ⁰C pentru a nu se forma furani 

20.  Alte gaze cu potențial poluant - 

Monitorizarea gazelor 

Monitorizarea gazelor este on line prin intermediul analizorului automat de gaze. 

Analizor automat de gaze, care comanda si dozările reactivilor necesari pentru purificarea 

lor, care respecta toate procedurile: 

- Procedura (QAL 1) utilizată în certificarea performanţelor sistemelor automate de 

măsurare (procedură pentru demonstrarea compatibilităţii sistemului de monitorizare pentru 

sarcina de măsurare a componenţilor şi parametrilor gazului rezidual, specificată prin standardul 

SR EN 14956:2004); 

- Procedura QAL 2 de calibrare a sistemelor de monitorizare continuă, ulterior instalării 

sistemului, specificată prin standardul SR EN 14181:2004; 

- Procedura QAL 3 pentru menţinerea şi demonstrarea calităţii măsurărilor in timpul 

funcţionarii obişnuite, specificată prin standardul SR EN 14181:2004 

- Procedura (AST) pentru testul de verificare anuală a sistemelor de monitorizare continuă 

specificată prin standardul EN 14181:2004. 

Tabel 7. Limite emisii 

CARACTERISTICI LIMITELE ȘI EMISIILE DE GAZE 

Locul  SUBSTANȚE LIMITE DE 

EMISIE mg/Nm3 

REZULTATELE 

TESTELOR mg/Nm3 

Produsul tratat Nămoluri urbane NO 200 89,2 * 

Nămolurile uscate 25.915 t/an CO 50 1,51 

Nămolurile arse 11.337,84 t/an SO 50 41 

P.C.I. Nămoluri 2,9 KW HCl 10 5,75 

Putere termică 

recuperată 

2,35 MW PULBERI 10 6 - 8 

Funcționare 8.000 h/an *Sistem SNCR oprit: citire fără injecție de uree 

Pornire  
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Din tabelul prezentat, reiese ca valoarea emisiilor în aer de poluanți nu au efecte nocive 

asupra habitatelor si speciilor de interes comunitar. 

CALCULUL EFICENTEI ENERGETICE 

Energy efficiency= (Ep - (Ef + Ei))/(0,97 × (Ew + Ef)) unde  

• Ep reprezinta energie anuală produsă ca energie termică Se calculează cu energia sub formă 

de căldura produsă pentru uz comercial înmulțită cu 1,1 (GJ / an) – CANTITATEA DE 

ENERGIE PRODUSA (energia obtinuta din arderea peletilor) 

• Ef reprezintă cantitatea anuală de energie introdusă în sistem de la combustibilii care contribuie 

la producerea de abur (GJ / an) – CANTITATEA DE ENERGIE REFOLOSITA (la 

instalatia de uscare si valorificare termica este egala cu Ep/1,1 - energia suplimentara 

40% neutilizata in prezent ), energia disponibila este recuperarea de la uscare + 

suplimentul de la arderea peletilor 

• Ew reprezinta energia anuală conținută în deșeurile tratate, calculată folosind valoarea calorică 

netă a deșeurilor (GJ / an) – CANTITATEA DE ENERGIE MAXIM DISPONIBILA este 

egala cu Ep /1,1) avand in vedere ca se ard deseurile integral 

-    Ei reprezinta energia anuală importată, cu excepția Ew și Ef (GJ / an) - ENERGIE        

SUPLIMENTARA DIN ALTE SURSE - nu este cazul 

-    0,97 reprezintă un factor care reprezintă pierderile de energie datorate cenușii de fund și 

radiației. 

Ep    

(GJ) 
Ef    (GJ) 

Ei   

(GJ) 

Ew   

(GJ) 

eficienta 

Energetica 
OBSERVATII 

46.873,18 37.118,82 0,00 42.611,98 0,13 producem ulei termic si apa calda 
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Fig. 7 Bilantul masic al namolului tratat in instalatia de uscare, neutralizare si valorificare termica a namolului
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Concluzii: 

Mentionam ca Instalatia de uscare, neutralizare si valorificare termica a namolului s-a 

propus in cadrul acestui proiect avand ca scop principal reducerea volumului de namol provenit 

de la statiile de tratare si statiile de epurare din judetul Braila. 

Namolul provenit de la statiile de tratare/epurare este intai uscat, obtinandu-se namol 

deshidratat cu un continut de substanta uscata de 80%. Dupa uscare, namolul deshidratat este 

peletizat, iar peletii obtinuti sunt valorificati termic. 

Valorificarea termica a peletilor reprezinta de fapt obiectivul Instalatiei de uscare, 

neutralizare si valorificare termica a namolului prin reducerea cantitatii de namol (deseuri) si nu 

producerea de energie termica/electrica.    

Instalatia de uscare, neutralizare si valorificare termica a namolului functioneaza 8000 

ore/an. 

4. Localizarea tuturor organizarilor de santier, suprafete ocupate; 

Tabel 8. Localizarea organizarilor de santier 

Nr. 

Crt. 
UAT/localitate/localizare 

Număr 

organizări 

de  șantier 

Suprafața 

fiecărei 

organizări de 

șantier (mp) 

Total suprafață 

ocupată cu 

organizări de șantier 

(mp) 

1 Brăila (în incinta stației de epurare 

Brăila) 
1 690 690 

2 Vădeni (în zona GA) 1 750 750 

3 Muchea (în zona GA) 1 750 750 

4 Latinu (în zona GA) 1 750 750 

5 Măxineni (în zona GA) 1 750 750 

6 Gulianca (în zona GA) 1 750 750 

7 Cazașu 

X: 423157.129; Y:729084.274; 
1 600 600 

8 Chișcani (în incinta GA nouă) 
1 600 600 

9 Ibrianu 

X: 419827.156; Y: 686757.292; 
1 600 600 

10 Movila Miresii 

X: 415591.957; Y: 704912.205; 
1 600 600 

11 Sutesti 

X: 417182.442; Y:692551.674; 
1 600 600 

12 Faurei (în incinta GA) 1 600 600 

13 Jirlau 

X: 408711.499; Y:672169.342; 
1 600 600 

14 Visani 

X: 409196.194; Y:678911.828; 
1 600 600 

15 Mircea Vodă 

X: 404005.877; 687564.672; 
1 600 600 

16 Surdila Găiseanca 1 600 600 
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Nr. 

Crt. 
UAT/localitate/localizare 

Număr 

organizări 

de  șantier 

Suprafața 

fiecărei 

organizări de 

șantier (mp) 

Total suprafață 

ocupată cu 

organizări de șantier 

(mp) 

X:400486.407; Y:683347.381; 

17 Stancuta (în zona GA) 1 750 750 

18 Berteștii de jos (in incinta GA) 1 750 750 

19 Gropeni 

X: 400790.355; 727492.880; 
1 600 600 

20 Tichilesti 

X: 408540.163; Y:729079.228; 
1 600 600 

21 Ciocile 

X: 370905.669; Y: 677584.460; 
1 750 750 

22 Mărașu 

X: 374298.337; Y: 734264.029; 
1 900 900 

TOTAL 14565 

 

5. Planul detaliat al instalatiei de uscare si valorificare namol prezentata in sedinta CAT; 

 Plansa privind instalatia de scare si valorificate termica a nomolului este anexata 

prezentului raspuns. 

 

6. Suprafete ocupate temporat si definitiv prin lucrarile efectuate in cadrul proiectului; 

Tabel 9. Suprafete ocupate temporar si definitiv in cadrul proiectului 

Nr. 

Crt. 
UAT/localitate 

Suprafata 

ocupata 

temporar (m2) 

Suprafata 

ocupata 

definitiv (m2) 

1 Reabilitare conducta de aductiune – UAT Braila 

(STAP Chiscani – GA Braila – GA Radu negru) 

21483  

2 Braila incinta SEAU Braila – instalatia de 

valorificare termica a nomolului 

 1347 

3 Colector sub presiune Gradistea-Sutesti-Movila 

Miresii-Tudor Vladimirescu-Cazasu- Braila 

58967  

4 Conducta de aductiune apa bruta spre STAP 

Chiscani 

2870  

5 Laborator biologic/chimic nou in STAP Chiscani  287 

6 Conducta de aductiune STAP Chiscani complex 

inmagazinare Radu Negru 

8656  

7 Conducta de aductiune Statiune Lacu Sarat – Sat 

Lacu Sarat 

3925  

8 Infintare sistem canalizare Lacu Sarat – UAT 

Chiscani 

14649  

9 Infintare sistem canalizare Varsatura – UAT 

Chiscani 

6377  
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Nr. 

Crt. 
UAT/localitate 

Suprafata 

ocupata 

temporar (m2) 

Suprafata 

ocupata 

definitiv (m2) 

10 Conducta de aductiune STAP Chiscani – STAP 

Gropeni 

14590  

11 Conducta de aductiune GA Apollo-Muchea-Latinu-

Gulianca 

40121  

12 Extindere retea distributie Mun. Braila Nord  2150  

13 Extindere retea distributie in Mun. Braila Sud 1386  

14 Reabilitare retea distributie Mun. Braila Nord 43821  

15 Reabilitare retea distributie Mun. Braila Sud 62476  

16 Extindere retea canalizare Mun. Braila Nord 21852  

17 Extindere retea canalizare Mun. Braila Sud 2378  

18 Reabilitare canalizare menajera inclusiv refulari 

SPAU Mun. Braila Nord 

20236  

19 Reabilitare canalizare menajera, inclusiv refulari 

SPAu Mun. Braila Sud 

11955  

20 Conducta de aductiune Baldovinesti-Vadeni – UAT 

Vadeni 

12414  

21 GA Vadeni  1680 

22 Infintare sistem de canalizare UAT Vadeni 22462  

23 Colector sub presiune Vadeni – Baldovinesti – UAT 

Vadeni 

7480  

24 Retea canalizare menajera – UAT Vadeni 22462  

25 Statie de pompare apa uzata SPAU Vadeni – UAT 

Vadeni 

 10 

26 Conducta de aductiune GA Chiscani - Chiscani 1271  

27 GA Chiscani  1770 

28 Conducta de aductiune Muchea-Cotu Lung-Cotu 

Mihalea - UAT Silistea 

6661  

29 GA Muchea  1600 

30 UAT Silistea – retele de distributie 13926  

31 Conducta de aductiuen Latinu-Oancea – UAT 

Maxineni 

3910  

32 Conducta de aductiune Corbu Nou – Corbu Vechi – 

UAT Maxineni 

13565  

33 Conducta de aductiuen Latinu – Voinesti – UAT 

Maxineni 

4220  

34 Retele de distributie - UAT Maxinei 36360  

35 GA Latinu  1350 

36 GA Maxineni  1690 

37 Conducta de aductiune Gulianca – Olaneasca – UAT 

Salcia Tudor 

2670  

38 Conducta de aductiune Gulianca – Cuza Voda – 

UAT Salcia Tudor 

13300  

39 Retele de distributie – UAT Salcia Tudor 27146  

40 GA Gulianca  1600 
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Nr. 

Crt. 
UAT/localitate 

Suprafata 

ocupata 

temporar (m2) 

Suprafata 

ocupata 

definitiv (m2) 

41 Reabilitare conducta de aductiune Oancea-Romanu – 

UAT Romanu 

6820  

42 Conducta de aductiune UAT Movila Miresii – UAT 

Gemenele 

10070  

43 Reabilitare retea de distributie loc. Movila Miresii 11391  

44 Extindere retae canalizare Movila Miresii 17281  

45 Reabilitare retea de canalizare 2060  

46 Reabilitare retea distributie loc. Gropeni 13352  

47 Reabilitare retea OL de la priza de captare STAP 

Gropeni la camini intrare loc. Gropeni 

1000  

48 Exitindere retea distributie loc. Mircea Voda 240  

49 Reabilitare retea distributie loc. Mircea Voda  13159  

50 Infintare sistem de canalizare loc. Gradistea 17682  

51 Infintare sistem de canalizare loc. Ibrianu 8567  

52 Conducta de aductiune Faurei - Jirlau 9725  

53 Conducta de aductiune Jirlau – Satuc - Galbenu 8070  

54 Conducta de aductiune Satuc - Pintecani 1790  

55 Conducta de aductiune Visani - Plasoiu 9835  

56 Conducta de aductiune Visani - Zamfiresti 7440  

57 Extindere retea loc. Jirlau 627  

58 Reabilitare retea distributie loc. Jirlau 12398  

59 Reabilitare retea distributie loc. Galbenu 7887  

60 Reabilitare retea distributie loc. Drogu 6500  

61 Retea apa potabila la SEAU Faurei 986  

62 Colector sub-presiune Visani-Jirlau-SEAU Faurei 13716  

63 Conducta de aductiune Gropeni – Tufesti-Cuza Voda 

(intersectie) 

22501  

64 Conducta de aductiune Cuza Voda (intersectie) – GA 

Cuza Voda 

4710  

65 Conducta de aductiune Cuza Voda (intersectie) – 

Stancuta - Bertesti 

15013  

66 Conducta de aductiune Cuza Voda – Dropie - 

Insuratei 

12410  

67 Conducta de aductiune STAP Chiscani – STAP 

Gropeni, pt. Tichilesti 

200  

68 Reabilitare retea distributie – UAT Tichilesti 3924  

69 Conducta de aductiune Ianca - Batogu 19074  

70 Conducta de aductiune Batogu-Ciresu-Jugureanu 20079  

71 Conducta de aductiune Ciresu-Scarlatesti-Vultureni 4100  

72 Conducta de aductiune Batogu-Dudescu-Tataru 20200  

73 Conducta de aductiune Batogu Vechi-Batogu Nou 3100  

74 Conducta de aductiune Batogu-Ionesti 2250  

75 Conducta de aductiune Tataru-Coltea-Ciocile 20088  

76 Conducta de aductiune Dudescu - Zavoaia 4262  

77 Infintare retea de distributie - UAT Ciresu 44819  
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Nr. 

Crt. 
UAT/localitate 

Suprafata 

ocupata 

temporar (m2) 

Suprafata 

ocupata 

definitiv (m2) 

78 Infintare retea de distributie loc. Jugureanu 13588  

79 Extindere retea distributie loc. Dudesti 3364  

80 GA Tataru - extindere  1280 

81 GA Batogu  1770 

82 GA Ciresu  1680 

83 GA Stancuta  1680 

84 Infintare sistem de canalizare UAT Cazasu 23315  

85 Statia de tratare ape potabila Marasu 1035 1823 

86 Conducta de aductiune STAP Marasu – loc. Marasu 2597  

87 Conducta de aductiune STAP Marasu – loc. Bandoiu 

si Tacau 

13527  

88 Conducta de aductiune STAP Marsu loc. Magureni 

si plopi 

15655  

89 Conducta de aductiune Marasu - Salcia 13300  

90 Conducta de aductiune Frecatei - Titcov 11594  

91 Infintare retea distributie loc. Marasu 18971  

92 Infintare retea distributie loc. Magureni 9749  

93 Infintare retea distributie loc. Plopi 4181  

94 Infintare retea distributie loc. Bandoiu 5947  

95 Infintare retea distributie loc. Tacau 12521  

96 Conducta de aductiune Ciocile - Odaieni 7590  

97 Conducta de aductiune Chichinetu - Chioibasesti 2330  

98 Conducta de aductiune Rosiori Pribeagu 3820  

99 Infintare retea de distributie loc. Dropia 2928  

100 Infintare retea de distributie loc. Chioibasesti 4387  

101 Infintare retea de distributie loc. Odaieni 2874  

102 Infintare retea de distributie loc. Pribeagu 3474  

103 Extindere sistem de canalizare Perisoru – UAT Ianca 6533  

104 Extindere sistem de canalizare Plopu – UAT Ianca 7280  

105 Extindere sistem de canalizare Ianca - Oprisanesti – 

UAT Ianca 

5454  

106 Infintare sistem de canalizare - Jirlau 16567  

107 Infintare sistem de canalizare - Visani 13569  

108 Extindere sistem de canalizare – Mircea Voda 15436  

109 Infintare sistem de canalizare Surdila Gaiseanca 15084  

110 Infintare sistem de canalizare Filipesti 4071  

111 Colector sub presiune Tichilesti-Groepni-SEAU 

Gropeni 

9082  

112 Retele SEAU Gropeni – evacuare ape uzate din 

SEAU Gropeni in emisar 

3300  

113 Infintare sistem de canalizare Tichilesti  17516  

114 Extindere sistem de canalizare Groepni 25388  

115 Colectoru sub presiune Ulmu-Zavoaia-SEAU 

Insuratei 

26005  
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Nr. 

Crt. 
UAT/localitate 

Suprafata 

ocupata 

temporar (m2) 

Suprafata 

ocupata 

definitiv (m2) 

116 Colector sub presiune Ciocile-Chichinetu-Coltea-

Tataru-Baraganu-Victoria-SEAU Insuratei 

41051  

117 Colector sub presiune Lanurile- Viziru 4324  

118 Infintare retea de canalizare Ulmu 19032  

119 Infintare sistem de canalizare Zavoaia 18187  

120 Infintare sistem de canalizare Lanurile 13215  

121 Infintare sistem de canalizare Ciocile 12099  

122 Infintare sistem de canalizare Tataru 16468  

123 Infintare sistem de canalizare Victoria 20014  

124 Extindere sistem de canalizare Insuratei 9453  

125 Infintare sistem de canalizare Baraganu 29187  

126 Colector sub presiune Victoria-Baraganu 8238  

127 UAT Braila – Statie de pompare apa uzata (SPAU 1 

– SPAU 11) 

 99 

128 UAT Gradistea, UAT Sutesti, UAT Movila Miresii, 

UAT Tudor Vladimirescu, UAT Cazasu, UAT Braila 

- Colector sub presiune GA Gradistea – SE Brăila 

SPAU.1-SPAU.7 

 63 

129 SE Gropeni Dunare Statie de pompare apa uzata 

(SPAU 1) 

 9 

130 UAT Chiscani loc. Lacu Sarat - Statie de pompare 

apa uzata (SPAU 1 – SPAU 4) 

 36 

131 UAT Chiscani loc. Varsatura - Statie de pompare apa 

uzata (SPAU 1 – SPAU 4) 

 36 

132 UAT CAZASU – Statie de pompare apa uzata 

(SPAU 1 – SPAU 9) 

 81 

133 UAT Gradistea, loc. Gradistea – Statie de pompare 

apa uzata (SPAU 1-SPAU 6) 

 54 

134 UAT Gradistea, loc. Ibrianu – Statie de pompare apa 

uzata (SPAU 1 – SPAU 3) 

 27 

135 UAT Sutesti – Statie de pompare apa uzata (SPAU 1 

– SPAU 6) 

 54 

136 UAT Movila Miresii – Statie de pompare apa uzata 

(SPAU 1 – SPAU 5) 

 45 

137 UAT Vadeni – Statie de pompare apa uzata (SPA 1 – 

SPAU 7) 

 63 

 Oprisenesti – Statie de pompare apa uzata (SPAU 1)  9 

138 Perisoru – Statie de pompare apa uzata (SPAU 1)  9 

139 Plopu – Statie de pompare apa uzata (SPAU 1 – 

SPAU 3) 

 27 

140 Visani – Statie de pompare apa uzata (SPAU 1 – 

SPAU 3) 

 27 

141 Mircea Voda – Statie de pompare apa uzata (SPAU 1 

– SPAU 2) 

 18 

142 Filipesti – Statie de pompare apa uzata (SPAU 1)  9 
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Nr. 

Crt. 
UAT/localitate 

Suprafata 

ocupata 

temporar (m2) 

Suprafata 

ocupata 

definitiv (m2) 

143 Surdila Gaiseanca – Statie de pompare apa uzata 

(SPAU 1 – SPAU 4) 

 36 

144 Tichilesti – Statie de pompare apa uzata (SPAU 1 -

SPAU 6) 

 54 

145 Gropeni – Statie de pompare apa uzata (SPAU 1 – 

SPAU 7) 

 63 

146 Colector ciocile-Chichinetu-Coltea-Tataru-

Baraganu-Victoria-SEAU Insuratei – Statie de 

pompare apa uzata (SPAU 1 -SPAU 3) 

 27 

147 Colector Ulmu-Zavoaia-SEAU Insuratei – Statie de 

pompare apa uzata (SPAU 1 -SPAU 2) 

 18 

148 UAT Baraganu – Statie de pompare apa uzata 

(SPAU 1 – SPAU 6) 

 54 

149 UAT Insuratei – Statie de pompare apa uzata (SPAU 

1 – SPAU 4)  

 36 

150 UAT Dudesti – Statie de pompare apa uzata (SPAU 

1) 

 9 

151 UAT Ciocile – Statie de pompare apa uzata (SPAU 

1) 

 9 

152 UAT Viziru – Statie de pompare apa uzata (SPAU 1)  9 

153 UAT Zavoaia – Statie de pompare apa uzata (SPAU 

1) 

 9 

154 UAT Ulmu – Statie de pompare apa uzata (SPAU 1 

– SPAU 2) 

 18 

155 Colector sub-presiune Victoria-Baraganu – Statie de 

pompare apa uzata (SPAU 1) 

 9 

Total 1436365 20584 

 

7. Informatii referitoare la: valorile limita ale tuturor poluantilor emisi in aer si apa atat in 

faza de realizare a proiectului (inclusiv pulberi rezultate din amenajarea terenurilor in 

vederea realizarii viitoarelor constructii, sapaturi, etc.), cat si in functionare; 

Avand in vedere arealul destul de mare in care se vor desfasura lucrarile de 

constructie la infrastructura de alimentare cu apa si apa uzata si ca partea de retele se vor 

desfasura in general pe traseul drumurilor existente, potentiala poluare a factorului de 

mediu aer pe perioada desfasurarii lucrarilor se va suprapune peste un fond de poluare dat in 

general de emisii atmosferice liniare generate de traficul auto, dar si de emisiile punctiforme 

generate de dezvoltarea unor activitati industriale.  

Sursele de poluare pentru aer in perioada de executie a proiectului: 

- Pulberi si praf generate de lucrarile de sapare a transeelor pentru pozarea conductelor, 

emisia acestor poluanti va fi limitata in timp pentru un amplasament dat – lucrarile se vor 

executa pe tronsoane, care sunt programate succesiv in finctie de graficul de executie si 

ritmul de finalizare a lucrarilor; 
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- Utilajele si echipamentele prin functionarea lor in zona fronturilor de lucru. Poluarea 

specifica activitatii utilajelor si echipamentelor se apreciaza dupa consmul de carburanti 

care genereaza poluanti precum: NOx, SOx, CO, COVnm, aldehide, hidrocarburi, acizi 

organici, particule in suspensie sedimentabile; 

- traficul rutier desfasurat atat in si dinspre organizarea de santier. Poluarea specifica 

traficului rutier se apreciaza dupa consumul de carburanti care genereaza poluanti precum: 

NOx, CO, COVnm, particule in suspensie si sedimentabile; 

- neintretinerea necorespunzatoare a utilajelor si vehiculelor; 

- praful generat de excavatiile realizate, traficul utilajelor si manipularea materialelor de 

constructii; 

Minimizarea impactului emisiilor de la vehiculele rutiere si nerutiere prin păstrarea valorilor 

concentratiilor de poluanti sub limitele normate se va realiza prin utilizarea echipamentelor în bună 

stare de functionare si în bune conditii tehnice. 

Pentru minimizarea impactului pulberilor nesedimentabile in suspensie cu dimensiunea 

particulelor <30 ppm, drumurile de acces, organizarile de santier si zona de desfasurare a lucrarilor 

se va umecta periodic cu apa pentru reducerea emisiilor de pulberi in aer. Apa se va aduce cu cisterna 

care va fi alimentata din ce-a mai apropiata sursa de apa din zona.  

Pulberile sedimentabile cu dimensiunea cuprinsa intre 30 – 75 ppm se vor decanta la o distanta 

de aproximativ 10 m, iar pulberile cu dimensiunea cuprinsa intre 75 si 350 ppm se vor decanta la o 

distanta de 100 de medtri fata de locul de executie a lucrarilor si fata de drumurile de acces. 

 Avand in vedere ca sursele de poluare asociate activitatilor care se vor desfasura in faza de 

executie sunt surse libere, deschise si au cu totul alte particularitati decat sursele aferente unor 

activitati industriale sau asemanatoare, nu se poate pune problema unor instalatii de captare - 

epurare - evacuare in atmosfera a aerului impurificat/gazelor reziduale. 

 In perioada de constructie se vor respecta prevederile Legii 104/2011 privind calitatea 

aerului inconjurator referitor la obligatia utilizatorilor de surse mobile de a asigura incadrarea in 

limitele de emisie stabilite pentru fiecare tip specific de sursa, precum si sa le supuna 

inspectiilor tehnice conform prevederilor legislatiei in vigoare. 

 Monitorizarea calitatii aerului se face cu ajutorul a 5 puncte de prelevare a probelor care 

sunt amplasate dupa cum urmeaza: 

Reţeaua automată este formată din 5 puncte de prelevare a probelor, amplasate după cum urmează: 

• Staţia Brăila 1 - Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – trafic, care este amplasată 

pe Calea Galaţi, nr. 53, măsoară nivelul de poluare determinat de traficul intens din zonă. 

Poluanţii monitorizaţi NOx, SO2, CO, PM10, COV, Pb, Cd, Ni, As. 

• Staţia Braila 2 - Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – urban, care este amplasată 

în Piaţa Independenţei nr. 1, măsoară nivelul de poluare la expunerea populaţiei la 

combinaţii de poluanţi cu acţiune sinergică. Poluanţii monitorizaţi NOx, SO2, CO, O3, 

PM10, PM2,5, COV, parametrii meteo. 

• Staţia Brăila 3 - Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – suburban, care este situată 

în Comuna Cazasu, jud. Brăila, măsoară nivelul de poluare la expunerea populaţiei şi 
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vegetaţiei de la maginea aglomerării. Poluanţii monitorizaţi NOx, SO2, CO, O3, PM10, 

COV, parametrii meteo. 

• Staţia Brăila 4 - Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – industrial, care este 

amplasată pe Şoseaua Baldovineşti (Staţia Nord), pentru determinarea nivelului de 

poluarea influenţat în special de surse industriale. Poluanţii monitorizaţi NOx, SO2, CO, 

O3, PM10, parametrii meteo. 

• Staţia Brăila 5 - Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – industrial, care este 

amplasată în Comuna Chiscani, în vecinătatea SC. CET S.A., pentru determinarea nivelului 

de poluarea influenţat în special de surse industriale. Poluanţii monitorizaţi NOx, SO2, CO, 

O3, PM10, COV, parametrii meteo 

Tabel 10. Limite de calitate a aerului conform O.M. 592/2002 

Poluant 
Perioada de 

mediere 

Valoarea limită pentru protecţia 

sănătăţii umane 
Prag de alerta 

SO2 
1 h 

24 h 

350 µg/m3 

125 µg/m3 

500 µg/m3 

(3 h consecutive) 

NO2, NOx 
1 h 

24 h 

200 µg/m3  NO2 

40 µg/m3  NO2 

400 µg/m3 NO2 

(3 h consecutive) 

Pulberi în 

suspensie PM 

10 

24 h 

an 

50 µg/m3 

20 µg/m3 
 

Pb an 0,5 µg/m3  

CO 
24 h (valoarea max. 

a mediilor pe 8 h) 
10 mg/m3  

Benzen an 5 µg/m3  

Ozon 
24 h (valoarea max. 

a mediilor pe 8 h) 

valoare ţintă - 120 µg/m3 

Prag de informare - 180 µg/m3 

 

240 µg/m3 

(media pe 1 h ) 

Pentru perioada de functinare: 

- Din punctul de vedere al impactului asupra atmosferei, activitatiile care pot constitui surse 

de poluare a atmosferei, in perioada de functionare a obiectivelor sunt cele legate de vehicularea 

apelor uzate. 

Sursele de impurificare a atmosferiei, specific functionarii Statiei de Epurare sunt: 

• surse stationare nedirijate - datorita activitatii de epurare a apelor uzate propriu-zisa.  

Concentratii de poluanti in emisie din procesul de epurarea apelor uzate nu pot fi calculate, 

deoarece sursele nu au sectiuni de evacuare. Calculele estimative sunt facute in cele mai 

defavorabile situatii. Amoniacul care se evacueaza in atmosfera are o durata de viata mica 25-54 

h si intra in reactie cu compusii din atmosfera rezultand saruri neutre si slab acide. 

Intr-o Staţie de Epurare găsim trei feluri de gaze: hidrogenul sulfurat (H2S), bioxidul de carbon 

(CO2) şi metanul (CH4). Hidrogenul sulfurat se determină si dacă se află în cantităţi mici, prin 

mirosul specific de „oua clocite”. Prezenţa acestuia în apă indică o apă uzată veche ţinută în 
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condiţii de anaerobie. În concentraţii mari este toxic. Metanul si bioxidul de carbon sunt indicatori 

ai fermentării anaerobe. Metanul este exploziv în amestec cu aerul în proporţie de 1:5 până la 1:15. 

• surse stationare dirijate – in zona amplasamentului sursele stationare dirijate sunt cosurile 

de evacuare de la instalatia de valorificare termica a namolului; 

• surse mobile – Statiile de tratare si Statiile de Epurare nu au in dotare autovehicule, dar in 

incinta atunci cand este nevoie vor circula vidanje, excavatoare, etc. Aceste masini pot genera 

poluarea atmosferei cu CO, NOx, SO2, hidrocarburi nearse CmHn, particule. Din acest punct de 

vedere, se poate spune ca emisiile de poluanti sunt intermitente si au loc de-a lungul traseului 

parcurs de autovehicule in incinta statiei. Aceste emisii au loc in apropierea solului; 

 O atenție specială a fos acordată în perioada de operare stației de tratare a nămolului ce 

va fi amenajată în cadrul stației de epurare de la Brăila. În cazul acesteia, a fost efectuată o analiză 

a dispersiei poluanților, redată în cele ce urmează. 

Modelele utilizate pentru evaluarea impactului privind sursele de emisie și dispersia 

poluanților a fost OML-Multi de tip Gaussian solutie Open Source (model de dispersie a surselor 

fixe și de suprafață, dezvoltat de Institutul National de Cercetare a Mediului – NERI (Danemarca)). 

Pentru sursele de emisie complexe: fixe, suprafață, mobile s-a utilizat un model complex 

de modelare spațială a poluanților atmosferici dezvoltate de EPA America (versiune OpenOurce) 

format din 3 operatori: 

• CALMET - include model tridimensional meteorologic (luând în considerare 

fluxurile de reziduuri, efecte climatice ale terenului, efecte de blocare clădirilor).  

• CALPUFF - un model de dispersie Lagrangian-Gaussian (model ce ia în 

considerare efectele complexe ale terenului, transformare chimică etc.). 

• CALPOST - un pachet de post-procesare (Calcul al concentrațiilor medii efectuate 

în timp, fluxuri de depunere și impact). 

Modelul OML-Multi este un model de dispersie atmosferică, utilizat pentru a evalua 

poluarea aerului din surse punctiforme și liniare. Acesta poate fi utilizat pentru distanțe de până la 

aproximativ 20-30 km de surse. OML-Multi este un model Gauss tip pană, modern, bazat pe 

scalarea stratului limită în loc să se bazeze pe clasificarea stabilității Pasquill, cum fac modelele 

mai vechi. Modelul OLM-Multi este dezvoltat de către Universitatea Aarhus din Danemarca. 

Modelul a fost conceput inițial de către Institutul Național de Cercetare a Mediului din 

Danemarca, care în 2007 a devenit parte a Universității Aarhus. Modelul OML-Multi necesită 

informații privind emisia poluanților și datele meteorologice, o dată pe oră. De multe ori, emisia 

se presupune constantă în timp. Modelul calculează o serie de concentrații de timp la punctele de 

receptor specificate de utilizator, din care statisticile sunt extrase și prezentate utilizatorului. Poate 

fi utilizat pentru surse înalte și joase, în teren plat sau moderat în pantă. 

OML-Multi execută calcule pentru surse și receptori plasați în mod arbitrar. Modelul se 

poate ocupa de până la 3000 de surse. Cel mai adesea, receptorii sunt plasați într-un set de inele 

concentrice sau într-o grilă dreptunghiulară. O rețea concentrică de receptori pot avea până la 15 
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inele (540 receptori). O grilă dreptunghiulară are un maxim de 1681 (41 x 41) receptori (acest 

lucru este adecvat pentru o prezentare grafică ulterioară). Este de asemenea posibil să se utilizeze 

rețelele de receptor special construite. 

OML-Multi se poate ocupa de emisiile a maximum trei substanțe în cadrul aceluiași calcul. 

OML-Multi tratează surse de suprafață, ceea ce înseamnă surse a căror emisie pot fi 

considerate distribuite uniform într-un dreptunghi de dimensiuni și orientare arbitrară. 

Modelul poate fi utilizat pentru a asocia poluarea aerului peste domenii mai mari, cum ar 

fi orașe, astfel încât calitatea aerului poate fi comparat cu cerințele UE. 

Utilizatorul poate alege între o gamă largă de parametri statistici pentru obținerea 

rezultatelor. Cei mai mulți dintre parametrii statistici sunt legați de diferite valori-limită ale UE. 

Datele de ieșire pot include o serie de parametri calculați pe baza mediilor mobile 8 ore, 

pe medii orare, sau pe medii zilnice. Această flexibilitate este utilă atunci când rezultatele 

modelului sunt comparate cu valorile-limită pentru SO2, NOx, NO2, O3, CO, pulberi în suspensie 

și alte substanțe. 

Rezultatul calculelor modelului pot fi prezentate grafic. În cazul în care utilizatorul solicită 

o prezentare grafică mai sofisticată decât permite OML-Multi, se poate exporta cu ușurință 

rezultatele de calcul într-un fișier, care poate fi utilizat ulterior printr-un program de GIS sau a 

unui alt software grafic. 

Datele luate în calcul în cadrul dispersiei sunt prezentate în tabelul de mai jos. 

Tabel 11. Date de imput pentru dispersie 

Nr. 

Crt. 
Informatia Date 

1 Numarul surselor de emisie 3 

2 Inaltimea cosului/cosurilor 
Cos de evacuare dezodorizare: 17,5 m 

Cos de evacuare a gazelor arse: 17,2 

Cos de fum cu gaz natural: 3 m  

3 Diametrul interior al cosului/cosurilor 

Cos de evacuare dezodorizare: DN 350; 356 

mm, grosime izolatie 50 mm. 

Cos de evacuare a gazelor arse: DN 450; 457 

mm, grosime izolatie 50 mm. 

Cos de fum cu gaz natural:DN 450; 457,2 mm, 

grosime izolatie 100 mm. 

4 Diamtrul exterior al cosului/cosurilor 
os de evacuare dezodorizare: 456 mm 

Cos de evacuare a gazelor arse: 557 mm 

Cos de fum cu gaz natural: 657,2 mm 

5 Emisia totala pe an sau zi: g sau kg/an sau si 

sau s 
Tabel 12 

6 Natura poluantilor Tabel 12 

7 
Sursa de poluare din zona (cosuri de la alte 

centrale etc.) 

CUP Dunarea Braila nu detine informatii in 

acest sens. 

8 Temperatura de evacuare a gazelor la cos Cos de evacuare dezodorizare: 30 – 35°C 

Cosul de evacuare a gazelor arse: 35 – 40°C 

9 
Coordonatele instalatiei de uscare, neutralizare 

a namolului din SEAU-Braila 

Latitudine: 45°18'55.99043"N 

Longitudine: 27°58'53.07809"E 
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Poluantii care pot fi emisi in aer sunt prezentati in tabelul de mai jos: 

Tabel 12. Poluanti emisi 

Nr. 

Crt. 
Poluantul 

Cantitatea de emisii in intervalul de timp 

(Debitele sunt date in mc/h, iar cantitatile in 

mg/normal mc) mg/Nm3 

1 Dioxid de sulf  41 

2 Alţi compuși ai sulfului - 

3 Oxizi de azot (NO)  89,2 Citire fara injectie de uree 

4 Alți compuși ai azotului (NH3) - 

5 Monoxid de carbon 1,51 

6 Compuși organici volatili Sunt retinuti de carbunele activ 

7 Metale ⸛ 

8 Compuși ai metalelor Se retin in bateria de filtre sac 

9 Pulberi, inclusiv particulele fine de 

materie 

6 – 8 

10 Azbest (particule în suspensie, 

fibre) 

⸛ 0 

11 Clor ⸛ 0 

12 Compuși ai clorului (HCl) 5,75 

13 Flor - 

14 Compuși ai fluorului - 

15 Cianuri - 

16 Arsen - 

17 Compuși ai arsenului - 

18 Policlorodibenzodioxine in camera adiabatică gazele ating o temperatură de 

minimum 850 oC timp de 2 secunde, ceea ce 

oprește formarea dioxinelor 

19 Policlorodibenzofurani in camera adiabatică gazele ating o temperatură de 

minimum 850 oC timp de 2 secunde, ceea ce 

oprește formarea furanilor 

20 Alte gaze cu potențial poluant - 

Figura 8 reprezintă distribuția spațială orară a dispersiilor de NOx din cadrul instalației. În 

urma simulării dispersiilor au fost obținute valori minime de 0,48 ug/mc pentru aproximativ 68% 

din suprafața totală analizată. Valoare maxima orară obținută din modelare este de 40,3 ug/mc, 

valoare ce este cu mult sub limita maxima admisibilă de 200 ug/mc. 

Deoarece analiza spațială a distribuției poluanților de NOx este aproape imposibil de 

efectuat, este impus faptul ca datele de intrare să fie în valori exprimate în cantități de NO2. Forma 

dispersiei este una circulară cu un mod constant de propagare pe toată suprafața studiată. 
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Fig. 8 Dispersia maxima orara de NOx Fig. 9 Dispersia medie anuala de NOx 

Figura 9 scoate în evidență dispersia medie anuală a aceluiași poluant. Se pot observa valori 

maxime de 1,62 ug/mc – valori aflate sub limita maximă admisibilă de 40 ug/mc (valoare limită 

anuală pentru protecția sănățății și de 30 ug/mc (nivelul critic anual pentru protecția vegetației). 

Valorile minime sunt cuprinse în intervalul 0,011 ug/mc și 0,017 ug/mc. Dispersa emisiilor 

poluanților este una elipsoidală preponderent către nord – vest. Acest fapt este datorat indicelui 

mediu anual de direcție a vântului, utilizat în fișierul meteo pentru simularea efectuată. 

În figurile 10 și 11 este reprezentată dispersia dioxidului de sulf (SO2). Dioxidul de sulf 

este un gaz incolor, amărui, ninflamabil, cu miros pătrunzător care irită ochii și căile respiratorii. 

În funcție de concentrație și perioada de espunere dioxidul de sulf are diferite efecte asupra 

sănătății umane. Expunerea la o concentrație mare de dioxid de sulf, pe o perioadă scurtă de timp, 

poate provoca dificultăți rspiratorii severe. În general acesta este unul daunător pentru populație și 

poate potența efectele periculoase ale ozonului. În urma modelării dispersiei au fost realizate 2 

hărți de dispersie, în funcție de parametrii limită necesari. Figura 10 evidențiază dispersia maximă 

orară a dioxidului de sulf. După cum se poate observa, valorile maxime sunt cu mult sub limita 

valorii maxime orare de 350 ug/mc. 

Valoare maximă de 10,4 ug/mc este o valoare apropiată de 20 ug/mc – nivel critic pentru 

protecția vegetației, dar care, totuși se încadrează în toleranțele admise prin legislație. Figura 11 

reprezintă dispersia emisiilor medii zilnice de SO2 a instalației. La fel ca și dispersia modeltă 

pentru maxima zilnică nu sunt înregistrate depășiri peste limita maximă admisă. Valorea maximă 

de 18,5 ug/mc se apropie foarte mult de nivelul critic pentru protecția vegetației de 20 ug/mc. 
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Fig. 10 Dispersia maxima de SO2 Fig. 11 Dispersia emisiilor medii zilnice de SO2 

În cazul simulării predicției de dispersie a pulberilor în suspensi, care reprezintă un amestec 

de particule foarte mici și picături de lichid, valorile concentrațiilor (figura 12, figura 13) sunt cu 

mult sub limita maximă admisă de 50 ug/mc pentru valoarea limită zilnică și 40 ug/mc pentru 

valoarea limită anuală. 

  

Fig. 12 Dispersia emisiilor medii zilnice de 

pulberi in suspensie 

Fig. 13 Dispersia emisiilor medii anuale de 

pulberi in suspenise 
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Toate rezultatele obținute pentru poluanții care vor fi emiși arată că emisiile sunt cu mult 

sub limitele maxime admise de legislația în vigoare. Singura problemă observată a fost la dioxid 

de sulf a cărui limită se apropie de limita critică pentru vegetație, dar care, totuși se încadrează în 

toleranțele admise prin legislație. 

De asemenea, modelul matematic rezultat ne indică faptul că noxele difuzează cu 

preponderență spre partea de Nord – Vest a Municipiului Brăila, dar nu vor afecta mediul 

înconjurător întrucât se incadrează în limitele impuse de legislație. 

Măsuri de reducere a impactului 

In perioada de operare, se recomanda: 

În etapa de funcţionare a obiectivului se impun următoarele acţiuni: 

• intretinerea adecvată a statiilor de epurare; 

•   gestionarea adecvată a platformei de depozitare a namolului pentru a preintampina emisia 

de particule în aer și pentru a nu genera mirosuri; 

•   gestionarea adecvată a materiilor prime și deșeurilor rezultate din activitățile de 

întreținere; 

•   monitorizarea permanentă și întreținerea adecvată a tuturor componentelor instalației de 

tratare a nămolului (instalația de purificare a gazelor, coșul, filtre etc.) și adoptarea unor măsuri 

urgente în cazul detectării unei funcționări defectuoase care ar conduce la emisii în aer peste cele 

normale. 

  Sursele de poluare a apei in etapa de realizare a investitiei 

 In faza de realizare a investitiei sursele de poluare a apelor de suprafata si a celor subterane 

pot fi urmatoarele: 

- depozitarea necorespunzatoare a materiilor prime utilizate in implemetarea investitiei; 

- scurgeri de uleiuri şi carburanţi de la funcţionarea utilajelor; 

- depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor tehnologice (deşeuri metalice, folie de 

polietilenă, conducte de PVC, conducte de PEHD) care pot contamina factorul de mediu 

apă şi pot modifica proprietăţile fizico–chimice ale componentei hidrice; 

- amplasarea necorespunzătoare sau avarierea containerelor sanitare în cadrul organizării de 

șantier; 

- modificări locale ale condiţiilor de drenare, din cauza realizării construcţiilor sau a 

operaţiilor de instalare a conductelor. 

Se poate observa că, în marea lor majoritate, sursele de poluare a factorului de mediu apă în 

etapa de realizare a investiţiei au un caracter accidental, astfel încât ocurenţa unei forme de impact 

asociată acestor surse este probabilă numai în situaţii excepţionale, de avarie (de defectare a 

utilajelor sau de gestionare necorespunzătoare a materialelor şi a deşeurilor pe amplasamentele 

organizărilor de şantier şi la frontul de lucru). 
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Surse de poluare a apei in etapa de functionare a investitiei 

În faza de funcţionare a investiţiei sursele de poluare a apelor de suprafaţă şi a celor subterane 

pot fi reprezentate de următoarele: 

- avarii ale conductelor de canalizare care pot permite scurgeri ale apelor uzate şi contaminarea 

apelor de suprafaţă sau a celor subterane; 

- situaţiile de avarie la staţiile de epurare a apelor uzate care pot împiedica epurarea apelor la 

randamentul şi la parametrii de evacuare reglementaţi. 

- modificări calitative şi cantitative prognozate la nivelul receptorului natural determinate de 

preluarea apelor uzate epurate de la SEAU. Aspectele avute în vedere se referă la: 

• sarcină hidraulică suplimentară; 

• reducerea încărcărilor (kg/zi, tone/an) şi a concentraţiilor (mg/l) de poluanţi considerând 

parametrii calitativi specifici ai apelor uzate epurate şi evacuate în receptor (corespunzător 

cerinţelor de epurare a apelor uzate urbane). 

Pentru situațiile enumerate anterior, operatorul va realiza și implementa, dacă acest lucru se 

impune, planuri de intervenție pentru remedierea avariilor, astfel încât impactul asupra 

componentelor mediului să fie minim. Instalaţiile nou propuse la staţiile de epurare a apelor uzate 

sunt dotate cu control automatizat, prin urmare disfuncţionalităţile apărute pe parcursul procesului 

de epurare sunt semnalate la momentul producerii lor. 

 Dimensionarea tuturor instalaţiilor de epurare este realizată de aşa manieră, încât să 

permită gestionarea unor probleme de proces, astfel încât randamentul epurării apelor uzate şi al 

tratării nămolului rezultat de la epurare să nu fie afectate. 

 Valorile limita ale evacuarilor de ape uzate in emisar si in retele de canalizare cu sau fara 

epurare sunt cele stipulate in HOTĂRÂRE nr. 352 din 21 aprilie 2005 privind modificarea şi 

completarea Hotărârii Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de 

descărcare în mediul acvatic a apelor uzate pentru fluviul Dunare, atat valori-limita de încărcare 

cu poluanti a apelor uzate industriale şi urbane evacuate în receptori naturali cat indicatori de 

calitate ai apelor uzate evacuate în reţelele de canalizare ale localităţilor. 

8. Consumurile de resurse naturale (agregate de diverse tipuri, lemn, apa, sol vegetal, etc.); 

Resursele naturale folosite in constructie si functionare 

Având în vedere faptul că „Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și 

Apă Uzată din Județul Brăila, în Perioada 2014-2020” se implementează pentru a aduce apă 

potabilă în localități din județul Brăila și canalizare, putem spune că principala resursă naturală 

necesară este apa, captată din Dunăre. 

O altă resursă necesară în acest proiect este terenul pe care se vor construi diferitele 

obiective ale proiectului, terenul pe unde vor trece diferitele rețele de apă ce vor transporta apa 

către locuitorii din localitățile beneficiare ale acestui proiect. 

În faza de realizare a proiectului se vor utiliza următoarele resurse naturale: 
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Tabel 13. Resursele naturale folosite in realizarea proiectului 

Nr. 

Crt. 
Resurse naturale Cantitate/U.M. Destinatie Provenienta Mod depozitare 

1 pietriş 804,284.19 mc 
necesar la 

pozarea 

conductelor 

De la 

societăți 

comerciale 

specializate 

se va depozita 

temporar in 

depozite deschis in 

cadrul organizarilor 

de santier 

2 nisip 979,106.67 mc 
necesar la 

pozarea 

conductelor 

De la 

societăți 

comerciale 

specializate 

se va depozita 

temporar in 

depozite deschis in 

cadrul organizarilor 

de santier; 

3 

pământ rezultat 

din săparea 

şanţurilor/ 

realizarea noilor 

obiective 

Necuantificabil 

Pentru 

realizarea 

umpluturilor 

necesare, 

ecologirea 

zonei 

Pământ 

rezultat din 

excavații 

Se depoziteaza pe 

de-a lungul 

sapaturii sau in 

zona 

amplasamentului 

4 

Apa din sursa 

de suprafata si 

surse subterane 

Necuantificabil 
Pentru 

diverse 

operatiuni in 

organizarile 

de santier 

Apa din sursa 

de suprafata 

si sursa 

subterana 

Rezervoare 

 

9. Informatii referitoare la gestionarea substantelor periculoase/reactivi care vor fi utilizate 

in cadrul instalatiilor propuse a fi realizate prin proiect sau reabilitate/modernizate, inclusiv 

a instalatiei de uscare si valorificare termica a namolurilor (capacitati de depozitare si 

masuri propuse pentru protectia factorilor de mediu conform fiselor de securitate); 

Substante si preparate chimice utilizate in activitate 

 Prin natura proceselor tehnologice desfasurate in cadrul proiectului, pe amplasament se 

utilizeaza unele substante si preparate chimice, in cadrul anumitor fluxuri tehnologice. 

Substantele si preparatele chimice utilizate pot fi grupate in functie de destinatia si utilizarea lor 

astfel: 

- substante si preparate chimice utilizate la tratarea si optimizarea proceselor in sistemul 

de alimentare cu apa si tratarea apelor uzate; 

- substante si preparate chimice utilizate pentru nevoi administrative; 

- in perioada de realizare a investiţiei ar putea fi considerată necesară utilizarea punctuală 

şi în situaţii excepţionale a sudurii cu flacără oxiacetilenică. 
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Sinteza substantelor si preparatelor chimice utilizate este prezentata in tabelul de mai jos 

inclusiv modul de gestionare si depozitare a substanțelor și preparatelor chimice utilizate în 

perioada de funcționare, inclusiv dotări necesare pentru stocare și utilizare, aferente instalației de 

purificare a aerului de la instalatia de valorificare termica a namolurilor: 

Tabel 14. Substante si preparate chimice utilizate in perioada de constructie si functionare 

Nr. 

Crt. 
Denumire 

Consum 

unitar 

kg/t 

nămol 

Consum 

kg/zi 

Periculozitate 

Categoria - fraza 

de risc/ 

Pericol conf. 

R 1272-2008 

Stocare si utilizare 

Substante si preparate chimice utilizate in perioada de functionare 

1 
Hipoclorit (NaClO 12.5 

%, anorganic ) 
0,1032 5,21 

Periculos 

Skin Corr. 1B 

Aqatic Acute 1 

Fraza de pericol – 

H314 

H400 

Se aprovizioneaza de la 

furnizor la concentratia de 

12, 5% periodic in recipienti 

de 1 mc - semestrial.  

Spatiul de depozitare este 

prevazut cu podea 

anticoroziva, basa de 

colectare a eventualelor 

scurgeri si sistem de 

ventilatie, cu o bordură de 50 

cm, care asigura un volum de 

retentie de peste 1 m3, pentru 

protecție in caz de accident. 

2 
Hipoclorit (NaClO 0.65 

%, anorganic ) 

cca. 

1885 

mc/an 

consum 

clor 

30.32 

kg/zi 

Periculos 

Skin Corr. 1B 

Aqatic Acute 1 

Fraza de pericol – 

H314 

H400 

La statia de producere 

hipoclorit Ianca se 

depoziteaza in 2 rezervoare 

de 5 mc/ bucata, amplasate 

intr-o cuva de beton protejat 

anticoroziv cu capacitate de 5 

mc prevazuta cu elemente de 

conectare, indicatori de nivel, 

vane de izolare etc. 

Sistemul de transfer din 

rezervoarele de stocare 

prevazute cu pompe 

transvazare hipoclorit in 

recipienti cu capacitate de 60 

l. 

Recipientii de 60 l se 

depoziteaza in depozitul de 

stocare hipoclorit maxim 10 

buc. 

3 
Acid sulfuric (H2SO4 

40%, anorganic) 
0,0165 0,83 

periculos 

Skin Corr. 1A 

Fraza de pericol – 

H314 

 Se achizitioneaza periodic in 

recipienti cu rezistenta 

chimica mare si se 

depoziteaza pe amplasamemt 

in spatii special amenajate 
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Nr. 

Crt. 
Denumire 

Consum 

unitar 

kg/t 

nămol 

Consum 

kg/zi 

Periculozitate 

Categoria - fraza 

de risc/ 

Pericol conf. 

R 1272-2008 

Stocare si utilizare 

conform cerintelor prevazute 

in fisa tehnica de securitate. 

4 
Sodă (NaOH 30%, 

anorganică ) 
0,0129 0,65 

periculos 

Skin Corr. 1A 

Fraza de pericol – 

H314 

Se stochează în saci sub 

forma de fulgi, care 

alimentează o instalație 

automata de preparare a 

soluției, urmata de un dozator 

automat comandat de 

analizorul automat de gaze 

5 
Hidroxid de calciu 

Ca(OH)2 
9,59 230,16 

CLP: 

H315: Provoacă 

iritarea pielii. 

H318: Provoacă 

leziuni oculare 

grave. 

H335: Poate provoca 

iritarea căilor 

respiratorii 

Se depoziteaza în spaţii 

uscate. Se va evita contactul 

cu aerul şi umiditatea. 

Depozitarea în vrac se va 

face în silozuri special 

proiectate. 

6 Uree (soluție 46%) 5,583 133,99 

CLP: 

H315-produce 

iritatia pielii; 

H319- produce 

iritatia ochilor 

Se depoziteaza in ambalaje in 

spatii inchise, in incaperi reci 

(sub 23°C) bine ventilate. 

Produsul este ambalat in saci 

dubli (polietilena si 

polipropilena) de 50 kg. 

Depozitarea se face in stive 

de maximi 10 randuri pentru 

sacii de 50 kg. 

Se utilizează uree sub forma 

de granule, care alimentează 

o instalație automata de 

preparare a soluției, urmata 

de un dozator automat 

comandat de analizorul 

automat de gaze. 

7 Cărbune activ 2,53 60,72 Nepericulos 

Se afla in baterie de filtre. 

Cărbunele epuizat se va 

depozita in saci si se va 

transmite la furnizor pentru 

regenerare. 
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Nr. 

Crt. 
Denumire 

Consum 

unitar 

kg/t 

nămol 

Consum 

kg/zi 

Periculozitate 

Categoria - fraza 

de risc/ 

Pericol conf. 

R 1272-2008 

Stocare si utilizare 

8 

GPL 

 (Gaz petrolier lichefiat) 

CLP (1272/2008) 

Gaze lichefiate/Gaze 

comprimate 

Continut de 1,3 butadiena 

mai mic de 0,1% 

in GPL 

 
7 t/an 

 

Clasa de pericol și 

categoria Cod(uri) 

Press. Gas Flam. 

Gas 1 Carc. 1A 

Muta. 1B, pentru 

continut de 1,3 

butadiena mai mare 

de 0,1%. 

Fraza de pericol 

Cod(uri) 

pentruH220 H350 

H340H280 – contine 

gaz sub presiune 

poate exploda daca 

este incalzit 

Recipient 10 mc(10000 l) 

5 t GPL 

Amorsare instalatie uscare 

namol 

9 Ulei hidraulic Se cuantifica lunar 

Periculos Asp. Tox. 

1Fraza de pericol 

H304 

pentru lubrefiere pompe si 

agregate 

10 

Motorină 

(organică/ 

hidrocarburi) 

Se cuantifica lunar 

periculos Flam. Liq 

3), Acute Tox. 4, 

Skin Irrit. 2, Asp. 

Tox. 1, Carc. 2 

STOTRE 2. Aquatic 

Chronic 2 

Fraza de pericol 

H226, H332, H315, 

H304, H351, H373, 

H411 

pentru utilajele și 

echipamentele de pe 

amplasament. 

11 Uleiuri şi lubrifiaţi Se cuantifica lunar 

periculos Pentru utilajele, se 

depozitează în locuri special 

amenajate din cadrul 

atelierului auto 

12 Ulei de motor Se cuantifica lunar 

Asp. Tox. 1; Skin 

Irrit.2; Eye Dam. 1; 

Aquatic Chronic 2; 

Fraza de pericol H 

315; H304; H318; 

H 411; 

Pentru utilajele, se 

depozitează în locuri special 

amenajate din cadrul 

atelierului auto 
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Nr. 

Crt. 
Denumire 

Consum 

unitar 

kg/t 

nămol 

Consum 

kg/zi 

Periculozitate 

Categoria - fraza 

de risc/ 

Pericol conf. 

R 1272-2008 

Stocare si utilizare 

13 Materiale dezinfectante 

Consumuri 

necuantificabile. 

Se cuantifica lunar 

nepericuloase/ 

periculoase 

Igienizare sisteme de 

scurgere, neutralizare 

mirosuri, se depozitează în 

recipient originale, în 

magazie in depozitul de 

utilaje. 

Substante chimice folosite in perioada de constructie 

14 Ulei hidraulic Se cuantifica lunar 

Periculos Asp. Tox. 

1 

Fraza de pericol 

H304 

pentru lubrefiere pompe si 

agregate 

15 

Motorină 

(organică/ 

hidrocarburi) 

Se cuantifica lunar 

periculos Flam. Liq 

3), Acute Tox. 4, 

Skin Irrit. 2, Asp. 

Tox. 1, Carc. 2 

STOTRE 2. Aquatic 

Chronic 2 

Fraza de pericol 

H226, H332, H315, 

H304, H351, H373, 

H411 

pentru utilajele și 

echipamentele de pe 

amplasament. 

16 
Uleiuri şi lubrifiaţi Se cuantifica lunar periculos 

Pentru utilajele, se 

depozitează în locuri special 

amenajate din cadrul 

atelierului auto 

17 Ulei de motor Se cuantifica lunar 

Asp. Tox. 1; Skin 

Irrit.2; Eye Dam. 1; 

Aquatic Chronic 2; 

Fraza de pericol H 

315; H304; H318; 

H 411; 

Pentru utilajele, se 

depozitează în locuri special 

amenajate din cadrul 

atelierului auto 

18 Materiale dezinfectante 

Consumuri 

necuantificabile. 

Se cuantifica lunar 

nepericuloase/ 

periculoase 

Igienizare sisteme de 

scurgere, neutralizare 

mirosuri, se depozitează în 

recipient originale, în 

magazie in depozitul de 

utilaje. 

19 

Oxigen Se cuantifica lunar Periculos 

Pentu lucrari de sudura. 

Tuburi sub presiune, se 

depoziteaza pe 

amplasamentul organizarii 

de santier in spatii special 

amenajate, pe rastel, sub 

cheie, separat de orice alte 

materiale 
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Nr. 

Crt. 
Denumire 

Consum 

unitar 

kg/t 

nămol 

Consum 

kg/zi 

Periculozitate 

Categoria - fraza 

de risc/ 

Pericol conf. 

R 1272-2008 

Stocare si utilizare 

20 

Acetilena Se cuantifica lunar Periculos 

Pentu lucrari de sudura. 

Tuburi sub presiune, se 

depoziteaza pe 

amplasamentul organizarii 

de santier in spatii special 

amenajate, pe rastel, sub 

cheie, separat de orice alte 

materiale 

Hipoclorit; Acid sulfuric; Soda (NaOH); Hidroxid de calciu, sunt depozitate, preparate și dozate, într-o încăpere 

separată, și ventilată conform normelor europene și române. 

In tabelul urmator este prezentat modul de gestionare a substantelor si preparatelor chimice 

utilizate in perioada de functionare, inclusiv dotari necesare pentru stocare si utilizare, aferente 

instalatiei de purificare a aerului. 

Substante chimice folosite la instalatia de uscare si valorificare termica a namolurilor 

Tabel 15. Substantele chimice folosite la Instalatia de uscare si valorificare termica a namolului 

Nr. 

Crt. 
Denumire 

Consum 

unitar 

kg/t 

nămol 

Consum 

kg/zi 

Periculozitate 

Categoria - fraza de 

risc/ 

Pericol conf. 

R 1272-2008 

Stocare si utilizare 

1 

Hipoclorit 

(NaClO 12.5 %, 

anorganic ) 

0,1032 5,21 

Periculos 

Skin Corr. 1B Aqatic 

Acute 1 

Fraza de pericol – H314 

H400 

Se aprovizioneaza de la furnizor 

la concentratia de 12,5% 

periodic in recipienti de 1 mc.  

Spatiul de depozitare este 

prevazut cu podea anticoroziva, 

basa de colectare a eventualelor 

scurgeri cu o bordură de 50 cm, 

care asigura un volum de 

retentie de peste 1 m3, pentru 

protecție in caz de accident, si 

sistem de ventilatie. 

2 

Acid sulfuric 

(H2SO4 40%, 

anorganic) 

0,0165 0,83 

periculos 

Skin Corr. 1A 

Fraza de pericol – H314 

 Se achizitioneaza periodic in 

recipienti cu rezistenta chimica 

mare si se depoziteaza pe 

amplasamemt in spatii special 

amenajate conform cerintelor 

prevazute in fisa tehnica de 

securitate. 

 

3 

Sodă (NaOH 

30%, anorganică 

) 

0,0129 0,65 

periculos 

Skin Corr. 1A 

Fraza de pericol – H314 

Se stochează în saci sub forma 

de fulgi, care alimentează o 

instalație automata de preparare 

a soluției, urmata de un dozator 

automat comandat de analizorul 

automat de gaze 
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Nr. 

Crt. 
Denumire 

Consum 

unitar 

kg/t 

nămol 

Consum 

kg/zi 

Periculozitate 

Categoria - fraza de 

risc/ 

Pericol conf. 

R 1272-2008 

Stocare si utilizare 

4 
Hidroxid de 

calciu 
9,59 230,16 

CLP: 

H315: Provoacă iritarea 

pielii. 

H318: Provoacă leziuni 

oculare grave. 

H335: Poate provoca 

iritarea căilor respiratorii 

Se depoziteaza în spaţii uscate. 

Se va evita contactul cu aerul şi 

umiditatea. 

Depozitarea în vrac se va face în 

silozuri special proiectate. 

5 Uree (sol 46%) 5,583 133,99 

CLP: H315 – produce 

iritatia pielii; 

H319- produce iritatia 

ochiilor 

Se depoziteaza in ambalaje in 

spatii inchise, in incaperi reci 

(sub 23°C) bine ventilate. 

Produsul este ambalat in saci 

dubli (polietilena si 

polipropilena) de 50 kg. 

Depozitarea se face in stive de 

maximi 10 randuri pentru sacii 

de 50 kg. 

Se utilizează uree sub forma de 

granule, care alimentează o 

instalație automata de preparare 

a soluției, urmata de un dozator 

automat comandat de analizorul 

automat de gaze. 

6 Carbune activ 2,53 60,72 
Nepericulos 

Se afla in baterie de filtre. 

Carbunele epuizat se va 

depozita in saci si se va 

transmite la furnizor pentru 

regenerare. 

7 

GPL (Gaz 

petrolier 

lichefiat)  

CLP(1272/2008) 

Gaze lichefiate 

/Gaze 

comprimate 

Continut de 1,3 

butadiena mai 

mic de 0,1% in 

GPL 

EC: 

270-

704-2 

CAS: 

68476-

85-7 

 

 

 

Clasa de 

pericol și 

categoria 

Cod(uri) 

Press. Gas 

Flam. Gas 

1 Carc. 1A 

Muta. 1B, 

pentru 

continut de 

1,3 

butadiena 

mai mare 

de 0,1%. 

Fraza de 

pericol 

Cod(uri) 

pentru 

H220 H350 

H340 

H280 – 

contine 

7 t/an 

 

Recipient 10 mc(10000 l) 5 t 

GPL. 

Se utilizeaza la amorsarea 

instalatiei de uscare namol 
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Nr. 

Crt. 
Denumire 

Consum 

unitar 

kg/t 

nămol 

Consum 

kg/zi 

Periculozitate 

Categoria - fraza de 

risc/ 

Pericol conf. 

R 1272-2008 

Stocare si utilizare 

gaz sub 

presiune-

poate 

exploda 

daca este 

incalzit 
 

Hipoclorit; Acid sulfuric; Soda (NaOH); Hidroxid de calciu, sunt depozitate, preparate și dozate, intr-o incăpere 

separată, și ventilată conform normelor europene și române. 

Toate substanţele/preparatele chimice utilizate vor fi achiziţionate de la producători, care 

furnizează totodată și fişele tehnice de securitate ale acestora, care contin informatii de baza 

privind compozitia chimica a produsului, iar in cazul preparatelor chimice a principalilor 

componenti si care vor include cele 16 titluri conform cu art. 31, al. 6 din Regulamentul (CE) nr. 

1907/2007, privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor 

chimice (REACH), Anexa II, prtea B. 

 Recipientii cu continut de substante sau preparate chimice, vor contine toate informatiile 

privind periculozitatea în conformitate cu clasificarea rezultată conform cu Regulamentul (CE) nr. 

1272/2008 din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a 

amestecurilor, informatii care se vor regasi si in fisa tehnica de securitate a produsului. Acestea 

vor fi păstrate într-un dosar de evidenţă. 

Ambalajele care rezultă de la utilizarea substanţelor chimice sunt gestionate conform 

recomandărilor din fişele tehnice de securitate şi vor fi predate către operatori autorizaţi pentru 

valorificare/eliminare. 

Depozitarea substantelor si preparatelor chimice se face separate pe amplasament in functie 

de caracteristicile si utilizarea lor, dupa cum urmeaza: 

- hipocloritul se depoziteaza in butoi de 60 de litri in containerul statiilor de tratare apa; 

- uleiurile minerale se depoziteaza in incinta statiei de epurare atelierul de intretinere utilaje; 

- substantele si preparatele chimice utilizate pentru functionarea statiei de epurare si a 

instalatiei de uscare, valorificare termica a namolurilor, se depoziteaza in containerul 

pentru aditivi chimici special amenajat, pozitionat langa statia de epurare, in ambalajele 

originale. 

- materialele dezinfectante utilizate la igienizarea spatiilor se depoziteaza in magazia 

amenajata in statia de epurare. 

- receptia, manipularea si depozitare substantelor chimice periculoase se face conform 

normelor specifice, in conditii de siguranta pentru personal si mediu.  

- manipularea substantelor chimice periculoase se va face de catre personalul instruit si dotat 

cu echipamente de protectie adecvat, conform NTSM. 
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Depozitarea substantelor si preparatelor chimice se va face conform cu ceringele 

specificate in fisele tehnice de securitate. 

Transportul acestora se face fie de catre furnizor (ca in cazul acidului sulfuric, cu returnarea 

recipientului), fie de catre firme de transport autorizate pentru transportul substantelor periculoase. 

Masuri pentru protejarea factorilor de mediu 

Masuri in timpul exploatarii si efectul implementarii acestora: 

Pentru factorul de mediu apa: 

Gestionarea corespunzatoare a substantelor chimice utilizate in activitate, respectarea 

arealelor de depozitare (depozitare in spatii inchise, ventilate si respectarea temperaturii de 

depozitare), in functie de starea fizica a meterialelor folosite si de potentialul impact asupra 

mediului. 

Amenajarea platformelor/spatiilor de depozitare a deseurilor generate (recipienti, ambalaje, 

resturi de reativi) astfel incat sa fie evitat contactul cu componenta hidrica. 

Intretinerea si mentinerea intr-o stare curata si permanent functionala a spatiilor pentru 

depozitarea substantelor chimice periculoase. 

Pentru factorul de mediu aer: 

Manipularea in conditii de siguranta a sunstantelor chimise sub forma de pulbere si evitarea 

eliberarii in atmosfera a particulelor fine din aceste substante. 

Evitarea folosirii substantelor chimice inafara instalatiilor/incaperilor destinate acestora. 

Depozitarea in ambalajele originale si la temperaturile indicate in fisele cu date de securitate 

pentru evitarea reactiilor chimice cu degajare de miros.  

Pentru factorul de mediu sol: 

Manipularea in conditii de atentie sporita a substantelor chimice periculoase in momentul 

receptiei acestora si depozitarea lor in locurile special destinate. 

Evitarea contactului cu solul a substantelor chimice periculoase cu potential de infiltrare in 

sol si subsol. 

Evitarea depozitarii ambalajelor/recipientiilor supstantelor chimice periculoase direct pe sol. 

Controlul periodic al spatiilor de depozitare a substantelor chimice si prevenirea eventualelor 

scurgeri de substante chimice. 

Incadrarea in prevederile Legii 59/2016 

Informatii necesare privind incadrarea in prevederile Legii 59/2016 privind controlul 

asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase. 

Principalele substante si preparate chimice utilizate la instalatia de uscare si valorificare 

termica a namolurilor, sunt prezentate in tabelul de mai jos: 

Tabel 16. Centralizator substante/preparate chimice pe amplasamente 
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Nr. 

crt

. 

Substanta/ 

preparatul chimic 

(Compozitia) 

 

Date de 

identifica

re 

Periculozitate 

Categoria - fraza 

de risc/pericol 

Conf R 1272-

2008 

Cantitati 

Kg/t; 

kg/zi; t/an 

Utilizare Depozitare 

Instalaţia de valorificare   termică a nămolului – Statia de epurare Braila 

1 Acid Sulfuric 

H2SO4 (40%); 

Anorganic Periculos 

EC: 

231-

639-5 

CAS: 

7664-93-

9 

 

 

CLP: 

H314-provoacă 

arsuri la nivelul 

pielii şi ochilor 

H290-substanta 

coroziva pentru 

metale 

 

DSD: C; 

R35-produce 

arsuri severe 

 

Skin Corr. 1B; 

Fraza de pericol: 

H314 provoacă 

arsuri la nivelul 

pielii şi ochilor 

Aqatic Acute 1 

Fraza de pericol:  

H400 foarte 

toxic pentru 

vieţuitoare 

acvatice; 

0,0165 kg/t; 

0,83 kg/zi 

 

302,95 

kg/an; 

 

0,303 t/an 

Reactiv de 

dezodorizare 

în instalaţia 

de uscare şi  

valorificare 

termică a 

nămolului. 

 Se achizitioneaza periodic 

in recipienti cu rezistenta 

chimica mare si se 

depoziteaza pe 

amplasamemt in spatii 

special amenajate conform 

cerintelor prevazute in fisa 

tehnica de securitate. 

 

2 Hipoclorit de sodiu 

NaClO 12,5 %; 

Anorganic Periculos 

CAS:76

81-52-9 

EC: 231-

668-3 

CLP: H314 – 

provoaca arsuri 

severe pe piele si 

ochi; 

H400 – foarte 

toxic pentru 

vieţuitoare 

acvatice; 

EUH031 – 

contactul cu 

acizi produce 

gaz toxic 

DSC:C; 

R34-R31- N; 

R50 

Skin Corr. 1B 

Fraza de pericol: 

H314; 

Aqatic Acute 1 

Fraza de pericol: 

H400 

0,1032 kg/t 

5,21 kg/zi 

 

1901,65 

kg/an; 

1,902 t/an 

 

 

Reactiv de 

dezodorizare 

în instalaţia 

de uscare şi  

valorificare 

termică a 

nămolului. 

Se aprovizioneaza de la 

furnizor la concentratia de 

12, 5% periodic in recipienti 

de 1 mc  

Spatiul de depozitare este 

prevazut cu podea 

anticoroziva, basa de 

colectare a eventualelor 

scurgeri cu o bordură de 50 

cm, care asigura un volum 

de retentie de peste 1 m3, 

pentru protecție in caz de 

accident, si sistem de 

ventilatie.. 

3 Sodă (NaOH 30%), 

Substanta anorganica 

monoconstituent 

periculoasa 

215-185-

5 

1310-73-

2 

 

 

Skin Corr. 1A 

Fraza de pericol 

– H314 

0,0129 kg/t 

0,65 kg/zi 

 

237,25 

kg/an 

0,373 t/an 

 

 

 

 Se stochează în saci sub 

forma de fulgi, care 

alimentează o instalație 

automata de preparare a 

soluției, urmata de un 

dozator automat comandat 

de analizorul automat de 

gaze. 

Hidroxidul de sodiu 
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Nr. 

crt

. 

Substanta/ 

preparatul chimic 

(Compozitia) 

 

Date de 

identifica

re 

Periculozitate 

Categoria - fraza 

de risc/pericol 

Conf R 1272-

2008 

Cantitati 

Kg/t; 

kg/zi; t/an 

Utilizare Depozitare 

 ambalat in ambalajele 

originale va fi depozitat într-

o zonă lipsita de umiditate, 

ferita de caldura, bine 

ventilată, departe de 

contactul cu alte substante 

incompatibile. 

4 Uree (sol.46%); 

CO(NH₂)₂ 

Substanţa nu este 

clasificată ca fiind 

periculoasă în 

conformitate cu 

criteriile 

Regulamentului (CE) 

nr. 1272/2008 (CLP) 

EC: 200-

315-5 

CAS: 57-

13-6 

CLP: 

H315-produce 

iritatia pielii; 

H319-produce 

iritatia ochilor 

5,583 kg/t 

133,99 kg/zi 

 

48.906,35 

kg/an 

48,906 t/an 

Reactiv de 

dezodorizare 

în instalaţia 

de uscare şi  

valorificare 

termică a 

nămolului. 

Se depoziteaza in ambalaje 

in spatii inchise, in incaperi 

reci (sub 23°C) bine 

ventilate. 

Produsul este ambalat in 

saci dubli (polietilena si 

polipropilena) de 50 kg. 

Depozitarea se face in stive 

de maximi 10 randuri 

pentru sacii de 50 kg. 

Se utilizează uree sub 

forma de granule, care 

alimentează o instalație 

automata de preparare a 

soluției, urmata de un 

dozator automat comandat 

de analizorul automat de 

gaze. 

5 Hidroxid de calciu 

Ca(OH)2; 

Nepericulos 

EC: 215-

137-3 

CAS: 

1305-62-

0 

CLP: 

H315: Provoacă 

iritarea pielii. 

H318: Provoacă 

leziuni oculare 

grave. 

H335: Poate 

provoca iritarea 

căilor 

respiratorii. 

STOT O singură 

expunere 

categoria 3, 

Cale de 

expunere: 

Inhalare 

Iritant pentru 

piele 2 

Leziuni ale 

ochilor 1 

9,59 kg/t 

230,16 kg/zi 

 

84.008,4 

kg/an 

84,01 t/an 

 

Reactiv de 

dezodorizare 

în instalaţia 

de uscare şi  

valorificare 

termică a 

nămolului. 

Se depoziteaza în spaţii 

uscate. Se va evita 

contactul cu aerul şi 

umiditatea. 

Depozitarea în vrac se va 

face în silozuri special 

proiectate. 

 

 

6 Motorină (organică/ 

hidrocarburi) 

 periculos Flam. 

Liq 3), Acute 

Tox. 4, Skin Irrit. 

2, Asp. Tox. 1, 

Carc. 2 STOTRE 

2. Aquatic 

Chronic 2 

Fraza de pericol 

H226, H332, 

 Pentru utilajele 

și echipamentele 

de pe 

amplasament 

Nu se depoziteaza pe 

amplasament 
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Nr. 

crt

. 

Substanta/ 

preparatul chimic 

(Compozitia) 

 

Date de 

identifica

re 

Periculozitate 

Categoria - fraza 

de risc/pericol 

Conf R 1272-

2008 

Cantitati 

Kg/t; 

kg/zi; t/an 

Utilizare Depozitare 

H315, H304, 

H351, H373, 

H411 

7. GPL (Gaz petrolier 

lichefiat) 

CLP(1272/2008) 

Gaze lichefiate 

/Gaze comprimate 

Continut de 1,3 

butadiena mai mic de 

0,1% in GPL 

EC: 270-

704-2 

CAS: 

68476-

85-7 

 

Clasa de pericol 

și categoria 

Cod(uri) 

Press. Gas Flam. 

Gas 1 Carc. 1A 

Muta. 1B, pentru 

continut de 1,3 

butadiena mai 

mare de 0,1%. 

Fraza de pericol 

Cod(uri) pentru 

H220 H350 

H340 

H280 – 

contine gaz 

sub 

presiune-

poate 

exploda 

daca este 

incalzit 
 

7 t/an 

 

 

 

 

Amorsare 

instalatie uscare 

namol 

Recipient 10 mc(10000 l) 

5 t GPL 

CLASIFICARE/INCADRARE 

In vederea stabilirii daca substantele periculoase din tabel, intra sub incidenta categoriilor 

de pericol prevazute in anexa nr. 1 prima parte si pentru incadrarea conform cantitatilor relevante, 

au fost consultate fisele tehnice de securitate, intocmite conf. Reg. 1272/2008/CE. 

1. Acidul sulfuric: substanta nu este clasificata ca fiind toxica acuta, provoaca corodarea 

pielii(provoaca arsuri grave), provoaca leziuni oculare grave, nu se clasifica ca fiind sensibilizanta 

pentru caile respiratorii sau pentru piele, nu se clasifica ca fiind mutagena sau toxica pentru 

reproducerea umana, nu se clasifica ca fiind toxica asupra unui organ tinta specific o singura 

expunere sau expunere repetata, nu se prezinta ca reprezentand pericol prin aspirare. Deasemenea 

nu se clasifica ca fiind periculos pentru mediul acvatic. 

Substanta se incadreaza conform cantitatilor relevante din anexa nr. 1 prima parte, cu o 

cantitate stocata pe amplasament(cca. 0,303 t/an) sub cantitatea relevanta din col. 2(5 tone la 

pericole pentru sanatate, toxicitate acuta, cat. 1 si 100 t pentru mediul acvatic) pentru incadrarea 

amplasamentului de nivel inferior.  

Avand in vedere ca cantitatea necesara este sub 1 mc, aprovizionarea se poate face periodic 

in recipiente corespunzatoare cantitativ, astfel incat stocarea pe amplasament sa fie sub 2% din 

cantitatea relevanta, caz in care nu va fi luata in considerare la calcularea cantitatii totale existente 

pe amplasament. 



 

 

Cod document:  Completari la - Raport privind Impactul 

asupra Mediului  

Serie de modificare 
Pag. 51 Rev. 0       

 

 

 

Asistență Tehnică pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de Atribuire pentru PROIECTUL 

REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL BRĂILA, ÎN 

PERIOADA  2014-2020 

2. Hipoclorit de sodiu, este clasificat ca fiind coroziv pentru piele(1B), cu leziuni oculare 

cat. 1, poate provoca iritatia bronhiilor, nu este sensibilizant al pielii, nu are toxicitate genetica si 

nu prezinta efecte neoplazice, periculos pentru mediul acvatic in categoria acut 1.  

 Nota. 

Conform informatiilor toxocologice, cap. 11 din FTS, hipocloritul de sodiu provoaca iritarea 

ochilor: iritant; provoaca leziuni oculare. este clasificat cu: lez.oc. categ.1. 

Contactul NaOCl cu ochii provoaca: 

- arsuri severe si discomfort 

- la cateva ore dupa contact apare o afectare superficaila a epiteliului cornean 

- in urmatoarele 2 zile: refacere completa. 

Conform Reg. 1272/2008, Anexa I, Partea 3: Pericole pentru sanatate, cap. 3.3.27.1. 

Substanțele care au potențialul de a induce o iritare reversibilă a ochilor sunt clasificate în categoria 

2 (iritante pentru ochi). 

Substanta se incadreaza conform cantitatilor relevante din anexa nr. 1 prima parte, cu o 

cantitate stocata pe amplasament (cca. 1,902 t/an) sub cantitatea relevanta din col. 2 (5 tone la 

pericole pentru sanatate, toxicitate acuta, cat. 1 si 100 t pentru mediul acvatic) pentru incadrarea 

amplasamentului de nivel inferior. Avand in vedere ca aprovizionarea se face periodic in cantitati 

cantitati sub 2% din cantitatea relevanta, nu va fi luata in considerare la calcularea cantitatii totale 

existente pe amplasament. 

3. Sodă caustică: substanta se gaseste in cantitati sub 2% din orice cantitate relevanta si deci 

nu va fi luata in considerare la calcularea cantitatii totale existente pe amplasament. 

4. Uree: substanţă monoconstituentă de natură organică; nu este substanţă 

clasificată(periculoasă), deoarece concluziile nu sunt suficiente pentru clasificare. Nu va fi luata 

in considerare la calcularea cantitatii totale existente pe amplasament. 

5. Hidroxid de calciu: substanta nu este clasificata ca fiind toxica acuta, este clasificat ca 

substanţă/amestec, etichetare în conformitate cu Regulamentul (EC) 1272/2008; provoaca iritarea 

pielii, provoaca leziuni oculare grave, nu se clasifica ca fiind sensibilizanta pentru caile respiratorii 

sau pentru piele, nu se clasifica ca fiind mutagena sau toxica asupra celulelor embrionare, 

cancerigen(ă) sau toxic(ă) pentru reproducerea umană, poate provoca iritarea căilor respiratorii, 

nu se clasifica ca fiind toxica asupra unui organ tinta specific(expunere repetata), nu se prezinta ca 

reprezentand pericol prin aspirare. Deasemenea nu se clasifica ca fiind periculos pentru mediul 

acvatic. Nu va fi luata in considerare la calcularea cantitatii totale existente pe amplasament. 

6. Motorina: este clasificata ca lichid inflamabil, categ. 3; iritant pentru piele, categ. 2; pericol 

de aspirare, categ. 1; toxicitate acuta, categ. 4; carcinogenitate, categ. 2; toxicitate asupra unui 

organ tinta specific-expunere repetata, categ. 2; toxicitate acvatica cronica, categ. 2.   

Substanta se incadreaza conform cantitatilor relevante din anexa nr. 1 prima parte, cu o 

cantitate stocata pe amplasament(cca. 4,2 t) sub cantitatea relevanta din col. 2(50 tone la pericole 

pentru sanatate, toxicitate acuta, cat. 2, 5000 t pentru pericole fizice-p5c si 200 t pentru mediul 
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acvatic) pentru incadrarea amplasamentului de nivel inferior. Nu se stocheaza pe amplasament si 

deci nu va fi luata in considerare la calcularea cantitatii totale existente pe amplasament. 

7. GPL (Gaz petrolier lichefiat), cu continut de 1,3 butadiena mai mic de 0,1%; Produsul 

este clasificat periculos in conformitae cu Regulamentul 1272/2008, respectiv este incadrat in 

categoria 1 de gaze inflamabile, nu este clasificat periculos pentru sanatate;  

Gazele petroliere din aceasta categorie nu sunt clasificate din punct de vedere al pericolului 

pentru mediu;  

 Substanta se incadreaza conform cantitatilor relevante din anexa nr. 1 prima parte, cu o 

cantitate stocata pe amplasament(cca. 5 t) sub cantitatea relevanta din col. 2(10 tone la pericole 

fizice-p2 pentru incadrarea amplasamentului de nivel inferior. 

 Pentru evaluarea pericolelor de accident major pentru o anumita substanta periculoasa, 

conform prevederilor din L 59/2016, gaze lichefiate inflamabile(p-ctul 18),  se regasesc  in anexa 

nr. 1, partea a 2-a, cu o cantitatea stocata pe amplasament de max 5 t, sub cantitatile relevante din 

col. 2(50 tone) pentru incadrarea amplasamentului de nivel inferior. 

INSUMAREA CANTITATILOR RELEVANTE 

Pentru un amplasament de nivel inferior in care nicio substanta periculoasa individuala nu 

este prezenta intr-o cantitate mai mare sau egala cu cantitatile relevante pentru incadrare, se aplica 

urmatoarea regula: q(1)/Q(L1)+q(2)/Q(L2)+.........mai mare sau egal cu 1, caz in care se aplica 

prevederile L 59/2016, in care q(x)=cantitatea de substanta periculoasa inclusa in partea 1 sau 2 

din anexa si Q(Lx)=cantitatea relevanta pentru incadrare. 

Avand in vedere specificatiile de mai sus, si prevederile de la punctul 3 din NOTE la 

anexa 1 din Legea 59/2016: „Cantităţile care trebuie luate în considerare pentru aplicarea 

articolelor relevante sunt cantităţile maxime prezente sau care ar putea exista/ar putea fi prezente 

la un moment dat. Substanţele periculoase care se găsesc în cadrul unui amplasament doar în 

cantităţi egale cu sau mai mici de 2% din cantitatea relevantă pentru încadrare nu sunt luate în 

considerare la calcularea cantităţii totale existente, dacă localizarea lor în cadrul amplasamentului 

este de aşa natură încât să nu poată provoca/iniţia un accident major în altă zonă a amplasamentului 

respectiv”, nu este necesara evaluarea pericolelor pentru sanatate, evaluarea pericolelor 

fizice si evaluarea pericolelor pentru mediul acvatic, pentru amplasamentul analizat. 

Masuri propuse pentru protectia factorilor de mediu conform fiselor cu date de securitate 

Modul de manipulare si depozitare a substantelor periculase identificate pe 

amplasamente, asa cum au fost precizate in Fisele tehnice de securitate 

1. Hipocloritul de sodiu 

1.1 Clasificarea substantei- in conformitate cu Regulamentul (CE) nr.1272/2008, CLP 

- Coroziv Piele 1B, H314 

- Acvatic Acut 1, H400 

 - EUH031 Contactul cu acizii elibereaza gaze toxice (limita specifica de concentratie ≥ 

5%) 
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1.2 Transport 

Hipocloritul de sodiu soluţie este transportat în conformitate cu reglementările la transport 

pentru mărfuri periculoase din clasa 8 de pericol, materii corosive. 

1.3 Manipulare si precautii privind manipularea in conditii de siguranta 

Se va evita deteriorarea fizică a containerelor. Zona în care se manipulează produsul va fi bine 

ventilată în vederea menţinerii nivelului de noxe în limitele admise. 

1.4 Conditii de depozitare in siguranta, inclusiv incompatibilitatile 

Depozitare: Hipocloritul de sodiu se va depozita în locuri bine ventilate, uscate, ferite de surse 

de căldură, radiaţii solare şi materiale incompatibile.  

Se depozitează și transportă în containere de din HDPE sau Polipropilenă, acestea fiind 

amplasate intr-un spatiu cu o bordură de 50 cm, care asigura un volum de retentie de peste 1 m3, 

pentru protecție in caz de accident. 

Containerele se depozitează în spaţii uscate, reci bine ventilate, departe de materiale 

incompatibile (substante alcaline). 

Stabilitate chimică: Soluţiile apoase sunt sensibile la depozitare datorită acţiunii oxigenului 

(se descompun în timp). Produsul de 12,5 %, la stocare timp de 3 luni de zile la 150C, pierde 2% 

din concentraţie. La pH< 11 hipocloritul este instabil şi se descompune cu punere în libertate de 

clor. 

Trebuie evitate perioadele lungi de depozitare deoarece produsul se degradează în timp.  

Temperatura de depozitare recomandata intre 150 - 250C. Stocarea hipocloritului de sodiu la 

temperaturi sub 150C conduce la reducerea semnificativă a ratei de descompunere a soluţiilor de 

hipoclorit de sodiu. Echipamentul electric va fi protejat anti-coroziune. 

Conditii de evitat: Căldura, radiaţiile solare, materialele incompatibile. Se vor proteja 

containerele împotriva avariilor. 

SE INTERZICE stocarea alaturi de: produse farmaceutice, produse alimentare, substante 

oxidante puternice, peroxizi organici, substante autoreactive, substante explozive, acizi. 

Substanţele incompatibile: În timpul manipulării se va evita contactul cu substante 

incompatibile cum ar fi: agenţi reducători, materiale combustibile, materiale organice, metale, 

acizi, materiale combustibile (ex. lemn, celuloza). 

Materiale incompatibile: Aluminiul, alama, celuloza, otel, otel inox, bronzuri. 

Materiale de evitat: otel carbon, otel inox, cuprul si aliajele cuprului, aluminiul, metale 

neprotejate. 

 1.5 Măsuri împotriva pierderilor accidentale 

Măsuri de precauţie pentru mediu 

Se va izola zona afectată. Evitati patrunderea materialului scurs in sol, cursuri de apa, 

canalizare. Scurgerile pot fi neutralizate cu agenţi reducători slabi cum ar fi sulfitul de sodiu, 
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bisulfitul sau tiosulfatul de sodiu. Nu se vor utiliza sulfaţi sau bisulfaţi! După neutralizare acoperiţi 

împrăştierile cu pământ, argilă, nisip, colectând reziduurile în containere speciale. Spălaţi zona cu 

jeturi de apă. 

Deşeurile se vor gestiona conform reglementărilor în vigoare privind protecţia mediului. 

1.6 Metode si materiale implicate in procesul de curatare curăţare 

Pentru scurgeri mici se vor folosi absorbanţi necombustibili (pământ, argilă, nisip) pentru a 

colecta şi îndepărta scurgerile. Pentru scurgeri mari, zona se va împrejmui cu pământ sau saci cu 

nisip pentru a preveni imprăştierea. Lichidul va fi absorbit cu ajutorul unei cisterne prevăzută cu 

vacuumare în vederea recuperării sau distrugerii. Ulterior zona se va neutraliza cu sulfit de sodiu, 

bisulfit sau tiosulfat de sodiu şi se va spăla cu multă apă. Apele de spălare vor fi trimise la instalaţia 

de tratare ape. Nu se va folosi rumeguşul ca material absorbant. 

Tratarea deşeurilor de hipoclorit de sodiu: Scurgerile sau deversările accidentale care nu 

pot fi recuperate sau reciclate se vor manipula ca reziduuri periculoase. Distrugerea ulterioară a 

reziduurilor se va face în conformitate cu normele şi reglementările legale privind protecţia 

mediului. Deşeurile de hipoclorit de sodiu se vor neutraliza cu soluţii diluate de sulfit sau tiosulfat 

de sodiu. Apele reziduale se vor colecta pentru procesare ulterioara. 

Tratarea ambalajelor: Ambalajele de stocare sunt păstrate închise etanş şi etichetate 

corespunzător. Toate categoriile de ambalaje se vor spăla cu soluţii diluate de sulfit de sodiu pentru 

neutralizarea resturilor de hipoclorit de sodiu, după care se vor spăla cu multă apă, atât la interior 

cât şi la 

exterior, în staţii de spălare special amenajate. După spalare se clătesc cu apă demineralizată 

pentru îndepărtarea oricăror urme de impurităţi care favorizează descompunerea accelerată a 

produsului. 

2. Acidul sulfuric 

2.1 Clasificarea substantei- in conformitate cu Regulamentul (CE) nr.1272/2008, CLP 

- Coroziv Piele Skin Corr. 1A, H314 

- lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor Eye Dam. 1, H318 

 Nu se clasifică ca fiind periculos (periculoasă) pentru mediul acvatic. 

2.2 Precauții pentru mediul înconjurător 

Păstrați la distanță față de canalele de scurgere și apele de suprafață sau subterane. Produsul 

este un acid. Inainte de introducere unei ape reziduale in instalatia de decantare este necesara, de 

regula, o neutralizare. 

Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie 

Modul de izolare a unei cantități vărsate: acoperirea canalelor de evacuare. 

Modul de curățare a unei cantități vărsate: se vor ridica cu material absoarbant pentru lichide 

(nisip, diatonit, substante care leaga acizi, absorbant universal). 
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 Alte informații referitoare la vărsări și dispersii: se pune în containere adecvate pentru 

eliminare. 

2.1 Manipularea și depozitarea 

 Manipularea în condiții de Securitate: la diluare/dizolvare, puneti mereu apa si 

incorporati produsul incet. A se manipula şi a se deschide ambalajul cu prudenţă. 

 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități: 

Păstraţi recipientul închis etanş. 

3. Soda caustica 

4. Uree  

5. GPL (gaz petrolier lichefiat) 

 Masuri pentru protejarea factorilor de mediu 

Pentru factorul de mediu apa: gestionarea corespunzatoare a substantelor chimice utilizate 

in activitate, respectarea arealelor de depozitare (depozitare in spatii inchise, ventilate si 

respectarea temperaturii de depozitare), in functie de starea fizica a meterialelor folosite si de 

potentialul impact asupra mediului. 

Amenajarea platformelor/spatiilor de depozitare a deseurilor generate (recipienti, ambalaje, 

resturi de reativi) astfel incat sa fie evitat contactul cu componenta hidrica. 

Intretinerea si mentinerea intr-o stare curata si permanent functionala a spatiilor pentru 

depozitarea substantelor chimice periculoase. 

Pentru factorul de mediu aer: manipularea in conditii de siguranta a sunstantelor chimise 

sub forma de pulbere si evitarea eliberarii in atmosfera a particulelor fine din aceste substante. 

Evitarea folosirii substantelor chimice inafara instalatiilor/incaperilor destinate acestora. 

Depozitarea in ambalajele originale si la temperaturile indicate in fisele cu date de securitate 

pentru evitarea reactiilor chimice cu degajare de miros.  

Pentru factorul de mediu sol: manipularea in conditii de atentie sporita a substantelor 

chimice periculoase in momentul receptiei acestora si depozitarea lor in locurile special destinate. 

Evitarea contactului cu solul a substantelor chimice periculoase cu potential de infiltrare in sol 

si subsol. 

Evitarea depozitarii ambalajelor/recipientiilor supstantelor chimice periculoase direct pe sol. 

Controlul periodic al spatiilor de depozitare a substantelor chimice si prevenirea eventualelor 

scurgeri de substante chimice. 

10. Analiza alternativelor proiectului inclusiv alternativa „O”; 

Analiza alternativelor care au fost luate in considerare 

Alternativa „0”  
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Având în vedere că lucrările prevăzute prin prezentul proiect nu sunt o opțiune, ci o 

obligație, nu este validă aducerea în discuție a variantei în care acesta nu ar fi implementat. 

Lucrările prevăzute în domeniul alimentării cu apă a avut in vedere conformarea cu cerintele 

Directivei 98/83/CE si ale Legii 458/2002 modificata si completata de Legea 311/2004, prin care 

trebuie sa se asigure atat parametrii de calitate ai apei, cu influenta directa asupra sanatatii 

populatiei, cat si indicatorii de functionare a instalatiilor de tratare si de distributie apa potabila. 

Invetițiile în domeniul apei uzate au fost gândite pentru a respecta prevederile Directivei apă uzate 

91/271/EEC. 

Totuși, în cele ce urmează sunt punctate principalele aspecte de mediu asociate Alternativei 0, 

deci a neimplementării proiectului analizat: 

- Funcționarea unor sisteme de alimentare cu apă, în ciuda unor investiții anterioare, cu 

deficiente severe, care conduc la volume mari si inutile de apa ce trebuie tratata; 

- Sursa de apa subterana din judetul Braila, respectiv acviferul de medie adancime cantonat 

in Nisipurile de Mostistea si/sau Stratele de la Fratesti, in majoritatea surselor exploatate 

prin puturi forate, nu indeplineste conditiile de potabilitate. Calitatea apei de adancime din 

Stratele de Fratesti corespunde partial cu cerintele privind calitatea apei potabile, 

prezentand depasiri locale la indicatorii fier, mangan, amoniu, azotati si substante organice. 

De asemenea, aceasta prezinta riscuri cantitative, datorate variatiilor mari ale freaticului 

cantonat la adancimi mai mici dar care, constituie, in mare masura, zona de alimentare a 

acviferului de adancime prin diverse fisuri; 

- Calitatea apei asigurata populatiei, de cele mai multe ori va continua să fie 

necorespunzatoare, tratarea acesteia nefiind asigurata intotdeauna in mod corespunzator; 

- Statiile de tratare pentru apa provenita din subteran vor continua să nu asigure o tratare 

corespunzatoare, unele dintre procedeele de tratare nefiind adecvate caracteristicilor fizico-

chimice si bacteriologice ale apei brute (STAP Insuratei, STAP Oancea, STAP Ciocile, 

STAP Zavoaia, STAP Ulmu, STAP Salcia Tudor, STAP Salcia, STAP Titcov); 

- Gospodariile de apa Romanu, Bertestii de Jos, Cuza Voda (UAT Salcia Tudor), Tataru, 

Galbenu, Drogu, Satuc, Pantecani, Zamfiresti, Jirlau, Maxineni, Corbu Nou, Latinu, 

Scortaru Nou, Stancuta, Cuza Voda (UAT Stancuta), Vadeni, Visani, Caineni-Bai si 

Plasoiu vor continua să deservească populația cu deficiențe in normele de potabilitate; 

- Rețeaua de alimentare cu apă în regim centralizat nu va deservi integral localitățile 

unităților administrativ teritoriale din județ, așa cum este situația la momentul de față; 

- Stația de epurare Brăila, va continua cel mai probabil să prezinte anumite depășiri, așa cum 

relevă monitorizările CUP Braila, APM si ABA Buzau-Ialomita- SGA Braila pentru anul 

2016, aceasta prezinta depasiri la urmatorii parametrii: fosfor total, fenoli, azot total, 

azotati, azot amoniacal, materii in suspensie si substante extractibile in soleventi organici. 

- Stația de apurare Făurei prezintă de asemenea depasiri la urmatorii parametrii: substante 

extractibile in solenti organici, fenoli, detergenti, CBO5, reziduu fix si suspensii și cel mai 

probabil în cazul lipsei investițiilor de reabilitare, va continua să le prezinte. 
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- Stația de epurare Însurăței nu funcționează la capacitate proiectată, punând în evidență o 

exploatare ineficientă. 

În condițiile neimplementării proiectului sau a alternativei 0, formele de impact asupra 

aerului sau apei asociate deficiențelor menționate anterior pot afecta și starea generală de 

sănătate a populației. 

Alternative in ceea ce priveste alimentarea cu apa 

Directiva europeană privind calitatea apei potabile impune țărilor membre conformarea tuturor 

sistemelor de alimentare cu apă centralizate la un nivel egal sau mai mare de 50 de locuitori cu 

cerințele prezentei transpuse la nivel național prin legea 458/2002 cu actualizările ulterioare. Aici 

sunt stabilite concentrațiile limită admisibile pe care trebuie să le prezinte apa potabilă la diverși 

indicatori de calitate și este prevăzută obligativitatea furnizării apei 24/24 de ore pentru sistemele 

centralizate. 

Tabel 17. Lucrări de înființare/extindere a sistemelor de alimentare cu apă 

Cod Zona de operare Sistemul de alimentare Localităţi componente 

A 
Zona de operare 

Brăila 

Sistemul zonal de 

alimentare cu apa Brăila 

Municipiul Brăila, statiunea Lacu Sărat si UAT-

urile Chiscani, Cazasu, Siliştea, Tudor 

Vladimirescu, Vădeni, Romanu, Măxineni si 

Salcia Tudor 

B 
Zona de operare 

Gropeni 

B1 -  Sistemul regional de 

alimentare cu apa Gropeni 

– CENTRU 

UAT -urile lanca,Faurei, Gropeni, Unirea, 

Traian, Movila Miresiisi Mircea Vodă 

B2 -  Sistemul regional de 

alimentare cu apa Gropeni 

– VEST 

UAT-uirile Jirlau, Galbenu si Visani 

B3 -  Sistemul regional de 

alimentare cu apa Gropeni 

– SUD-EST 

Localitatea Tichileşti si UAT-urile Stâncuţa si 

Berteştii de Jos 

Orasul Ȋnsurăţei si localităţile Dropia si Valea 

Călmăţuiului 

B4 -  Sistemul regional de 

alimentare cu apa Gropeni 

– SUD-VEST 

UAT-urile Cireşu, Ulmu, Dudeşti, Zavoaia si 

localităţile Ciocile (inclusiv localităţile 

Chioibasesti si Odaieni) si Roşiori (localitatea 

Pribeagu) care au sisteme independente de 

alimentare cu apa 

C 

Zona de operare 

Insula Mare a 

Brăilei 

Sistemul de alimentare cu 

apa in Insula Mare a Brăilei 

UAT-urile Marasu si Frecatei 

D - 
Sisteme de alimentare cu 

apa independente 

UAT Victoria 

Analiza opţiunilor pentru sistemul zonal de alimentare cu apa Brăila 

Opţiunea 1 – Sistem centralizat 

Se asigura alimentarea cu apa potabila produsa in STAP Chiscani si distribuita prin 

intermediul gospodariilor de apa din municipiul Braila, cu prevederea lucrărilor necesare 

racordarii localitatilor Chiscani (UAT Chiscani), Vadeni (UAT Vadeni), Muchea, Cotu Lung, 
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Cotu Mihalea, Mucheni si Oremixt Latinu (UAT Silistea) si a localitatilor din componenta UAT-

urilor din aval la Măxineni, Romanu, Salcia Tudor. 

Alimentarea este asigurată din sursa de suprafaţă. 

 

Opţiunea 2 - Sistem descentralizat 

Se asigura alimentarea cu apa potabila prin intermediul sistemului zonal Braila a 

localitatilor Chiscani (UAT Chiscani),  Muchea, Cotu Lung, Cotu Mihalea, Mucheni si Oremixt 

Latinu (UAT Silistea) si prin sisteme independente se vor alimenta localitatea Vadeni( UAT 

Vadeni) si localitatile din UAT-urile Măxineni, Romanu, Salcia Tudor.  
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Pentru elaborarea analizei comparative a opțiunilor, au fost calculate următoarele elemente: 

➢ Costurile anuale de operare și mentenanță  

În baza premiselor menționate anterior, costurile anuale de operare și mentenanță aferente fiecărei 

opțiuni analizate, sunt prezentate mai jos: 

• Opţiunea 1 

Costurile anuale de operare și mentenanță aferente sistemului zonal de alimentare cu apă Brăila în 

sistem centralizat, sunt prezentate în tabelul următor:  

Tabel 18. Costuri anuale pentru Opţiunea 1 

Opţiunea 1 

Costuri cu energia 

electrică          

euro/an 

Costuri cu 

reactivi 

euro/an 

Costuri cu 

mentenanța                   

euro/an 

Costuri cu 

apa 

potabilă 

euro/an 

Total 

euro/an 

Sistem Brăila 58694 8203 25929 1139192 1232018 

TOTAL 58694 8203 25929 1139192 1232018 

Opţiunea 2 

Costurile anuale de operare și mentenanță aferente sistemului zonal de alimentare cu apă 

Brăila în sistem descentralizat, sunt prezentate în tabelul următor. 

Tabel 19. Costuri anuale pentru Opţiunea 2 
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Opţiunea 

2 

Costuri 

cu 

energia 

electrică          

(euro/an) 

Costuri 

cu 

reactivi 

(euro/an) 

Costuri cu 

mentenanța                   

(euro/an) 

 

Costuri cu 

personalul 

(euro/an) 

Costuri 

cu apa 

potabilă 

(euro/an) 

Costuri cu 

redevența 

(euro/an) 

Costuri 

transport 

nămol 

(euro/an) 

Total 

(euro/an) 

Sistem 

Brăila 
116925 87402 637100 

153456 
1095350 

9624 1382 
2101239 

TOTAL 116925 87402 637100 153456 1095350 9624 1382 2101239 

Comparativ, costurile totale anuale de operare și mentenanță aferente celor două opțiuni 

analizate, sunt prezentate în tabelul următor: 

Tabel 20. Costurile totale anuale de operare și mentenanță 

Specificație U.M. Opţiunea 1 Opţiunea 2 

Costuri anuale totale de operare și 

mentenanță 

euro 1232018 2101239 

Analiza comparativă s-a realizat în scopul determinării opțiunii care prezintă cea mai mică 

valoare a costului unitar actualizat al apei potabile livrate, respectiv preţul apei potabile livrate 

pentru care se asigură rentabilitatea minimă a investiţiei (VNA = 0).  

Rezultatele analizei comparative pentru opțiunile analizate, sunt prezentate în următorul 

tabel: 

 

Tabel 21. Rezultatele analizei tehnico-economice comparative 

Specificație 
Investiție 

(euro) 

VNA 

(euro) 

CUA 

(euro/mc) 

Opțiunea 1 55237128,22 0,00 0,31 

Opţiunea 2 61019818,71 0,00 0,39 

Rezultatele analizei comparative a celor două opțiuni privind sistemul zonal de alimentare 

cu apă Brăila evidenţiază faptul că opţiunea selectată este Opțiunea 1 - Sistem centralizat, cu 

alimentare din sursă de suprafață. 

Avantajele opţiunii recomandate 

Opţiunea propusă spre analiză în cadrul prezentului Studiu de Fezabilitate și anume  

Opţiunea 1 -  Sistem centralizat, cu alimentare din sursă de suprafață  aferent Sistemului zonal 

de alimentare cu apă BRĂILA, prezintă următoarele avantaje, comparativ cu Opţiunea 2 

- Costuri de operare și mentenanță mai mici; 

- Economii de resurse atât pentru producător, cât și pentru consumatori; 

- Costul unitar actualizat al apei potabile livrate, prezintă valoarea cea mai mică pe 

conturul investiției respective. 

Tabel 22. Evaluare din punct de vedere al protecției mediului pentru opțiunea selectată 
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Opţiunea selectată Impactul asupra mediului Schimbări climatice 

Opţiunea 1 -  Sistem centralizat 

pentru alimentarea localitatilor 

aferente Sistemului zonal de 

alimentare cu apa Braila. 

 

Componentele Sistemului: 

Conducte de aducţiune 

Staţie de pompare  

Staţii de clorare 

Rezervoare de înmagazinare 

apa potabila 

Reţele de distribuţie 

➢ Lucrările aferente 

sistemelor de alimentare cu 

apa au efect pozitiv prin 

reducerea riscului asupra 

sanatatii populatiei; 

 

➢ Operatiile  care genereaza 

impact temporar sunt cele 

aferente lucrărilor de 

montaj  conducte 

subterane, constructii de 

camine si gospodarii de 

apa; 

 

➢ Suprafetele ocupate 

permanent cu constructii 

sunt mici in comparatie cu 

volumul lucrărilor; 

➢ Nu există diferenţe decelabile 

la nivelul UAT-urilor in care 

se fac lucrari; 

➢ Pe viitor se preconizează o 

tendinţă descrescătoare a 

nivelurilor apelor subterane, 

pe fondul evapotranspiraţiei 

tot mai ridicate şi a 

schimărilor în regimul 

precipitaţiilor. 

➢ Variabilele climatice 

influenţează procesele 

hidrologice şi hidrogeologice, 

condiţii în care orice 

schimbări în regimul 

evapotranspiraţiei, a 

precipitaţiilor şi a stratului de 

zăpadă vor influenţa calitativ 

şi cantitativ starea apelor 

subterane. 

➢ Schimbările climatice 

prognozate vor afecta ratele 

de reîncărcare a acviferelor, 

nivelul apelor subterane şi 

cantităţile disponibile de ape 

subterne (Ludwig and 

Moench, 2009). 

➢ În acest context, se impune 

necesitatea extinderii 

sistemului de alimentare cu 

apă din surse viabile înspre 

localităţile alimentate din 

surse subterane, care pot fi 

afectate mai ales cantitativ de 

schimbările climatice 

prognozate. 

➢ schimbările climatice 

proiectate nu trebuie privite că 

vor apărea gradual, în mod 

linear, ci ca prognoze medii, 

putând exista o constanţă 

relativă a parametrilor 

presărată cu schimbări 

abrupte. 

➢ Impactul schimbărilor 

climatice asupra alimentărilor 

cu apă se aşteaptă să fie mai 

redus în Europa Centrală şi 

implicit în regiunea de studiu 

şi tot mai mare cu cât înaintăm 

înspre zona  sudică a 

României şi zona 
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Opţiunea selectată Impactul asupra mediului Schimbări climatice 

mediteraneană (Climate 

Change and Impacts on Water 

Supply Project, Availability 

of Water Resources, 2012). 

➢ Cu privire la resursa de apa de 

suprafata, pentru evaluarea 

disponibilităţii resurselor de 

apă de suprafaţă raul Dunarea 

este mai puţin expus 

deficitului de apă raportat la 

necesarul pentru populatie; La 

ora actuala, sursa de apa de 

suprafata nu prezinta riscuri 

cantitative si calitative, iar 

orice evniment climatic 

negativ generat este 

compensat de debitele mari 

➢ Se considera astfel o 

vulnerabilitate scazuta pentru 

sistemele de alimentare cu apa 

care au ca sursa apa de 

suprafata (fluviul Dunare) si o 

vulnerabilitate medie pentru 

resursa de apa subterana; 

Analiza opțiunilor pentru sistemul regional de alimentare cu apa Gropeni Sud- Est 

Opţiunea 1 – Sistem centralizat   

Se asigura alimentarea cu apa potabila din STAP Gropeni, cu completarea debitului (Q=121,7 

l/s) din sistem zonal Brăila (STAP Chiscani) prin intermediul conductei de aductiune STAP 

Chiscani – Tichilesti - STAP Gropeni. Conducta de aductiune STAP Chiscani-Tichilesti-STAP 

Gropeni a fost analizata in cadrul Sistemului zonal de alimentare cu apa Braila. 

Sursa de apa bruta este apa de suprafata captata din fluviu Dunarea prin prizele de la Gropeni 

si Chiscani. 

Prin lucrarile propuse se va sigura alimentarea cu apa a localitatii (UAT Tichilesti) si a 

localitatilor aferente UAT-urilor Stancuta, Bertestii de Jos si UAT Insuratei 
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Opţiunea 2 –Sistemul descentralizat,  

Se asigura alimentarea cu apa potabila prin intermediul sistemului regional Gropeni Sud-

Est a localitatii Tichilesti (UAT Tichilesti), prin sistemul independent STAP Bertestii de Jos a 

localitatilor din componenta UAT-urilor  Bertestii de Jos si Stancuta si prin sistemul independent  

STAP Insuratei  a localitatilor din componenta UAT Insuratei. 

Sursa de apa bruta o reprezinta: 

✓ apa de suprafata captata din fluviu Dunarea prin priza de la Gropeni; 

✓ apa subterana preluata prin foraje  existente in UAT Bertestii de Jos si UAT Insuratei. 

Prin lucrarile propuse se vor alimenta cu apa potabila localitatile aferente sistemului regional 

de alimentare cu apa Gropeni Sud-est si sistemul independent Insuratei. 
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Pentru elaborarea analizei tehnico-economice comparative a opțiunilor, au fost 

calculate următoarele elemente: 

➢ Costurile anuale de operare și mentenanță  

În baza premiselor menționate anterior, costurile anuale de operare și mentenanță aferente 

investiției noi pentru fiecare din opțiunile analizate, sunt prezentate mai jos: 

• Opţiunea 1 

Costurile anuale de operare și mentenanță aferente sistemului zonal de alimentare cu apă 

Gropeni Sud - Est în sistem centralizat, sunt prezentate în tabelul următor:  

Tabel 23. Costuri anuale pentru Opţiunea 1 

Opţiunea 1 

Costuri cu 

energia 

electrică          

(euro/an) 

Costuri cu 

reactivi 

(euro/an) 

Costuri cu 

mentenanța                   

(euro/an) 

Costuri cu 

apa potabilă 

(euro/an) 

Total 

(euro/an) 

Sistem Gropeni 

Sud-Est 
48321 9084 13463 72321 143189 

TOTAL 48321 9084 13463 72321 143189 

• Opţiunea 2 

Costurile anuale de operare și mentenanță aferente sistemului zonal de alimentare cu apă 

Gropeni Sud - Est în sistem descentralizat, sunt prezentate în tabelul următor: 
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Tabel 24. Costuri anuale pentru Opţiunea 2 

Opţiunea 

2 

Costuri 

cu 

energia 

electrică          

(euro/an) 

Costuri 

cu 

reactivi 

(euro/an) 

Costuri cu 

mentenanța                   

(euro/an) 

Costuri cu 

personalul 

(euro/an) 

Costuri 

cu apa 

potabilă 

(euro/an) 

Costuri cu 

redevența 

(euro/an) 

Costuri 

transport 

nămol 

(euro/an) 

Total 

(euro/an) 

Sistem 

Gropeni 

Sud-Est 

51765 18515 68425 

76728 

16381 

9458 4204 

245476 

TOTAL 51765 18515 68425 76728 16381 9458 4204 245476 

Comparativ, costurile totale anuale de operare și mentenanță aferente celor două opțiuni 

analizate, sunt prezentate în tabelul următor: 

Tabel 25. Costurile totale anuale de operare și mentenanță 

Specificație U.M. Opţiunea 1 Opţiunea 2 

Costuri anuale totale de operare și mentenanță euro 143189 245476 

Analiza comparativă s-a realizat în scopul determinării opțiunii care prezintă cea mai mică 

valoare a costului unitar actualizat al apei potabile livrate, respectiv preţul apei potabile livrate 

pentru care se asigură rentabilitatea minimă a investiţiei (VNA = 0).  

Rezultatele analizei comparative pentru opțiunile analizate, sunt prezentate în următorul 

tabel: 

Tabel 26. Rezultatele analizei tehnico-economice comparative 

Specificație Investiție (euro) VNA (euro) CUA (euro/mc) 

Opțiunea 1 7752560,93 0,00 0,55 

Opţiunea 2 6494633,36 0,00 0,58 

Rezultatele analizei comparative a celor două opțiuni privind sistemului zonal de 

alimentare cu apă Gropeni Sud-Est evidenţiază faptul că opțiunea selectată este Opțiunea 1 -  

Sistem centralizat, cu alimentare din sursă de suprafață.  

Opţiunea propusă spre analiză în cadrul prezentului Studiu de Fezabilitate și anume  Opțiunea 

1 -  Sistem centralizat, cu alimentare din sursă de suprafață, care prezintă următoarele avantaje, 

comparativ cu Opţiunea 2: 

➢ Costuri de operare și mentenanță mai mici; 

➢ Economii de resurse atât pentru producător, cât și pentru consumatori; 

Costul unitar actualizat al apei potabile livrate, prezintă valoarea cea mai mică pe conturul 

investiției respective; 

 

 

 



 

 

Cod document:  Completari la - Raport privind Impactul 

asupra Mediului  

Serie de modificare 
Pag. 66 Rev. 0       

 

 

 

Asistență Tehnică pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de Atribuire pentru PROIECTUL 

REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL BRĂILA, ÎN 

PERIOADA  2014-2020 

Tabel 27. Evaluare din punct de vedere al protecției mediului pentru opțiunea selectată 

Opţiunea selectată Impactul asupra mediului Schimbări climatice 

Opţiunea 1 -  Sistem centralizat 

pentru alimentarea localitatilor 

aferente Sistemului regional 

Gropeni Sud-Est si sistemului 

Insuratei: 

 

Componentele Sistemului: 

Conducte de aducţiune 

Staţie de pompare  

Staţii de clorare 

Rezervoare de înmagazinare 

apa potabila 

Reţele de distribuţie 

➢ Lucrările aferente sistemelor 

de alimentare cu apa au efect 

pozitiv prin reducerea riscului 

asupra sanatatii populatiei; 

 

➢ Operatiile  care genereaza 

impact sunt cele aferente 

lucrărilor de montaj  conducte 

subterane, constructii de 

camine si gospodarii de apa; 

 

➢ Suprafetele ocupate 

permanent cu constructii sunt 

mici in comparatie cu volumul 

lucrărilor; 

➢ Nu există diferenţe decelabile la 

nivelul UAT-urilor in care se fac 

lucrari 

➢ Pe viitor se preconizează o 

tendinţă descrescătoare a 

nivelurilor apelor subterane, pe 

fondul evapotranspiraţiei tot mai 

ridicate şi a schimărilor în regimul 

precipitaţiilor. 

➢ Variabilele climatice influenţează 

procesele hidrologice şi 

hidrogeologice, condiţii în care 

orice schimbări în regimul 

evapotranspiraţiei, a precipitaţiilor 

şi a stratului de zăpadă vor 

influenţa calitativ şi cantitativ 

starea apelor subterane. 

➢ Schimbările climatice prognozate 

vor afecta ratele de reîncărcare a 

acviferelor, nivelul apelor 

subterane şi cantităţile disponibile 

de ape subterne (Ludwig and 

Moench, 2009). 

➢ În acest context, se impune 

necesitatea extinderii sistemului 

de alimentare cu apă din surse 

viabile înspre localităţile 

alimentate din surse subterane, 

care pot fi afectate mai ales 

cantitativ de schimbările climatice 

prognozate. 

➢ schimbările climatice proiectate 

nu trebuie privite că vor apărea 

gradual, în mod linear, ci ca 

prognoze medii, putând exista o 

constanţă relativă a parametrilor 

presărată cu schimbări abrupte. 

➢ Impactul schimbărilor climatice 

asupra alimentărilor cu apă se 

aşteaptă să fie mai redus în Europa 

Centrală şi implicit în regiunea de 

studiu şi tot mai mare cu cât 

înaintăm înspre zona  sudică a 

României şi zona mediteraneană 

(Climate Change and Impacts on 

Water Supply Project, Availability 

of Water Resources, 2012). 

➢ Cu privire la resursa de apa de 

suprafata, pentru evaluarea 

disponibilităţii resurselor de apă 
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Opţiunea selectată Impactul asupra mediului Schimbări climatice 

de suprafaţă raul Dunarea este mai 

puţin expus deficitului de apă 

raportat la necesarul pentru 

populatie; La ora actuala, sursa de 

apa de suprafata nu prezinta riscuri 

cantitative si calitative, iar orice 

evniment climatic negativ generat 

este compensat de debitele mari 

➢ Se considera astfel o 

vulnerabilitate scazuta pentru 

sistemele de alimentare cu apa 

care au ca sursa apa de suprafata 

(fluviul Dunare) si o 

vulnerabilitate medie pentru 

resursa de apa subterana; 

Opțiuni pentru sistemul regional de alimentare cu apa GROPENI SUD-VEST 

Opţiunea 1 – Sistem centralizat, 

Se asigura alimentarea cu apa potabila produsa in STAP Gropeni cu completarea debitului 

necesar din STAP Chiscani (sursa de apa bruta fiind apa de suprafata) si distibuita din GA 

Ianca spre UAT-urile incluse in sistemul regional Gropeni Sud-Vest si a sistemelor independente 

Ciocile si Rosiori, cu prevederea lucrărilor necesare racordarii UAT-urilor din aval de GA Ianca  

(Ciresu, Zavoaia, Dudesti,  Ulmu, Ciocile,) si a localitatii Pribeagu (UAT Rosiori) 

 

Opţiunea 2 - Sistem descentralizat,  

Se asigura alimentarea cu apa potabila (sursa de apa bruta fiind apa subterana) prin 

intermediul sistemelor locale din sistemul regional Gropeni Sud-Vest si a sistemelor independente 

Ciocile si Rosiori, cu prevederea lucrărilor necesare in UAT-urile Ciresu, UAT Dudesti, UAT 

Zavoaia, UAT Ulmu, UAT Ciocile si UAT Rosiori.  
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Pentru elaborarea analizei tehnico-economice comparative a opțiunilor, au fost 

calculate următoarele elemente: 

➢ Costurile anuale de operare și mentenanță  

În baza premiselor menționate anterior, costurile anuale de operare și mentenanță aferente 

investiției noi pentru fiecare din opțiunile analizate, sunt prezentate mai jos: 

• Opţiunea 1 

Costurile anuale de operare și mentenanță aferente sistemului zonal de alimentare cu apă 

Gropeni Sud - VEST în sistem centralizat, sunt prezentate în tabelul următor:  

Tabel 28. Costuri anuale pentru Opţiunea 1 

Opţiunea 1 

Costuri cu 

energia 

electrică 

euro/an 

Costuri cu 

reactivi 

euro/an 

Costuri cu 

mentenanța                   

euro/an 

Costuri cu 

forța de 

muncă 

euro/an 

Costuri cu 

apa potabilă 

euro/an 

Total 

euro/an 

Sistem 

Gropeni Sud-

Vest 
109292 14808 15621 7260 73236 220217 

TOTAL 109292 14808 15621 7260 73236 220217 

• Opţiunea 2 

Costurile anuale de operare și mentenanță aferente sistemului zonal de alimentare cu apă 

Gropeni Sud - Vest în sistem descentralizat, sunt prezentate în tabelul următor: 
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Tabel 29. Costuri anuale pentru Opţiunea 2 

Opţiunea  

2 

Costuri cu 

energia 

electrică 

(euro/an) 

Costuri cu 

reactivi 

(euro/an) 

Costuri cu 

mentenanța                   

(euro/an) 

Costuri cu 

personalul 

(euro/an) 

Costuri cu 

apa 

potabilă 

(euro/an) 

Costuri cu 

redevența 

(euro/an) 

Costuri 

transport 

nămol  

(euro/an) 

Total (euro/an) 

Sistem 

Gropeni 

Sud-Vest 

207465 108948 144261 160716 1518 17997 7758 648663 

TOTAL 207465 108948 144261 160716 1518 17997 7758 648663 

Comparativ, costurile totale anuale de operare și mentenanță aferente celor două opțiuni 

analizate, sunt prezentate în tabelul următor: 

Tabel 30. Costurile totale anuale de operare și mentenanță 

Specificație U.M. Opţiunea 1 Opţiunea 2 

Costuri anuale totale de operare și mentenanță euro 220217 648663 

Rezultatele analizei comparative pentru opțiunile analizate, sunt prezentate în următorul 

tabel: 

Tabel 31. Rezultatele analizei tehnico-economice comparative 

Specificație 
Investiție 

(euro) 

VNA 

(euro) 

CUA 

(euro/mc) 

Opțiunea 1 14431431,96 0,00 0,97 

Opţiunea 2 11801691,92 0,00 1,22 

Rezultatele analizei comparative a celor două opțiuni privind sistemului zonal de alimentare 

cu apă Gropeni Sud-Vest evidenţiază faptul că opţiunea selectată este Opțiunea 1 - Sistem 

centralizat, cu alimentare din sursă de suprafață. 

Opţiunea propusă spre analiză în cadrul prezentului Studiu de Fezabilitate și anume  Opţiunea 

1 -  Sistem centralizat, cu alimentare din sursă de suprafață  aferent Sistemului zonal de 

alimentare cu apă Gropeni Sud-Vest, prezintă următoarele avantaje, comparativ cu Opţiunea 2 

- Costuri de operare și mentenanță mai mici; 

- Economii de resurse atât pentru producător, cât și pentru consumatori; 

- Costul unitar actualizat al apei potabile livrate, prezintă valoarea cea mai mică pe 

conturul investiției respective. 

Tabel 32. Evaluare din punct de vedere al protecției mediului pentru opțiunea selectată 

Opţiunea selectată Impactul asupra mediului Schimbări climatice 

Opţiunea 1 - Sistem centralizat pentru 

alimentarea localitatilor aferente 

sistemului regional Gropeni Sud-

Vest si Sistemele Independente 

Roşiori si Ciocile 

Componentele Sistemului: 

Conducte de aducţiune 

Staţie de pompare  

Lucrările aferente 

sistemelor de alimentare cu apa 

au efect pozitiv prin reducerea 

riscului asupra sanatatii 

populate. 

Operatiile  care genereaza 

impact sunt cele aferente 

lucrărilor de montaj  conducte 

      Nu exista diferente 

➢  Pe viitor se preconizează o 

tendinţă descrescătoare a 

nivelurilor apelor subterane, 

pe fondul evapotranspiraţiei 

tot mai ridicate şi a 

schimărilor în regimul 

precipitaţiilor. 
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Opţiunea selectată Impactul asupra mediului Schimbări climatice 

Staţii de clorare 

Rezervoare de înmagazinare 

apa potabila 

Reţele de distribuţie 

subterane, constructii de 

camine si gospodarii de apa. 

Suprafetele ocupate 

permanent cu constructii sunt 

mici in comparatie cu volumul 

lucrărilor. 

➢ Variabilele climatice 

influenţează procesele 

hidrologice şi hidrogeologice, 

condiţii în care orice 

schimbări în regimul 

evapotranspiraţiei, a 

precipitaţiilor şi a stratului de 

zăpadă vor influenţa calitativ 

şi cantitativ starea apelor 

subterane. 

➢ Schimbările climatice 

prognozate vor afecta ratele 

de reîncărcare a acviferelor, 

nivelul apelor subterane şi 

cantităţile disponibile de ape 

subterne (Ludwig and 

Moench, 2009). 

➢ În acest context, se impune 

necesitatea extinderii 

sistemului de alimentare cu 

apă din surse viabile înspre 

localităţile alimentate din 

surse subterane, care pot fi 

afectate mai ales cantitativ de 

schimbările climatice 

prognozate. 

➢ schimbările climatice 

proiectate nu trebuie privite că 

vor apărea gradual, în mod 

linear, ci ca prognoze medii, 

putând exista o constanţă 

relativă a parametrilor 

presărată cu schimbări 

abrupte. 

➢ Impactul schimbărilor 

climatice asupra alimentărilor 

cu apă se aşteaptă să fie mai 

redus în Europa Centrală şi 

implicit în regiunea de studiu 

şi tot mai mare cu cât înaintăm 

înspre zona  sudică a 

României şi zona 

mediteraneană (Climate 

Change and Impacts on Water 

Supply Project, Availability 

of Water Resources, 2012). 

➢ Cu privire la resursa de apa de 

suprafata, pentru evaluarea 

disponibilităţii resurselor de 

apă de suprafaţă raul Dunarea 

este mai puţin expus 

deficitului de apă raportat la 
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Opţiunea selectată Impactul asupra mediului Schimbări climatice 

necesarul pentru populatie; La 

ora actuala, sursa de apa de 

suprafata nu prezinta riscuri 

cantitative si calitative, iar 

orice evniment climatic 

negativ generat este 

compensat de debitele mari 

Se considera astfel o 

vulnerabilitate scazuta pentru 

sistemele de alimentare cu apa 

care au ca sursa apa de suprafata 

(fluviul Dunare) si o 

vulnerabilitate medie pentru 

resursa de apa subterana; 

Analiza opțiunilor sistem Gropeni Vest 

Opțiunea 1:  

Sistem centralizat de alimentare cu apa Jirlău, Drogu, Pântecani, Sătuc, Zamfiresti, Galbenu, 

Câineni-Băi, Plăsoiu, Vișani: 

• racordarea localităților Jirlău, Drogu, Pântecani, Sătuc, Zamfiresti, Galbenu, Câineni-Băi, 

Plăsoiu, Vișani la Sistemul Regional Gropeni- Vest prin intermediul GA Făurei; 

• grup de pompare suplimentar in GA Ianca pentru alimentare extindere Sistem Regional 

Gropeni- Vest prin intermediul GA Făurei; 

• grup de pompare suplimentar in GA Făurei pentru alimentare extindere Sistem Regional 

Gropeni- Vest prin intermediul localităților GA Vișani si GA Jirlău; 

• reabilitare conducta de aducțiune pentru alimentare GA Vișani si GA Jirlău; 

• modernizare GA Vișani si rezervor suplimentar de înmagazinare 500 mc; 

• modernizare GA Jirlău si rezervor suplimentar de înmagazinare 600 mc; 

• doua stații de pompare noi in GA Vișani pentru alimentare Zamfiresti cu Drogu si Plăsoiu 

cu Câineni-Bai; 

• stație de pompare nouă in GA Jirlău pentru alimentare Galbenu, Sătuc si Pântecani; 

• reabilitare si extindere rețea distribuție apa in localitatea Jirlău; 

• reabilitare rețea distribuție apa in localitățile Galbenu si Drogu; 

Opțiunea 2:  

Sistem local de alimentare cu apa Galbenu, Sătuc si Pântecani: 

• stație de tratare a apei din subteran, pentru un debit de 5.56 l/s, pentru localitățile Galbenu, 

Sătuc si Pântecani; 

• modernizare GA Galbenu si rezervor suplimentar de înmagazinare 300 mc; 
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• stație de pompare noua in GA Galbenu pentru alimentare Galbenu, Sătuc si Pântecani; 

• reabilitare rețea distribuție apa in localitatea Galbenu; 

Pentru elaborarea analizei tehnico-economice comparative a opțiunilor, au fost calculate 

următoarele elemente: 

➢ Costurile anuale de operare și mentenanță  

În baza premiselor menționate anterior, costurile anuale de operare și mentenanță aferente 

investiției noi pentru fiecare din opțiunile analizate, sunt prezentate mai jos: 

• Optiunea 1 

Costurile anuale de operare și mentenanță aferente sistemului zonal de alimentare cu apă 

Gropeni Vest în sistem centralizat, sunt prezentate în tabelul următor:  

Tabel 33. Costuri anuale pentru Opțiunea 1 

Opțiunea 1 

Costuri cu 

energia 

electrică          

euro/an 

Costuri cu 

reactivi 

euro/an 

Costuri cu 

mentenanța                   

euro/an 

Costuri cu 

forța de 

muncă 

euro/an 

Costuri cu 

apa 

potabilă 

euro/an 

Total 

euro/an 

Sistem 

Gropeni 

Vest 

49134,30 2790,05 52520,88 - 32782,58 137227,81 

TOTAL 49134,30 2790,05 52520,88 - 32782,58 137227,81 

• Optiunea 2 

Costurile anuale de operare și mentenanță aferente sistemului zonal de alimentare cu apă 

Gropeni Vest în sistem descentralizat, sunt prezentate în tabelul următor: 

Tabel 34. Costuri anuale pentru Opțiunea 2 

Opțiunea 2 

Costuri cu 

energia 

electrică          

euro/an 

Costuri 

cu reactivi 

euro/an 
Costuri cu 

mentenanța                   

euro/an 

Costuri cu 

forța de 

muncă 

euro/an 

Costuri cu 

apa 

potabilă 

euro/an 
Total 

euro/an 

Sistem 

Gropeni 

Vest 

103152,29 2617,94 55452,23 38364,00 32782,58 232369,04 

TOTAL 103152,29 2617,94 55452,23 38364,00 32782,58 232369,04 

Comparativ, costurile totale anuale de operare și mentenanță aferente celor două opțiuni 

analizate, sunt prezentate în tabelul următor: 

Tabel 35. Costurile totale anuale de operare și mentenanță 

Specificație U.M. Opțiunea 1 Opțiunea 2 

Costuri anuale totale de operare și 

mentenanță 
euro 137227,81 232369,04 

➢ Venituri anuale 
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Veniturile anuale considerate sunt cele aferente livrării apei potabile din sistemul zonal de 

alimentare cu apă Gropeni Vest pe întreaga perioadă de operare comercială de 20 de ani.  

Veniturile rezultate din vânzarea apei potabile vor fi determinate pe baza cantităţii anuale de 

apă potabilă livrată şi a preţului acesteia, stabilit astfel încât veniturile rezultate să acopere costurile 

de operare și mentenanță (VNA = 0). 

Rezultatele analizei comparative a celor două opțiuni privind sistemului zonal de alimentare 

cu apă Gropeni Vest evidenţiază faptul că opțiunea selectată este Opțiunea 1 -  Sistem centralizat.  

Tabel 36. Evaluare din punct de vedere al protecției mediului pentru opțiunea selectată 

Opțiunea Impactul asupra mediului Schimbări climatice 

Opțiunea 1:  

• Racordarea 

localităților Jirlău, Drogu, 

Pântecani, Sătuc, Zamfiresti, 

Galbenu, Câineni-Băi, 

Plăsoiu, Vișani la Sistemul 

Regional Gropeni- Vest prin 

intermediul GA Făurei 

Pe teritoriul UAT Făurei 

(Făurei), UAT Jirlău (Jirlău), 

UAT Galbenu (Galbenu, 

Drogu, Pântecani, Sătuc, 

Zamfiresti,) si UAT Vișani 

(Vișani, Câineni - Băi, Plăsoiu ) 

nu există arii naturale protejate. 

Sunt prezente suprafețe reduse 

cu vegetație naturală, iar soluția 

aleasa implica o suprafață 

ocupată permanent cu 

construcții mai mică. 

Nu există diferențe decelabile la nivelul 

UAT Făurei (Făurei), UAT Jirlău (Jirlău), 

UAT Galbenu (Galbenu, Drogu, 

Pântecani, Sătuc, Zamfiresti,) si UAT 

Vișani  (Vișani, Câineni-Băi, Plăsoiu) în 

privința parametrilor climatici, pe baza 

cărora să poată fi diferențiate cele două 

opțiuni. 

➢ Pe viitor se preconizează o 

tendinţă descrescătoare a nivelurilor 

apelor subterane, pe fondul 

evapotranspiraţiei tot mai ridicate şi a 

schimărilor în regimul precipitaţiilor. 

➢ Variabilele climatice influenţează 

procesele hidrologice şi hidrogeologice, 

condiţii în care orice schimbări în regimul 

evapotranspiraţiei, a precipitaţiilor şi a 

stratului de zăpadă vor influenţa calitativ 

şi cantitativ starea apelor subterane. 

➢ Schimbările climatice prognozate 

vor afecta ratele de reîncărcare a 

acviferelor, nivelul apelor subterane şi 

cantităţile disponibile de ape subterne 

(Ludwig and Moench, 2009). 

➢ În acest context, se impune 

necesitatea extinderii sistemului de 

alimentare cu apă din surse viabile înspre 

localităţile alimentate din surse subterane, 

care pot fi afectate mai ales cantitativ de 

schimbările climatice prognozate. 

➢ schimbările climatice proiectate 

nu trebuie privite că vor apărea gradual, în 

mod linear, ci ca prognoze medii, putând 

exista o constanţă relativă a parametrilor 

presărată cu schimbări abrupte. 

➢ Impactul schimbărilor climatice 

asupra alimentărilor cu apă se aşteaptă să 

fie mai redus în Europa Centrală şi 

implicit în regiunea de studiu şi tot mai 

mare cu cât înaintăm înspre zona  sudică a 
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Opțiunea Impactul asupra mediului Schimbări climatice 

României şi zona mediteraneană (Climate 

Change and Impacts on Water Supply 

Project, Availability of Water Resources, 

2012). 

➢ Cu privire la resursa de apa de 

suprafata, pentru evaluarea disponibilităţii 

resurselor de apă de suprafaţă raul 

Dunarea este mai puţin expus deficitului 

de apă raportat la necesarul pentru 

populatie; La ora actuala, sursa de apa de 

suprafata nu prezinta riscuri cantitative si 

calitative, iar orice evniment climatic 

negativ generat este compensat de debitele 

mari 

Se considera astfel o vulnerabilitate 

scazuta pentru sistemele de alimentare cu 

apa care au ca sursa apa de suprafata 

(fluviul Dunare) si o vulnerabilitate medie 

pentru resursa de apa subterana; 

Analiza opțiunilor sistem alimentare cu apa Insula Mare a Brailei 

Opțiunea 1 Sistem centralizat- Statie de tratare apa  Marasu si distributie in UAT 

Marasu si UAT Frecatei 

In optiunea sistem centralizat se va construi o statie de tratare in localitatea Marasu din care 

vor fi alimentate cu apa potabila UAT Marasu si UAT Frecatei. 

 

Opțiunea 2 Sistem descentralizat- Statie de tratare apa Marasu, retehnologizare statie 

de tratare Salcia, retehnologizare statie de tratare Titcov 

In cadrul optiunii sistem descentralizat fiecare UAT va fi alimentat cu apa potabila in sistem 

propriu. 
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Pentru elaborarea analizei tehnico-economice comparative a opțiunilor, au fost calculate 

următoarele elemente: 

➢ Costurile anuale de operare și mentenanță  

În baza premiselor menționate anterior, costurile anuale de operare și mentenanță aferente 

fiecărei opțiuni analizate, sunt prezentate mai jos: 

• Optiunea 1 

Costurile anuale de operare și mentenanță aferente captării apei și funcționării noii stații de 

tartare a apei de suprafață din Mărașu, sunt prezentate în tabelul următor:  

Tabel 37. Costuri anuale pentru Opțiunea 1 

Opțiunea 

1 

Costuri 

cu 

energia 

electrică          

euro/an 

Costuri 

cu 

reactivi 

euro/an 

Costuri  

transport 

nămol 

euro/an 

Costuri cu 

mentenanța                   

euro/an 

Costuri 

cu forța 

de muncă 

euro/an 

Costuri 

cu apa 

brută 

euro/an 

Total 

euro/an 

TOTAL 18694,31 5893,85 6292,54 39404,66 64272,00 3605,33 138162,69 

• Optiunea 2 

Costurile anuale de operare și mentenanță aferente captării apei și funcționării noii stații de tartare a 

apei de suprafață din UAT Mărașu și stațiile de tratare Salcia și Titcov, sunt prezentate în tabelul următor: 

Tabel 38. Costuri anuale pentru Opțiunea 2 

Opțiunea 2 

Costuri 

cu 

energia 

electrică          

euro/an 

Costuri 

cu 

reactivi 

euro/an 

Costuri  

transport 

nămol 

euro/an 

Costuri cu 

mentenanța                   

euro/an 

Costuri cu 

forța de 

muncă 

euro/an 

Costuri 

cu apa 

brută 

euro/an 

Total 

euro/an 

TOTAL 22203,27 16364,78 12585,09 42176,06 122352,00 3486,35 219167,55 

Comparativ, costurile totale anuale de operare și mentenanță aferente celor două opțiuni 

analizate, sunt prezentate în tabelul următor: 

Tabel 39. Costurile totale anuale de operare și mentenanță 

Specificație U.M. Opțiunea 1 Opțiunea 2 

Costuri anuale totale de operare și mentenanță euro 138162,69 219167,55 

Analiza comparativă s-a realizat în scopul determinării opțiunii care prezintă cea mai mică 

valoare a costului unitar actualizat al apei potabile livrate, respectiv preţul apei potabile livrate 

pentru care se asigură rentabilitatea minimă a investiţiei (VNA = 0).  

Rezultatele analizei comparative pentru opțiunile analizate, sunt prezentate în următorul 

tabel: 

Tabel 40. Rezultatele analizei tehnico-economice comparative 

Specificație Investiție (euro) VNA (euro) CUA (euro/mc) 

Opțiunea 1 6030684,15 0,00 1,76 
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Opțiunea 2 5540870,02 0,00 1,95 

Rezultatele analizei comparative a celor două opțiuni privind captarea și tratarea apei în 

sistemul de alimentare cu apă evidenţiază faptul că opțiunea selectată este Opțiunea 1 -  Sistem 

centralizat prin realizarea stației de tratare a apei de suprafață în Mărașu pentru alimentarea 

UAT Mărașu și UAT Frecăței. 

Conform analizei conditiilor existente,  a costurilor de investitie si operare estimate, rezulta 

ca fiind mai avantajoasa optiunea 1, de infiintare a unui sistem centralizat de  alimentare  cu apa 

pentru  localitatile din Insula Mare a Brailei. 

De asemenea, costurile de intretinere si exploatare se reduc considerabil prin faptul ca 

alimentarea cu apa a acestor localitati se va asigura dintr-o singura sursa si cu o singura statie de 

tratare. 

Tabel 41. Evaluare din punct de vedere al protecției mediului pentru opțiunea selectată 

Opţiunea selectată Impactul asupra mediului Schimbări climatice 

Optiunea 1 - lucrari in UAT Marasu, 

cat si in UAT Frecatei (GA Salcia si 

GA Titcov). 

Lucrarile optiunea 1: 

➢ executie statie de tratare apa 

potabila in localitatea Marasu care 

va asigura consumul de apa necesar 

pentru UAT Marasu si UAT Frecatei  

➢ retele de distributie apa 

potabila in localitatile componente 

UAT Marasu 

➢ aductiuni apa potabila de la 

Statia de tratare Marasu la 

Gospodaria de apa Salcia, respectiv 

aductiune de la Frecatei la 

Gospodaria de apa Titcov. 

 

➢ Lucrarile prevazute 

pentru UAT-urile mentionate, 

impreuna cu cele prevazute 

pentru intregul proiect, nu vor 

genera impact cumulat 

negative asupra populatiei si 

sanatatii umane, 

 

➢ In conditiile in care se 

vor respecta traseele si caile de 

acces pentru utilaje, a 

tehnologiei de executie si 

ulterior a regulamentelor de 

exploatare lucrarile prevazute 

prin proiect nu vor avea un 

impact negative asupra solului. 

 

➢ Atat in perioada de 

executie, cat si in perioada de 

exploatare a lucrarilor aferente 

proiectului nu se vor evacua in 

mediu ape cu 

incarcaturapoluanta, astfel 

nemanifestandu-se un impact 

negativ asupra calitatii apelor. 

Pe perioada de executie a 

lucrarilor, in cazul aparitiei 

unei poluari accidentale, 

impactul negativ se va 

manifesta pe o perioada scurta 

de timp, 

 

➢ Zgomotul si vibratiile 

generate de constructii, utilaje 

sau vehicule va fi temporar si 

Referitor la resursa de apa 

subterana: 

➢ Pe viitor se preconizează 

o tendinţă descrescătoare a 

nivelurilor apelor subterane, pe 

fondul evapotranspiraţiei tot mai 

ridicate şi a schimărilor în regimul 

precipitaţiilor. In cazul de fata, 

alimentarea freaticului este 

dependenta total de nivelurile apei 

pe fluviul Dunare; 

➢ Variabilele climatice 

influenţează procesele hidrologice 

şi hidrogeologice, condiţii în care 

orice schimbări în regimul 

evapotranspiraţiei, a precipitaţiilor 

şi a stratului de zăpadă vor 

influenţa calitativ şi cantitativ 

starea apelor subterane. 

➢ Schimbările climatice 

prognozate vor afecta ratele de 

reîncărcare a acviferelor, nivelul 

apelor subterane şi cantităţile 

disponibile de ape subterne 

(Ludwig and Moench, 2009). 

➢ Analizele au aratat ca 

tratarea existenta nu poate corecta 

valorile unor parametrii chimici ai 

apei brute.  

➢ În acest context, se 

impune necesitatea extinderii 

sistemului de alimentare cu apă 

din surse viabile înspre localităţile 

alimentate din surse subterane, 

care pot fi afectate mai ales 
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Opţiunea selectată Impactul asupra mediului Schimbări climatice 

nu va avea un impact puternic 

asupra populatiei si 

biodiversitatii 

 

➢ Proiectul aferent 

următoarelor UAT-uri: UAT 

Marasu si UAT Frecatei 

interferează cu ariile naturale 

protejate (Tronsonul nou din 

conducta principala de 

aductiune apa potabila Marasu  

se executa pe raza UAT 

Marasu, in lungime de 31,777 

km, si se va amplasa pe spatiul 

verde de-a lungul drumului ce 

leaga localitatile Tacau, 

Bandoiu, Marasu si Magureni, 

distanta de la drum pana la cea 

mai apropiata arie (ROSPA 

0005 – Balta Mica a Brailei) 

este de 10 m) (Tronsonul din 

conducta principala de 

aductiune apa potabila de la 

Salcia la Frecatei se va extinde 

cu un tronson de conducta pana 

la statia de tratare Titcov in 

lungime de 11,594 km, care se 

va amplasa pe spatiul verde de-

a lungul DC57 ce leaga 

localitatea Frecatei de 

localitatea Titcov, distanta de la 

drum la cea mai apropiata arie 

(ROSPA0040 Dunarea Veche-

Bratul Macin, ROSCI0012 

Bratul Macin, RORMS0019 

Dunarea Veche-Bratul Macin) 

este de 5 m.) (Statia de tratare 

apa potabila se regaseste in aria 

naturala protejata ROSPA0005 

Balta Mica a Brailei, iar pentru 

captarea apei brute se va 

construi o priza pe malul 

bratului Valciu al fluviului 

Dunarea, aceasta priza intra in 

aria naturala protejata 

ROSCI0006 Balta Mica a 

Brailei, suprafata totala ocupata 

de constructie este  de 7417,381 

mp.) 

➢ Diversitatea faunei şi 

florei este redusă pe 

amplasament, în consecinţă 

cantitativ de schimbările climatice 

prognozate. 

➢ schimbările climatice 

proiectate nu trebuie privite că vor 

apărea gradual, în mod linear, ci ca 

prognoze medii, putând exista o 

constanţă relativă a parametrilor 

presărată cu schimbări abrupte. 

➢ Impactul schimbărilor 

climatice asupra alimentărilor cu 

apă se aşteaptă să fie mai redus în 

Europa Centrală şi implicit în 

regiunea de studiu şi tot mai mare 

cu cât înaintăm înspre zona  sudică 

a României şi zona mediteraneană 

(Climate Change and Impacts on 

Water Supply Project, 

Availability of Water Resources, 

2012). 

 

Referitor la resursa de apa de 

suprafata – fluviul Dunare: 

➢ Cu privire la resursa de 

apa de suprafata, pentru evaluarea 

disponibilităţii resurselor de apă 

de suprafaţă raul Dunarea este mai 

puţin expus deficitului de apă 

raportat la necesarul pentru 

populatie; La ora actuala, sursa de 

apa de suprafata nu prezinta 

riscuri cantitative si calitative, iar 

orice evniment climatic negativ 

generat este compensat de debitele 

mari 

 

➢ Astfel, se considera o 

vulnerabilitate scazuta pentru 

sistemele de alimentare cu apa 

care au ca sursa apa de suprafata 

(fluviul Dunare) si o 

vulnerabilitate scazuta pentru 

resursa de apa subterana; calitatea 

necorespunzatoare a acestuia in 

prezent nu are legatura cu 

schimbarile climatice; 
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Opţiunea selectată Impactul asupra mediului Schimbări climatice 

impactul asupra acesteia va fi 

nesemnificativ, zona fiind deja 

antropizata prin existenta si 

utilizarea drumurilor; 

 

➢ Operatiile  care 

genereaza impact temporar 

sunt cele aferente lucrărilor de 

montaj  conducte subterane, 

constructii de camine si 

gospodarii de apa; 

 

➢ Suprafetele ocupate 

permanent cu constructii sunt 

foarte mici in comparatie cu 

suprafetele totale ale ariilor 

protejate; 

Alternative in ceea ce priveste sistemele de canalizare 

Opțiuni pentru sistemul de canalizare menajera CLUSTER BRAILA 

Opțiunea 1:  

Colectarea apelor uzate menajere din aglomerările Grădiștea, Sutești, Movila Miresii 

și transportarea lor spre SE proiectata Movila Miresii 

➢ Canalizare menajera gravitațională + SPAU-ri in aglomerările Grădiștea (Ibrianu si 

Grădiștea), Sutești si Movila Miresii; 

➢ Colector sub presiune Ibrianu - Grădiștea – Sutești – Movila Miresii; 

➢ SE proiectata in Movila Miresii + SPAU descărcare in emisar Buzău; 

➢ Colector sub presiune SE Movila Miresii – emisar; 

Colectarea apelor uzate menajere din aglomerările Cazasu, Brăila, Vădeni, Chiscani si 

transportarea lor spre SE existenta Brăila 

➢ Canalizare menajera gravitațională + SPAU-ri in aglomerările Cazasu, Vădeni si Chiscani 

(Lacul Sărat); 

➢ Colector sub presiune Cazasu – SPAU Brăila – SE existenta Brăila; 

➢ Colector sub presiune Vădeni – SPAU Brăila; 

➢ Colector sub presiune Lacul Sărat – SPAU existent Vărsătura; 

➢ Extindere canalizare menajera + SPAU-ri in aglomerările Brăila si Vărsătura; 

➢ Reabilitare rețea existenta de canalizare menajera in aglomerarea Brăila; 

Opțiunea 2 – Colectarea apelor uzate menajere din aglomerările Brăila, Chiscani, 

Grădiștea, Sutești, Movila Miresii, Cazasu, Vădeni și transportarea lor spre SE existenta 

Brăila: 
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➢ Canalizare menajera gravitațională + SPAU-ri în aglomerările Grădiștea (Ibrianu si 

Grădiștea), Sutești, Movila Miresii, Cazasu, Vădeni si Chiscani (Lacul Sărat); 

➢ Colector sub presiune Ibrianu - Grădiștea – Sutești- Movila Miresii - SPAU Scorțaru 

Vechi- Cazasu- SPAU Brăila – SE existenta Brăila; 

➢ Colector sub presiune Vădeni – SPAU Brăila; 

➢ Colector sub presiune Lacul Sărat – SPAU existent Vărsătura; 

➢ Extindere canalizare menajera + SPAU-ri in aglomerările Brăila si Vărsătura; 

➢ Reabilitare rețea existenta de canalizare menajera in aglomerarea Brăila; 

Pentru elaborarea analizei tehnico-economice comparative a opțiunilor, au fost calculate 

următoarele elemente: 

➢ Costurile anuale de operare și mentenanță  

În baza premiselor menționate anterior, costurile totale anuale de operare și mentenanță 

aferente fiecărei opțiuni analizate, sunt prezentate mai jos: 

Tabel 42. Costuri anuale de operare și mentenanță 

Specificație 
Total costuri anuale 

mii euro/an 

Optiunea 1 407,84 

Optiunea 2 26,39 

Analiza comparativă s-a realizat în scopul determinării opțiunii care prezintă cea mai mică 

valoare a costului unitar actualizat pentru metrul cub de apă uzată epurată, care asigură o 

rentabilitate minimă (VNA=0).  

Rezultatele analizei comparative pentru opțiunile analizate, sunt prezentate în următorul 

tabel: 

Tabel 43. Rezultatele analizei tehnico-economice comparative 

Specificație Investiție (euro) VNA (euro) CUA (euro/mc) 

Opțiunea 1 5190658,70 0,00 0,35 

Opțiunea 2 1932073,98 0,00 0,07 

Rezultatele analizei comparative a celor două opțiuni privind colectarea și transportarea 

apelor uzate menajere evidenţiază faptul că opțiunea selectată este Opțiunea 2 -  Colectarea apelor 

uzate menajere din aglomerările Brăila, Chișcani, Grădiștea, Sutești, Movila Miresii, Cazasu, 

Vădeni și transportarea lor spre SE existentă Brăila. 

Opțiunea propusă spre analiză în cadrul Studiului de Fezabilitate și anume  Opțiunea 2 -  

Colectarea apelor uzate menajere din aglomerările Brăila, Chișcani, Grădiștea, Sutești, Movila 

Miresii, Cazasu, Vădeni și transportarea lor spre SE existentă Brăila, prezintă următoarele 

avantaje, comparativ cu Opțiunea 1: 

• Costuri de operare și mentenanță mai mici; 
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• Economii de resurse atât pentru producător, cât și pentru consumatori; 

• Costul unitar actualizat al apei uzate colectate, prezintă valoarea cea mai mică pe conturul 

investiției respective. 

Tabel 44. Evaluare din punct de vedere al protecției mediului pentru opțiunea selectată  

Opțiunea Impactul asupra mediului Schimbări climatice 

Opțiunea 2:  

• Colectarea apelor uzate 

menajere din aglomerările Brăila, 

Chiscani, Grădiștea, Sutești, 

Movila Miresii, Cazasu, Vădeni si 

transportarea lor spre SE existenta 

Brăila 

Pe teritoriul UAT Brăila 

(Brăila), UAT Chiscani 

(Vărsătura, Lacul Sărat), UAT 

Grădiștea (Ibrianu, Grădiștea) 

UAT Movila Miresii (Movila 

Miresii) UAT Cazasu (Cazasu) 

si UAT Vădeni (Vădeni) nu 

există arii naturale protejate. 

Sunt prezente suprafețe reduse 

cu vegetație naturală, iar soluția 

aleasa implica o suprafață 

ocupată permanent cu 

construcții mai mică. 

Nu există diferențe decelabile la 

nivelul UAT Brăila (Brăila), UAT 

Chiscani (Vărsătura, Lacul Sărat), 

UAT Grădiștea (Ibrianu, Grădiștea) 

UAT Movila Miresii (Movila 

Miresii) UAT Cazasu (Cazasu) si 

UAT Vădeni (Vădeni) in privința 

parametrilor climatici, pe baza 

cărora să poată fi diferențiate cele 

două opțiuni. 

➢ Pe viitor se preconizează o 

tendinţă descrescătoare a 

nivelurilor apelor subterane, pe 

fondul evapotranspiraţiei tot mai 

ridicate şi a schimărilor în regimul 

precipitaţiilor. 

➢ Variabilele climatice 

influenţează procesele hidrologice 

şi hidrogeologice, condiţii în care 

orice schimbări în regimul 

evapotranspiraţiei, a precipitaţiilor 

şi a stratului de zăpadă vor 

influenţa calitativ şi cantitativ 

starea apelor subterane. 

➢ Schimbările climatice 

prognozate vor afecta ratele de 

reîncărcare a acviferelor, nivelul 

apelor subterane şi cantităţile 

disponibile de ape subterne 

(Ludwig and Moench, 2009). 

➢ În acest context, se impune 

necesitatea extinderii sistemului de 

alimentare cu apă din surse viabile 

înspre localităţile alimentate din 

surse subterane, care pot fi afectate 

mai ales cantitativ de schimbările 

climatice prognozate. 

➢ schimbările climatice 

proiectate nu trebuie privite că vor 

apărea gradual, în mod linear, ci ca 

prognoze medii, putând exista o 

constanţă relativă a parametrilor 

presărată cu schimbări abrupte. 

➢ Impactul schimbărilor 

climatice asupra alimentărilor cu 
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Opțiunea Impactul asupra mediului Schimbări climatice 

apă se aşteaptă să fie mai redus în 

Europa Centrală şi implicit în 

regiunea de studiu şi tot mai mare 

cu cât înaintăm înspre zona  sudică 

a României şi zona mediteraneană 

(Climate Change and Impacts on 

Water Supply Project, Availability 

of Water Resources, 2012). 

➢ Cu privire la resursa de apa 

de suprafata, pentru evaluarea 

disponibilităţii resurselor de apă de 

suprafaţă raul Dunarea este mai 

puţin expus deficitului de apă 

raportat la necesarul pentru 

populatie; La ora actuala, sursa de 

apa de suprafata nu prezinta riscuri 

cantitative si calitative, iar orice 

evniment climatic negativ generat 

este compensat de debitele mari 

Se considera astfel o vulnerabilitate 

scazuta pentru sistemele de 

alimentare cu apa care au ca sursa 

apa de suprafata (fluviul Dunare) si 

o vulnerabilitate medie pentru 

resursa de apa subterana; 

Optiuni stația de epurare Brăila 

– Recompartimentarea bazinelor existente pentru realizarea compartimentelor anaerobe, 

anoxice și oxice. În noul compartiment anoxic se suplimentează numărul de mixere submersibile. 

Se introduce câte o pompă de recirculare internă și conducta de recirculare aferentă pentru fiecare 

linie de epurare. Această opțiune este comună oricăror variante analizate deoarece reprezintă o 

continuare firească a proiectului anterior care se realizează cu costuri extrem de reduse comparativ 

cu oricare altă soluție alternativă. Se asigură în acest fel o vârstă minimă a nămolului de 12 zile, 

suficientă pentru a fi posibilă nitrificarea - optiune retinuta pentru analiza  (optiunea 3) 

– Stabilizarea anaerobă a nămolului prin intermediul unor digestoare anaerobe cu producere 

de biogaz. Această variantă implică costuri extrem de mari deoarece presupune construcția de noi 

decantoare primare precum și de noi fermentatoare anaerobe. Pe de altă parte, din calculele 

realizate a rezultat faptul că influentul este relativ sărac în substanțe organice fluxul actual fiind la 

limita inferioară a necesarului pentru denitrificare. În acest caz ar trebui realizată denitrificarea cu 

aport de substanțe organice exterioare ceea ce ar presupune costuri majore de investiție și de 

operare. În concluzie această variantă este cea mia dezavantajoasă opțiune - optiune neretinuta 

pentru analiza  

– Stabilizarea aerobă a nămolului în bioreactoare. Aceasta presupune asigurarea unei vârste 

a nămolului de minim 25 de zile în bazinele proiectate. Conform calculelor realizate, volumul 

actual al bazinelor existente nu este suficient. Pe de altă parte există spațiu suficient pentru 

construcția „în oglindă” a altor patru linii de epurare similare celor existente, evident prin 
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prevederea compartimentărilor necesare și a echipamentelor necesare (mixere, pompe de 

recirculare internă, sisteme de aerare, senzori, conducte). Această variantă implică costuri și durate 

de execuție foarte mari - optiune retinuta pentru analiza optiunea (optiunea 1) 

- Stabilizarea aerobă a nămolului în exces după îngroșare într-un nou bazin exterior. În acest 

caz epurarea apei se realizează în bazinele existente, după recompartimentare, pentru o vârsta 

minimă de 12 zile. Nămolul în exces evacuat din proces este îngroșat utilizând echipamentele 

existente care conform calculelor au capacitate suficientă după care este introdus într-un nou bazin 

în care nămolul concentrat este aerat pentru încă 13 zile până la stabilizare. Această variantă 

presupune construcția acestui bazin din beton armat, modificarea traseelor de conducte de nămol 

îngroșat, amplasarea unui sistem de aerare cu bule fine/medii în noul bazin. Din calculele realizate, 

suflantele existente au capacitate suficientă pentru asigurarea cerinței de aer necesare pentru 

stabilizarea nămolului în exces. Această variantă implică costuri mai mici de execuție decât 

varianta (3) precum și costuri de operare mai mici în special datorită lipsei mixerelor și pompelor 

de recirculare internă necesare suplimentar în varianta - optiune retinuta pentru analiza 

(optiunea 2) 

– Nu se realizează stabilizarea nămolului în procesul biologic și se operează bioreactoarele 

la vârsta minimă a nămolului de 12 zile. Nămolul în exces este îngroșat și deshidratat folosind 

echipamentele existente. Nămolul este deshidratat suplimentar și stabilizat prin mixare cu var 

nestins. Această variantă presupune extinderea capacităților instalației de stocare și de mixare a 

varului nestins precum și costuri importante de operare necesare pentru aprovizionarea și 

manipularea varului. De asemenea masa și volumul mixturii nămol-var crește datorită introducerii 

unei cantități importante de var (aprox. cu 50%) - optiune neretinuta pentru analiza 

– Nu se realizează stabilizarea nămolului în procesul biologic și se operează bioreactoarele 

la vârsta minimă a nămolului de 12 zile. Nămolul în exces este îngroșat și deshidratat folosind 

echipamentele existente. După deshidratare nămolul este transportat și distribuit pe sere de uscare 

a nămolului prevăzute cu dispozitive de aerare a nămolului. Această variantă asigură o concentrație 

medie pe parcursul unui an de aproximativ 65% și o stabilizare bună a nămolului care poate fi 

astfel utilizat eficient în agricultură. Un alt avantaj al acestei soluții îl reprezintă costul energetic 

redus datorat utilizării energiei solare. Un dezavantaj important constă în faptul că este necesară 

asigurarea unui spațiu foarte mare pentru amplasarea serelor de uscare a nămolului precum și 

faptul că manipularea nămolului la diverse concentrații este dificilă. De asemenea timpul de 

retenție a nămolului este mare, de un an de zile, existând perioade (în lunile de iarnă) în care 

deshidratarea practic nu se poate produce. Un alt dezavantaj îl constituie mirosurile care se produc 

prin ventilarea serelor de uscare. Randamentul uscării poate fi îmbunătățit prin suplimentarea 

necesarului energetic cu aport de la pompe de căldură amplasate în efluent. Această soluție 

presupune instalații complexe și în special suplimentarea (chiar dublarea) puterii disponibile 

pentru transformatoarele existente- optiune neretinuta pentru analiza 

- Nu se realizează stabilizarea nămolului în procesul biologic și se operează bioreactoarele 

la vârsta minimă a nămolului. Nămolul în exces este îngroșat și deshidratat folosind echipamentele 

existente. După deshidratare nămolul este transportat către o instalație de instalatie de 

uscare,neutralizare si valorificare termica a namolului alcătuită dintr-un pre-uscător și o cameră de 
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combustie finală. Combustia finală beneficiază de aportul de substanță organică existent în 

nămolul care nu a fost stabilizat realizându-se astfel o „co-instalatie de uscare,neutralizare si 

valorificare termica a namolului”. Avantajul acestei soluții constă în faptul că deșeurile rezultate 

sunt extrem de reduse cantitativ și pot fi valorificate cu costuri extrem de reduse. De asemenea 

funcționarea instalației poate fi ajustată ușor la variațiile sezoniere ale producției de nămol 

optimizând astfel consumul energetic. De asemenea, spațiul necesar pentru realizarea acestei 

instalații este mai redus decât cel necesar altor instalații de prelucrare finală a nămolului. Un 

dezavantaj al acestei variante este dat de consumul energetic ridicat, în special pentru treapta de 

uscare preliminară a nămolului. optiune retinuta pentru analiza referitoare la tratare namol 

Luând în considerare toate opțiunile descrise anterior, rezultă clar că alegerea soluției optime 

trebuie să se bazeze pe constrângerile de spațiu disponibil pentru amplasarea de construcții noi, pe 

costurile de investiții necesare pentru construcția noilor obiecte de proces și pe costurile de operare 

ale diverselor variante de proces. În tabelul următor sunt prezentate rezultatele calculelor costurilor 

de operare (OPEX) și ale costurilor de amortizare anualizate ale investițiilor necesare.  Pentru 

costurile OPEX ale procesului de epurare s-a preferat indicarea diferenței de costuri față de soluția 

de referință, cu costuri minime, respectiv față de varianta fără stabilizarea biologică a nămolului. 

Pentru treapta de tratare a nămolului s-au prezentat costurile în sume absolute pentru a permite 

compararea variantelor. În cazul soluției care se referă la realizarea unor sere de uscare solară a 

nămolului, în urma calculelor privind necesarul de spațiu pentru amplasarea acestora, a rezultat 

faptul că nu există suficient spațiu disponibil în amplasament, motiv pentru care această variantă 

este exclusă din evaluare.  

Pentru elaborarea analizei tehnico-economice comparative a opțiunilor, au fost calculate 

următoarele elemente: 

➢ Costurile anuale de operare și mentenanță  

În baza premiselor menționate anterior, costurile totale anuale de operare și mentenanță 

aferente fiecărei opțiuni analizate, sunt prezentate mai jos: 

Tabel 45. Costuri anuale de operare și mentenanță 

Specificație Total costuri anuale mii euro/an 

Optiunea 1 829,81 

Optiunea 2 639,51 

Opțiunea 3 617,28 

Rezultatele analizei comparative a celor trei opțiuni privind epurarea apelor uzate din SEAU 

Brăila evidenţiază faptul că opțiunea selectată este Opțiunea 3 -  Introducerea treptată terțiară 

fără stabilizarea aerobă a nămolului în exces. 

Tabel 46. Evaluare din punct de vedere al protecției mediului pentru opțiunea selectată  

Opțiunea Impactul asupra mediului Schimbări climatice 

Opțiunea 3:  

• Recompartimentarea 

bazinelor existente pentru realizarea 

compartimentelor anaerobe, 

➢ Solutiile tehnice adoptate 

si modalitatea de executare a 

lucrarilor prevazute prin proiect 

Există diferențe decelabile in 

privința parametrilor climatici, 

pe baza cărora să poată fi 

diferențiate optiunile. 
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Opțiunea Impactul asupra mediului Schimbări climatice 

anoxice și oxice. În noul 

compartiment anoxic se 

suplimentează numărul de mixere 

submersibile. Se introduce câte o 

pompă de recirculare internă și 

conducta de recirculare aferentă 

pentru fiecare linie de epurare. 

Această opțiune este comună 

oricăror variante analizate deoarece 

reprezintă o continuare firească a 

proiectului anterior care se 

realizează cu costuri extrem de 

reduse comparativ cu oricare altă 

soluție alternativă. Se asigură în 

acest fel o vârstă minimă a 

nămolului de 12 zile, suficientă 

pentru a fi posibilă nitrificarea 

nu prezinta risc asupra populatiei 

si sanatatii umane. 

➢ In conditiile in care se vor 

respecta traseele si caile de acces 

pentru utilaje, a tehnologiei de 

executie si ulterior a 

regulamentelor de exploatare 

lucrarile prevazute prin proiect nu 

vor avea un impact negative 

asupra solului. 

➢ Atat in perioada de 

executie, cat si in perioada de 

exploatare a lucrarilor aferente 

proiectului nu se vor evacua in 

mediu ape cu incarcatura 

poluanta, astfel nemanifestandu-

se un impact negativ asupra 

calitatii apelor. Pe perioada de 

executie a lucrarilor, in cazul 

aparitiei unei poluari accidentale, 

impactul negativ se va manifesta 

pe o perioada scurta de timp. 

➢ Atat in perioada de 

executie, cat si in perioada de 

exploatare a lucrarilor aferente 

proiectului nu se vor evacua in 

mediu ape cu incarcatura 

poluanta, astfel nemanifestandu-

se un impact negativ asupra 

calitatii apelor. Pe perioada de 

executie a lucrarilor, in cazul 

aparitiei unei poluari accidentale, 

impactul negativ se va manifesta 

pe o perioada scurta de timp. 

Optiunea 1 implica executia unor 

bioreactoare, a altor patru linii de 

epurare similare celor existente, 

iar optiunea 2 implica executia 

unui nou bazin de ingrosare 

exterior, modificarea traseelor de 

conducte de nămol îngroșat, 

amplasarea unui sistem de aerare 

cu bule fine/medii în noul bazin.  

Nici unul din scenariile propuse 

nu conduce la creşterea emisiilor 

de gaze cu efect de seră, 

menţinându-se scazuta 

contribuţia sectorului apa la 

totalul emisiilor de gaze cu efect 

de seră.  

Totusi, analizand prin prisma 

adaptarii la conditiile 

schmbarilor climatice (de 

exemplu masuri pentru reducerea 

eroziunii, apararea impotriva 

inundatiilor, scurgerea apelor 

pluviale, etc), sunt necesare atat 

studii de cercetare pentru 

determinarea impactului 

schimbărilor climatice asupra 

sectorului apa, identificarea 

zonelor vulnerabile si aplicarea 

ulterioara a celor mai bune 

masuri disponibile cat si 

reglementari in ceea ce priveste 

tipul de materiale utilizate pentru 

lucrarile de constructie a 

infrastructurii de transport, astfel 

incat aceasta sa devina mai 

rezistenta. In lipsa acestor studii, 

si nu numai, s-a optat pentru 

optiunea in care nu se executa 

constructii linii noi de epurare pe 

langa cele existente, 

bioreactoare, bazine ingrosare 

namol. 

Creşterea temperaturii medii a 

aerului, a temperaturilor extreme 

şi a evapotranspiraţiei are 

implicaţii asupra modificării 

cerinţei de apă şi debitelor 

evacuate în reţeaua de canalizare 

şi staţia de epurare şi a calităţii 

apelor. În cazul acestor parametri 

există o tendinţă uşoară de 

creştere dovedită, însă, pe fondul 
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Opțiunea Impactul asupra mediului Schimbări climatice 

scăderii numărului de locuitori, 

nu s-a constatat o cerinţă 

specifică mai mare de apă şi 

implicit un aflux mai mare de apă 

uzată în reţeaua de canalizare 

şi/sau staţiile de epurare.  

Creşterea graduală a temperaturii 

aerului va conduce la creşterea 

cerinţei specifice de apă şi 

implicit a cantităţilor de apă 

deversate în reţeaua de 

canalizare, cu impact asupra 

capacităţii de lucru a staţiilor de 

epurare şi implicit a costurilor 

asociate. 

Creşterea intensităţii 

precipitaţiilor pot influenţa 

negativ sistemul apelor uzate prin 

daunele fizice care le pot produce 

viiturile spontane urbane asupra 

structurilor componente, prin 

creşterea gradului de 

impurificare a apelor şi a 

costurilor de tratare, existând şi 

riscul de apariţie a efectelor 

ecologice negative prin deversări 

necontrolate de ape poluate în 

emisari. Datele referitoare la 

precipitaţiile maxime în 24 ore 

indică tendinţe nerelevante. 

tendinţa indică doar o creştere 

uşoară a intensităţii şi numărului 

de zile cu ploi abundente, se 

aşteaptă o creştere mai accentuată 

a frecvenţei  frecvenţei viiturilor 

şi inundaţiilor urbane însoţite de 

refularea apei din reţelele de 

canalizare, prin depăşirea 

capacităţii proiectate, 

distrugerea/degradarea reţelelor 

de canalizare, creşterea poluării 

la intrarea apelor în staţia de 

epurare, creşterea cantităţilor de 

nămoluri generate, cu posibile 

efecte negative asupra calităţii 

imisarilor. Sunt de aşteptat şi 

creşteri ale costurilor de 

întreţinere şi reparaţii a 

canalizărilor şi reţelelor de drenaj 

şi a celor asociate proceselor de 

epurare a apelor uzate. Situaţia va 

fi favorizată de creşterea 
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Opțiunea Impactul asupra mediului Schimbări climatice 

presiunii antropice mai ales în 

spaţiile urbane mari, care va 

conduce la o creştere a 

coeficientului de scurgere al 

apelor din precipitaţii. 

Avand in vedere ca activitatea de 

management a riscurilor induse 

de schimbările climatice, la 

nivelul sistemelor de apă uzată, 

se referă la riscul indus de 

temperaturile şi evapotranspiraţia 

în creştere şi riscul asociat 

creşterii ploilor cu intensitate 

mare s-a evitat utilizarea unui 

numar mare de statii de epurare si 

s-a marjat pe utilizarea, 

extinderea celor existente, corelat 

si cu gradul de dilutie/dispersie si 

autoepurare asigurat de emisar. 

Analiza opțiunilor pentru sistemul de canalizare menajera Cluster Făurei 

Opțiunea 1:  

Colectarea apelor uzate menajere din aglomerările Ianca, Mircea Voda, Surdila Gaiseanca si 

transportarea lor spre SE existenta Făurei; 

Colectarea apelor uzate menajere din aglomerările Vișani, Jirlău si transportarea lor spre SE 

Jirlău (in curs de execuție). 

➢ Canalizare menajera + SPAU-ri in aglomerările Ianca (Plopu, Perișoru si Oprișenești) si 

Surdila Gaiseanca (Surdila Gaiseanca si Filipești); 

➢ Extindere canalizare menajera + SPAU-ri in aglomerarea Mircea Voda (Mircea Voda) ; 

➢ Realizare bazin compensare si SPAU in incinta SE Făurei 

Colectarea apelor uzate menajere din aglomerările Vișani, Jirlău si transportarea lor spre SE 

Jirlău (in curs de execuție) 

➢ Canalizare menajera gravitatională + SPAU in aglomerarea Vișani; 

➢ Extindere canalizare menajera vacuumatica in aglomerarea Jirlău; 

➢ Colector sub presiune Vișani - Jirlău - Faurei PEID De 125 - 200 mm PN 10 L= 13,716 

km; 

➢ Realizare modul 2 SE Jirlău Q=250 mc/zi;  
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Opțiunea 2: Colectarea apelor uzate menajere din aglomerările Ianca, Mircea Voda, Surdila 

Gaiseanca, Vișani, Jirlău si transportarea lor spre SE existenta Făurei 

➢ Canalizare menajera + SPAU-ri in aglomerările Ianca (Plopu, Perișoru si Oprișenești) si 

Surdila Gaiseanca (Surdila Gaiseanca si Filipești); 

➢ Extindere canalizare menajera + SPAU-ri in aglomerarea Mircea Voda (Mircea Voda) ; 

➢ Canalizare menajera vacuumatica în Jirlau și gravitațională în Vișani +2 SPAU-ri în 

ambele agomerări; 

➢ Colector sub presiune Vișani - Jirlău PEID De 125 mm PN 10 L= 4,785 km Jirlau- SE 

Faurei PEID De 160mm PN 10 L= 2,741 km si PEID De 200 mm PN 10 L= 6.190 km; 

➢ Realizare bazin compensare si SPAU in incinta SE Făurei; 
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Pentru elaborarea analizei tehnico-economice comparative a opțiunilor, au fost calculate 

următoarele elemente: 

➢ Costurile anuale de operare și mentenanță  

În baza premiselor menționate anterior, costurile totale anuale de operare și mentenanță 

aferente fiecărei opțiuni analizate, sunt prezentate mai jos: 

Tabel 47. Costuri anuale de operare și mentenanță 

Specificație Total costuri anuale mii euro/an 

Optiunea 1 465,70 

Optiunea 2 354,33 

Rezultatele analizei comparative pentru opțiunile analizate, sunt prezentate în următorul 

tabel: 

Tabel 48. Rezultatele analizei tehnico-economice comparative 

Specificație Investiție (euro) VNA (euro) CUA (euro/mc) 

Opțiunea 1 5574499,33 0,00 0,41 

Opțiunea 2 1430427,00 0,00 0,30 

Rezultatele analizei comparative a celor două opțiuni privind colectarea și transportarea 

apelor uzate menajere evidenţiază faptul că opțiunea selectată este Opțiunea 2 -  Colectarea apelor 

uzate menajere din aglomerările Ianca, Mircea Voda, Surdila Gaiseanca, Vișani, Jirlău si 

transportarea lor spre SE existenta Făurei. 

Avantajele opțiunii recomandate 

Opțiunea propusă spre analiză în cadrul prezentului Studiu de Fezabilitate și anume  Opțiunea 

2 -  Colectarea apelor uzate menajere din aglomerările Ianca, Mircea Voda, Surdila Gaiseanca, 
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Vișani, Jirlău si transportarea lor spre SE existenta Făurei, prezintă următoarele avantaje, 

comparativ cu Opțiunea 1: 

• Costuri de operare și mentenanță mai mici; 

• Economii de resurse atât pentru producător, cât și pentru consumatori; 

• Costul unitar actualizat al apei uzate colectate, prezintă valoarea cea mai mică pe conturul 

investiției respective. 

Tabel 49. Evaluare din punct de vedere al protecției mediului pentru opțiunea selectată 

Opțiunea Impactul asupra mediului Schimbări climatice 

Opțiunea 2:  

• Colectarea apelor uzate 

menajere din aglomerările Ianca, 

Mircea Voda, Surdila Gaiseanca, 

Vișani, Jirlău si transportarea lor 

spre SE existenta Făurei 

Pe teritoriul UAT Ianca (Plopu, 

Perisoru, Oprisenesti), UAT 

Mircea Voda (Mircea Voda, 

Filipesti), UAT Surdila 

Gaiseanca (Surdila Gaiseanca) 

UAT Visani (Visani) si UAT 

Jirlau (Jirlau) nu există arii 

naturale protejate. Sunt prezente 

suprafețe reduse cu vegetație 

naturală, iar soluția aleasa 

implica o suprafață ocupată 

permanent cu construcții mai 

mică. 

Nu există diferențe decelabile la 

nivelul UAT Ianca (Plopu, 

Perisoru, Oprisenesti), UAT 

Mircea Voda (Mircea Voda, 

Filipesti), UAT Surdila Gaiseanca 

(Surdila Gaiseanca) UAT Visani 

(Visani) si UAT Jirlau (Jirlau) in 

privința parametrilor climatici, pe 

baza cărora să poată fi diferențiate 

cele două opțiuni. 

Creşterea temperaturii medii a 

aerului, a temperaturilor extreme şi 

a evapotranspiraţiei are implicaţii 

asupra modificării cerinţei de apă şi 

debitelor evacuate în reţeaua de 

canalizare şi staţia de epurare şi a 

calităţii apelor. În cazul acestor 

parametri există o tendinţă uşoară 

de creştere dovedită, însă, pe fondul 

scăderii numărului de locuitori, nu 

s-a constatat o cerinţă specifică mai 

mare de apă şi implicit un aflux mai 

mare de apă uzată în reţeaua de 

canalizare şi/sau staţiile de epurare.  

Creşterea graduală a temperaturii 

aerului va conduce la creşterea 

cerinţei specifice de apă şi implicit 

a cantităţilor de apă deversate în 

reţeaua de canalizare, cu impact 

asupra capacităţii de lucru a staţiilor 

de epurare şi implicit a costurilor 

asociate. 

Creşterea intensităţii precipitaţiilor 

pot influenţa negativ sistemul 

apelor uzate prin daunele fizice care 

le pot produce viiturile spontane 

urbane asupra structurilor 

componente, prin creşterea 

gradului de impurificare a apelor şi 

a costurilor de tratare, existând şi 

riscul de apariţie a efectelor 
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Opțiunea Impactul asupra mediului Schimbări climatice 

ecologice negative prin deversări 

necontrolate de ape poluate în 

emisari. Datele referitoare la 

precipitaţiile maxime în 24 ore 

indică tendinţe nerelevante. 

tendinţa indică doar o creştere 

uşoară a intensităţii şi numărului de 

zile cu ploi abundente, se aşteaptă o 

creştere mai accentuată a frecvenţei  

frecvenţei viiturilor şi inundaţiilor 

urbane însoţite de refularea apei din 

reţelele de canalizare, prin 

depăşirea capacităţii proiectate, 

distrugerea/degradarea reţelelor de 

canalizare, creşterea poluării la 

intrarea apelor în staţia de epurare, 

creşterea cantităţilor de nămoluri 

generate, cu posibile efecte 

negative asupra calităţii imisarilor. 

Sunt de aşteptat şi creşteri ale 

costurilor de întreţinere şi reparaţii 

a canalizărilor şi reţelelor de drenaj 

şi a celor asociate proceselor de 

epurare a apelor uzate. Situaţia va fi 

favorizată de creşterea presiunii 

antropice mai ales în spaţiile urbane 

mari, care va conduce la o creştere 

a coeficientului de scurgere al 

apelor din precipitaţii. 

Avand in vedere ca activitatea de 

management a riscurilor induse de 

schimbările climatice, la nivelul 

sistemelor de apă uzată, se referă la 

riscul indus de temperaturile şi 

evapotranspiraţia în creştere şi 

riscul asociat creşterii ploilor cu 

intensitate mare s-a evitat utilizarea 

unui numar mare de statii de 

epurare si s-a marjat pe utilizarea, 

extinderea celor existente, corelat si 

cu gradul de dilutie/dispersie si 

autoepurare asigurat de emisar. 

Analiza opțiunilor sistemul de canalizare menajera din Cluster Insuratei 

Opțiunea 1 – Descarcare debite menajere in SE existenta Insuratei: 
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Opțiunea 2 – Descarcare debite menajere in SE proiectata Zavoaia si SE proiectata Bertesti: 
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Pentru elaborarea analizei tehnico-economice comparative a opțiunilor, au fost calculate 

următoarele elemente: 

➢ Costurile anuale de operareși mentenanță  

În baza premiselor menționate anterior, costurile anuale de operare și mentenanță aferente fiecărei 

opțiuni analizate, sunt prezentate mai jos: 

• Optiunea 1 

Costurile anuale de operare și mentenanță aferente SPAU-ri, necesare transportului apei uzate de 

la stația Ulmu și Zăvoaia  până la SE Insuratei si de la Ciocile, Tataru, Baraganu si Victoria pana 

la SE Insuratei sunt prezentate în tabelul următor: 

Tabel 50. Costuri anuale pentru Opțiunea 1 

Opțiunea 1 
Costuri cu energia 

electrică euro/an 
Costuri cu mentenanța euro/an Total euro/an 

UAT Ulmu 2477,64 3 SPAU x 1500,0 = 4500,0 6977,64 

UAT Zăvoaia 6038,42 2 SPAU x 1500,0 = 3000,0 9038,42 

UAT Ciocile 5515,54 2 SPAU x 1500,0 = 3000,0 8515,54 

UAT Tătaru 4729,93 2 SPAU x 1500,0 = 3000,0 7729,93 

UAT Bărăganu 9662,02 7 SPAU x 1500,0 = 10500,0 20162,02 

UAT Victoria 3324,88 1 SPAU x 1500,0 = 1500,0 4824,88 

TOTAL OPȚIUNEA 1 57248,42 

În cazul Opțiunii 1 nu este necesară forță de muncă suplimentară pentru întreținerea și 

exploatarea SPAU-rilor aferente aglomerărilor Ulmu, Zăvoaia, Ciocile, Tătaru, Bărăganu și 

Victoria. Întreținerea se va efectua de către personalul SE Însurăței existentă. 

• Optiunea 2 

Costuri anuale de operare și mentenanță SPAU-ri, inclusiv forța de muncă aferentă SEAU 

Zavoaia și SE Bertești, sunt prezentate în tabelul următor: 

Tabel 51. Costuri anuale pentru Opțiunea 2 

Opțiunea 2 

Costuri cu 

energia electrică 

euro/an 

Costuri cu mentenanța 

euro/an 

Costuri cu forța 

de muncă 

euro/an 

Total euro/an 

UAT Ulmu 2477,64 3 SPAU x 1500,0 = 

4500,0 

- 6977,64 

UAT Zăvoaia 2832,41 3 SPAU x 1500,0 = 

4500,0 

- 7332,41 

Forta de munca SE Zăvoaia 45624,00 45624,00 

Total SE Zăvoaia 59934,05 

UAT Ciocile 5515,54 2 SPAU x 1500,0 = 

3000,0 

 8515,54 

UAT Tătaru 4729,93 2 SPAU x 1500,0 = 

3000,0 

 7729,93 

UAT Baraganu 7070,78 7 SPAU x 1500,0 = 

10500,0 

 17570,78 
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UAT Victoria 10022,48 1 SPAU x 1500,0 = 

1500,0 

 11522,48 

Forta de munca SE Bertești 45624,0 45624,00 

Total SE Bertești 90962,73 

TOTAL OPȚIUNEA 2 150896,78 

În cazul Opțiunii 2 este necesar personal de întreținere și exploatare pentru SE Zăvoaia și SE 

Bertești. 

Comparativ, costurile totale anuale de exploatare aferente celor două opțiuni analizate, sunt 

prezentate în tabelul următor: 

Tabel 52. Costurile totale anuale de operare și mentenanță 

Sistemul de canalizare apă menajeră din 

Cluster Însurăței 
U.M. Opțiunea 1 Opțiunea 2 

Costuri anuale de operare și mentenanță euro 57248,42 150896,78 

Celelalte costuri asociate procesului de epurare în cazul optiunii 2 se consideră că sunt 

compensate de costurile de operare asociate Opțiunii 1:  

În cazul opțiunii 2 (SEAU Bertești si SEAU Zavoaia), s-au luat în considerare numai costurile 

anuale datorate personalului de operare și de întreținere suplimentar  necesar operării stațiilor de 

epurare din Zavoaia si Bertesti. 

Celelalte costuri asociate procesului de epurare în cadrul opțiunii 1, se consideră că sunt 

compensate de costurile de operare asociate opțiunii 2. Având în vedere faptul că aproximativ 60-

70% din costul de operare al unei stații de epurare este dat de consumul de aer care depinde 

stoichiometric de cantitatea masică (adică kg/zi) de poluanți ce sunt epurați (exprimat ca CCO, 

NT), rezultă că indiferent de locația unde se produce operarea consumul este identic. Celelalte 

consumuri sunt și ele proporționale cu debitul de apă uzată influent epurata care are aceeași valoare 

indiferent de locația stației de epurare. 

Ceea ce face diferența dintre opțiunile 1 și 2 este dat de costurile diferite de operare. Astfel, 

în cazul opțiunii 2 costurile de operare sunt date de personalul angajat. 

Rezultatele analizei comparative aferente celor două opțiuni privind colectarea apelor uzate 

evidenţiază faptul că opțiunea selectată este Opțiunea 1 - Colectarea apelor uzate menajere din 

aglomerarea Ulmu, Zăvoaia, Ciocile, Tătaru, Bărăganu și Victoria în sistem centralizat și 

transportarea lor în stația de epurare existentă Însurăței. 

Opțiunea propusă spre analiză în cadrul prezentului Studiu de Fezabilitate și anume  Opțiunea 

1 -  Colectarea apelor uzate menajere din aglomerarile Ulmu, Zavoaia, Cicocile, Tataru, 

Baraganu si Victoria in sistem centralizat si transportarea lor in statia de epurare existenta 

Insuratei,prezintă următoarele avantaje, comparativ cu Opțiunea 2: 

- Costuri de operare și mentenanță mai mici; 

- Economii de resurse atât pentru producător, cât și pentru consumatori; 
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- Costul unitar actualizat al apei uzate colectate, prezintă valoarea cea mai mică pe 

conturul investiției respective. 

Tabel 53. Evaluare din punct de vedere al protecției mediului pentru opțiunea selectată 

Opțiunea Impactul asupra mediului Schimbări climatice 

Opțiunea1  

Descarcare debite menajere in 

SE existenta Insuratei. 

 

Nu se realizeaza poluarea locala a 

emisarului in zona Zavoaia si Bertesti 

prin deversarea apelor epurate si nu 

exista riscul unei poluari accidentale; 

Fluxul masic al poluantilor reziduali 

evacuati in emisar (debit x 

concentratie ) este mai mic decat suma 

a doua fluxuri efluente in cazul in care 

s-ar construi SE Zavoaia. 

Emisiile de gaze cu efect de sera ( 

CO2, CH4, NO, N2O ) sunt 

controlate si neutralizate local, 

mai eficient intr-o singura locatie. 

Creşterea temperaturii medii a 

aerului, a temperaturilor extreme 

şi a evapotranspiraţiei are 

implicaţii asupra modificării 

cerinţei de apă şi debitelor 

evacuate în reţeaua de canalizare 

şi staţia de epurare şi a calităţii 

apelor. În cazul acestor parametri 

există o tendinţă uşoară de creştere 

dovedită, însă, pe fondul scăderii 

numărului de locuitori, nu s-a 

constatat o cerinţă specifică mai 

mare de apă şi implicit un aflux 

mai mare de apă uzată în reţeaua 

de canalizare şi/sau staţiile de 

epurare.  

Creşterea graduală a temperaturii 

aerului va conduce la creşterea 

cerinţei specifice de apă şi implicit 

a cantităţilor de apă deversate în 

reţeaua de canalizare, cu impact 

asupra capacităţii de lucru a 

staţiilor de epurare şi implicit a 

costurilor asociate. 

Creşterea intensităţii 

precipitaţiilor pot influenţa 

negativ sistemul apelor uzate prin 

daunele fizice care le pot produce 

viiturile spontane urbane asupra 

structurilor componente, prin 

creşterea gradului de impurificare 

a apelor şi a costurilor de tratare, 

existând şi riscul de apariţie a 

efectelor ecologice negative prin 

deversări necontrolate de ape 

poluate în emisari. Datele 

referitoare la precipitaţiile maxime 

în 24 ore indică tendinţe 

nerelevante. 

tendinţa indică doar o creştere 

uşoară a intensităţii şi numărului 

de zile cu ploi abundente, se 

aşteaptă o creştere mai accentuată 
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Opțiunea Impactul asupra mediului Schimbări climatice 

a frecvenţei  frecvenţei viiturilor şi 

inundaţiilor urbane însoţite de 

refularea apei din reţelele de 

canalizare, prin depăşirea 

capacităţii proiectate, 

distrugerea/degradarea reţelelor 

de canalizare, creşterea poluării la 

intrarea apelor în staţia de epurare, 

creşterea cantităţilor de nămoluri 

generate, cu posibile efecte 

negative asupra calităţii imisarilor. 

Sunt de aşteptat şi creşteri ale 

costurilor de întreţinere şi reparaţii 

a canalizărilor şi reţelelor de 

drenaj şi a celor asociate 

proceselor de epurare a apelor 

uzate. Situaţia va fi favorizată de 

creşterea presiunii antropice mai 

ales în spaţiile urbane mari, care 

va conduce la o creştere a 

coeficientului de scurgere al 

apelor din precipitaţii. 

Avand in vedere ca activitatea de 

management a riscurilor induse de 

schimbările climatice, la nivelul 

sistemelor de apă uzată, se referă 

la riscul indus de temperaturile şi 

evapotranspiraţia în creştere şi 

riscul asociat creşterii ploilor cu 

intensitate mare s-a evitat 

utilizarea unui numar mare de 

statii de epurare si s-a marjat pe 

utilizarea, extinderea celor 

existente, corelat si cu gradul de 

dilutie/dispersie si autoepurare 

asigurat de emisar. 

Analiza optiunilor pentru sistemul de canalizare menajera Cluster Gropeni 

Opțiunea 1:  

Colectarea apelor uzate menajere din aglomerările Gropeni, Tichilesti si transportarea lor spre 

SE existenta Gropeni 

➢ Canalizare menajera gravitațională + SPAU in aglomerarea Tichilesti; 

➢ Extindere canalizare menajera gravitațională + SPAU in aglomerarea Gropeni; 

➢ Colector sub presiune Tichilesti - Gropeni PEID De 200 mm PN 10 L= 9,082 km; 

➢ Deversor sub presiune SE Gropeni – emisar Dunare Gropeni PEID De 250 mm PN 10 L= 

3,300 km; 
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Opțiunea 2: 

Colectarea apelor uzate menajere din aglomerarea Tichilesti si transportarea lor in SE 

proiectata Tichilesti. 

➢ Canalizare menajera gravitațională a in aglomerarea Tichilesti; 

➢ Infiintare statie de epurare in localitatea Tichilesti + SPAU pentru deversare apa in 

emisarul Dunare; 

➢ Colector sub presiune SE Tichilesti – emisar Dunare Tichilesti PEID De 200mm PN 10 L= 

3,000 km; 

Colectarea apelor uzate menajere din aglomerarea Gropeni si transportarea lor spre SE 

existenta Gropeni. 

➢ Extindere canalizare menajera gravitațională + SPAU in aglomerarea Gropeni; 

➢ Deversor sub presiune SE Gropeni – emisar Dunare Gropeni PEID De 200mm PN 10 L= 

3,300 km; 
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Pentru elaborarea analizei tehnico-economice comparative a opțiunilor, au fost calculate 

următoarele elemente: 

➢ Costurile anuale de operare și mentenanță  

În baza premiselor menționate anterior, costurile totale anuale de operare și mentenanță 

aferente fiecărei opțiuni analizate, sunt prezentate mai jos: 

Tabel 54. Costuri anuale de operare și mentenanță 

Specificație 
Total costuri anuale 

mii euro/an 

Optiunea 1 102,69 

Optiunea 2 155,36 

Rezultatele analizei comparative pentru opțiunile analizate, sunt prezentate în următorul 

tabel: 

Tabel 55. Rezultatele analizei tehnico-economice comparative 

Specificație Investiție (euro) VNA (euro) CUA (euro/mc) 

Opțiunea 1 31902,75 0,00 0,11 

Opțiunea 2 264204,37 0,00 0,17 

Rezultatele analizei comparative a celor două opțiuni privind colectarea și transportarea 

apelor uzate menajere evidenţiază faptul că opțiunea selectată este Opțiunea 1 -  Colectarea apelor 

uzate menajere din aglomerările Gropeni și Tichilești și transportarea lor spre SE existentă 

Gropeni. 

Opțiunea propusă spre analiză în cadrul prezentului Studiu de Fezabilitate și anume  Opțiunea 

1 -  Colectarea apelor uzate menajere din aglomerările Gropeni și Tichilești și transportarea lor 

spre SE existentă Gropeni, prezintă următoarele avantaje, comparativ cu Opțiunea 2: 

• Costuri de operare și mentenanță mai mici; 

• Economii de resurse atât pentru producător, cât și pentru consumatori; 

• Costul unitar actualizat al apei uzate colectate, prezintă valoarea cea mai mică pe conturul 

investiției respective. 

Tabel 56. Evaluare din punct de vedere al protecției mediului pentru opțiunea selectată 

Opțiunea Impactul asupra mediului Schimbări climatice 

Opțiunea 1:  

• Colectarea apelor uzate 

menajere din aglomerările Gropeni 

si Tichilesti si transportarea lor spre 

SE existenta Gropeni 

Pe teritoriul UAT Gropeni 

(Gropeni) si UAT Tichilesti 

(Tichilesti) nu există arii 

naturale protejate. Sunt prezente 

suprafețe reduse cu vegetație 

naturală, iar soluția aleasa 

implica o suprafață ocupată 

permanent cu construcții mai 

mică. 

Nu există diferențe decelabile 

la nivelul UAT Gropeni (Gropeni) 

si UAT Tichilesti (Tichilesti) in 

privința parametrilor climatici, pe 

baza cărora să poată fi diferențiate 

cele două opțiuni. 

Creşterea temperaturii medii 

a aerului, a temperaturilor extreme 

şi a evapotranspiraţiei are 

implicaţii asupra modificării 



 

 

Cod document:  Completari la - Raport privind Impactul 

asupra Mediului  

Serie de modificare 
Pag. 98 Rev. 0       

 

 

 

Asistență Tehnică pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de Atribuire pentru PROIECTUL 

REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL BRĂILA, ÎN 

PERIOADA  2014-2020 

Opțiunea Impactul asupra mediului Schimbări climatice 

cerinţei de apă şi debitelor evacuate 

în reţeaua de canalizare şi staţia de 

epurare şi a calităţii apelor. În cazul 

acestor parametri există o tendinţă 

uşoară de creştere dovedită, însă, pe 

fondul scăderii numărului de 

locuitori, nu s-a constatat o cerinţă 

specifică mai mare de apă şi 

implicit un aflux mai mare de apă 

uzată în reţeaua de canalizare şi/sau 

staţiile de epurare.  

Creşterea graduală a 

temperaturii aerului va conduce la 

creşterea cerinţei specifice de apă şi 

implicit a cantităţilor de apă 

deversate în reţeaua de canalizare, 

cu impact asupra capacităţii de 

lucru a staţiilor de epurare şi 

implicit a costurilor asociate. 

Creşterea intensităţii 

precipitaţiilor pot influenţa negativ 

sistemul apelor uzate prin daunele 

fizice care le pot produce viiturile 

spontane urbane asupra structurilor 

componente, prin creşterea 

gradului de impurificare a apelor şi 

a costurilor de tratare, existând şi 

riscul de apariţie a efectelor 

ecologice negative prin deversări 

necontrolate de ape poluate în 

emisari. Datele referitoare la 

precipitaţiile maxime în 24 ore 

indică tendinţe nerelevante. 

tendinţa indică doar o creştere 

uşoară a intensităţii şi numărului de 

zile cu ploi abundente, se aşteaptă o 

creştere mai accentuată a frecvenţei  

frecvenţei viiturilor şi inundaţiilor 

urbane însoţite de refularea apei din 

reţelele de canalizare, prin 

depăşirea capacităţii proiectate, 

distrugerea/degradarea reţelelor de 

canalizare, creşterea poluării la 

intrarea apelor în staţia de epurare, 

creşterea cantităţilor de nămoluri 

generate, cu posibile efecte 

negative asupra calităţii imisarilor. 

Sunt de aşteptat şi creşteri ale 

costurilor de întreţinere şi reparaţii 

a canalizărilor şi reţelelor de drenaj 

şi a celor asociate proceselor de 

epurare a apelor uzate. Situaţia va fi 
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Opțiunea Impactul asupra mediului Schimbări climatice 

favorizată de creşterea presiunii 

antropice mai ales în spaţiile urbane 

mari, care va conduce la o creştere 

a coeficientului de scurgere al 

apelor din precipitaţii. 

Avand in vedere ca activitatea 

de management a riscurilor induse 

de schimbările climatice, la nivelul 

sistemelor de apă uzată, se referă la 

riscul indus de temperaturile şi 

evapotranspiraţia în creştere şi 

riscul asociat creşterii ploilor cu 

intensitate mare s-a evitat utilizarea 

unui numar mare de statii de 

epurare si s-a marjat pe utilizarea, 

extinderea celor existente, corelat si 

cu gradul de dilutie/dispersie si 

autoepurare asigurat de emisar. 

Alternativele privind tratarea namolului 

Optiunile analizate sunt: 

1. Colectarea namolului de la statiile de epurare Faurei, Insuratei, Gropeni  ,Jirlau si statiile de tratare 

apa Chiscani ,Gropeni ,Marasu la statia de epurare Braila si tratate intr-o instalatie de uscare, neutralizare 

si valorificare termica. 

2. Arderea namolului de la statiile de epurare Faurei, Insuratei, Gropeni  ,Jirlau la fabrica de ciment 

CRH Medgidia  si depunerea namolului de la Statiile de tratare Gropeni ,Chiscani,Marasu la depozitele 

ecologice  din Jud.Braila 

3.Colectarea namolului de la statiile de epurare Faurei, Insuratei, Gropeni la statia de epurare Braila 

si uscarea pana la 60 % in sere de uscare namol dupa care depunere in depozitele ecologice- neretinuta 

pentru analiza datorita  spatiului insuficient pentru amplasarea sistemului de uscare cu sere precum si a 

costurilor ridicate datorita temperaturii necesara sistemului de uscare. Construirea de sere de uscare necesita 

spatii foarte mari intru-cat procesul de uscare este de lunga durata  6 luni -12 luni. Pentru uscare in timpul 

iernii este necesar un consum electric (pentru incalzire ) foarte mare . 

Optiunile de tratare a namolului retinute pentru analiza sunt: 

Optiunea 1: Instalatie de uscare ,neutralizare si valorificare termica a namolului de la statiiel de 

epurare si statiile de tratare  

Optiunea 2: Arderea namolului de la statiile de epurare la fabrica de ciment CRH Medgidia si 

depunerea namolului de la statiile de tratare apa la depozitele ecologice din judetul Braila . 

Pentru elaborarea analizei tehnico-economice comparative a opțiunilor, au fost calculate 

următoarele elemente: 

➢ Costurile anuale de operare și mentenanță  

În baza premiselor menționate anterior, costurile totale anuale de operare și mentenanță aferente 

fiecărei opțiuni analizate, sunt prezentate mai jos: 
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Tabel 57. Costuri anuale pentru Opțiunea 1 

Specificație 

Perioada de 

implementare a 

investiției mii euro/an 

Perioada de implementare 

a investiției mii euro/an 

Optiunea 1 1699,02 *) 527,42 

Optiunea 2 1699,02 1699,02 

Notă: *) În Opțiunea 1, pe perioada de realizare a investiției de uscare, neutralizare și 

valorificare termică a nămolului, au fost considerate costuri de eliminare a nămolului ca și pentru 

Opțiunea 2. 

Rezultatele analizei comparative a celor două opțiuni privind tratarea, respectiv transportul 

și arderea nămolului din stațiile de epurare și tartare apă, evidenţiază faptul că opțiunea selectată 

este Opțiunea 1 -  Instalație de uscare, neutralizare și valorificare termică a nămolului. 

Tabel 58. Evaluare din punct de vedere al protecției mediului pentru opțiunea selectată  

Opțiunea Impactul asupra mediului Schimbări climatice 

Opțiunea 1:  

• Instalație de uscare, 

neutralizare și 

valorificare termică a 

nămolului 

➢ Solutiile tehnice adoptate 

si modalitatea de 

executare a lucrarilor 

prevazute prin proiect nu 

prezinta risc asupra 

populatiei si sanatatii 

umane. 

➢ In conditiile in care se vor 

respecta traseele si caile 

de acces pentru utilaje, a 

tehnologiei de executie si 

ulterior a regulamentelor 

de exploatare lucrarile 

prevazute prin proiect nu 

vor avea un impact 

negative asupra solului. 

➢ Atat in perioada de 

executie, cat si in 

perioada de exploatare a 

lucrarilor aferente 

proiectului nu se vor 

evacua in mediu ape cu 

incarcatura poluanta, 

astfel nemanifestandu-se 

un impact negativ asupra 

calitatii apelor. Pe 

Există diferențe decelabile in 

privința parametrilor climatici, 

pe baza cărora să poată fi 

diferențiate optiunile. 

Este foarte probabil ca scenariul 

2 propus conduce la creşterea 

emisiilor de gaze cu efect de seră 

mai mult decat scennriul 1, 

menţinându-se totusi scazuta 

contribuţia sectorului apa la 

totalul emisiilor de gaze cu efect 

de seră.  

Scenariul propus nu poate 

conduce la o creştere a emisiilor 

de gaze cu efect de seră fata de 

scenariul 2. Cu toate acestea, 

faţă de situaţia actuală cantitatea 

de emisii de gaze cu efect de seră 

va creste nesemnificativ,  

îmbunătăţirea condiţiilor de 

eliminare a namolului permite 

reducerea considerabila a 

depozitarilor temporare, a 

depozitarilor finale reducand 

emisiile de gaze cu efect de sera. 
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Opțiunea Impactul asupra mediului Schimbări climatice 

perioada de executie a 

lucrarilor, in cazul 

aparitiei unei poluari 

accidentale, impactul 

negativ se va manifesta pe 

o perioada scurta de timp. 

➢ Dacă se analizează 

măsurătorile la evacuarea 

gazelor, rezultă că nu 

prezintă pericol de 

poluare, ele încadrându-

se în normele CE.  

➢ Aspectul evaluării 

impactului surselor noi de 

emisie a fost luat în 

considerare având în 

vedere cel puțin existenta 

celor trei surse fixe de la 

linia namolului, 

reprezentate de: cosul de 

evacuare a gazelor arse de 

la valorificarea termica a 

namolurilor, coș de 

evacuare a gazelor 

arse(cos de siguranta), 

cosul de evacuare de la 

instalatia de dezodorizare. 

➢ Conform rezultatelor 

obținute s-a ajuns la 

concluzia că cele trei 

surse de emisie(coșul de 

evaluare a gazelor arse, 

coșul de evacuare a 

centralei termice și coșul 

de fum a centralei 

termice) nu există 

pericolul poluării zonei 

respective și a zonelor 

limitrofe. 

Creşterea temperaturii medii a 

aerului, a temperaturilor 

extreme şi a evapotranspiraţiei 

are implicaţii asupra modificării 

cerinţei de apă şi debitelor 

evacuate în reţeaua de canalizare 

şi staţia de epurare şi a calităţii 

apelor. În cazul acestor 

parametri există o tendinţă 

uşoară de creştere dovedită, însă, 

pe fondul scăderii numărului de 

locuitori, nu s-a constatat o 

cerinţă specifică mai mare de 

apă şi implicit un aflux mai mare 

de apă uzată în reţeaua de 

canalizare şi/sau staţiile de 

epurare.  

Creşterea graduală a 

temperaturii aerului va conduce 

la creşterea cerinţei specifice de 

apă şi implicit a cantităţilor de 

apă deversate în reţeaua de 

canalizare, cu impact asupra 

capacităţii de lucru a staţiilor de 

epurare şi implicit a costurilor 

asociate. 

Creşterea intensităţii 

precipitaţiilor pot influenţa 

negativ sistemul apelor uzate 

prin daunele fizice care le pot 

produce viiturile spontane 

urbane asupra structurilor 

componente, prin creşterea 

gradului de impurificare a apelor 

şi a costurilor de tratare, existând 

şi riscul de apariţie a efectelor 

ecologice negative prin 

deversări necontrolate de ape 

poluate în emisari. Datele 

referitoare la precipitaţiile 
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Opțiunea Impactul asupra mediului Schimbări climatice 

➢ Poluanți eliminați în aer 

sunt: gazele care 

formeaza baze sau acizi 

sunt neutralizate in 

reactor de hipoclorit 

(NaClO 15 %) + acid 

sulfuric(H2SO4 30%) + 

soda(NaOH 30%; 

uree(soluție 30%) + 

cărbune activ + hidroxid 

de calciu. 

➢ Toate rezultatele obținute 

pentru poluanții care vor 

fi emiși, arată că emisiile 

sunt cu mult sub limitele 

maxime admise de 

legislația în vigoare. 

maxime în 24 ore indică tendinţe 

nerelevante. 

tendinţa indică doar o creştere 

uşoară a intensităţii şi numărului 

de zile cu ploi abundente, se 

aşteaptă o creştere mai 

accentuată a frecvenţei  

frecvenţei viiturilor şi 

inundaţiilor urbane însoţite de 

refularea apei din reţelele de 

canalizare, prin depăşirea 

capacităţii proiectate, 

distrugerea/degradarea reţelelor 

de canalizare, creşterea poluării 

la intrarea apelor în staţia de 

epurare, creşterea cantităţilor de 

nămoluri generate, cu posibile 

efecte negative asupra calităţii 

imisarilor. Sunt de aşteptat şi 

creşteri ale costurilor de 

întreţinere şi reparaţii a 

canalizărilor şi reţelelor de 

drenaj şi a celor asociate 

proceselor de epurare a apelor 

uzate. Situaţia va fi favorizată de 

creşterea presiunii antropice mai 

ales în spaţiile urbane mari, care 

va conduce la o creştere a 

coeficientului de scurgere al 

apelor din precipitaţii. 

Avand in vedere ca activitatea 

de management a riscurilor 

induse de schimbările climatice, 

la nivelul sistemelor de apă 

uzată, se referă la riscul indus de 

temperaturile şi 

evapotranspiraţia în creştere şi 

riscul asociat creşterii ploilor cu 

intensitate mare s-a evitat 

utilizarea unui numar mare de 
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Opțiunea Impactul asupra mediului Schimbări climatice 

statii de epurare si s-a marjat pe 

utilizarea, extinderea celor 

existente, corelat si cu gradul de 

dilutie/dispersie si autoepurare 

asigurat de emisar. 

 

11. Descrierea tuturor surselor de alimentare cu apa (ape subterane, corpuri de apa de 

suprafata) , zone de protectie sanitara si perimetre de protectie hidrogeologica in jurul 

surselor de apa, impactul posibil produs de prelevarea apei din punct de vedere al conditiilor 

hidrologice ale zonei; 

Descrierea surselor de apa existente 

Sursa de apa pentru Sistemul zonal de alimentare cu apa Braila 

Sistemul Zonal de alimentare cu apa Braila are ca sursa de apa fluviul Dunarea, captarea 

apei realizandu-se prin priza de mal Chiscani, va deservi zona de nord si nord-est a judetului. 

Sistemul zonal de alimentare cu apa Braila este compus din: municipiul Braila, statiunea 

Lacu Sarat și UAT-urile Chiscani, Cazasu, Silistea, Tudor Vladimirescu, Vadeni, Romanu, 

Maxinei si Salcia Tudor. 

Sursa de apa pentru Sistemul zonal de alimentare cu apa Braila este asigurata de o captare 

din fluviul Dunarea printr-o priza de mal, situata pe canalul de aducţiune al S.C. 

TERMOELECTRICA S.A. – Sucursala Brăila si a fost reabilitata prin programul POS- mediu 

etapa 2007- 2013.   

Conducta de aducţiune apa bruta transporta apa de la captare (prin intermediul staţiei de 

pompare apa bruta) pana la staţia de tratare apa Chiscani. 

Statie de pompare apa bruta este compusa din: 

• Grup de 3 (2 +1) electropompe; 

• 2 pompe pentru epuisment, cu refularea peste planșeu în Dunăre. 

Tratarea apei se face printr-un proces conventional de tratare a apelor de suprafaţă, in staţia 

de tratare apa potabilă Chiscani, pe teritoriul platformei industriale Chiscani.  

Elementele componente ale Staţiei de tratare sunt:  

• camere de amestec si distribuţie - 2 bucati;  

• decantoare de tip suspensional (supraterane) cu capacitatea de 500 l/s/buc-3 bucati; 

• fitre rapide deschise – 2 module de 4 x 63 m2 filtranti pe unitate;  

• bazine de dezinfecţie cu clor cu clor gazos, cu capacitatea de 2 x 850 mc, situate sub 

modulele de filtrare;  
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• staţie de pompare pentru spalare;  

• gospodărie de reactivi;  

• staţie de clorare cu clor gazos;  

• linia namolului. 

Staţia de pompare apa potabilă este compusa din 2 trepte:  

- Staţie de pompare treapta I pentru transportul apei potabile la gospodăria de apa Brăila, 

este echipata cu 3 (2+1) electropompe FLYGT;  

• Staţie de pompare Chiscani treapta II are rolul de a transporta apa potabilă catre 

complexul de înmagazinare si repompare Radu Negru, si este echipata cu 3 (2+1) electropompe;  

• 1 pompa amorsare instalatie. 

Aductiuni apa tratată – transporta apa catre Gospodariile de Apa Brăila si Radu Negru prin 

intermediul urmatoarelor conducte:  

➢ Conducta de aducţiune STAP Chiscani - Complex de înmagazinare - repompare Radu 

Negru;  

➢ Conducta de aducţiune Complex de înmagazinare Radu Negru - Complex de înmagazinare 

- repompare Apollo;  

➢ Conducta de aducţiune din 2 fire DN600-OL si Dn800-Premo in lungime totala de 12,0 

km. 

Gospodăria de apa Brăila este compusa din: 

• Instalatia de clorare cu clor gazos; 

• Rezervorul de înmagazinare apa potabilă (1 buc); 

• Staţia de pompare apa potabilă; 

Complexul de înmagazinare Radu Negru este situat in sudul municipiului Brăila si este 

alimentat cu apa potabilă din staţia de tratare Chiscani. Prin intermediul Staţiei de pompare din 

cadrul complexului, apa este pompata in reţeaua de distribuţie a orasului Brăila, asigurand debitul 

necesar la consumatorii din sudul orasului, precum si alimentarea complexului Apollo. 

In cadrul complexului sunt următoarele obiecte: 

• Rezervor de înmagazinare apa potabilă (1 buc); 

• Staţie de pompare apa potabilă este echipata cu 4 electropompe. 

Complexul de înmagazinare Apollo este situat in partea de nord a municipiului Brăila si 

este alimentat cu apa potabilă din Staţia de tratare Chiscani prin intermediul staţiei de repompare 

Radu Negru. 
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Prin intermediul Staţiei de pompare din cadrul Complexului de înmagazinare Apollo, apa 

potabilă este pompata in reţeaua de distribuţie a orasului Brăila, asigurand debitul necesar la 

consumatorii din nordul orasului Brăila. 

In cadrul complexului sunt următoarele obiecte: 

• Instalatia de clorare cu clor gazos; 

• Rezervoare de înmagazinare apa potabilă (2 buc); 

• Staţie de pompare apa potabilă este echipata cu 3 (2+1) electropompe. 

Sursa de apa pentru Sistemul regional de alimentare cu apa Gropeni 

Sistemul regional de alimentare cu apa Gropeni, este compus din urmatoarele: 

• Sistemul Regional Gropeni Centru va asigura alimentarea cu apa a localitatilor Gropeni 

(UAT Gropeni), Movila Miresii (UAT Movila Miresii) si Mircea Voda (UAT Mircea Voda); 

• Sistemul Regional Gropeni Vest va asigura alimentarea cu apa a localitatilor localitatilor 

Faurei (UAT Faurei), Jirlau (UAT Jirlau), Galbenu, Drogu, Pantecani, Satuc si Zamfiresti (UAT 

Galbenu) si Visani, Caineni-Bai si Plasoiu (UAT Visani); 

• Sistemul Regional Gropeni Sud-Est va asigura alimentarea cu apa a localitatilor Tichilesti 

(UAT Tichilesti), Stancuta, Stanca, Polizesti si Cuza Voda (UAT Stancuta) si a localitatilor din 

UAT Bertestii de Jos, precum si orașul Insuraței (inclusiv localitatea parte a orasului: Dropia); 

• Sistemul Regional Gropeni Sud-Vest va asigura alimentarea cu apa a localitatilor Batogu, 

Ionesti, Ciresu, Scarlatesti, Vultureni (UAT Ciresu), Ulmu, Jugureanu (UAT Ulmu), Dudescu si 

Zavoaia (UAT Zavoaia), Dudesti, Tataru (UAT Dudesti), Pribeagu (UAT Rosiori), Ciocile, 

Chichinetu, Chioibasesti si Odaieni (UAT Ciocile); 

Sursa de apa pentru intregul Sistem Regional Gropeni va fi asigurata prin intermediul 

Captarii de suprafata din fluviu Dunarea, existenta la Gropeni. Urmare a extinderii sistemului prin 

racordarea unor noi localitati alimentate din STAP Gropeni s-a prevazut suplimentarea cantitătii 

de apa potabila in STAP Gropeni prin preluarea unui debit de cca. 122 l/s din STAP Chiscani prin 

intermediul conductei de aductiune apa potabila STAP Chiscani – Tichilesti - STAP Gropeni. 

 Sisteme independente 

 UAT Victoria 

 Infiintare foraj apa potabila la gospodaria de apa Victoria. 

In perioada de vara, unul din cele 4 foraje existente se innisipeaza, astfel creeandu-se un 

deficit de apa pentru cele 3 localitati deservite (Victoria, Mihai Bravu si Baraganu), astfel se 

impune realizarea unui foraj nou ca rezerva, ce va asigura necesarul de apa. 

In vecinatatea gospodariei de apa existente din localitatea Victoria se va infiinta un foraj 

de adancime pentru a suplimenta debitul de apa potabila necesar localitatilor Victoria, Mihai Bravu 

si Baraganu. Acest foraj se va lega in aductiunea existenta ce duce catre statia de tratare din 
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imediata vecinatate. Forajul propus va fi amplasat langa cele patru foraje existente, pe terenul pus 

la dispozitie de primaria Victoria. 

Sistemul de alimentare cu apa Insula Mare a Brailei 

Sistemul de alimentare cu apa Insula Mare a Brailei va deservi locuitorii aflați în cele cinci 

localitati componente ale UAT Marasu (Marasu, Bandoiu, Tacau, Magureni, Plopi) si patru 

localitati componente ale UAT Frecatei (Salcia, Agaua, Frecatei, Titcov). 

In Insula Mare a Brailei alimentarea cu apa se prezinta astfel: 

➢ UAT Marasu: nu exista infrastructura pentru apa potabila si nici investitii in derulare 

(faza de proiectare si/sau executie). Populaţia şi unităţile comerciale, sanitare, culturale se 

alimentează cu apă din fântâni proprii. 

➢ UAT Frecatei: localitatile Salcia, Agaua, Frecatei, Titcov dispun de un sistem centralizat 

de alimentare din cele doua statii de tratare apa de la Salcia, respectiv Titcov. Calitatea apei 

potabile din cele doua statii de tratare nu respecta legea 458/2002 modificata cu legea 311/2004 si 

completarile ulterioare. Analizele au aratat ca tratarea existenta nu poate corecta valorile unor 

parametrii chimici ai apei brute. Indicatorii de calitate depasiti sunt la amoniu, fier, mangan. 

Localitatile Cistia si Stoienesti nu dispun de infrastructura de alimentare cu apa. 

Din punct de vedere tehnologic, in proiectul care va fi propus pentru finantare in perioada 

2014-2020 se are in vedere realizarea unei captari de suprafata in Marasu, pentru realizarea 

alimentarii cu apa potabila a urmatoarelor sisteme de alimentare cu apa: 

• UAT Marasu; 

• UAT Frecatei. 

Vor fi alimentate cu apa potabila acele sisteme de alimentare cu apa care au probleme cu 

calitatea apei extrase din forajele proprii, acele sisteme de alimentare cu apa care au probleme cu 

asigurarea cu apa pe tot parcursul anului (perioada de vara, cand sursele existente nu asigura 

cantitatea de apa necesara), sau nu au sisteme de alimentare cu apa. 

Aceasta solutie conduce la reducerea semnificativa a costurilor de operare si intretinere 

pentru fiecare sub-sistem de alimentare cu apa, inclusiv a celor investitionale prin renuntarea in 

aceste localitati (punerea in conservare) la utilizarea unor surse cu neconformitati la indicatorii 

chimici si care in general nu au statii de tratare. 

Sistemul de alimentare cu apa Insula Mare a Brailei, nou proiectat, este împărțit în: 

➢ Sistem alimentare cu apă a localitatilor componente ale UAT Marasu, incluzând 

captarea apei brute din bratul Valciu (fluviul Dunarea) – stația de tratare apa potabila Marasu – 

retea de distributie apa in localitatile Marasu, Bandoiu, Tacau, Magureni, Plopi. 

➢ Sistem alimentare cu apa, din statia de tratare apa Marasu, a Gospodariei de apa 

Salcia si Gospodariei de apa Titcov, existente, care deservesc în prezent localitățile Salcia, 

Agaua, Frecatei, Titcov din UAT Frecatei. 
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Cantitatea și calitatea de apă potabilă necesară consumului pentru localitatile Salcia, 

Frecatei, Agaua si Titcov va fi asigurată integral din Statia de tratare apa potabila Marasu. 

Dupa o analiza tehnico-economica a sistemelor de alimentare cu apa din zona Marasu - 

calitate/cantitate surse, tratari apa, inmagazinari de apa, pompari in retelele de disitributie, a 

rezultat varianta cu realizarea unui sistem centralizat pentru 2 UAT-uri – UAT Marasu si UAT 

Frecatei. 

Investițiile propuse în cadrul Sistemului de alimentare cu apa Insula Mare a Brailei 

sunt: 

➢ Captare de suprafata din bratul Valciu (fluviu Dunarea);  

➢ Stația de tratare apa potabila Marasu, pentru un debit de 10,41 l/s, pentru alimentarea 

localităților Marasu, Magureni, Plopi, Bandoiu, Tacau, Frecatei, Salcia, Agaua si Titcov; 

➢ Rezervor de inmagazinare apa potabila si de incendiu cu V= 800 mc; 

➢ Statie pompare apa potabila la consumatori si pompa pentru incendriu; 

➢ Aductiuni si retele de distributie apa potabila in localitatile Marasu, Bandoiu, Tacau, 

Magureni, Plopi; 

➢ Aductiune apa potabila Statia de tratare apa Marasu - Gospodaria de apa Salcia; 

➢ Extinderea conductei principale de aductiune apa potabila Salcia – Frecatei, existenta, 

cu un tronson de conducta pana la Gospodaria de apa Titcov. 

Penru alimentarea statiei de tratare Marasu se va realiza o captarea de suprafata in 

inmediata vecinatatea a statiei de tratare, pe malul bratului Vlaicu (fluviului Dunarea),        captarea 

cuprinde: stavile de izolare a captarii, gratar rar si gratar des mecanic si statie de pompare. Debitul 

de deimensionare a captarii este de: Q= 10,41 l/s. 

Alimentarea se va face prin intermediul unei conducte cu diametrul DN 250 mm, ce va fi 

pozata sub nivelul minim al Dunarii in zona. 

Conducta de alimentare va fi dublata de o alta conducta in paralel, ce va avea rol de 

evacuare a apei din bazinul de captare, pentru a crea o circulatie a apei in bazin. De asemenea cea 

de a doua conducta are rol si de alimentare, atunci cand este nevoie. 

Cele doua conducte de alimentare a captarii, sunt prevazute cu stavile de perete, la intrarea 

in primul bazin de captare, pentru a se putea izola intrarea apei brute in captare, pentru eventuale 

lucrari de mentenanta. 

Dimensiunea in plan a captarii este de 9,20 m x 2,50 m, având o adancime de 7 m.  

Captarea se va realiza cu o inaltime de garda, astfel incat sa se evite inundarea acesteia, in 

momentele in care nivelul Dunarii creste in zona. Captarea va fi realizata din beton armat si va fi 

prevazuta cu piese de trecere etanse la conectarea cu conductele de alimentare. 

Apa captată cu ajutorul prizei de mal este trimisa prin intermediul unei statii de pompare 

in statia de tratare. 
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Statia de pompare apa bruta va fi prevazuta cu (2A+1R) pompe submersibile. Pompele vor 

fi automatizate sa functioneze functie de nivelul apei din bazinul de aspiratie si de cerinta de apa 

potabila pentru sistemul de alimentare cu apa. 

La captare vor fi montati senzori de nivel, pentru transmiterea automată a nivelului si cate 

doi senzori mecanici (tip para, sau similar) pentru transmiterea nivelelor de minim si maxim din 

bazinul de aspiratie al statiei de pompare apa bruta. 

ZONE DE PROTECTIE SANITARA SI PERIMETRE DE PROTECTIE 

HIDROGEOLOGICA IN JURUL SURSELOR DE APA 

INFORMATII GENERALE 

Delimitarea spațiului hidrografic 

Resursele de apă sunt constituite din ape curgătoare şi ape subterane, inclusiv unităţi lacustre. 

Amplasamentele studiate sunt situate in bazinul hidrografic al fluviului Dunare, si afluentii de 

stanga ai acestuia: 

➢ Valea Lata Sarata – cod cadastral: XI-1.25; 

➢ Valea Calmatui – cod cadastral: XIV-1.46; 

➢ Raul Siret – cod cadastral: XII.1; 

➢ Raul Buzau – cod cadastral: XII.1-82 si afluentii: 

- Balta Braila – cod cadstral: XII.1.82.36; 

- Ciulnita – cod cadstral: XII.1.82.36.1; 

- Buzoel – cod cadstral: XII.1.82.35; 

- Buzoel – cod cadstral: XII.1.82.34; 

- Valea Boului – cod cadstral: XII.1.82.33; 

 Reteaua hidrografica este convergenta spre fluviul Dunare. 

In judetul Braila principala sursa de alimentare cu apa este fluviul Dunarea. Judetul Braila 

nu dispune de o retea hidrografica bogata: fluviul Dunarea constituie principalul curs de apa, 

urmand (ca importanta) raurile Buzau, Siret si Calmatui. 

La nivelul judetului Braila sunt monitorizate de Sistemul de Gospodarire a Apelor – Braila 

sase lacuri naturale si anume: Lacu Sarat, Jirlau, Movila Miresii, Ianca, Ciulnita, Balta Braila si de 

Agentia pentru Protectia Mediului Braila, doua lacuri: Jirlau si Tataru. 

Judetul dispune, de asemenea, de resurse de apa subterana, dar cu posibilitati modeste de 

alimentare cu apa din sursa subterana, conform Studiului hidrogeologic de sinteza intocmit in anul 

1987 de catre I.N.M.H. Institutul National de Meteorologie si Hidrogeologie – Laboratorul Ape 

Subterane Bucuresti.  

Ape de suprafata: 

Raurile 
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Teritoriul judetului Braila este drenat de 4 mari sisteme hidrografice: Bazinul hidrografic al 

fluviului Dunarea, bazinul hidrografic al raului Buzau, Bazinul hidrografic al raului Calmatui, si 

bazinul hidrografic al raului Siret, avand urmatoarele caracteristici: 

- Bazinul hidrografic al fluviului Dunarea. Pe teritoriul judetului Braila, fluviul Dunarea are 

o lungime de 84 km, iar bratul Dunarea Veche strabate judetul pe o lungime de 98 km. 

Afluentul principal al Dunarii in judetul Braila este raul Calmatui. Reteaua hidrografica a 

Dunarii in judetul Braila mai cuprinde si alte brate in lungime totala de 122 km. Fluviul 

Dunarea are o mare importanta economica, atat din punct de vedere al alimentarii cu apa a 

municipiului Braila, cat si a altor activitati industrial si agricole. 

- Partea inferioara a bazinul hidrografic al raului Buzau. Raul Buzau pe teritoriul judetului 

are o lungime de 207 km si este utilizat in special pentru irigatii si industrie. Judetul Braila 

face parte din bazinul hidrografic Buzau – Ialomita in proportie de 78,5% cu o suprafata 

de 4.766 kmp. 

- Bazinul hidrografic al raului Calmatui, situat intre localitatile Jugureanu si Gura Calmatui 

pe o distanta de 84 km. Pe acest sector raul Calmatui este amenajat pentru irigatii. 

- Partea inferioara a bazinul hidrografic in al raului Siret. Raul Siret delimiteaza partea de 

nord a judetului Braila de judetul Galati, pe o lungime de 50 km si este utilizat in special 

pentru irigatii si amenajari piscicole 

 In regiunea judetului Braila, albia Dunarii este larga, prezentand fenomenul despletirii 

cursului in doua brate principale. In aceasta regiune bratele Dunarii au fost indiguite. Debitul 

maxim atins inainte de indiguire a fost de 7926 mc/s, iar dupa indiguire, ca urmare a ingustarii 

vaii, debitul maxim atins a fost de 15470 mc/s in anul 1970, iar cel minim de 1490 mc/s la Braila. 

Nivelurile maxime se produc primavara si vara (martie – iulie). In anul 1970, la Braila s-a 

inregistrat nivelul maxim de 632 centimetri. Inainte de indiguire, apele mari inundau insemnate 

suprafete. 

 Debitul mediu multianual are valoarea de 5989 mc/s, dar vara si uneori iarna se 

inregistreaza debite mai mici care pot ajunge pana la 2030 mc/sec. Undele de viitura au atins cotele 

maxime in 1897, cand s-a ajuns la 693 cm. In secolul XX Dunarea a inghetat in 30 dintre ani, dar 

doar in 19 dintre acestia navigatia a fost complet intrerupta datorita podului de gheata. Cele mai 

timpurii sloiuri apar in prima decada a lunii decembrie, iar zapoarele apar in perioada 13 - 28 

martie. 

 Latimea albiei minore, in amonte de Braila, este de 420 m ajungand in aval la 463 m, 

sectiunea albiei fiind de 7270 mp. 

 In prezent pe teritoriul judetului Braila, Dunarea este indiguita pe o lungime totala de 225 

kilometri, aparand de inundatii peste 100000 de hectare, teren agricol, un numar mare de localitati, 

obiective industriale si agricole, cai de comunicatie. Dunarea are o mare importanta economica, 

atat din punct de vedere al navigatiei, cat si prin faptul ca apele fluviului alimenteaza cu apa 

municipiul Braila, importante obiective economice, precum si marile sisteme de irigatii. Pe 
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teritoriul judetului Braila se intalnesc si cursurile inferioare ale unor rauri tributare Dunarii: Siretul, 

Buzaul, Calmatuiul. 

 Schema sistemelor de alimentare cu apă a fiecarei unităţi teritorial administrative, care va 

fi descrisă pe larg în capitolele următoare, se bazează pe o utilizare mai eficientă a volumelor de 

apă stocate în rezervoarele existente în cadrul statiilor de tratare a apei de la Chişcani şi Gropeni 

şi pe repomparea apei către localităţile si comunele deservite, prin intermediul noilor conducte de 

aducţiune (principale şi secundare), a noilor gospodării de apă prevăzute, precum si prin 

reabilitarea lucrărilor existente pentru eliminarea pierderilor de apă actuale, care se ridică în medie 

până la 45% din volumele captate. 

 Lucrările prevăzute necesită suplimentarea volumelor de apă prelevate în prezent din 

fluviul Dunărea, prin intermediul prizelor de apă de la Chişcani (pentru Sistemul Zonal Brăila) şi 

Gropeni (pentru Sistemul Regional Gropeni). 

 Reţeaua hidrografică a judeţului Brăila poartă amprenta climatului temperat continental şi 

a reliefului alcatuit din câmpuri relativ netede, cu văi largi ale unor cursuri de apă şi depresiuni 

închise, în care se găsesc lacuri temporare sau permanente. 

Teritoriul judeţului Brăila este drenat de 4 mari sisteme hidrografice: 

- bazinul hidrografic al fluviului Dunărea,  

Pe teritoriul judeţului Brăila, fluviul Dunărea are o lungime de 84 km, iar braţul Dunărea Veche 

străbate judeţul pe o lungime de 98 km. Afluentul principal al Dunării în judetul Braila este râul 

Călmăţui. Reteaua hidrografica a Dunarii in judetul Braila mai cuprinde si alte brate in lungime 

totala de 122 km. 

- bazinul hidrografic al râului Buzău,  

Partea inferioara a bazinului hidrografic al raului Buzau pe teritoriul judetului Braila este 

utilizata pentru irigatii si industrie. Râul Buzău străbate judeţul pe o suprafaţă de 207 km, având 

un debit de 26,32 mc/s. 

- bazinul hidrografic al râului Călmăţui este situat intre localitatile Jugureanu si Gura 

Calmatui pe o distanta de 84 km. Pe acest sector, raul Calmatui este amenajat pentru 

irigatii. Râul Călmăţui străbate 119 km din judeţ și are doar 1,1 mc/s debit. 

- bazinul hidrografic al râului Siret, 

Partea inferioara a bazinului hidrografic al raului Siret delimiteaza partea de nord a judetului 

pe o lungime de cca. 50 km si este utilizat in special pentru irigatii si amenajari piscicole, având 

un debit de 220 mc/s.  

Lacurile 

Lacurile din judetul Braila sunt de trei categorii: 

- clastocarstice: Ianca, Plopu, Movila Miresii Secu, Lutu Alb, Tataru, Coltea, Plascu si altele; 

- limanuri fluviatile: Jirlau, Ciulnita si Caineni; 
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- lacuri de lunca: lacurile din lunca Dunarii. 

O alta categorie a apelor de suprafata o constituie lacurile terapeutice sarate, cu namol 

sapropelic. Acestea sunt: Lacu Sarat I si II Braila, Caineni Bai, Movila Miresii, Batogu. 

De asemenea, se mai intalnesc lacuri cu apa dulce si amenajari piscicole cum ar fi: Blasova, 

Seicuta, Plopu, Lacul Dulce, Popa respectiv amenajarile piscicole Maxineni, Gradistea, Lutul Alb, 

Vultureni, Iezna, Seaca, Zavoaia si Jirlau. 

Ape subterane: 

Principalele formatiuni geologice care poseda proprietati hidraulice conductive si capacitare 

(de transmisivitate si inmagazinare), prezentand astfel importanta practica din punct de vedere 

hidrogeologic, sunt formatiunile: 

- cuaternare ce apartin pleistocenului inferior (stratele de Fratesti), prezente in zona de vest, 

nord si est a judetului Braila; 

- cele de varsta pleistocen superior (nisipuri de Mostistea si pietrisurile din Terasele 

Dunarii); 

- formatiunile holocene (aluviunile grosiere ale raurilor Siret, Buzau, Calmatui si Dunare). 

Din analiza datelor geologice si hidrogeologice rezulta ca in teritoriul judetului Braila sunt 

prezente in formatiunile cuaternare, in raport cu adancimea, trei tipuri de acvifere: 

- Acviferul freatic cantonat in depozitele loessoide. Studiile hidrogeologice mentioneaza 

caracterul sezonier al acviferului, in functie de functionarea sistemului de irigatii local sau 

regional existent, motiv pentru care nu a fost studiat si monitorizat prin sistemul national 

al Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile. 

- Acviferul freatic propriu-zis din vaile fluviatile si din zona de campie (primul strat cu 

permeabilitate ridicata sub depozitele loessoide). Acviferul freatic cantonat in depozitele 

aluvionare granulare din lunca fluviului Dunarea si cea a raurilor Buzau, Siret si Calmatui 

este monitorizat prin 145 piezometre existente pe teritoriul judetului Braila, care au 

evidentiat zonele de drenaj si relatiile hidraulice intre apele subterane si apele de suprafata. 

S-a remarcat existenta unei arii cu niveluri hidrostatice ridicate la vest de municipiul Braila, 

aproximativ intre localitatile Silistea – Romanu – Cazasu, generate probabil de pierderile 

de apa cauzate de sistemul de irigatii din zona. 

- Acviferul de adancime. Acviferul de adancime din jumatatea vestica a teritoriului judetului 

Braila, intre limita administrativa vestica a acestuia si o limita conventionala trece prin 

localitatile Latinu – Sihleanu – Gemenele – Urleasca – vest Viziru – est orasul Insuratei – 

Victoria, avand directia de curgere generala vest – est. Debitele furnizate de forajele 

hidrogeologice care au deschis acest acvifer au avut valori scazute si apa nepotabila, motiv 

pentru care nu s-au proiectat sisteme centralizate de alimentare cu apa bazate pe aceste 

resurse de apa de adancime, cu exceptia frontului de captare al orasului Faurei, care a avut 

insa rezultate slabe. 
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Din resursele de apă de suprafață din județul Braila, în tabelul 58 sunt enumerate sursele de 

apă de suprafață cât și localitățile care sunt alimentate din aceste surse în momentul de față.  

Captările din sursa de suprafata sunt în administrarea SC Compania de Utilitati Publice Dunarea 

Braila SA. Apa captată este tratată în stații de tratare din administrarea SC Compania de Utilitati 

Publice Dunarea Braila SA. 

Tabel 59. Surse de apa de suprafata si UAT-uri deservite 

Rau Captare Localitati alimentate 

Dunare Chiscani UAT Chiscani (Chiscani, Varsatura, Lacu 

Sarat), 

UAT Braila 

UAT Vadeni (Baldovinesti, Pietroiu) 

UAT Tudor Vladimirescu (Tudor 

Vladimirescu, Scortaru Vechi, Comaneasa) 

UAT Cazasu (Cazasu) 

UAT Silistea (Martacesti, Silistea, Muchea) 

Gropeni UAT Gropeni 

UAT Tichilesti (Tichilesti, Albina) 

UAT Tufesti 

UAT Unirea (Unirea, Valea Canepii) 

UAT Viziru (Lanurile, Viziru) 

UAT Traian (Traian, Urleasca, Silistraru) 

  UAT Movila Miresii (Tepes Voda, Esna, 

Movila Miresii) 

UAT Gemenele 

UAT Ramnicelu (Ramnicelu, Constantinesti, 

Mihail Kogalniceanu, Borca) 

UAT Ianca (Ianca, Plopu, Perisoru, 

Oprisenesti, Ianca Gara, Berlesti, Tarlele 

Filiu) 

UAT Bordei Verde (Bordei Verde, 

Liscoteanca, Constantin Gabrielescu) 

UAT Sutesti (Sutesti, Mihail Kogalniceanu) 

UAT Gradistea (Gradistea, Ibrianu, Maraloiu) 

UAT Mircea Voda (Mircea Voda, Dedulesti) 

UAT Surdila Gaiseanca (Surdila Gaiseanca, 

Filipesti) 

UAT Faurei 

UAT Surdila Greci (Horia, Faurei Sat, Bratesu 

Vechi) 

UAT Racovita (Racovita, Corbeni) 

Apele curgătoare de pe teritoriul judeţului Brăila, aparţin urmatoarelor bazine hidrografice: 

fluviul Dunărea, râurile Siret, Buzău şi Călmăţui.  

Resurse de apa de suprafata 

Cantitatea apei 
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Conform Rapoartelor anuale ale starii mediului redactate de Agentia pentru protectia 

Mediului Braila, se prezinta resursele de apă potenţiale şi tehnic utilizabile (balanţa apei şi cerinţa 

de apă) specifice, diferenţiat pe tipuri de resurse de apă: râuri interioare, fluviul Dunărea: 

Tabel 60. Resursele de apă potenţiale şi tehnic utilizabile la nivelul jud. Brăila 

Sursa de apă. Indicator de caracterizare 
Total 

(mii mc) 

A. Râuri interioare 

1. Resursa teoretică  

2. Resursa existentă potrivit gradului de amenajare a bazinelor hidrografice  

3. Cerința de apă a folosințelor potrivit capacităților de captare aflate în 

funcțiune  

 

866897 

99030 

14202,38 

B. Dunăre (direct) 

1. Resursa teoretică (în secțiunea de intrare în țară)  

2. Resursa utilizabilă în regim actual de amenajare  

3. Cerința de apă a folosințelor potrivit capacităților de captare aflate în 

funcțiune  

 

194261700 

55188000 

158761,3 

Din resursele de apă subterana din județul Braila, în tabelul 61 sunt enumerate sursele de 

apă subterana cât și localitățile care sunt alimentate din aceste surse în momentul de față.  

Captările din sursa subterana sunt în administrarea SC Compania de Utilitati Publice Dunarea 

Braila SA. Apa captată este tratată în stații de tratare din administrarea SC Compania de Utilitati 

Publice Dunarea Braila SA. 

Tabel 61. Surse de apa subterana localitatile deservite 

Foraj apa potabila Captare Localitati alimentate 

Victoria 

4 foraje existente, in 

perioada de vara unul 

din foraje de inisipeaza 

si se impune realizarea 

unui foraj nou ca 

rezerva pentru 

asigurarea necesarului 

de apa  

Victoria, Mihai Bravu si Baraganu 

Apele curgătoare de pe teritoriul judeţului Brăila, aparţin urmatoarelor bazine hidrografice: 

fluviul Dunărea, râurile Siret, Buzău şi Călmăţui.  

Calitatea apei 

Râurile 

La nivelul județul Braila au fost identificate 3 corpuri de apă de suprafață (râuri) - corpuri 

naturale de apă nemodificate. 

Din punctul de vedere al stării lor ecologice, corpurile naturale de apă monitorizate au avut 

o evolutie constanta in perioada 2010 – 2014 fiind incadrate in categoria corpuri 

natural/cvasinaturale. 
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În România, schema de clasificare a cursurilor de apă este de tip combinat şi se bazează pe 

elementele de calitate biologică, chimică şi fizico-chimică stipulate de O.M. nr.161/2006 pentru 

aprobarea Normativului privind clasificarea calităţii apelor de suprafaţă în vederea stabilirii stării 

ecologice a corpurilor de apă.  

Tabel 62. Clase de calitate Romania 

Clasa de calitate  Stare ecologică  Cod de culori  

I Foarte bună   

II Bună   

III Moderată   

IV Slabă   

V Proastă   

Tabel 63. Ponderea cursurilor de apă monitorizate şi a celor cu stare ecologică inferioară stării 

bune la nivelul județului Brăila  

Categorie curs de 

apă 

Reţea 

totală 

(km) 

Rețea monitorizată SE* inferioară stării bune 

Lungime 

(km) 

Pondere 

din 

reţea 

totală 

(%) 

Lungime 

(km) 

Pondere din 

reţea 

monitorizată 

(%) 

Pondere 

din reţea 

totală (%) 

Fluviul Dunărea  275.5 60 21,7 % 60 100 % 21.7 % 

Râuri naturale  270 211 78,1 % 83 39.3 % 30.7 % 

Râuri puternic 

modificate  

- - - - - - 

Râuri artificiale  - - - - - - 

Total județ BR 545.5 271 49,6% 143 52,76% 26,2% 

SE* - stare ecologică /potenţial ecologic  

Tabel 64. Dimensiunea râurilor la nivelul județului Brăila incluse în programul de monitorizare, 

(Km) 

 Fluviul 

Dunărea 

Râuri 

naturale - 

total 

Râuri 

puternic 

modificate 

Râuri 

artificiale 

Total 

județ 

Brăila 

Lungime SE inferioară stării bune 

(Km) 
60 83 - - 143 

Lungime monitorizată(Km) 60 211 - - 271 

Lungime totală râu (Km) 275.5 270 - - 545.5 
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Tabel 65. Calitatea cursurilor de apă monitorizate la nivelul județului Brăila în anul 2014 raportată 

la rețeaua monitorizată 

Categorie curs de apă 
Starea ecologică a cursurilor de apă (%) 

Foarte bună Bună Moderată Slabă Proastă 

Fluviul Dunărea    100   

Râuri naturale  - 60.7 39.3 - - 

Râuri puternic modificate  - - - - - 

Râuri artificiale  - - - - - 

Tabel 66. Evoluția calității cursurilor de apă monitorizate la nivelul județului Brăila, în perioada 

anilor 2010-2014  

Starea chimică/ecologică 
% din rețeaua monitorizată 

2010 2011 2012 2013 2014 

SE* inferioară stării bune (%) 0 100% 100% 100% 52,76% 

Rețea monitorizată (km) 0 211 211 211 271 

Table 67. Calitatea cursurilor de apă monitorizate la nivelul județului Brăila în perioada anilor 

2010- 2014  

 2010 2011 2012 2013 2014 

SE inferioară stării bune  (%) 0 100% 100% 100% 52,76% 

Tabel 68. Modificarea calităţii cursurilor de apă între starea ecologică inferioară stării bune şi 

starea ecologică bună la nivelul județului Brăila în perioada 2010 - 2014 

A B C D E F G H 

1 

Categorie curs de apă 

SE* inferioară stării bune 

(% din reţea monitorizată) 

Norma de 

schimbare (% 

SE* 

inferioară 

stării bune) 

 

2 2010 2011 2012 2013 2014 

3 Fluviul Dunărea 0 100 100 100 100  

4 Râuri naturale - total 0 100 100 100 39,3  

5 Râuri puternic modificate - - - - -  

6 Râuri artificiale - - - - -  

7 Total județ BR 0 100 100 100 52,76  

Conform Hotarare Nr.100/2002, respectiv Anexa 1 - NTPA-013 Norme de calitate pe care 

trebuie să le îndeplinească apele de suprafaţă utilizate pentru potabilizare, in functie de 

caracteristicile apei de suprafata, aceasta se poate in categoriile urmatoare: A1, A2 sau A3. Pentru 

fiecare categorie sunt definite tehnologiile standard de tratare. 
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Tabel 69. Caracteristicile apei de suprafata utilizate la obtinerea apei potabile conform NTPA-013 

Nr. 

crt. 

Indicatori 

 
U.M. 

Valori 

Determinate 

NTPA 013 

Categoria A1 

NTPA 013 

Categoria A2 

NTPA 013 

Categoria A3 

R O R O R O 

1 pH unitati de pH 8.15 6.5-8.5  5.5-9  5.5-9  

2 Materii in 

suspenie, total 
mg SS/l 18 

25 - - - - - 

3 

Conductivitate 

microsecunde

/cm-1 la 20 

°C 

425 

1000 - 1000 - 1000 - 

4 
Azotati mg NO3-/l 5.2 

25 50 

(C) 

- 50 

(C) 

- 50 

5 Fier dizolvat mg Fe/l <0.05 0.1 0.3 1 2 1 - 

6 Mangan mg Mn/l <0.01 0.05 - 0.1 - 1 - 

7 
Sulfati mg SO4/l 27 

150 250 150 250 

(C) 

150 - 

8 Cloruri mg Cl-/l 24 200 - 200 - 200 - 

9 Consum chimic 

de oxigen 

(CCO) 

mg O2/l 10.8 

10 - 20 - 30 - 

10 Amoniu 

(NH4+) 
mg NH4+/l 0.06 

0.05 - 1 1.5 2 4 

11 Coliformi totali 

la 37°C 
/100 ml 42 

50 - 5.000 - 50.000 - 

12 Coliformi fecali /100 ml 0 20 - 2.000 - 20.000 - 

13 Streptococi 

fecali 
/100 ml 0 

20 - 1.000 - 10.000 - 

14 

Salmonella  0 

Absent 

in 

5.000 

ml 

- Absent 

in 

5.000 

ml 

- - - 

15 Cupru mg Cu/l 0.0024 0.02 0.05 0.05 - 1 - 

16 Arseniu mg As/l 0.0030 0.01 0.05 - 0.05 0.05 - 

17 Cadmiu mg Cd/l 0.0011 0.001 0.005 0.001 0.005 0.001 - 

18 Crom total mg Cr/l 0.0014 - 0.05 - 0.05 - - 

19 Plumb mg Pb/l <0.00001 - 0.05 - 0.05 - - 

20 Mercur mg Hg/l <0.00001 0.0005 0.001 0.0005 0.001 0.0005  

21 Cianuri mg CN-/l <0.01 - 0.05 - 0.05 - - 

O = valori obligatorii 

R = valori recomandate 

(C) = conditii climatice si geografice exceptionale 
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Pe baza caracteristicilor apei de suprafata din tabel 69, apa prelevata din priza de mal 

fluviul Dunarea se incadreaza in Categoria A2. 

Sursele de apa exploatate in scopul asigurarii alimentarii cu apa a populatiei, in judetul Braila, 

sunt: 

- sursa de apa de suprafata, fluviul Dunarea;  

- sursa de apa subterana: acviferul de medie adancime cantonat in Nisipurile de Mostistea 

si/sau Stratele de la Fratesti. 

Resurse de apa subterana 

Apa subterană reprezintă apa acumulată în spaţiile dintre granule, aflate în 

conexiune, sau pe sisteme de fisuri, din diferite formaţiuni geologice. Aceasta formează acvifere, 

constituite din unul sau mai multe strate geologice cu o porozitate şi o permeabilitate suficientă 

care să permită fie o curgere semnificativa a apelor subterane, fie captarea unor cantităţi 

semnificative de apă.  

În acviferele din România, pentru care au existat suficiente date de cunoaştere, au fost 

delimitate corpuri de apă subterană, care reprezintă un volum distinct de apă subterană dintr-un 

acvifer sau mai multe acvifere. 

Delimitarea corpurilor de apă subterană s-a făcut numai pentru zonele în care există acvifere 

semnificative ca importanţă pentru alimentări cu apă şi anume debite exploatabile mai mari de 10 

mc/zi. În restul arealului, chiar dacă există condiţii locale de acumulare a apelor în subteran, 

acestea nu se constituie în corpuri de apă, conform prevederilor Directivei Cadru 2000/60 /EC. 

In arealul studiat cele mai multe corpuri de apă subterană (ROIL04, ROIL07) au fost delimitate 

în zonele de lunci ale râurilor Buzău, Călmăţui precum şi a Dunării, fiind dezvoltate în depozite 

aluviale poros-permeabile, de vârstă cuaternară. Fiind situate aproape de suprafaţa terenului, ele 

prezintă nivel liber.  

Tabel 70. Caracteristicile corpurilor de apa subterana 

Cod/nume 
Suprafata 

(km2) 

Caracterizarea 

geologica/hidrologica 
Utilizarile 

apei 

Surse de 

poluare 

Grad de 

protectie 

Transfrontalier 

/ tara 
Tip Sub presiune 

Grosime 

strate 

acoperitoare 

(m) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4. ROIL04/ 

Nordul 

Campiei 

Brailei 

176 P Nu 5,0-10,0 I,Z,IR I,A PM Nu 

7. ROIL07/ 

Campia 

Brailei 

1278 P Nu 5,0-10,0 I,PO I,A PM Nu 

Tip predominant: P- poros; K- karstic; F- fisural. 

Sub presiune: Da/Nu/Mixt. 

Stare acoperitoare: grosime in metri a pachetului acoperitor. 
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Utilizarea apei: PO – alimentari cu apa populatie; IR – irigatii; I – industrie; P – piscicultura; Z – Zootehnie. 

Poluatori: I- industrie; A- agricoli; M- menajeri; Z- zootehnici. 

Stare calitativa si cantitativa: Buna (B)/Slaba (S). 

Transfrontier: Da/Nu. 

Cantitatea apei 

Judetul dispune de resurse de apa subterana, dar cu posibilitati modeste de alimentare cu apa 

din sursa subteran. 

Apele subterane se impart in ape freatice, adica primul orizont de ape subterane cu nivel 

hidrostatic liber si variabil, care au ca suport stratul impermeabil din apropierea suprafetei terestre 

si ape de adancime, cantonate in depozite friabile dar intercalate intre strate impermeabile, fapt ce 

face ca acestea sa se mai numeasca si captive. 

Apele freatice din judetul Braila se gasesc cantonate in depozite loessoide si nisipurile eoline 

de pe interfluvii si in aluviunile fluviatile din luncile largi ale Dunarii, Siretului, Buzaului si 

Calmatuiului. 

Acviferul freatic cantonat in baza depozitelor loessoide. Studiile hidrogeologice mentioneaza 

caracterul sezonier al acviferului, in functie de functionarea sistemului de irigatii local sau regional 

existent, si in functie de regimul pluvio-nival si termic, motiv pentru care nu a fost studiat si 

monitorizat prin sistemul national al Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile. 

Acviferul freatic cantonat in depozitele aluvionare granulare din lunca fluviului Dunarea si 

cea a raurilor Buzau, Siret si Calmatui sunt monitorizate prin 145 piezometre existente pe teritoriul 

judetului Braila, care au evidentiat zonele de drenaj si relatiile hidraulice intre apele subterane si 

apele de suprafata. S-a remarcat existenta unei arii cu niveluri hidrostatice ridicate la vest de 

municipiul Braila, aproximativ intre localitatile Silistea – Romanu – Cazasu, generata probabil de 

pierderile de apa cauzate de  sistemul de irigatii din zona. 

Adancimea apelor freatice variaza de la 0 m in luncile joase pana la peste 20 m, pe campurile 

acoperite cu nisipuri. 

Datorita variatiei mari a cantitatii de precipitatii in cursul anului, care reprezinta principala 

sursa de alimentare a apelor freatice, nivelul hidrostatic inregistreaza variatii de 1-2 m. Unele 

orizonturi sunt epuizate complet in timpul verii, cand sunt secete prelungite, ca urmare a 

exploatarii intense si a pierderilor prin evapotranspiratie la suprafata solului. 

Acviferul freatic prezinta conductivitati hidraulice mai mici de 10 m/zi (valori specifice pentru 

acvifere reduse cu granulozitate fina) in peste 50% din teritoriul judetului, iar valori mai ridicate 

numai in lunca Dunarii. 

Apele de adancime 

Aceastea se gasesc cantonate in pietrisurile de Fratesti (arealul Baltii Braila si cursul inferior al 

Calmatuiului) si in depozitele nisipoase cu o granulatie mijlocie si fina de varsta cuaternara 

(Campia Brailei si Campia Calmatuiului), avand directia de curgere generala vest – est. 

In luncile Calmatuiului si Buzaului, la adancimi de 20-50 m, se gasec depozite 

argilonisipoase care reprezinta aluviuni vechi si in care sunt cantonate ape de adancime. 
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Apele de adancime din depozitele cuaternare apar in 2-3 orizonturi pana la adancimea de 

200 m. In pietrisurile de Fratesti, apele de adancime se gasesc intre 20 – 50 m si 50 – 100 m. 

Debitele furnizate de forajele hidrogeologice care au deschis acest acvifer au avut valori 

scazute si apa nepotabila, motiv pentru care nu s-au proiectat sisteme centralizate de alimentare cu 

apa bazate pe aceste resurse de apa de adancime, cu exceptia frontului de captare al orasului Faurei, 

care a avut insa rezultate slabe. 

   Tabel 71. Resursele de apă potenţiale şi tehnic utilizabile la nivelul jud. Brăila  

Sursa de apă. Indicator de caracterizare 
Total 

(mii mc) 

C. Subteran 

1. Resursa teoretică din care:  

- ape freatice 

- ape de adâncime 

2. Resursa utilizabilă  

3. Cerința de apă a folosințelor potrivit capacităților de captare aflate în 

funcțiune  

 

1919200 

 

 

329,550 

3340,5 

Din punct de vedere cantitativ, in perioadele de consum mare de apa (in perioadele 

calduroase ale anului), sunt necesare restrictii in prelevarea apei catre consumatori, fapt datorat 

caracterului modest al sursei subterane. 

Resursele de apa subterana prezinta urmatoarele debite: 

Tabel 72.  Debite ale resurselor de apa subterane 

 Acviferul de 

adancime 

Acviferul freatic 

- resursa totala 17.562,85 l/s 6.614,44 l/s 

- resursa de bilant (potabila) 8.246,00 l/s 783,55 l/s 

- resursa ape nepotabile 9.298,78 l/s 5.830,89 l/s 

Monitorizarea cantitativă a corpului de apă subterană ROIL04, ROIL07 s-a realizat în foraje. 

Variaţia nivelurilor hidrostatice multianuale arată o tendinta de scădere a acestora 

Calitatea apei 

Teritoriul judetului Braila contine ape freatice nepotabile, din cauza vitezelor de tranzit 

reduse, apele freatice prezinta o mineralizare ridicata.  

Apele freatice din judetul Braila nu constituie o sursa importanta pentru alimentarea cu apa a 

populatiei, pentru industrie sau pentru irigatii, atat sub aspectul variatiei cantitative in timpul 

anului, cat si sub cel al gradului de potabilitate. 

Din punct de vedere hidrochimic, apele freatice se incadreaza in tipul bicarbonatat calcic si 

sodic, in mai mica masura si in sulfatate si clorurate calcice si sodice, in cea mai mare parte, cu 

mineralizari care depasesc uneori 5g/l. 
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Calitatea apei de adancime din Stratele de Fratesti corespunde partial cu cerintele Directivei 

98/86/CE privind calitatea apei potabile, prezentand depasiri ale indicatorilor reziduu fix, duritate 

totala si depasiri locale la indicatorii fier, mangan, amoniu, azotati si substante organice.  

Apele de adancime, in marea lor majoritate nu indeplinesc conditiile de potabilitate si din 

acest motiv, sistemul de alimentare cu apa din forajele de medie si mare adancime, nu este 

dezvoltat. Volumele de apa captate din subteran, in cea mai mare parte, sunt utilizate pentru 

satisfacerea nevoilor care nu necesita apa de calitate, in industrie si ferme agricole. 

Exista totusi sisteme de alimentare cu apa care au ca sursa de apa acviferul de adancime. 

Apa destinata consumului populatiei, trebuie sa indeplineasca cerintele Directivei UE 

98/83/CEE si normele romanesti privind Calitatea Apei – Legea nr.458/2002, cu modificari si 

completari ulterioare, pentru toate sistemele centralizate de alimentare potabila (a se vedea Anexa 

nr.G 5-4 -Calitatea apei destinate consumului uman). 

Calitatea apei prelevate populatiei, de cele mai multe ori este necorespunzatoere, tratarea 

acesteia nefiind asigurata in totdeauna in mod corespunzator. 

Conform Planului de management bazinal Ialomita Buzau: 

Corpul de apă subterană ROIL04 Nordul Câmpiei Brăilei. În anul 2013, monitorizarea acestui 

corp de apă subterană s-a realizat prin foraje, care aparţin Reţelei Hidrogeologice Naţionale. S-au 

înregistrat depăşiri ale valorilor de prag la cloruri, care sunt considerate ca având caracter local. 

Din analiza făcută se consideră că această depăşire nu este determinată de poluare antropică, iar 

starea chimică a acestui corp de apă este bună. 

Corpul de apă subterană ROIL07 Câmpia Brăilei. Acest corp de apă subterană a fost monitorizat 

prin foraje , care aparţin Reţelei Hidrogeologice Naţionale. S-au constat depăşiri, locale, la cloruri 

şi la sulfaţi. Pe baza analizei efectuate, acest corp de apă subterană este considerat în stare chimică 

bună. 

In “Studiul privind calitatea apei potabile” din Volum 2 – Anexe/Anexa 3 sunt prezentate 

centralizatoarele privind calitatea apei brute atat din monitorizarile efectuate de Consultant (CAT) 

cat si de Compania de Utilitati Publice Braila (CUP). 

In tabelul 73 este prezentat centralizatorul pe UAT-uri si calitatea apei subterane. 
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Tabel 73. Calitatea apei subterane 

Centralizator determinari fizico-chimice ale apei potabile  

UAT  

Loc 

recoltare 

proba 

Tip 

proba 

Indicatori conformi / neconformi 

p
H
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unit

ati 

de 

pH 

gr. 

NT

U 

mg

O2/l 

µS/c

m 
mg/l °G 

mg/

l 

mg

/l 

mg/

l 
mg/l mg/l 

mg

/l 

mg

/l 

mg

/l 
nr/ml nr/ml 

num

ar/ 

100 

ml 

numar

/100 

ml 

nu

ma

r  

/10

0 

ml 

numar

/100 

ml 

CMA 

confor

m 

Legii 

nr.458/

2002 

actuali

zata 

6.5

–

8.5 

5.0

0 

5.0

0 

2500

.00 

≥0.1÷

≤0.5 

min 

5 

0.5

0 

0.5

0 

50.

00 

250.

00 

250.

00 

0.1

0 

0.2

0 

0.0

5 

nici o 

modif

icare 

anorm

ala 

nici o 

modif

icare 

anorm

ala 

0.00 0.00 
0.0

0 
0.00 

UAT 

CIOCI

LE 

Ciocile 

Apa 

bruta-

foraje 

7.5

0 

8.1

0 

3.1

0 

4350

.00 
<0.03 

56.

00 

0.8

8 

0.1

4 

135

.00 

417.

00 

1290

.00 

<0.

04 

0.3

1 

0.2

6 
>300 50.00 

200.

00 
0.00 

0.0

0 
0.00 

UAT 

ROSIO

RI 

Rosiori 

Apa 

bruta-

foraje 

7.3

4 

3.8

0 

1.5

4 

3160

.00 
<0.03 

52.

90 

0.3

7 

0.0

9 

58.

00 

307.

00 

930.

00 

<0.

04 

0.1

5 

0.9

4 
21.00 8.00 0.00 0.00 

0.0

0 
0.00 
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UAT 

JIRLA

U 

Jirlau 

Apa 

bruta-

foraje 

7.9

7 

10.

00 

1.6

0 

2060

.00 
<0.03 

10.

40 

1.0

1 

0.7

9 

0.7

0 

376.

00 

110.

00 

<0.

04 

0.2

5 

0.1

6 
95.00 

210.0

0 

200.

00 
0.00 

0.0

0 
0.00 

UAT 

MAXI

NENI 

Latinu 

Apa 

bruta-

foraje 

7.9

4 

1.6

0 

3.7

0 

1802

.00 
0.03 

12.

60 

2.3

0 

0.0

2 

0.5

0 

216.

00 

155.

00 

<0.

04 

0.2

0 

0.0

6 
28.00 64.00 0.00 0.00 

0.0

0 
0.00 

Maxinen

i 

Apa 

bruta-

foraje 

7.7

6 

3.1

0 

3.5

0 

1535

.00 
<0.03 

14.

10 

2.6

0 

1.3

6 

0.4

0 

170.

00 

90.0

0 

<0.

04 

0.6

3 

0.0

6 
16.00 10.00 0.00 0.00 

0.0

0 
0.00 

Corbu 

Nou 

Apa 

bruta-

foraj 

F1 

7.4

9 

1.3

0 

4.3

0 

1680

.00 
0.09 

11.

70 

2.2

0 

0.0

1 

<0.

3 

130.

00 

160.

00 

<0.

1 

0.6

0 

0.0

4 
7.00 3.00 0.00 0.00 

0.0

0 
0.00 

Apa 

bruta-

foraj 

F2- 

putul 

nu a 

functio

nat in 

data 

preleva

rii, 

functio

neaza 

numai 

vara 

daca 
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este 

necesar 

UAT 

VADE

NI 

Vadeni 

Apa 

bruta-

foraje 

7.8

5 

1.0

0 

1.6

6 

1235

.00 
<0.03 

20.

70 

0.6

6 

0.0

2 

<0.

3 

161.

00 

42.0

0 

<0.

04 

0.2

6 

0.1

6 
14.00 9.00 0.00 0.00 

0.0

0 
0.00 

UAT 

ROMA

NU 

Oancea 

Apa 

bruta-

foraje 

8.1

3 

1.7

0 

6.0

0 

1817

.00 
0.24 

7.5

0 

2.2

0 

0.0

2 

0.4

0 

158.

00 

150.

00 

<0.

04 

0.3

7 

0.0

4 
26.00 15.00 0.00 0.00 

0.0

0 
0.00 

UAT 

GALB

ENU 

Galbenu 

Apa 

bruta-

foraje 

7.9

8 

1.9

0 

1.5

8 

993.

00 
<0.03 

9.4

0 

1.0

8 

0.0

1 

<0.

3 

44.0

0 

105.

00 

<0.

04 

0.3

4 

0.0

8 
11.00 8.00 0.00 0.00 

0.0

0 
0.00 

Drogu 

Apa 

bruta-

foraje 

7.9

2 

1.9

0 

1.9

6 

1053

.00 
<0.03 

5.5

0 

1.1

0 

0.0

5 

<0.

3 

68.0

0 

72.0

0 

<0.

04 

0.1

9 

0.0

7 
20.00 8.00 0.00 0.00 

0.0

0 
0.00 

Pantecan

i 

Apa 

bruta-

foraje 

8.0

5 

6.6

0 

2.9

0 

1127

.00 
<0.03 

5.4

0 

0.0

1 

<0.

01 

3.7

0 

92.0

0 

48.0

0 

<0.

04 

0.2

1 

0.0

2 
48.00 60.00 

300.

00 
0.00 

0.0

0 
0.00 

Satuc 

Apa 

bruta-

foraje 

7.8

2 

7.6

0 

1.1

7 

1054

.00 
<0.03 

11.

70 

1.0

9 

<0.

01 

<0.

3 

81.0

0 

88.0

0 

<0.

04 

0.4

5 

0.0

7 
44.00 12.00 0.00 0.00 

0.0

0 
0.00 

Zamfires

ti 

Apa 

bruta-

foraje 

8.1

2 

2.8

0 

1.6

2 

1063

.00 
<0.03 

5.5

0 

0.9

9 

<0.

01 

<0.

3 

86.0

0 

66.0

0 

<0.

04 

0.1

9 

0.0

8 
26.00 10.00 0.00 0.00 

0.0

0 
0.00 

UAT 

VISAN

I 

Visani 

Apa 

bruta-

foraje 

8.0

3 

2.1

0 

2.3

0 

1497

.00 
<0.03 

4.3

0 

1.0

1 

0.0

2 

0.4

0 

222.

00 

47.0

0 

<0.

04 

0.1

8 

0.0

5 
12.00 4.00 0.00 0.00 

0.0

0 
0.00 
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Caineni 

Bai 

Apa 

bruta-

foraje 

8.0

0 

15.

60 

2.4

0 

1046

.00 
<0.03 

5.1

0 

1.0

3 

0.0

6 

<0.

3 

49.0

0 

88.0

0 

<0.

04 

0.2

1 

0.0

3 
22.00 10.00 0.00 0.00 

0.0

0 
0.00 

Plasoiu 

Apa 

bruta-

foraje 

8.0

2 

44.

00 

1.5

0 

1280

.00 
<0.03 

4.7

0 

0.9

5 

0.1

4 

0.3

0 

132.

00 

93.0

0 

<0.

04 

1.2

3 

0.1

0 
17.00 14.00 

200.

00 
0.00 

0.0

0 
0.00 

UAT 

STAN

CUTA 

Stancuta 

Apa 

bruta-

foraje 

7.5

6 

1.9

0 

1.0

2 

2180

.00 
<0.03 

31.

90 

<0.

008 

0.0

1 

18.

70 

343.

00 

220.

00 

<0.

04 

<0.

05 

0.3

7 
97.00 

140.0

0 

100.

00 
0.00 

0.0

0 
0.00 

Cuza 

Voda 

Apa 

bruta-

foraje 

7.5

7 

<0.

4 

1.2

4 

2600

.00 
<0.03 

38.

40 

0.1

1 

0.0

2 

21.

00 

419.

00 

310.

00 

<0.

04 

<0.

05 

0.3

6 
18.00 40.00 

150.

00 
0.00 

0.0

0 
0.00 

UAT 

BERTE

STII 

DE 

JOS 

Bertestii 

de Jos 

Apa 

bruta-

foraje 

7.8

4 

3.8

0 

2.0

0 

1821

.00 
<0.03 

19.

30 

1.6

3 

0.0

3 

<0.

3 

257.

00 

125.

00 

<0.

04 

0.2

3 

0.3

5 
32.00 19.00 0.00 0.00 

0.0

0 
0.00 

UAT 

ULMU 
Ulmu 

Apa 

bruta-

foraje 

7.8

4 

9.8

0 

2.5

0 

3460

.00 
0.08 

39.

30 

1.7

9 

<0.

01 

0.5

0 

254.

00 

1295

.00 

<0.

04 

1.1

9 

0.2

2 
20.00 12.00 0.00 0.00 

0.0

0 
0.00 

UAT 

DUDE

STI 

Tataru 

Apa 

bruta-

foraje 

7.6

9 

6.2

0 

1.5

4 

2220

.00 
<0.03 

30.

90 

0.6

6 

0.1

4 

1.3

0 

173.

00 

540.

00 

<0.

04 

0.2

3 

0.3

1 
11.00 10.00 0.00 0.00 

0.0

0 
0.00 

UAT 

FREC

ATEI 

Salcia 

Apa 

bruta-

foraje 

7.5

6 

15.

20 

0.8

3 

921.

00 
<0.03 

24.

40 

3.1

0 

0.0

6 

0.8

0 

77.0

0 

69.0

0 

<0.

04 

0.7

3 

0.5

1 
21.00 14.00 0.00 0.00 

0.0

0 
0.00 
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Titcov 

Apa 

bruta-

foraj 1 

7.3

6 

91.

00 

2.6

0 

1092

.00 
<0.03 

30.

40 

5.3

0 

0.0

2 

<0.

3 

84.0

0 

61.0

0 

<0.

04 

1.0

3 

0.6

6 
13.00 11.00 0.00 0.00 

0.0

0 
0.00 

Apa 

bruta-

foraj 2 

7.3

5 

86.

00 

2.6

0 

1136

.00 
<0.03 

32.

00 

5.5

0 

0.0

2 

0.4

0 

95.0

0 

85.0

0 

<0.

04 

1.1

4 

0.5

5 
24.00 17.00 0.00 0.00 

0.0

0 
0.00 

UAT 

SALCI

A 

TUDO

R 

 

Salcia 

Tudor 

Apa 

bruta-

foraj 

F1 

7.4

0 

10.

10 

2.1

0 

3760

.00 
<0.03 

34.

80 

3.7

0 

0.0

6 

<0.

3 

688.

00 

605.

00 

<0.

1 

1.2

5 

0.1

0 
20.00 13.00 0.00 0.00 

0.0

0 
0.00 

Apa 

bruta-

foraj 

F2- 

forajul 

nu 

functio

na in 

data 

preleva

rii, 

pompa 

din put 

era 

defecta

. 

                                        

Cuza 

Voda 

Apa 

bruta-

foraje 

7.6

8 

44.

00 

3.5

0 

5330

.00 
0.03 

47.

60 

5.1

0 

0.0

4 

0.5

0 

772.

00 

1255

.00 

<0.

04 

1.2

9 

0.1

5 
17.00 30.00 

250.

00 
0.00 

0.0

0 
0.00 
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UAT 

ZAVO

AIA 

Zavoaia 

Apa 

bruta-

foraj 

F1 

(putul 

nu mai 

funcio

neaza, 

s-a 

nisipat) 

                                        

Apa 

bruta-

foraj 

F2 

7.4

2 

10.

90 

0.8

9 

1256

.00 
<0.03 

27.

10 

1.0

9 

0.0

4 

<0.

3 

85.0

0 

270.

00 

<0.

1 

2.7

3 

0.3

8 
40.00 6.00 0.00 0.00 

0.0

0 
0.00 

Apa 

bruta-

foraj 

F3 

7.4

6 

8.0

0 

0.9

6 

1190

.00 
<0.03 

23.

70 

1.1

2 

0.0

3 

<0.

3 

79.0

0 

225.

00 

<0.

1 

1.0

7 

0.5

4 

118.0

0 
24.00 0.00 0.00 

0.0

0 
0.00 

UAT 

INSUR

ATEI 

Insuratei 

Apa 

bruta-

foraj 

F1 

(putul 

nu este 

folosit 

de 6 

luni) 

7.7

5 

23.

00 

0.5

3 

872.

00 
<0.03 

15.

70 

0.3

6 

0.0

4 

<0.

3 

57.0

0 

72.0

0 

<0.

1 

0.8

8 

0.4

9 

100.0

0 
27.00 0.00 0.00 

0.0

0 
0.00 

Apa 

bruta-

foraj 

F2 

7.6

8 

3.6

0 

0.6

5 

796.

00 
<0.03 

14.

90 

0.4

3 

0.0

1 

<0.

3 

56.0

0 

59.0

0 

<0.

1 

0.4

4 

0.3

8 
12.00 5.00 0.00 0.00 

0.0

0 
0.00 
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(putul 

nu este 

folosit 

de 6 

luni) 

Apa 

bruta-

foraj 

F3 

(putul 

este 

colmat

at) 

                                        

Apa 

bruta-

foraj 

F4 

(putul 

nu este 

folosit 

de 6 

luni) 

7.5

0 

40.

00 

0.6

6 

968.

00 
<0.03 

20.

50 

0.3

5 

0.0

6 

<0.

3 

92.0

0 

95.0

0 

<0.

1 

1.0

7 

0.5

3 
17.00 10.00 0.00 0.00 

0.0

0 
0.00 

Apa 

bruta-

foraj 

F5 

(putul 

nu este 

folosit 

de 6 

luni) 

7.4

1 

26.

00 

0.9

7 

1101

.00 
<0.03 

23.

10 

0.8

0 

0.0

5 

<0.

3 

113.

00 

145.

00 

<0.

1 

0.6

3 

0.5

7 
22.00 9.00 0.00 0.00 

0.0

0 
0.00 
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Apa 

bruta-

foraj 

F6 

7.5

3 

<0.

4 

0.3

9 

939.

00 
<0.03 

20.

90 

0.2

7 

0.0

5 

15.

70 

83.0

0 

86.0

0 

<0.

1 

<0.

05 

0.6

6 

210.0

0 

110.0

0 
0.00 0.00 

0.0

0 
0.00 

Apa 

bruta-

foraj 

F7 

7.5

8 

0.5

0 

0.3

0 

962.

00 
<0.03 

19.

70 

0.3

7 

0.0

3 

17.

80 

75.0

0 

82.0

0 

<0.

1 

<0.

05 

0.6

3 
74.00 22.00 0.00 0.00 

0.0

0 
0.00 

UAT 

VICTO

RIA 

Victoria  

Apa 

bruta-

foraj 

F1 

7.6

8 

4.2

0 

1.5

8 

1790

.00 
<0.03 

27.

60 

1.7

1 

0.0

6 

1.1

0 

172.

00 

210.

00 

<0.

1 

0.8

6 

0.2

0 
32.00 

161.0

0 
0.00 0.00 

0.0

0 
0.00 

Apa 

bruta-

foraj 

F2 

7.7

3 

2.4

0 

1.5

6 

2015

.00 
<0.03 

30.

50 

1.2

2 

0.0

1 

0.5

0 

227.

00 

325.

00 

<0.

1 

0.4

5 

0.1

5 
14.00 21.00 0.00 0.00 

0.0

0 
0.00 

Apa 

bruta-

foraj 

F3 

7.6

8 

7.4

0 

1.3

0 

1649

.00 
<0.03 

27.

10 

1.3

1 

0.0

3 

<0.

3 

144.

00 

215.

00 

<0.

1 

0.8

0 

0.2

2 

112.0

0 

210.0

0 
0.00 0.00 

0.0

0 
0.00 

Apa 

bruta-

foraj 

F4 

7.7

4 

7.1

0 

1.1

5 

2010

.00 
<0.03 

31.

40 

0.7

4 

0.0

5 

1.6

0 

197.

00 

380.

00 

<0.

1 

<0.

05 

0.0

2 

116.0

0 
>300 0.00 0.00 

0.0

0 
0.00 

TOTAL 
292

.93 

514

.20 

71.

70 

6682

0.00 
0.47 

848

.70 

56.

14 

3.5

9 

279

.30 

725

1.00 

1026

3.00 

0.0

0 

21.

79 

10.

57 

1547.

00 

1406.

00 

140

0.00 
0.00 

0.0

0 
0.00 

Nota: Valorile indicatorilor marcati cu rosu nu corespund prevederilor Legii apei potabile nr. 458/2002 cu modificarile si completarile ulterioare (turbiditate, clor rezidual liber, 

bacterii coliforme, escherichia coli, nr. colonii).                                                                                                                                                                                                                                     
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Ape minerale si termale 

In judetul Braila exista patru sonde cu ape geotermale, doua la Insuratei, una la Mihai 

Bravu si alta la Victoria. Apa are o temperatura la gura sondei de 90-95oC. Sondele apartin S.C. 

FORADEX S.A. Bucuresti si sunt in custodia primariilor locale.  

Apa are un puternic caracter clorurat - sodic - sulfatic - potasic – magneziano - calcic. 

Actualmente nu sunt utilizate. In trecut a fost utilizata o singura sonda in Insuratei pentru preparare 

agent termic pentru locuinte. 

Concluzii privind calitatea si cantitatea resurselor de apa 

Sursele de apa exploatate in scopul asigurarii alimentarii cu apa a populatiei, in judetul Braila, 

sunt: 

- sursa de apa de suprafata, fluviul Dunarea;  

- sursa de apa subterana: acviferul de medie adancime cantonat in Nisipurile de Mostistea 

si/sau Stratele de la Fratesti. 

Conform Hotararii nr. 100/2002, calitatea sursei de suprafata prelevate, ce reprezinta surse de 

apa pentru sistemele de alimentare cu apa din judet (fluviul Dunarea, prin captarile existente la 

Chiscani si Gropeni), se incadreaza in Categoria A2. Cantitativ, singura resursa de apa de suprafata 

care poate asigura cerinta si necesrul de apa este fluviul Dunarea. 

Sursa de apa subterana din judetul Braila, respectiv acviferul de medie adancime cantonat in 

Nisipurile de Mostistea si/sau Stratele de la Fratesti, in majoritatea surselor exploatate prin puturi 

forate, nu indeplineste conditiile de potabilitate. Calitatea apei de adancime din Stratele de Fratesti 

corespunde partial cu cerintele privind calitatea apei potabile, prezentand depasiri locale la 

indicatorii fier, mangan, amoniu, azotati si substante organice. 

Sursa de apa subterana din judetul Braila, respectiv acviferul de medie adancime cantonat in 

Nisipurile de Mostistea si/sau Stratele de la Fratesti, prezinta riscuri cantitative, datorate variatiilor 

mari ale freaticului cantonat la adancimi mai mici dar care, constituie, in mare masura, zona de 

alimentare a acviferului de adancime prin diverse fisuri 

Calitatea apei asigurata populatiei, de cele mai multe ori este necorespunzatoare, tratarea 

acesteia nefiind asigurata intotdeauna in mod corespunzator; 

Statiile de tratare care asigura tratarea corespunzatoare a apei brute sunt:  

Statia de tratare Chiscani 

Statia de tratare Gropeni 

Statia de tratare Rosiori 

Statia de tratare Victoria 

Statiile de tratare pentru apa provenita din subteran nu asigura o tratare corespunzatoare, unele 

dintre procedeele de tratare nefiind adecvate caracteristicilor fizico-chimice si bacteriologice ale 

apei brute (STAP Insuratei, STAP Oancea, STAP Ciocile, STAP Zavoaia, STAP Ulmu, STAP 

Salcia Tudor, STAP Salcia, STAP Titcov); 
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Gospodariile de apa Unirea, Ianca, Movila Miresii, Faurei fiind racordate la Sistemul Regional 

Gropeni asigura incadrarea in normele de potabilitate;  

Gospodariile de apa Romanu, Bertestii de Jos, Cuza Voda (UAT Salcia Tudor), Tataru, 

Galbenu, Drogu, Satuc, Pantecani, Zamfiresti, Jirlau, Maxineni, Corbu Nou, Latinu, Scortaru Nou, 

Stancuta, Cuza Voda (UAT Stancuta), Vadeni, Visani, Caineni-Bai si Plasoiu nu asigura 

incadrarea in normele de potabilitate. 

Concluzii privind protectia sanitara a resurselor de apa 

La majoritatea surselor de apă aflate în administrarea Companiei de utilitati publice Braila au 

fost stabilite si instituite zonele de protecție sanitară cu regim sever si cu regim de restrictii. 

In conformitate cu prevederile art.17 din HG 930/2005, sursele de apa de suprafata au insituite 

zone de proitectie, pe terenurile aferente acestora in partea de pe mal a fluviului Dunarea sunt 

permise activitati numai pentru asigurarea exploatarii si intretinerii sursei de apa si a captarilor de 

apa de suprafata. 

Sursele de apa existente, care prin puturile forate de adancime exploateaza acviferul de 

adancime sub presiune (acviferele superioare vulnerabile la poluare fiind izolate prin cimentare 

sau prin coloana nefiltranta), au prevazute, numai zona de protectie sanitara cu regim sever, de 

forma circulara, iar zona de protectie sanitara cu regim de restrictie coincide cu zona de protectie 

sanitara cu regim sever. 

Pentru zonele de protectie sanitara cu regim sever si cu regim de restrictie limitrofe captarilor 

de apa potabila din subteran, dimensionarea s-a realizat, de regula, utilizand criteriul timpului de 

tranzit in subteran al unei particule de apa hidrodinamic active, folosindu-se in calcule 

caracteristicile si parametrii hidrogeologici ai acviferului. In cazul captarilor care exploateaza 

acvifere freatice la care nu exista suficiente date pentru aplicarea criteriului de mai sus, 

dimensiunile zonei de protectie sanitara cu regim sever pentru foraje si drenuri sunt de minimum: 

- 50 m amonte si de 20 m aval de captare; 

- 20 m lateral, de o parte si de alta a captarii 

Pentru investitiile propuse, toate sursele noi de captare si gospodariile de apa vor avea instituite 

zone de protective sanitara. Definirea zonelor de protectie s-a realizat in conformitate cu 

prevederile Legii Apelor 310/2004 si a HG 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind 

caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica. 

● Zonele de protectie sanitara cu regim sever pentru captarile din cursurile de apa 

(captare Marasu) se determina in functie de caracteristicile locale ale albiei si are urmatoarele 

dimensiuni minime: 

- 100 m, pe directie amonte de priza; 

- 25 m, pe directia aval de ultimele lucrari componente ale prizei; 

- 25 m lateral, de o parte si de alta a prizei; 
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IMPACTUL POSIBIL PRODUS DE PRELEVAREA APEI DIN PUNCT DE VEDERE 

AL CONDITIILOR HIDROLOGICE SI HIDROGEOLOGICE 

In urma investitiei propuse, la nivelul judetului Braila, vor exista urmatoarele surse de captare: 

- captare existenta din sursa de suprafata la Chiscani, priza mal stang Dunare, dimensionata 

pentru un debit maxim de 1157 l/s conform Autorizatiei de gospodarire a apelor. Statia de 

tratare Chiscani are o capacitate maxima de 953 l/s; 

- captare existenta din sursa de suprafata la Gropeni, priza mal stang Dunare, dimensionata 

pentru un debit maxim de 275,63 l/s conform Autorizatiei de gospodarire a apelor. Statia 

de tratare Gropeni are o capacitate maxima de 183 l/s; 

- captare noua din sursa de suprafata la Marasu, mal stang Dunare, dimensionata pentru un 

debit maxim de 10,17 l/s; 

- captare existenta din subteran la Victoria Sursa de apa consta in 4 foraje cu adancimi de 

100 m (F1) si 45 m (F2, F3 si F4) echipate cu pompe submersibile GRUNDFOS; debitele 

de exploatare pentru cele 4 puturi sunt: 

  F1 =  1,57 l/s 

  F2 = 2,55 l/s 

  F3 = 4,07 l/s 

  F4 = 3,74 l/s 

In perioada de vara, unul din cele 4 foraje se innisipeaza, astfel creeandu-se un deficit de 

apa pentru cele 3 localitati deservite, asstfel ca se propune executia unui put de rezerva, debitele 

instalate insa nu se modifica. 

Din punct de vedere calitativ, nu vor exista puncte critice cu scurgeri de substante poluante 

care sa conduca la deteriorari ale calitatii apelor subterane sau a apelor de suprafata. 

Lucrările nu vor periclita regimul curgerii apelor de suprafață sau subterane.  

Hidrologie - Debitul mediu multianual al Dunarii are valoarea de 5989 mc/s (5989000 l/s), 

dar vara si uneori iarna se inregistreaza debite mai mici care pot ajunge pana la 2030 mc/sec 

(2030000 l/s) fata de debitul maxim captat de cca. 1443 l/s. 

Hidrogeologie – frontul de captare de la Victoria nu va fi supus presiunilor hidrologice 

care sa conduca la denivelari sau chiar scaderi ale nivelului stratului freatic in zona. Forajul propus 

va fi utilizat ca rezerva in cazul in care unul dintre forajele existente nu functioneaza. 

Practic, impactul proidus de captarile de apa de suprafata si subterane va fi foarte mic, 

inexistent. 
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12. La stabilirea conditiilor initiale privind cantitatea componentelor de mediu – informatii privind calitatea apei folosite: indicatori fizici, 

chimici si microbiologici; 

Tabel 74. Centralizator determinari fizico-chimice ale apei potabile 
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Date calitative privind apa bruta 

In judetul Braila, principala sursa de alimentare cu apa este fluviul Dunarea. Judetul Braila 

nu dispune de o retea hidrografica bogata: fluviul Dunarea constituie principalul curs de apa, 

urmand (ca importanta) raurile Buzau, Siret si Calmatui. 

Judetul dispune, de asemenea, de resurse de apa subterana, doar cu posibilitati modeste atat 

din punct de vedere cantitativ, dar mai ales calitativ. 

Locatiile din judetul Braila, in functie de situatia existenta in infrastructura de apa, pot fi 

grupate in 3 categorii, astfel: 

A. Sistem Zonal de alimentare cu apa Braila: 

Sistemul zonal Braila are capacitatea de a deservi localitatile situate in zona de nord, nord-

est a judetului. 

Apa bruta captata prin priza de mal de la Chiscani 2 (1+1) Q= 3600 mc/h, H= 30 mCA si 

este transmisa spre statia de tratarea Chiscani, unde o parte este tratata si transportata in cele doua 

complexe de inmagazinare Radu Negru si Apollo, iar o parte este repompata spre Gospodaria de 

apa Braila. 

Sistemul Zonal Braila asigura in prezent alimentarea cu apa pentru locuitorii din municipiul 

Braial, statiunea Lacu Sarat si pentru locuitorii din 11 localitatii: Chiscani, Varsatura si Lacu Sarat 

(UAT Chiscani), Cazasu (UAT Cazasu), Baldovinesti si Pietroiu (UAT Vadeni), Silistea si 

Martacesti (UAT Silistea), Tudor Vladimirescu, Scortaru Vechi si Comaneasca (UAT Tudor 

Vladimiresc). 

 

Fig. 13 Schema generala a sistemului de alimentare cu apa Braila 
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Calitatea apei 

 

Fig. 15 Determinari fizico-chimice ale apei brute si apai tratare din STAP Chiscani 

Tabel 75. Centralizare calitate apa bruta/ tratata Statia de tratare Chiscani 

Denumire 

Indicatori depasiti in 

monitorizarile primite de la CUP 

Braila -2016, fata de Legea 

nr.458/2002 republicata 

Indicatori depasiti in 

determinarile fizico-chimice 

efectuate de catre laboratorul 

Balint Analitika Kft, fata de Legea 

nr.458/2002 republicata 

Apa bruta (priza de mal 

Chiscani- fluviul Dunarea) 

Turbiditate, germeni, bacterii 

coliforme, streptococi 

numar de colonii la 22° C; numar de 

colonii la 37° C; bacterii coliforme 

Tabel 76. Caracteristicile apei de suprafata – priza de mal Chiscani (fluviul Dunarea) utilizate la 

obtinerea apei potabile conform NTPA – 013. 

Nr. 

Crt. 

Indicatori U.M. Valori 

determinate 

Buletin de 

anlize 16-

692/65 din 

11.11.2016 

NTPA 013 

Categoria A1 

NTPA 013 

Categoria A2 

NTPA 013 

Categoria A3 

R O R O R O 

1 pH unitati de pH 7,94 6.5-8.5  5.5-9  5.5-9  
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Nr. 

Crt. 

Indicatori U.M. Valori 

determinate 

Buletin de 

anlize 16-

692/65 din 

11.11.2016 

NTPA 013 

Categoria A1 

NTPA 013 

Categoria A2 

NTPA 013 

Categoria A3 

R O R O R O 

2 Materii in 

suspensie, 

total 

mg SS/l 3,6 25 - - - - - 

3 Conductivitate Microsecunde/cm-1 

la 20°C 

521 1000 - 1000 - 1000 - 

4 Azotati mg NO3-/l 5,7 25 50 

(C) 

- 50 (C) - 50 

5 Fier dizolvat mg Fe/l <0,05 0.1 0.3 1 2 1 - 

6 Mangan mg Mn/l <0,01 0.05 - 0.1 - 1 - 

7 Sulfati mg SO4/l 44 150 250 150 250 

(C) 

150 - 

8 Cloruri mg Cl-/l 37 200 - 200 - 200 - 

9 Consum chimi 

de oxigen 

(CCO) 

mg O2/l 1,73 10 - 20 - 30 - 

10 Amoniu 

(NH4
+) 

mg NH4
+/l 0,078 0.05 - 1 1.5 2 4 

11 Coliformi 

totali la 37°C 

/ 100 ml 200 50 - 5.000 - 50.000 - 

O = valori obligatorii; 

R = valori recomandate; 

(C) = conditii climatice si geografice exceptionale. 

Pe baza caracteristicilor apei de suprafata din tabelul de mai sus, apa prelevata din priza de 

mal Chiscani (fluviul Dunarea) se incadreaza in Categoria A2. 

B. Sistem Regional de alimentare cu apa Gropeni 

 In prezent, Sistemul Regional Gropeni are urmatoarea componenta: 

- statie de tratare Gropeni, GA Unirea, GA Ianca si GA Movila Miresii, GA Faurei care 

asigura alimentarea cu apa potabila a urmatoarelor localitati: 

▪ statia de tratare Gropeni deserveste: Gropeni (UAT  Gropeni), Tichilesti (UAT  

Tichilesti), Tufesti (UAT Tufesti);  

▪ GA Unirea deserveste: Unirea si Valea Canepii (UAT. Unirea), Viziru si Lanurile (UAT. 

Viziru);  

▪ GA Movila Miresii deserveste: Movila Miresii, Esna si Tepes Voda (UAT  Movila Miresii), 

Gemenele si Gavani (UAT Gemenele), Ramnicelu, Constantinesti, M. Kogalniceanu si Boarca 
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(UAT  Ramnicelu), Racovita, Corbeni si Custura (UAT Racovita), Traian si Urleasca (UAT 

Traian); UAT Scortaru Nou (Scortaru Nou, Sihleanu, Pitulati, Gurguieti); 

▪ GA Ianca deserveste orasul Ianca si localitatile: Plopu, Perisoru, Oprisenesti, Tarlele Filiu, 

Berlesti si Gara Ianca (or. Ianca), Bordei Verde, Gabrielescu si Liscoteanca (UAT Bordei Verde), 

Mircea Voda si Dedulesti (UAT Mircea Voda), Surdila Gaiseanca si Filipesti (UAT Surdila 

Gaiseanca), Surdila Greci, Faurei Sat, Horia si Bratesu Vechi (UAT Surdila Greci), Gradistea, 

Ibrianu si Maraloiu (UAT Gradistea), Sutesti si M. Kogalniceanu (UAT Sutesti).  

▪ GA Faurei deserveste orasul Faurei si Jirlau si localitatea Visani. 

Sursa de apa: 

Captare: canalul Calia, fluviul Dunarea. 

Calitatea apei 

 

Fig. 16 Determinari fizico-chimice ale apei brute si apei tratare din STAP Gropeni 

Tabel 77. Centralizare calitate apa bruta/tratata STAP Gropeni 

Denumire 

Indicatori depasiti in monitorizarile 

primite de la CUP Braila -2016, fata 

de Legea nr.458/2002 republicata 

Indicatori depasiti in determinarile 

fizico-chimice efectuate de catre 

laboratorul Balint Analitika Kft, fata de 

Legea nr.458/2002 republicata 

Apa bruta (brat Calia 

– fluviul Dunarea) 

Turbiditate, E. Coli, numar de colonii la 

37°C, bacterii coliforme, enterococi  

Turbiditate, numar de colonii la 22° C; 

numar de colonii la 37° C; bacterii 

coliforme, Escherichia Coli. 
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Tabel 78. Caracteristicile apei de suprafata – priza de mal canalul Calia (fluviul Dunarea) 

utilizate la obtinerea apei potabile conform NTPA-013: 

Nr. 

crt. 

Indicatori 

 

U.M. Valori 

Determinate 

Buletin analiza 

16-692/19 din 

11.11.2016 

NTPA 013 

Categoria A1 

NTPA 013 

Categoria A2 

NTPA 013 

Categoria A3 

R O R O R O 

1 pH unitati de pH 8,12 6.5-8.5  5.5-9  5.5-9  

2 Materii in 

suspenie,total 
mg SS/l 10,7 

25 - - - - - 

3 

Conductivitate 

microsecund

e/cm-1 la 20 

°C 

487 

1000 - 1000 - 1000 - 

4 
Azotati mg NO3-/l 5,8 

25 50 (C) - 50 

(C) 

- 50 

5 Fier dizolvat mg Fe/l <0,05 0.1 0.3 1 2 1 - 

6 Mangan mg Mn/l <0,01 0.05 - 0.1 - 1 - 

7 
Sulfati mg SO4/l 53 

150 250 150 250 

(C) 

150 - 

8 Cloruri mg Cl-/l 31 200 - 200 - 200 - 

9 Consum chimic de 

oxigen (CCO) 
mg O2/l 1,95 

10 - 20 - 30 - 

10 Amoniu (NH4+) mg NH4+/l 0,086 0.05 - 1 1.5 2 4 

11 Coliformi totali la 

37°C 
/100 ml >300 

50 - 5.000 - 50.000 - 

O = valori obligatorii; 

R = valori recomandate; 

(C) = conditii climatice si geografice exceptionale. 

Pe baza caracteristicilor apei de suprafata din tabelul de mai sus, apa prelevata din canalul 

Calia (fluviul Dunarea)  se incadreaza in Categoria A2. 

Concluzii:  

Calitatea apei de suprafata prelevata din canalul Calia (fluviul Dunarea) se incadreaza 

conform Hotarare Nr. 100/2002 in Categoria A2. 

Apa distribuita consumatorilor alimentati din Statia de tratare Gropeni indeplineste 

cerintele de potabilitate, conform legislatiei in vigoare. 

C. Localitati care dispun de sisteme proprii de alimentare cu apa – sursa subterana 

UAT Insuratei 

UAT Insuratei este format din orasul Insuratei impreuna cu localitatile componente Lacu 

Rezii, Maru Rosu, Dropia (inclusiv Valea Calmatui). 

Sursa 

Sursa este asigurata de un front de captare constituit din 6 foraje aflate in exploatare. 
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Forajele sunt echipate cu pompe submersibile cu urmatoarele caracteristici:  

Q captare =112,42 l/s = 5 l/s, H = 40m. 

Qc F1= 19,4 l/s, Qp=18 l/s 

Qc F2= 18,7 l/s, Qp=18 l/s 

Qc F3= 18,3 l/s, Qp=18 l/s 

Qc F4= 18,32 l/s, Qp=18 l/s 

Qc F5= 18,3 l/s, Qp=18 l/s 

Qc F6= 19,4 l/s, Qp=18 l/s 

Aductiuni 

Conducta de aductiune a apei de la foraje la rezervorul de inmagazinare. 

Inmagazinare:  rezervor cu capacitatea de 2500 mc, circular, metalic, suprateran nou; 

rezervor cu capacitatea de 2500 mc –in conservare. 

Calitatea apei 

Tabel 79. Centralizare calitate apa bruta/tratata Insuratei 

Denumire 

Indicatori depasiti in 

monitorizarile primite de la CUP 

Braila -2016, fata de Legea 

nr.458/2002 republicata 

Indicatori depasiti in determinarile fizico-

chimice efectuate de catre laboratorul Balint 

Analitika Kft, fata de Legea nr.458/2002 

republicata 

Apa bruta (foraje) mangan (F1,F2,F4,F5,F6,F7), fier 

(F1,F2,F5), amoniu (F2), numar de 

colonii la 37° C 

turbiditate (F1,F4, F5); amoniu (F5); fier 

(F1,F2,F4,F5); mangan (F1,F2,F4,F5,F6,F7), numar 

de colonii la 22 °C; numar de colonii la 37° C 

Concluzii:  

Statia de tratare Insuratei nu asigura potabilizarea apei, prin urmare apa distribuita 

consumatorilor din localitatile Insuratei, Lacu Rezii, Maru Rosu  nu indeplineste cerintele de 

potabilitate, conform legislatiei in vigoare.  

Se propune:  

In vederea imbunatatirii calitatii apei la consumatori, se propun urmatoarele: 

- Racordare la Sistemul Regional Gropeni- Sud-Est 

UAT Victoria 

UAT Victoria este formata din localitatile Victoria (resedinta) si Mihai Bravu.  

Cele doua localitati dispun de un sistem comun de alimentare cu apa, datand din anul 2008, 

care consta in: 

Sursa: 

Sursa de apa consta in 4 puturi forate, echipate cu pompe submersibile, QF1=1,8 l/s, QF2=4 

l/s, QF3=4 l/s; QF4=4 l/s. Qtotal=13,8 l/s. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Vi%C8%99ani,_Br%C4%83ila
http://ro.wikipedia.org/wiki/Pl%C4%83soiu,_Br%C4%83ila
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Puturile forate sunt amplasate in apropierea localitatii Victoria.  

Cele 4 puturi forate asigura sursa de apa pentru localitatea Victoria, Mihai Bravu, dar si 

pentru localitatea Baraganu. 

Calitatea apei 

Tabel 80. Centralizare apa bruta/tratata Victoria 

Denumire 

Indicatori depasiti in monitorizarile 

primite de la CUP Braila -2016, fata 

de Legea nr.458/2002 republicata 

Indicatori depasiti in determinarile fizico-

chimice efectuate de catre laboratorul 

Balint Analitika Kft, fata de Legea 

nr.458/2002 republicata 

Apa bruta (foraje) amoniu, fier, mangan, numar de colonii 

la 37°C 

turbiditate (F3,F4), amoniu (F1, F2,F3,F4), 

sulfati (F2, F4), fier (F1, F2, F3), mangan 

(F1, F2,F3), numar de colonii la 22 °C si 

numar de colonii la 37° C 

Concluzii:  

Statia de tratare Victoria nu asigura potabilizarea apei, prin urmare apa distribuita 

consumatorilor din localitatile Victoria si Mihai Bravu nu indeplineste cerintele de potabilitate, 

conform legislatiei in vigoare.  

Se propune:  

In vederea imbunatatirii calitatii apei la consumatori, se propun urmatoarele: 

- Prevederea de investitii pentru asigurarea apei potabile;  

- Inlocuirea stratului filtrant din filtrele cu carbune activ; 

- Completarea stratului filtrant din filtrele cu nisip.  

UAT Ciocile 

UAT Ciocile este formata din localitatile Ciocile, Chichinetu, Chioibasesti si Odaieni.  

Sistemul de alimentare consta in: 

Sursa de apa: 7 puturi forate, Qcaptare=22,75 l/s amplasate in localitatea Ciocile. 

Instalatie clorinare cu hipoclorit de sodiu. 

Rezervor de imnagazinare metalic, circular, cu capacitatea de 300 mc. 



 

 

Cod document:  Completari la - Raport privind Impactul 

asupra Mediului  

Serie de modificare 
Pag. 149 Rev. 0       

 

 

 

Asistență Tehnică pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de Atribuire pentru PROIECTUL 

REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL BRĂILA, ÎN 

PERIOADA  2014-2020 

 

Fig. 17 Determinari fizico-chimice ale apei brute si apei tratate din STAP Ciocile 

Calitatea apei 

Tabel 81. Centralizator calitate apa bruta/tratata Ciocile 

Denumire 

Indicatori depasiti in monitorizarile primite 

de la CUP Braila -2016, fata de Legea 

nr.458/2002 republicata 

Indicatori depasiti in determinarile 

fizico-chimice efectuate de catre 

laboratorul Balint Analitika Kft, fata de 

Legea nr.458/2002 republicata 

Apa bruta (foraje) 
Conductivitate, turbiditate, fier, amoniu, nitrati, 

cloruri, sulfati, mangan, numar colonii la 37° 

turbiditate,conductivitate,nitrati, cloruri, 

sulfati, fier, numar de colonii la 22 °C si la 

37° C, bacterii coliforme 

Concluzii:  

Apa distribuita consumatorilor din localitatile Ciocile si Chichinetu nu indeplineste 

cerintele de potabilitate, conform legislatiei in vigoare.  

Se propune:  

In vederea imbunatatirii calitatii apei la consumatori, se propun urmatoarele: 

- Prevederea de investitii pentru asigurarea apei potabile; avand in vedere valoarea clorului 

rezidual liber la plecarea la consumatori sub limita admisa, se propune reglarea dozei de clor. 
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- Racordarea la Sistemul Regional Gropeni. 

UAT Zavoaia 

UAT Zavoaia are in componenta localitatile Zavoaia si Dudescu.  

Sursa de apa: 3 foraje, cu urmatoarele caracteristici: 

Qcaptare=7,5 l/s 

QcF1=2,5 l/s  

QcF2=2,5 l/s  

QcF3=2,5 l/s  

Calitatea apei 

Tabel 82. Centralizare calitate apa bruta/tratata Zavoaia 

Denumire 

Indicatori depasiti in monitorizarile 

primite de la CUP Braila -2016, fata 

de Legea nr.458/2002 republicata 

Indicatori depasiti in determinarile 

fizico-chimice efectuate de catre 

laboratorul Balint Analitika Kft, fata 

de Legea nr.458/2002 republicata 

Apa bruta (foraje) 

turbiditate (F1-F3), amoniu (F1-F3), fier 

(F1-F3), mangan (F1-F3), numar de 

colonii  la 37° C 

turbiditate (F2, F3),amoniu (F2, F3), 

sulfati (F2), fier (F2, F3), mangan (F2, 

F3), numar de colonii la 22 °C si numar 

de colonii la 37° C 

Concluzii:  

Apa distribuita consumatorilor din localitatile Zavoaia si Dudescu nu indeplineste cerintele 

de potabilitate, conform legislatiei in vigoare.  

Se propune:  

In vederea imbunatatirii calitatii apei la consumatori, se propun urmatoarele: 

- Prevederea de investitii pentru asigurarea apei potabile; 

- Racordarea la Sistemul Regional Gropeni 

UAT Ulmu 

UAT Ulmu este formata din localitatile Ulmu si Jugureanu.  

Sursa de apa: 4 foraje, amplasate in localitatea Ulmu, cu urmatoarele caracteristici: 

Qcaptare=10,2 l/s 

QcF1=2,0 l/s; Qp=1,95 l/s 

QcF2=4,4 l/s; Qp=2,5÷7,5 l/s 

QcF3=2,7 l/s; Qp=2,5÷7,5 l/s  

QcF4=1,1 l/s; Qp=1,1 l/s 

Calitatea apei 

 



 

 

Cod document:  Completari la - Raport privind Impactul 

asupra Mediului  

Serie de modificare 
Pag. 151 Rev. 0       

 

 

 

Asistență Tehnică pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de Atribuire pentru PROIECTUL 

REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL BRĂILA, ÎN 

PERIOADA  2014-2020 

Tabel 83. Centralizare calitate apa bruta/tratata STAP Ulmu 

Denumire 

Indicatori depasiti in monitorizarile 

primite de la CUP Braila -2016, fata 

de Legea nr.458/2002 republicata 

Indicatori depasiti in determinarile 

fizico-chimice efectuate de catre 

laboratorul Balint Analitika Kft, 

fata de Legea nr.458/2002 

republicata 

Apa bruta (foraje) turbiditate, conductivitate, amoniu, 

fier, mangan, cloruri, sulfati, numar de 

colonii la 37°C 

turbiditate, conductivitate, amoniu, 

cloruri, sulfati, fier, mangan, numar de 

colonii la 22 °C si la 37° C. 

Concluzii:  

Apa distribuita consumatorilor din localitatea Ulmu nu indeplineste cerintele de 

potabilitate, conform legislatiei in vigoare.  

Se propune:  

In vederea imbunatatirii calitatii apei la consumatori, se propun urmatoarele: 

- Prevederea de investitii pentru asigurarea apei potabile; Avand in vedere valoarea clorului 

rezidual liber la plecarea la consumatori sub limita admisa, se propune reglarea dozei de clor; 

- Racordarea la Sistemul Regional Gropeni 

UAT Rosiori 

UAT Rosiori are in componenta localitatile Rosiori, Coltea, Florica si Pribeagu.  

Sursa de apa: 4 puturi forate; cu urmatoarele caracteristici: 

Qcaptare=8,83 l/s 

QcF1=1,8 l/s; Qp=1,8 l/s 

QcF2=1,83 l/s; Qp=1,8 l/s  

QcF3=1,45 l/s; Qp=1,8 l/s 

QcF4=1,75 l/s; Qp=1,8 l/s 

 

Fig. 18 Determinari fizico-chimice ale apei brute si apei tratare din STAP Rosiori 
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Calitatea apei 

Tabel 84. Centralizare calitate apa bruta/tratata Rosiori 

Denumire 

Indicatori depasiti in 

monitorizarile primite de la CUP 

Braila -2016, fata de Legea 

nr.458/2002 republicata 

Indicatori depasiti in 

determinarile fizico-chimice 

efectuate de catre laboratorul 

Balint Analitika Kft, fata de Legea 

nr.458/2002 republicata 

Apa bruta (foraje) conductivitate, amoniu, cloruri, 

sulfati, fier, mangan, nitriti, numar de 

colonii la 37°C 

conductivitate, nitrati, cloruri, 

sulfati, mangan, numar de colonii la 

22 °C si la 37° C. 

Concluzii:  

Apa distribuita consumatorilor din localitatile Rosiori, Coltea, Florica indeplineste 

cerintele de potabilitate, conform legislatiei in vigoare.  

Se propune:  

In vederea imbunatatirii calitatii apei la consumatori, se propun urmatoarele: 

- Avand in vedere valoarea clorului rezidual liber la plecarea la consumatori sub limita 

admisa, se propune reglarea dozei de clor. 

UAT Salcia Tudor 

UAT Salcia Tudor  are in componenta localitatile Ariciu, Cuza Voda, Gulianca, Olaneasca 

si Salcia Tudor (resedinta). 

Sursa de apa: 2 puturi forate, cu urmatoarele caracteristici: 

Qcaptare= 13,8 l/s 

QcF2= 6,9 l/s; Qp= 5 l/s; 

QcF3= 6,9 l/s; Qp= 5 l/s. 

Calitatea apei 

Tabel 85. Centralizare calitate apa bruta/tratata Salcia Tudor 

Denumire 

Indicatori depasiti in monitorizarile 

primite de la CUP Braila -2016, fata de 

Legea nr.458/2002 republicata 

Indicatori depasiti in determinarile fizico-

chimice efectuate de catre laboratorul 

Balint Analitika Kft, fata de Legea 

nr.458/2002 republicata 

Apa bruta (foraje) turbiditate, conductivitate, amoniu, cloruri, 

sulfati, fier, mangan, numar de colonii la 37° 

C. 

turbiditate (F1), conductivitate (F1), amoniu 

(F1), cloruri (F1), sulfati (F1), fier (F1), 

mangan (F1), numar de colonii la 22 °C si 

numar de colonii la 37° C. 

Concluzii:  

Apa distribuita consumatorilor din localitatile Salcia Tudor si Ariciu nu indeplineste 

cerintele de potabilitate, conform legislatiei in vigoare.  

Se propune:  

In vederea imbunatatirii calitatii apei la consumatori, se propun urmatoarele: 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Ariciu,_Br%C4%83ila
http://ro.wikipedia.org/wiki/Cuza_Vod%C4%83_(Salcia_Tudor),_Br%C4%83ila
http://ro.wikipedia.org/wiki/Gulianca,_Br%C4%83ila
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ol%C4%83neasca,_Br%C4%83ila
http://ro.wikipedia.org/wiki/Salcia_Tudor,_Br%C4%83ila
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- Prevederea de investitii pentru asigurarea apei potabile 

- Racordarea la Sistemul zonal Braila. 

UAT Romanu 

Localitatile Romanu si Oancea (UAT Romanu) dispun de un sistem comun de alimentare 

cu apa, datand din anul 1970. 

Sursa de apa: front de captare constituit din 4 puturi forate amplasate in localitatea Oancea, 

care asigura necesarul de apa pentru cele doua localitati. Puturile sunt echipate cu pompe 

submersibile care asigura presiunea necesara in reteaua de distributie, astfel: 

Qcaptare= 17,5 l/s 

QcF1= 4,3 l/s; Qp= 4,4 l/s; 

QcF2= 4,2 l/s; Qp= 4,4 l/s; 

QcF3= 4,5 l/s; Qp= 3,4 l/s; 

QcF4= 4,5 l/s; Qp= 3,4 l/s. 

 

 Fig. 19 Determinari fizico-chimice ale apei brute si apei tratare in STAP Oancea 

Calitatea apei 

Tabel 86. Centralizare calitate apa bruta/tratata Oancea 

Denumire 

Indicatori depasiti in monitorizarile 

primite de la CUP Braila -2016, fata 

de Legea nr.458/2002 republicata 

Indicatori depasiti in 

determinarile fizico-chimice 

efectuate de catre laboratorul 

Balint Analitika Kft, fata de Legea 

nr.458/2002 republicata 

Apa bruta (foraje) 
Oxidabilitate, turbiditate, amoniu, fier, 

mangan, numar de colonii la 37° C. 

Oxidabilitate, amoniu, fier, numar de 

colonii la 22 °C si la 37° C. 

Concluzii:  

Apa distribuita consumatorilor din localitatea Oancea nu indeplineste cerintele de 

potabilitate, conform legislatiei in vigoare.  
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Se propune:  

In vederea imbunatatirii calitatii apei la consumatori, se propun urmatoarele: 

- Racordarea la Sistemul zonal Braila. 

UAT Frecatei 

UAT Frecatei este formata din localitatile Frecatei (resedinta), Agaua, Salcia, Titcov, 

Stoenesti si Cistia.  

Sursa de apa: 3 puturi forate, amplasate in localitatea Salcia.  

Aductiune: - aductiune apa bruta de la sursa la gospodaria de apa 

- aductiune apa tratata intre localitati 

Calitatea apei 

Tabel 87. Centralizare calitate apa bruta/tratata Salcia 

Denumire 

Indicatori depasiti in monitorizarile 

primite de la CUP Braila, fata de Legea 

nr.458/2002 republicata 

Indicatori depasiti in determinarile 

fizico-chimice efectuate de catre 

laboratorul Balint Analitika Kft, fata 

de Legea nr.458/2002 republicata 

Apa bruta (foraje) *) amoniu, fier, turbiditate, mangan, 

streptococi,numar de colonii la 37° C. 

turbiditate, amoniu, fier, mangan, numar 

de colonii la 22 °C si la 37° C 

*) Conform monitorizari CUP anul 2014 

Concluzii:  

Apa distribuita consumatorilor din localitatile Frecatei, Agaua, Salcia nu indeplineste 

cerintele de potabilitate, conform legislatiei in vigoare.  

Se propune:  

In vederea imbunatatirii calitatii apei la consumatori, se propun urmatoarele: 

- Prevederea de investitii pentru asigurarea apei potabile; Avand in vedere valoarea clorului 

rezidual liber la plecarea la consumatori sub limita admisa, se propune reglarea dozei de 

clor; 

- Racordarea la Sistemul de alimentare cu apa Insula Mare a Brailei- Statia de tratare apa 

potabila Marasu. 

Localitatea Titcov 

Localitatea Titcov dispune de un sistem de alimentare cu apa, realizat prin HG 577/1997. 

Sursa de apa: 2 puturi forate;  

Aductiune: - aductiune apa bruta, de la sursa la gospodaria de apa 

-  aductiune apa tratata, spre localitate 

Calitatea apei 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Galbenu,_Br%C4%83ila
http://ro.wikipedia.org/wiki/P%C3%A2ntecani,_Br%C4%83ila
http://ro.wikipedia.org/wiki/S%C4%83tuc,_Br%C4%83ila
http://ro.wikipedia.org/wiki/Zamfire%C8%99ti,_Br%C4%83ila
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Tabel 88. Centralizare calitate apa bruta/tratata Titcov 

Denumire 

Indicatori depasiti in monitorizarile primite 

de la CUP Braila, fata de Legea nr.458/2002 

republicata 

Indicatori depasiti in determinarile 

fizico-chimice efectuate de catre 

laboratorul Balint Analitika Kft, 

fata de Legea nr.458/2002 

republicata 

Apa bruta (foraje) turbiditate, amoniu, fier, mangan, numar de 

colonii la 37° C 

turbiditate, amoniu, fier, mangan, 

numar de colonii la 22 °C si la 37° C 

*) Conform monitorizari CUP anul 2014 

Concluzii:  

Apa distribuita consumatorilor din localitatea Titcov nu indeplineste cerintele de 

potabilitate, conform legislatiei in vigoare.  

Se propune:  

In vederea imbunatatirii calitatii apei la consumatori, se propun urmatoarele: 

- Prevederea de investitii pentru asigurarea apei potabile; Avand in vedere valoarea clorului 

rezidual liber la plecarea la consumatori sub limita admisa, se propune reglarea dozei de clor. 

- Racordarea la Sistemul de alimentare cu apa Insula Mare a Brailei- Statia de tratare apa 

potabila Marasu. 

UAT Romanu 

Sistemul de alimentare cu apa Romanu 

Sursa: conducta aductiune de la STAP Oancea 

Calitatea apei 

Tabel 89. Centralizare calitate apa bruta/tratata GA Romanu 

Denumire 

Indicatori depasiti in monitorizarile primite 

de la CUP Braila -2016, fata de Legea 

nr.458/2002 republicata 

Indicatori depasiti in determinarile fizico-

chimice efectuate de catre laboratorul 

Balint Analitika Kft, fata de Legea 

nr.458/2002 republicata 

Apa bruta 

*) Oxidbilitate, turbiditate,  fier, mangan, bacterii 

coliforme, enterococi, numar de colonii la 22 °C 

si la 37° C. 

*) Oxidabilitate, numar de colonii la 22 °C si 

la 37° C. 

*) Parametrii depasiti sunt cei aferenti plecarii la consumator din STAP Oancea (aductiune 

STAP Oancea) 

Concluzii: 

Apa distribuita consumatorilor din localitatea Romanu nu indeplineste cerintele de 

potabilitate, conform legislatiei in vigoare.  

Se propune:  

In vederea imbunatatirii calitatii apei la consumatori, se propun urmatoarele: 

- Racordarea la Sistemul zonal Braila. 

UAT Bertestii de Jos 
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UAT Bertestii de Jos are in componenta localitatile Bertestii de Jos, Bertestii de Sus, Gura 

Calmatui si Spiru Haret.  

In UAT Bertestii de Jos functioneaza un sistem de alimentare cu apa comun pentru cele 4 

localitati. 

Sursa de apa: 2 puturi forate amplasate la Bertestii de Jos, care asigura necesarul de apa 

pentru toate localitatile apartinatoare UAT Bertestii de Jos, cu urmatoarele caracteristici: 

Qcaptare=33,2 l/s 

QcF1=16,6 l/s, Qp=8,33 l/s 

QcF2=16,6 l/s, Qp=8,33 l/s 

Calitatea apei 

Tabel 90. Centralizare calitate apa bruta/tratata Bertestii de Jos 

Denumire 

Indicatori depasiti in monitorizarile primite 

de la CUP Braila -2016, fata de Legea 

nr.458/2002 republicata 

Indicatori depasiti in 

determinarile fizico-chimice 

efectuate de catre laboratorul 

Balint Analitika Kft, fata de Legea 

nr.458/2002 republicata 

Apa bruta 

(foraje) 
amoniu, cloruri, mangan, fier, numar de colonii la 

37°, bacterii coliforme, Escherichia Coli, 

enterococi, numar de colonii la 37° C. 

amoniu, cloruri, fier, mangan, numar 

de colonii la 22 °C si la 37° C. 

Concluzii:  

Apa distribuita consumatorilor din localitatile Bertestii de Jos, Bertestii de Sus, Gura 

Calmatui si Spiru Haret nu indeplineste cerintele de potabilitate, conform legislatiei in vigoare.  

Se propune:  

In vederea imbunatatirii calitatii apei la consumatori, se propun urmatoarele: 

- Prevederea de investitii pentru asigurarea apei potabile 

- Racordare la Sistemul Regional Gropeni. 

Localitatea Cuza Voda (UAT Salcia Tudor) 

Localitatea Cuza Voda (UAT Salcia Tudor) dispune de un sistem de alimentare cu apa. 

Sursa de apa: 1 put forat, cu urmatoarele caracteristici: 

Qcaptare= 4,4 l/s 

QcF1= 4,4 l/s; Qp= 2,5 l/s; 

Calitatea apei 

Tabel 91. Centralizare calitate apa bruta/ tratata Cuza Voda (UAT Salcia Tudor) 

Denumire 

Indicatori depasiti in monitorizarile 

primite de la CUP Braila -2016, fata 

de Legea nr.458/2002 republicata 

Indicatori depasiti in determinarile 

fizico-chimice efectuate de catre 

laboratorul Balint Analitika Kft, fata 

de Legea nr.458/2002 republicata 

Apa bruta (foraje) 

turbiditate, conductivitate, amoniu, 

cloruri, fier, mangan, numar de colonii 

la 37°C 

turbiditate, conductivitate, amoniu, 

cloruri, sulfati, fier, mangan, numar de 

colonii la 22 °C si la 37° C, bacterii 

coliforme 

Concluzii:  
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Apa distribuita consumatorilor din localitatea Cuza Voda (UAT Salcia Tudor) nu 

indeplineste cerintele de potabilitate, conform legislatiei in vigoare.  

Se propune:  

In vederea imbunatatirii calitatii apei la consumatori, se propun urmatoarele: 

- Prevederea de investitii pentru asigurarea apei potabile;  

- Racordarea la Sistemul zonal Braila. 

UAT Dudesti 

UAT Dudesti are in componenta localitatile Dudesti si Tataru.  

Sursa de apa: 4 foraje amplasate in localitatea Tataru, din care 2 foraje nefunctionale, 

avand urmatoarele caracteristici: 

QpF1=3,5 l/s 

QpF2=3,5 l/s 

Calitatea apei 

Tabel 92. Centralizare calitate apa bruta/ tratata Tataru 

Denumire 

Indicatori depasiti in monitorizarile 

primite de la CUP Braila -2016, fata de 

Legea nr.458/2002 republicata 

Indicatori depasiti in determinarile 

fizico-chimice efectuate de catre 

laboratorul Balint Analitika Kft, fata de 

Legea nr.458/2002 republicata 

Apa bruta (foraje) 
turbiditate, conductivitate, amoniu, cloruri, 

sulfati, fier, mangan, numar de colonii la 37°C 

turbiditate, amoniu, sulfati, fier, mangan, 

numar de colonii la 22°C si 37°C 

Concluzii:  

Apa distribuita consumatorilor din localitatile Tataru si Dudesti nu indeplineste cerintele 

de potabilitate, conform legislatiei in vigoare.  

Se propune:  

In vederea imbunatatirii calitatii apei la consumatori, se propun urmatoarele: 

- Prevederea de investitii pentru asigurarea apei potabile; Avand in vedere valoarea clorului 

rezidual liber la plecarea la consumatori sub limita admisa, se propune reglarea dozei de clor; 

- Racordare la Sistemul Regional Gropeni. 

UAT Galbenu 

UAT Galbenu este formata din localitatile Drogu, Galbenu (resedinta), Pantecani, Satuc si 

Zamfiresti.  

Localitatea Galbenu are in functiune un sistem de alimentare cu apa. 

Sursa de apa: 2 puturi forate: Q1= 5,56 l/s,Q2= 5,56 l/s. Un put forat alimenteaza direct 

reteaua de distributie la consumatori, celalalt alimenteaza rezervorul de inmagazinare;  

Calitatea apei 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Drogu,_Br%C4%83ila
http://ro.wikipedia.org/wiki/Galbenu,_Br%C4%83ila
http://ro.wikipedia.org/wiki/P%C3%A2ntecani,_Br%C4%83ila
http://ro.wikipedia.org/wiki/S%C4%83tuc,_Br%C4%83ila
http://ro.wikipedia.org/wiki/Zamfire%C8%99ti,_Br%C4%83ila
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Tabel 93. Centralizare apa bruta/ tratata Galbenu 

Denumire 

Indicatori depasiti in monitorizarile 

primite de la CUP Braila -2016, fata 

de Legea nr.458/2002 republicata 

Indicatori depasiti in determinarile fizico-

chimice efectuate de catre laboratorul 

Balint Analitika Kft, fata de Legea 

nr.458/2002 republicata 

Apa bruta (foraje) 
turbiditate, amoniu, fier, mangan, numar 

de colonii la 37°C 

 amoniu, fier, mangan, numar de colonii la 

22°C si 37°C 

Concluzii:  

Apa distribuita consumatorilor din localitatea Galbenu nu indeplineste cerintele de 

potabilitate, conform legislatiei in vigoare.  

Se propune:  

In vederea imbunatatirii calitatii apei la consumatori, se propun urmatoarele: 

- Prevederea de investitii pentru asigurarea apei potabile;  

- Racordare la Sistemul Regional Gropeni-Vest. 

Localitatea Drogu 

Localitatea Drogu beneficiaza de un sistem de alimentare cu apa. 

Sursa de apa: 3 puturi forate echipate cu pompe, Q=5,56 l/s/ fiecare pompa, care 

alimenteaza direct reteaua de distributie;   

Calitatea apei 

Tabel 94. Centralizare calitate apa bruta/ tratata Drogu 

Denumire 

Indicatori depasiti in 

monitorizarile primite de la CUP 

Braila -2016, fata de Legea 

nr.458/2002 republicata 

Indicatori depasiti in 

determinarile fizico-chimice 

efectuate de catre laboratorul 

Balint Analitika Kft, fata de Legea 

nr.458/2002 republicata 

Apa bruta (foraje) 
amoniu, fier, bacterii coliforme, 

numar de colonii la 37°C 

amoniu,  mangan, numar de colonii 

la 22°C si 37°C 

Concluzii:  

Apa distribuita consumatorilor din localitatea Drogu nu indeplineste cerintele de 

potabilitate, conform legislatiei in vigoare.  

Se propune:  

In vederea imbunatatirii calitatii apei la consumatori, se propun urmatoarele: 

- Prevederea de investitii pentru asigurarea apei potabile;  

- Racordare la Sistemul Regional Gropeni-Vest. 

Localitatea Satuc 

Localitatea Satuc are in functiune un sistem de alimentare cu apa. 

Sursa de apa: 1 put forat, Q = 3,63 l/s;  

Calitatea apei 
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Tabel 95. Centralizare calitate apa bruta/ tratata Satuc 

Denumire 

Indicatori depasiti in 

monitorizarile primite de la CUP 

Braila -2016, fata de Legea 

nr.458/2002 republicata 

Indicatori depasiti in 

determinarile fizico-chimice 

efectuate de catre laboratorul 

Balint Analitika Kft, fata de Legea 

nr.458/2002 republicata 

Apa bruta (foraje) 
turbiditate, amoniu, fier, bacterii 

coliforme, numar de colonii la  37°C 

turbiditate, amoniu, fier, numar de 

colonii la 22°C si 37°C 

Concluzii:  

Apa distribuita consumatorilor din localitatea Satuc nu indeplineste cerintele de 

potabilitate, conform legislatiei in vigoare.  

Se propune:  

In vederea imbunatatirii calitatii apei la consumatori, se propun urmatoarele: 

- Prevederea de investitii pentru asigurarea apei potabile; 

- Racordare la Sistemul Regional Gropeni-Vest 

Localitatea Pantecani 

Localitatea Pantecani are in functiune un sistem de alimentare cu apa. 

Sursa de apa: 1 put forat, Q=3,63 l/s;  

Calitatea apei 

Tabel 96. Centralizare calitate apa bruta/ tratata Pantecani 

Denumire 

Indicatori depasiti in 

monitorizarile primite de la CUP 

Braila -2016, fata de Legea 

nr.458/2002 republicata 

Indicatori depasiti in 

determinarile fizico-chimice 

efectuate de catre laboratorul 

Balint Analitika Kft, fata de Legea 

nr.458/2002 republicata 

Apa bruta (foraje) 

*) turbiditate, amoniu, nitriti, fier, 

mangan, bacterii coliforme, numar de 

colonii la 22°C si 37°C  

turbiditate, fier, bacterii coliforme, 

numar de colonii la 22°C si 37°C 

*) Conform monitorizari anul 2015 

Concluzii:  

Apa distribuita consumatorilor din localitatea Pantecani nu indeplineste cerintele de 

potabilitate, conform legislatiei in vigoare.  

Se propune:  

In vederea imbunatatirii calitatii apei la consumatori, se propun urmatoarele: 

- Prevederea de investitii pentru asigurarea apei potabile;  

- Racordare la Sistemul Regional Gropeni-Vest 

Localitatea Zamfiresti 

Localitatea Zamfiresti are in functiune un sistem de alimentare cu apa. 

Sursa de apa: 1 put forat, Q=5,56 l/s;  

Calitatea apei  
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Tabel 97. Cenralizare calitate apa bruta/ tratata Zamfiresti 

Denumire 

Indicatori depasiti in 

monitorizarile primite de la CUP 

Braila -2016, fata de Legea 

nr.458/2002 republicata 

Indicatori depasiti in 

determinarile fizico-chimice 

efectuate de catre laboratorul 

Balint Analitika Kft, fata de Legea 

nr.458/2002 republicata 

Apa bruta (foraje) 
amoniu, mangan, numar de colonii la 

37°C 

amoniu, mangan, numar de colonii la 

22°C si 37°C 

Concluzii: 

Apa distribuita consumatorilor din localitatea Zamfiresti nu indeplineste cerintele de 

potabilitate, conform legislatiei in vigoare.  

Se propune:  

In vederea imbunatatirii calitatii apei la consumatori, se propun urmatoarele: 

- Prevederea de investitii pentru asigurarea apei potabile;  

- Racordare la Sistemul Regional Gropeni-Vest 

UAT Jirlau 

UAT Jirlau este formata din localitatea Jirlau.  

Sursa:  

Cantitatea de apa necesara consumatorilor din localitatea Jirlau este asigurata din doua 

surse: 

1. Sistemul Regional Gropeni - aductiune (apa potabila) tronson Ianca – Faurei-Jirlau 

2. 4 puturi forate: Q1= 8,33 l/s; Q2= 4,16 l/s; Q3= 4,16 l/s; Q4= 2,77 l/s. 

Calitatea apei 

Tabel 98. Centralizare calitate apa bruta/ tratata Jirlau 

Denumire 

Indicatori depasiti in 

monitorizarile primite de la CUP 

Braila -2016, fata de Legea 

nr.458/2002 republicata 

Indicatori depasiti in 

determinarile fizico-chimice 

efectuate de catre laboratorul 

Balint Analitika Kft, fata de Legea 

nr.458/2002 republicata 

Apa bruta (foraje) 

turbiditate, amoniu, cloruri, fier, 

mangan, bacterii coliforme, numar de 

colonii la 22°C si 37°C 

turbiditate, amoniu, cloruri, fier, 

mangan, numar de colonii la 22°C si 

37°C, bacterii coliforme 

Concluzii:  

Apa distribuita consumatorilor din localitatea Jirlau nu indeplineste cerintele de 

potabilitate, conform legislatiei in vigoare.  

Se propune:  

In vederea imbunatatirii calitatii apei la consumatori, se propun urmatoarele: 

- Prevederea de investitii pentru asigurarea apei potabile; Avand in vedere valoarea clorului 

rezidual liber la plecarea la consumatori sub limita admisa, se propune reglarea dozei de clor. 
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- Alimentarea GA Jirlau cu tot debitul necesar de apa potabila din GA Faurei, respectiv 

Sistemul Regional Gropeni. 

Localitatea Maxinei 

Localitatea Maxineni din UAT Maxineni dispune de sistem propriu de alimentare cu apa. 

Sursa de apa: front de captare constituit din 3 puturi forate echipate cu pompe submersibile 

care pompeaza apa direct in reteaua de distributie, cu urmatoarele caracteristici: 

Qcaptare= 19,68 l/s 

QcF1= 7,2 l/s; Qp= 2,8 l/s; 

QcF2= 7,2  l/s; Qp= 4,1 ÷12,5 l/s. 

QcF3= 5,28 l/s; Qp= 2,8 l/s. 

Calitatea apei 

Tabel 99. Centralizare calitate apa bruta/ tratata Maxineni 

Denumire 

Indicatori depasiti in 

monitorizarile primite de la CUP 

Braila -2016, fata de Legea 

nr.458/2002 republicata 

Indicatori depasiti in 

determinarile fizico-chimice 

efectuate de catre laboratorul 

Balint Analitika Kft, fata de Legea 

nr.458/2002 republicata 

Apa bruta (foraje) 
Amoniu, fier, mangan, numar de 

colonii la 37°C 

amoniu, nitriti, fier, mangan, numar 

de colonii la 22°C si 37°C  

Concluzii:  

Apa distribuita consumatorilor din localitatea Maxineni nu indeplineste cerintele de 

potabilitate, conform legislatiei in vigoare.  

Se propune:  

In vederea imbunatatirii calitatii apei la consumatori, se propun urmatoarele: 

- Prevederea de investitii pentru asigurarea apei potabile;  

- Racordarea la Sistemul zonal Braila. 

Localitatea Corbu Nou 

Localitatea Corbu Nou dispune de sistem propriu de alimentare cu apa. 

Sursa de apa: front de captare constituit din 2 puturi forate cu urmatoarele caracteristici: 

Qcaptare= 11,5 l/s 

QcF4= 4,7 l/s; Qp= 0,84÷3,75 l/s; 

QcF5= 6,8  l/s; Qp= 3,3 ÷12,5 l/s. 

Calitatea apei 
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Tabel 100. Centralizare calitate apa bruta/ tratata Corbu Nou 

Denumire 

Indicatori depasiti in monitorizarile 

primite de la CUP Braila -2016, fata 

de Legea nr.458/2002 republicata 

Indicatori depasiti in determinarile 

fizico-chimice efectuate de catre 

laboratorul Balint Analitika Kft, fata 

de Legea nr.458/2002 republicata 

Apa bruta (foraje) 
amoniu, bacterii coliforme, numar de 

colonii la 37°C 

amoniu (F1), fier (F1), numar de colonii 

la 22°C si 37°C 

Concluzii:  

Apa distribuita consumatorilor din localitatea Corbu Nou nu indeplineste cerintele de 

potabilitate, conform legislatiei in vigoare.  

Se propune:  

In vederea imbunatatirii calitatii apei la consumatori, se propun urmatoarele: 

- Prevederea de investitii pentru asigurarea apei potabile; 

- Racordarea la Sistemul zonal Braila. 

Localitatea Latinu 

Localitatea Latinu dispune de sistem propriu de alimentare cu apa. 

Sursa de apa: front de captare constituit din 2 foraje echipate cu pompe submersibile care 

pompeaza apa direct in reteaua de distributie, cu urmatoarele caracteristici: 

Qcaptare= 11,1 l/s 

QcF6= 6,1 l/s; Qp= 2,5 l/s; 

QcF7= 5 l/s; Qp= 4,1 ÷12,5 l/s. 

Calitatea apei 

Tabel 101. Centralizare calitate apa GA Latinu 

Denumire 

Indicatori depasiti in 

monitorizarile primite de la CUP 

Braila -2016, fata de Legea 

nr.458/2002 republicata 

Indicatori depasiti in 

determinarile fizico-chimice 

efectuate de catre laboratorul 

Balint Analitika Kft, fata de Legea 

nr.458/2002 republicata 

Apa bruta (foraje) 
Amoniu, fier, mangan, bacterii 

coliforme, numar de colonii la 37°C 

amoniu, mangan, numar de colonii la 

22°C si 37°C 

Concluzii:  

Apa distribuita consumatorilor din localitatea Latinu nu indeplineste cerintele de 

potabilitate, conform legislatiei in vigoare.  

Se propune:  

In vederea imbunatatirii calitatii apei la consumatori, se propun urmatoarele: 

- Prevederea de investitii pentru asigurarea apei potabile;  

- Racordarea la Sistemul zonal Braila. 
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Localitatea Scortaru Nou 

UAT Scortaru Nou care are in componenta localitatile Scortaru Nou (resedinta), Sihleanu, 

Pitulati si Gurguieti.  

Sursa de apa: racord la sistemul regional Gropeni (GA Gemenele). 

GA Scortaru Nou este alimentata cu apa potabila din GA Gemenele, respectiv GA Movila 

Miresii- Sistemul regional Gropeni.  

Conform monitorizarilor DSP, calitatea apei din GA Movila Miresii indeplineste cerintele 

de potabilitate. 

Concluzii:  

Gospodaria de apa Scortaru Nou este alimentata din GA Gemenele, respectiv GA Movila 

Miresii- Sistemul regional Gropeni, astfel apa distribuita consumatorilor alimentati din GA 

Scortaru Nou indeplineste cerintele de potabilitate, conform legislatiei in vigoare. 

Se propune:  

Deoarece apa distribuita consumatorilor alimentati din GA Scortaru Nou indeplineste 

cerintele de potabilitate, conform legislatiei in vigoare, nu se propun recomandari in vederea 

imbunatatirii calitatii apei la consumatori. 

UAT Stancuta 

UAT Stancuta are in componenta localitatile Cuza Voda, Polizesti, Stanca si Stancuta 

(resedinta).  

Localitatea Stancuta dispune de un sistem de alimentare cu apa. 

Sursa de apa: 5 puturi forate;  

Calitatea apei 

Tabel 102. Centralizare calitate apa bruta/ tratata Stancuta 

Denumire 

Indicatori depasiti in determinarile fizico-chimice efectuate 

de catre laboratorul Balint Analitika Kft, fata de Legea 

nr.458/2002 republicata 

Apa bruta (foraje) 
cloruri, mangan, numar de colonii la 22°C si 37°C, bacterii 

coliforme 

Concluzii:  

Apa distribuita consumatorilor din localitatea Stancuta nu indeplineste cerintele de 

potabilitate, conform legislatiei in vigoare.  

Se propune:  

In vederea imbunatatirii calitatii apei la consumatori, se propun urmatoarele: 

- Prevederea de investitii pentru asigurarea apei potabile;  

http://ro.wikipedia.org/wiki/Ariciu,_Br%C4%83ila
http://ro.wikipedia.org/wiki/Cuza_Vod%C4%83_(Salcia_Tudor),_Br%C4%83ila
http://ro.wikipedia.org/wiki/Cuza_Vod%C4%83_(St%C4%83ncu%C8%9Ba),_Br%C4%83ila
http://ro.wikipedia.org/wiki/Polize%C8%99ti,_Br%C4%83ila
http://ro.wikipedia.org/wiki/Stanca,_Br%C4%83ila
http://ro.wikipedia.org/wiki/St%C4%83ncu%C8%9Ba,_Br%C4%83ila
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- Racordare la Sistemul Regional Gropeni- Sud-Est. 

Localitatea Cuza Voda (UAT Stancuta) 

Localitatea Cuza Voda (UAT Stancuta) dispune de un sistem de alimentare cu apa. 

Sursa de apa: 3 puturi forate. 

Calitatea apei 

Tabel 103. Centralizare calitate apa bruta/ tratata Cuza Voda (UAT Stancuta) 

Denumire 
Indicatori depasiti in determinarile fizico-chimice efectuate de catre laboratorul Balint 

Analitika Kft, fata de Legea nr.458/2002 republicata 

Apa bruta (foraje) Conductivitate, cloruri, sulfati, mangan, bacterii coliforme, numar de colonii la 22°C si 37°C 

Concluzii:  

Apa distribuita consumatorilor din localitatea Cuza Voda (UAT Stancuta) nu indeplineste 

cerintele de potabilitate, conform legislatiei in vigoare.  

Se propune:  

In vederea imbunatatirii calitatii apei la consumatori, se propun urmatoarele: 

- Prevederea de investitii pentru asigurarea apei potabile;  

- Racordare la Sistemul Regional Gropeni -Sud-Est 

UAT Vadeni 

UAT Vadeni dispune de un sistem propriu de alimentare, avand ca sursa captarea din 

subteran. Sistemul dateaza din anul 1981, cu extinderi si imbunatatiri ulterioare (2004, 2010): 

reabilitare retea de distributie, inlocuire pompe submersibile, contorizare sursa. 

Sursa: 

Sursa de apa consta in 4 puturi forate, echipate cu pompe submersibile, cu urmatoarele 

caracteristici: 

Qcaptare= 35,7 l/s 

QcF1= 7,2 l/s; 

QcF2= 7,7  l/s; Qp= 4,17 l/s. 

QcF3= 12,7 l/s; Qp= 4,17 l/s. 

QcF4= 8,1 l/s; Qp= 2,25 l/s. 

Calitatea apei 

Tabel 104. Centralizare calitate apa bruta/ tratata Vadeni 

Denumire 

Indicatori depasiti in monitorizarile 

primite de la CUP Braila -2016, fata 

de Legea nr.458/2002 republicata 

Indicatori depasiti in 

determinarile fizico-chimice 

efectuate de catre laboratorul 

Balint Analitika Kft, fata de Legea 

nr.458/2002 republicata 

Apa bruta (foraje) amoniu, fier, mangan, turbiditate 
 amoniu, fier, mangan, numar de 

colonii la 22°C si 37°C 

Concluzii:  
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Apa distribuita consumatorilor din localitatea Vadeni nu indeplineste cerintele de 

potabilitate, conform legislatiei in vigoare.  

Se propne:  

In vederea imbunatatirii calitatii apei la consumatori, se propun urmatoarele: 

- Prevederea de investitii pentru asigurarea apei potabile;  

- Racordarea la Sistemul zonal Braila. 

UAT Visani 

UAT Visani este formata din localitatile Visani (resedinta), Caineni-Bai si Plasoiu.  

Sursa de apa: 2 puturi forate Q= 4,31 l/s/ put, din care unul este nefunctional;  

Calitatea apei 

Tabel 105. Centralizare calitate apa bruta/ tratata Visani 

Denumire 

Indicatori depasiti in monitorizarile 

primite de la CUP Braila -2016, fata 

de Legea nr.458/2002 republicata 

Indicatori depasiti in determinarile 

fizico-chimice efectuate de catre 

laboratorul Balint Analitika Kft, 

fata de Legea nr.458/2002 

republicata 

Apa bruta (foraje) 

turbiditate, duritate (sub limita 

admisa),fier, mangan, amoniu, numar 

de colonii la 37°C 

duritate (sub limita admisa), amoniu, 

numar de colonii la 22°C si 37°C 

Concluzii:  

Apa distribuita consumatorilor din localitatea Visani nu indeplineste cerintele de 

potabilitate, conform legislatiei in vigoare.  

Se propue:  

In vederea imbunatatirii calitatii apei la consumatori, se propun urmatoarele: 

- Prevederea de investitii pentru asigurarea apei potabile; Avand in vedere valoarea clorului 

rezidual liber la plecarea la consumatori sub limita admisa, se propune reglarea dozei de 

clor 

- Racordare la Sistemul Regional Gropeni. 

Localitatea Caineni-Bai 

Localitatea Caineni-Bai dispune de un sistem de alimentare cu apa, realizat prin programul 

SAPARD in anul 2006. 

Sursa de apa: 2 puturi forate, Q=1,95 l/s/ put, din care unul este nefunctional;  

Calitatea apei 

Tabelul 106. Centralizare calitate apa GA Caineni-Bai 

Denumire 

Indicatori depasiti in 

monitorizarile primite de la CUP 

Braila -2016, fata de Legea 

nr.458/2002 republicata 

Indicatori depasiti in 

determinarile fizico-chimice 

efectuate de catre laboratorul 

Balint Analitika Kft, fata de Legea 

nr.458/2002 republicata 

Apa bruta (foraje) turbiditate, amoniu, fier, mangan, 

bacterii coliforme, numar de colonii 

la 22°C si 37°C 

turbiditate, amoniu, fier, numar de 

colonii la 22°C si 37°C 

Concluzii:  

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Vi%C8%99ani,_Br%C4%83ila
http://ro.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2ineni-B%C4%83i,_Br%C4%83ila
http://ro.wikipedia.org/wiki/Pl%C4%83soiu,_Br%C4%83ila
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Apa distribuita consumatorilor din localitatea Caineni-Bai nu indeplineste cerintele de 

potabilitate, conform legislatiei in vigoare.  

Se propune:  

In vederea imbunatatirii calitatii apei la consumatori, se propun urmatoarele: 

- Prevederea de investitii pentru asigurarea apei potabile; Avand in vedere valoarea clorului 

rezidual liber la plecarea la consumatori sub limita admisa, se propune reglarea dozei de clor. 

- Racordare la Sistemul Regional Gropeni. 

Localitatea Plesoi 

Localitatea Plasoiu dispune de un sistem de alimentare cu apa realizat din bugetul local, in 

anul 2008. 

Sursa de apa: 1 put forat Q=1,95 l/s;  

Calitatea apei 

Tabelul 107. Centralizare calitate apa bruta/ tratata Plasoiu 

Denumire 

Indicatori depasiti in monitorizarile 

primite de la CUP Braila -2016, fata 

de Legea nr.458/2002 republicata 

Indicatori depasiti in determinarile 

fizico-chimice efectuate de catre 

laboratorul Balint Analitika Kft, 

fata de Legea nr.458/2002 

republicata 

Apa bruta (foraje) 

turbiditate, amoniu, fier, mangan, 

nitriti, numar de colonii la 37°C, 

enterococi, bacterii coliforme 

turbiditate,  duritate (sub limita 

admisa), amoniu,  fier, mangan, 

bacterii coliforme, numar de colonii la 

22°C si 37°C 

Concluzii:  

Apa distribuita consumatorilor din localitatea Plasoiu nu indeplineste cerintele de 

potabilitate, conform legislatiei in vigoare.  

Se propune:  

In vederea imbunatatirii calitatii apei la consumatori, se propun urmatoarele: 

- Prevederea de investitii pentru asigurarea apei potabile;  

- Racordare la Sistemul Regional Gropeni-Vest. 

 

13. Descrierea tuturor surselor generatoare a apelor uzate (avand in vedere ca proiectul 

prevede investitii pe ape uzate si la STAP Chiscani etc); 

In STAP Chiscani este prevazut un rezervor pentru colectarea apelor conventional curate de la 

spalarea filtrelor, aceste ape sunt deversate intr-un canal ANIF respectand parametrii NTPA001. 

Pentru deversarea apelor in canalul ANIF s-a obtinut aviz in acest sens. Apa uzată conventional 

curată rezultată de la golirea rezervoarelor, preaplin rezervoare și camere de distribuție, golire 



 

 

Cod document:  Completari la - Raport privind Impactul 

asupra Mediului  

Serie de modificare 
Pag. 167 Rev. 0       

 

 

 

Asistență Tehnică pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de Atribuire pentru PROIECTUL 

REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL BRĂILA, ÎN 

PERIOADA  2014-2020 

decantoare, se va colecta într-un bazin de beton, îngropat, nou prevăzut, în care se monteaza 2 

electropompe submersibile (1 activa +1 rezerva). Adosat bazinului, se va executa o cameră de vane 

(cameră uscată) în care se montează instalația hidraulică a electropompelor (conducte de refulare, 

robinete de reținere și de izolare).  

Caracteristici electropompe: 

• Qp= 200 l/s;  

• Hp= 20 mCA 

 

Evacuarea apelor rezultate din spalarea filtrelor cu nisip se realizeaze prin intermediul conductei 

existente de aductiune apa bruta, DN 1200, L=2.7 Km,  spre canalul de asecare din zona statiei de 

pompare apa bruta care descarca in fluviului Dunarea. 

 

Apa uzata menajera rezultata in urma activitatii personalului care deserveste Statia de 

tratare apa Marasu 

Ministatie epurare ape menajere  

Apa uzata menajera rezultata folosirii apei potabile de la personanul (5 persoane) care 

deserveste activitatea statiei de tratare a apei Marasu in scop igienico-sanitar, este colectata intr-o 

ministatie de epurare, montata in incinta statiei de tratare.  

Dupa epurarea apelor uzate, apa evacuata se incadreaza in parametrii prevazuti de Normativul 

NTPA001/2002, si sunt evacuate in fluviul Dunarea. 

Descrierea statiilor de epurare SEAU Braila, SEAU Insuratei, SEAU Movila Miresii, SEAU 

Faurei si SEAU Gropeni sunt descrise detaliat la punctul urmator. 

 

14. Cantitati si caracteristicile fizico-chimice ale efluentului in emisar (fluviul Dunarea), atat 

pentru statia de epurare Braila cat si din celelalte surse avand in vedere lucrarile propuse 

prin proiect (ex: extindere a retelelor de canalizare din judetul Braila cu preluarea in 

colectorul statiei de epurare a altor colectoare din anumite clustere, interceptarea colectoare 

existente de ape uzate menajere din municipiul Braila care au descarcare directa in fluviul 

Dunarea, realizarea treptei tertiare de epurare, bazin de colectare pentru evacuarea apelor 

uzate conventional curate in Dunarea de la STAP Chiscani etc.); 

Tabel 108. Cantitatea apelor epurate evacuate in fluviul Dunarea 

APE EVACUATE JUD.BRAILA - 2016 

Localitate Braila Faurei Movila M. Insuratei 
TOTAL 

JUD.BRAILA 

Luna 
Nr. 

zile 

Ape Ape Ape Ape Ape 

epurate epurate epurate epurate epurate 



 

 

Cod document:  Completari la - Raport privind Impactul 

asupra Mediului  

Serie de modificare 
Pag. 168 Rev. 0       

 

 

 

Asistență Tehnică pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de Atribuire pentru PROIECTUL 

REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL BRĂILA, ÎN 

PERIOADA  2014-2020 

[mc] [mc] [mc] [mc] [mc] 

ianuarie 31 1151000 58233 1250 15835 1,226,318 

februarie 29 1000254 55517 1359 12165 1,069,295 

martie 31 804990 59565 1635 14347 880,537 

aprilie 30 887370 55086 1080 14926 958,462 

mai 31 991,997 63,169 970 13,630 1,069,766 

iunie 30 1,052,450 62,793 832 9,842 1,125,917 

iulie 31 969,180 60,791 975 9,692 1,040,638 

august 31 918,673 51,942 1,255 12,032 983,902 

septembrie 30 930,280 59,044 1,167 10,192 1,000,683 

octombrie 31 1046418 65283 533 14061 1,126,295 

noiembrie 30 1046350 46855 475 11918 1,105,598 

decembrie 31 1097526 34301 422 9107 1,141,356 

Trim I 91 2956244 173315 4244 42347 3176150 

Trim II 91 2,931,817 181,048 2,882 38,398 3,154,145 

Trim III 92 2,818,133 171,777 3,397 31,916 3,025,223 

Trim IV 92 3190294 146439 1430 35086 3373249 

Total an 2016 366 11,896,488 672,579 11,953 147,747 12,728,767 

Analiza calitatii apei uzate rezultate din statiile de epurare care fac obiectul 

contractului de asistenta tehnica. 

Statiile de epuare care fac obiectul contractului de asistenta tehnica POIM 2014-2020 sunt: 

SEAU Braila, SEAU Insuratei, SEAU Movila Miresii, SEAU Faurei si SEAU Gropeni. 

Analiza măsurătorilor de calitate apa uzata existente pentru statiile de epurare din 

diverse surse  

Analiza monitorizarilor efectuate de CUP Braila 

➢ Statia de epurare Braila 

Conform Autorizatiei de Gospodarire a apelor nr. 48/02.03.2016 privind alimentarea cu 

apa, canalizarea si evacuarea apelor uzate din municipiul Braila, alimentarea cu apa a comunelor 

Cazasu, Tudor Vladimirescu, Silistea, Vadeni, Chiscani si Tichilesti, judetul Braila, indicatorii de 

calitate ai apelor uzate epurate din statia de epurare Braila, evacuate in fluviul Dunarea sunt 

prezentate in tabelul nr. 109. 

Tabelul 109 - Limite impuse prin Autorizatia de Gospodarire a apelor nr.48/02.03.2016 pentru 

apele uzate evacuate din statia de epurare Braila 

Nr. 

Crt. 
Indicatorul de calitate U.M. 

Valoarea 

admisibila 

1 pH Unitati pH 6.5-9.5 

2 CBO5 mg O2/dm3 25 

3 CCOCr mg O2/dm3 100 

4 Amoniu mg/dm3 2.0 

5 Azot total mg/dm3 10 
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Conform  Autorizatiei de gospodariere a apelor, indicatorii de calitate nenominalizati in 

tabelul de mai sus se vor incadra in prevederile NTPA 001/2002 din HG 188/2002 cu modificarile 

si completarile ulterioare. 

In tabelele nr. 110 si 111 au fost marcate valorile medii care prezinta depasiri ale CMA 

prevazute in Autorizatiile de Gospodarire a apelor, in perioada ianuarie 2016 pentru Stataia de 

epurare Braila. 

Tabel nr. 110 - Statia de epurare Braila -Indicatori care inregistreaza depasiri ale CMA prevazute 

in Autorizatia de Gospodarire a apelor nr. 48/ 02.03.2016 

Data 

Indicatatori care inregistreaza depasiri fata de CMA  

Fosfor total Fenoli Consum 

biochimic de 

oxigen 

(CBO5) 

Azot total Azotati Azot 

amoniacal 

CMA efluent 

AGA nr.48/ 

02.03.2016 

1 mg/dm3 0.1 mg/dm3 25 mgO2/l 10 mg/dm3 25 mg/dm3 2 mg/dm3 

Aprilie 2016  0.25 5.25 11.68 49.10 2.42 

Mai 2016 2.52 0.234  15.70 59.03  

Iunie 2016 3.42 0.24  12.52 55.13  

Iulie 2016  0.226  12.05 47.30  

August 2016 3.148 0.23  12.82 50.39  

Din analiza monitorizarilor CUP Braila in perioada aprilie 2016- august 2016 pentru Statia 

de epurare Braila, se inregistreza depasiri ale valorilor medii fata de CMA impuse de Autorizatia 

de gospodarire a apelor, respectiv  NTPA 001-HG 188/2002 modificata si completata de HG 

352/2005 si HG 351/2005, la urmatorii indicatori: 

- Fosfor total 

- Fenoli 

- Azot total  

- Azotati 

6 Azotati mg/dm3 25 

7 Azotiti mg/dm3 1.0 

8 Substante extractibile cu solventi organici mg/dm3 20 

9 Fosfor total mg/dm3 1.0 

10 Detergenti sintetici mg/dm3 0.5 

11 Fenoli  mg/dm3 0.1 

12 Sulfati mg/dm3 500 

13 Cloruri mg/dm3 400 

14 Materii in suspensie mg/dm3 35 

15 Sulfuri si hidrogen sulfurat mg/dm3 0.3 
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- Azot amoniacal 

Tabel nr. 111 - Statia de epurare Braila -Indicatori care inregistreaza depasiri ale CMA prevazute 

in Autorizatia de Gospodarire a apelor nr.183/13.08.2013 

Data 

Indicatatori care inregistreaza depasiri fata de CMA 

Fosfor total Fenoli Consum 

biochimic de 

oxigen (CBO5) 

Azot total Azotati 

CMA efluent 

Cf.AGA 

nr.183/13.08.13 

1 mg/dm3 0.1 mg/dm3 25 mgO2/l 10 mg/dm3 25 mg/dm3 

Ianuarie 2016 1.61 0.549 5.83 15.75 62.96 

Februarie 2016 1.83 0.439  14.80 66.11 

Martie 2016 3.544 0.241  13.74 56.26 

Din analiza monitorizarilor CUP Braila in perioada ianuarie 2016- martie 2016 pentru Statia 

de epurare Braila, se inregistreza depasiri ale valorilor medii fata de CMA impuse de Autorizatia 

de gospodarire a apelor, respectiv  NTPA 001-HG 188/2002 modificata si completata de HG 

352/2005 si HG 351/2005, la urmatorii indicatori: 

- Fosfor total 

- Fenoli 

- Azot total  

- Azotati 

➢ Statia de epurare Faurei 

Conform Autorizatiei de Gospodarire a apelor nr. 37/20.04.2016 privind alimentarea cu 

apa potabila si tehnologica pentru Centrele Operationale Gropeni, Ianca, Faurei, Movila Miresii, 

si evacuarea apelor uzate din orasul Faurei si localitatile Movila Miresii si Ianca, Judetul Braila, 

indicatorii de calitate a apelor uzate epurate din statia de epurare Faurei, evacuate in raul Buzau 

sunt prezentate in tabelul nr. 112. 

Tabelul 112 - Limite impuse prin Autorizatia de Gospodarire a apelor nr. 37/20.04.2016 

pentru apele uzate evacuate din statia de epurare Faurei 

Nr. 

Crt. 
Indicatorul de calitate U.M. 

Valoarea 

admisibila 

1 pH Unitati pH 6.5-8.5 

2 CBO5 mg O2/dm3 25 

3 CCOCr mg O2/dm3 125 

4 Amoniu mg/dm3 3.0 

5 Azot total mg/dm3 15 

6 Azotati mg/dm3 37 

7 Azotiti mg/dm3 2.0 
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Conform Autorizatiei de gospodarire a apelor, ceilalti indicatori de calitate a apelor uzate 

nenominalizati se vor incadra in limitele maxime admise de NTPA 001-HG 188/2002 modificata 

si completata de HG 352/2005, cu modificarile si completarile ulterioare. 

In tabelele nr. 113 si 114 au fost marcate valorile medii care prezinta depasiri ale CMA 

prevazute in Autorizatie de Gospodarire a apelor, in perioada ianuarie 2016 – iulie 2016 pentru 

Statia de epurare Faurei. 

Tabel nr. 113 - Statia de epurare Faurei -Indicatori care inregistreaza depasiri ale CMA prevazute 

in Autorizatia de Gospodarire a apelor nr.37/20.04.2016  in perioada mai 2016-Iulie 2016 

Data 

Indicatatori care inregistreaza depasiri fata de CMA  

Materii in 

suspensie 

Fenoli Substante 

extractibile 

in solventi 

organici 

Azot 

amoniacal 

Detergenti CBO5 

CMA 

efluent cf. 

AGA nr. 

37/20.04.201

6 

35 mg/dm3 0.3 mg/dm3 20 mg/dm3 3 mg/dm3 0.5 mg/dm3 
25 mg 

O2/dm3 

Mai 2016 - - 93 - 1.108 25.62 

Iunie 2016 - 0.319 85 - - - 

Iulie 2016 - - 78 - - - 

Din analiza monitorizarilor CUP Braila in perioada mai 2016- iulie 2016 pentru Statia de 

epurare Faurei, s-au inregistrat depasiri ale valorilor medii fata de CMA impuse de Autorizatia de 

gospodarire a apelor nr. 37/20.04.2016, respectiv  NTPA 001-HG 188/2002 modificata si 

completata de HG 352/2005, la urmatorii indicatori: 

- Substante extractibile in solventi organici 

- Fenoli 

- Detergenti 

- CBO5 

Tabel nr. 114 - Statia de epurare Faurei -Indicatori care inregistreaza depasiri ale CMA  prevazute 

in Autorizatia de Gospodarire a apelor  nr. 126/27.08.2013, in perioada ianuarie 2016-Aprilie 2016 

Indicatatori care inregistreaza depasiri fata de CMA 

8 Substante extractibile cu solventi organici mg/dm3 20 

9 Fosfor total mg/dm3 2.0 

10 Detergenti sintetici mg/dm3 0.5 

11 Fenoli  mg/dm3 0.3 

12 Sulfati mg/dm3 600 

13 Cloruri mg/dm3 500 

14 Materii in suspensie mg/dm3 35 
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Data 

Materii in 

suspensie 

Fenoli Substante 

extractibile in 

solventi 

organici 

Azot amoniacal Detergenti 

CMA efluent cf. 

AGA 

nr.126/27.08.201

3 

350 mg/dm3 0.3 mg/dm3 30 mg/dm3 30 mg/dm3 10 mg/dm3 

Ianuarie 2016 - - - - - 

Februarie 2016 - - 36.50 - - 

Martie 2016 - - 91 - - 

Aprilie 2016 - - 79 - - 

Din analiza monitorizarilor CUP Braila in perioada ianuarie 2016- aprilie 2016 pentru 

Statia de epurare Faurei, s-au inregistrat depasiri ale valorilor medii fata de CMA impuse de 

Autorizatia de gospodarire a apelor nr. 126/27.08.2013, respectiv  NTPA 001-HG 188/2002 

modificata si completata de HG 352/2005, la indicatorul substante extractibile in solventi organici. 

➢ Statia de epurare Insuratei 

Conform Autorizatiei de Gospodarire a apelor nr. 94/11.07.2014 privind alimentarea cu 

apa a orasului Insuratei, a localitatilor Lacu rezii si Maru Rosu si evacuarea apelor uzate din 

localitatile Insuratei, Tufesti si Viziru, judetul Braila, indicatorii de calitate a apelor uzate epurate 

in statia de epurare Insuratei, evacuate in raul Calmatui sunt prezentate in tabelul nr.115. 

Tabelul nr. 115 - Limite impuse prin Autorizatia de Gospodarire a apelor nr. 94/11.07.2014 pentru 

apele uzate evacuate din statia de epurare Insuratei 

Conform Autorizatiei de gospodarire a apelor, ceilalti indicatori de calitate a apelor uzate 

nenominalizati se vor incadra in limitele maxime admise de NTPA 001-HG 188/2002 modificata 

si completata de HG 352/200, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Nr. 

Crt. 
Indicatorul de calitate U.M. 

Valoarea 

admisibila 

1 pH Unitati pH 6.5-8.5 

2 Materii in suspensie mg/dm3 60 

3 Reziduu filtrat la 105 gr.C mg/dm3 2000 

4 CBO5 mg/dm3 25 

5 CCOCr mg/dm3 125 

6 Azot amoniacal mg/dm3 3.0 

7 Azot total mg/dm3 15 

8 Azotati mg/dm3 37 

9 Azotiti mg/dm3 2.0 

10 Substante extractibile cu solventi organici mg/dm3 20 

11 Fosfor total mg/dm3 2.0 

12 Detergenti sintetici mg/dm3 0.5 

13 Fenoli antrenabili cu vapori de apa mg/dm3 0.3 
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In tabelul nr. 116 au fost marcate valoriile medii care prezinta depasiri ale CMA prevazute 

in Autorizatia de Gospodarire a apelor, in perioada ianuarie 2016 – iulie 2016, pentru Statia de 

epurare Faurei. 

Tabel 116 - Statia de epurare Insuratei -Indicatori care inregistreaza depasiri ale CMA impuse prin 

Autorizatia de gospodarire a apelor nr. 94/11.07.2014 

Din analiza monitorizarilor CUP Braila in perioada ianuarie 2016 - august 2016, pentru 

Statia de epurare Insuratei, nu se inregistreza depasiri ale valorilor medii fata de CMA impuse de 

Autorizatia de gospodarire a apelor nr. 94/11.07.2014, respectiv  NTPA 001-HG 188/2002 

modificata si completata de HG 352/2005 si HG 351/2005, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

➢ Statia de epurare Movila Miresii 

Conform Autorizatiei de Gospodarire a apelor nr. 37/20.04.2016 privind alimentarea cu 

apa potabila si tehnologica pentru Centrele Operationale Gropeni, Ianca, Faurei, Movila Miresii, 

si evacuarea apelor uzate din orasul Faurei si localitatile Movila Miresii si Ianca, Judetul Braila, 

indicatorii de calitate a apelor uzate epurate din statia de epurare Movila Miresii, evacuate in raul 

Buzau (prin intermediul canalului CE5) sunt prezentate in tabelul nr.117. 

Tabelul 117 - Limite impuse prin Autorizatia de Gospodarire a apelor nr. 37/20.04.2016  pentru 

apele uzate evacuate din statia de epurare Movila Miresii 

Data 

Indicatatori care inregistreaza depasiri fata de CMA 

Fosfor total Fenoli Consum 

biochimic de 

oxigen (CBO5) 

Azot total Azotati 

CMA efluent cf. 

AGA 

nr.94/11.07.2014 

2 mg/dm3 0.3 mg/dm3 25 mgO2/l 15 mg/dm3 37 mg/dm3 

Ianuarie 2016 - - - - - 

Februarie 2016 - - - - - 

Martie 2016 - - - - - 

Aprilie 2016 - - - - - 

Mai 2016 - - - - - 

Iunie 2016 - - - - - 

Iulie 2016 - - - - - 

August 2016 - - - - - 

Nr. 

Crt. 
Indicatorul de calitate U.M. 

Valoarea 

admisibila 

1 pH Unitati pH 6.5-8.5 

2 CBO5 mg O2/dm3 25 

3 CCOCr mg O2/dm3 125 
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Conform Autorizatiei de Gospodarire a apelor, ceilalti indicatori de calitate ai apelor uzate 

epurate, nenominalizati, se vor incadra in limitele maxime admise de NTPA 001 aprobat prin HG 

188/2002, modificata si completata de HG 352/2005 cu modificarile si completarile ulterioare. 

In tabelele nr. 118 si 119 aufost marcate valoriile medii care prezinta depasiri ale CMA 

prevazute in Autorizatia de Gospodarire a apelor, in lunile ianuarie – august 2016 pentru Stataia 

de epurare Movila Miresii. 

  Tabel nr. 118 - Statia de epurare Movila Miresii -Indicatori care inregistreaza depasiri ale 

CMA in perioada mai-august 2016 

Data 

Indicatatori care inregistreaza depasiri fata de CMA 

Fosfor 

total 

Fenoli Substante 

extractibil

e cu 

solventi 

organici 

Consum 

biochimic 

de oxigen 

(CBO5) 

Azot total CCOCr Detergent

i sintetici 

Materiii 

in 

suspensie 

CMA 

efluent 

cf. AGA 

nr. 37/ 

20.04.201

6 

2 mg/dm3 0.3  g/dm3 20  g/dm3 25  gO2/l 
15 

mg/dm3 

125 mg 

O2/dm3 

0.5 

mg/dm3 

35 

mg/dm3 

Mai 2016 3.46 1.18 68 160 - 340.9 1.38 112 

Iulie 2016 8.27 1.06 86 560 18.8 766.13 3.72 72 

August 

2016 

10.3 1.28 99 160 40.3 300 9 - 

Din analiza monitorizarilor CUP Braila in perioada mai 2016- august 2016 pentru Statia de 

epurare Movila Miresii, se inregistreza depasiri ale valorilor medii fata de CMA impuse de 

Autorizatia de gospodarire a apelor nr. 37/ 20.04.2016 , respectiv  NTPA 001-HG 188/2002 

modificata si completata de HG 352/2005, la urmatorii indicatori: 

- Fosfor total 

- Fenoli  

- Substante extractibile cu solventi organici 

- Consum biochimic de oxigen (CBO5) 

- Azot total  

4 Azot total mg/dm3 15 

5 Substante extractibile cu solventi organici mg/dm3 20 

6 Fosfor total mg/dm3 2.0 

7 Detergenti sintetici mg/dm3 0.5 

8 Fenoli  mg/dm3 0.3 

9 Sulfati mg/dm3 600 

10 Cloruri mg/dm3 500 

11 Materii in suspensie mg/dm3 35 
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- CCOCr  

- Detergenti sintetici 

- Materiii in suspensie 

Tabel nr. 119 - Statia de epurare Movila Miresii -Indicatori care inregistreaza depasiri ale CMA in 

perioada ianuarie-aprilie 2016 

Data 

Indicatatori care inregistreaza depasiri fata de CMA 

Fosfor 

total 

Fenoli Substante 

extractibil

e cu 

solventi 

organici 

Consum 

biochimic 

de oxigen 

(CBO5) 

Azot total CCOCr Detergenti 

sintetici 

Materiii in 

suspensie 

CMA 

efluent cf. 

AGA 

nr.126/ 

27.08.201

3 

 

2 mg/dm3 

0.3 

mg/dm3 

(cf.NTPA 

001) 

20 

mg/dm3 
25 mgO2/l 

15 

mg/dm3 

125 mg 

O2/dm3 

0.5 

mg/dm3 60 mg/dm3 

Ianuarie 

2016 

2.96   160 25.2 276.83 1.07 151 

Februarie 

2016 

    59.7    

Martie 

2016 

3.43 1.11 44 130 59.7 305.76 5.08 112 

Aprilie 

2016 

 0.705 32 55 20.4 144.46  62 

Din analiza monitorizarilor CUP Braila in perioada ianuarie 2016- aprilie 2016 pentru Statia 

de epurare Movila Miresii, se inregistreza depasiri ale valorilor medii fata de CMA impuse de 

Autorizatia de gospodarire a apelor nr. nr.126/ 27.08.2013, respectiv NTPA 001-HG 188/2002 

modificata si completata de HG 352/2005, la urmatorii indicatori: 

- Fosfor total 

- Fenoli  

- Substante extractibile cu solventi organici 

- Consum biochimic de oxigen (CBO5) 

- Azot total  

- CCOCr  

- Detergenti sintetici 

- Materiii in suspensie 

➢ Statia de epurare Gropeni 

Statia de epurare de la Gropeni nu este functionala, din aceasta cauza nu au fost prezentate 

date. 

Analiza monitorizarilor efectuate de APM Braila 
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➢ Statia de epurare Braila 

In tabelul nr. 120 se regasesc indicatorii care au inregistrat depasiri ale CMA conform 

monitorizari APM pentru Statia de epurare Braila. 

Tabel nr. 120 - Statia de Epurare Braila- Indicatori care au inregistrat depasiri ale CMA 

conform monitorizari APM 

Nr crt. Punct de 

prelevare 

Data 

prelevarii 
Indicatori cu VL depășite 

1 Statia de 

Epurare Brăila 

10.09.2014 Substante 

extractibile 

Fosfor total - - - 

2 Statia de 

Epurare Brăila 

25.11.2014 Suspensii - - - - 

3 Statia de 

Epurare Brăila 

26.07.2015 Substante 

extractibile 

- - - - 

4 Statia de 

Epurare Brăila 

25.06.2015 Suspensii Substante 

extractibile 

- - - 

5 Statia de 

Epurare Brăila 

08.09.2015 Suspensii Substante 

extractibile 

- - - 

6 Statia de 

Epurare Brăila 

08.12.2015 Substante 

extractibile 

- - .. - 

7 Statia de 

Epurare Brăila 

09.02.2016 Substante 

extractibile 

- - - - 

8 Statia de 

Epurare Brăila 

08.06.2016 Suspensii Substante 

extractibile 

- - - 

In urma analizarii monitorizarilor primite de la APM Braila, in cazul statiei de epurare Braila, 

in perioada  septembrie 2014- iunie 2016 se observa depasiri ale urmatorilor indicatori:  

- Substante extractibile 

- Fosfor total 

- Suspensii. 

➢ Statia de epurare Faurei 

In tabelul nr. 121 se regasesc indicatorii care au inregistrat depasiri ale CMA conform monitorizari 

APM pentru Statia de epurare Faurei. 

Tabel nr. 121 - Statia de Epurare Faurei, Indicatori care au inregistrat depasiri ale CMA conform 

monitorizari APM 
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Nr crt. Punct de 

prelevare 

Data 

prelevarii Indicatori cu VL depășite 

1 Statia de 

Epurare Faurei 

11.04.2014 pH Reziduu 

Fix 

Suspensii Substante 

extractibile 

Detergenti 

2 Statia de 

Epurare Faurei 

18.09.2014 Reziduu  

Fix 

CB05 Suspensii Substante 

extractibile 

- 

3 Statia de 

Epurare Faurei 

27.04.2015 Reziduu 

Fix 

Suspensii Substante 

extractibile 

- - 

4 Statia de 

Epurare Faurei 

17.09.2015 CB05 CCOCr Substante extractibile  

- 

- 

5 Statia de 

Epurare Faurei 

14.04.2016 Reziduu 

fix 

Suspensii Substante 

extractibile 

- - 

6 Statia de 

Epurare Faurei 

13.09.2016 Suspensii Substante 

extractibile 

 

- - - 

In urma analizarii monitorizarilor primite de la APM Braila, in cazul statiei de epurare 

Faurei, in perioada aprilie 2014- septembrie 2016 se observa depasiri ale urmatorilor indicatori: 

- pH 

- Reziduu Fix 

- Suspensii, 

- Substante extractibile 

- Detergenti 

- CB05 

- CCOCr. 

➢ Statia de epurare Insuratei 

In tabelul nr.122 se regasesc indicatorii care au inregistrat depasiri ale CMA conform 

monitorizari APM pentru Statia de epurare Insuratei. 

Tabel nr. 122 - Statia de Epurare Insuratei- Indicatori care au inregistrat depasiri ale CMA conform 

monitorizari APM 

Nr. 

crt. 

Punct de 

prelevare 

Data 

prelevarii 
Indicatori cu VL depășite 

1 Statia de 

Epurare 

Însuratei 

27.04.2015 CB05 Substante 

extractibile 

Detergenti - - 

2 Statia de 

Epurare 

Însuratei 

13.09.2016 CB05 Substante 

Extractibile 

- - - 
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In urma analizarii monitorizarilor primite de la APM Braila, in cazul statiei de epurare 

Insuratei, in perioada aprilie 2014- septembrie 2016 se observa depasiri ale urmatorilor 

indicatori:  

- Substante extractibile 

- Detergenti. 

➢ Statia de epurare Movila Miresii 

In tabelul nr.123 se regasesc indicatorii care au inregistrat depasiri ale CMA conform 

monitorizari APM pentru Statia de epurare Movila Miresii. 

Tabel 123 - Statia de Epurare Movila Miresii- Indicatori care au inregistrat depasiri ale CMA 

conform monitorizari APM 

Nr. 

crt. 

Punct de 

prelevare 

Data 

prelevarii Indicatori cu VL depășite 

1 Statia de 

Epurare 

Movila 

Miresii 

21.10.2015 pH CB05 CCOCr Suspensii Substante 

extractibile 

2 Statia de 

Epurare 

Movila 

Miresii 

06.04.2016 Reziduu fix CB05 CCOCr Suspensii Substante 

extractibile 

3 Statia de 

Epurare 

Movila 

Miresii 

13.09.2016 Suspensii Substante 

extractibile 

- - - 

In urma analizarii monitorizarilor primite de la APM Braila, in cazul statiei de epurare Movila 

Miresii, in perioada octombrie 2015 – septembrie 2016 se observa depasiri ale urmatorilor 

indicatori:  

- pH 

- CB05 

- CCOCr 

- Suspensii 

- Substante extractibile 

- Reziduu fix. 

Analiza monitorizarii primite de la AN Apele Romane – Administratia Bazinala de Apa 

Buzau Ialomita 

In tabelul nr. 124 sunt prezentate folosintele de apa a caror apa uzata evacuata se monitorizeaza 

de catre ABA Buzau – Ialomita, SGA Braila si incadrarea paremetrilor analizati in limitele impuse 

de autoritatile de gospodarirea apelor. 
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Tabel nr. 124 – Monitorizari ABA Buzau – Ialomita, SGA Braila ale apleo uzate evacuate 

Nr. 

Crt. 

Nume folosinta de apa Incadrare in limitele autorizate 

(anul 2015) 

Incadrare in limitele autorizate, 

respectiv NTPA 001/2002 (sem I 

2016) 

1 CUP Dunarea Braila – SE 

Braila 

Nu 

(depasiri ale parametrilor din 

apele uzate evacuate) 

Nu 

(depasiri ale parametrilor din apele 

uzate evacuate fata de NTPA 

001/2002 si NTPA 011/2002) 

2 CUP Dunarea Braila – 

Colector CCH 

Nu 

(depasiri ale parametrilor din 

apele uzate evacuate) 

Nu 

(depasiri ale parametrilor din apele 

uzate evacuate) 

3 CUP Dunarea Braila – SE 

Movila Miresii 

Nu 

(depasiri ale parametrilor din 

apele uzate evacuate) 

Nu 

(depasiri ale parametrilor din apele 

uzate evacuate) 

4 CUP Dunarea Braila – SE 

Faurei 

Nu 

(depasiri ale parametrilor din 

apele uzate evacuate) 

Nu 

(depasiri ale parametrilor din apele 

uzate evacuate) 

5 CUP Dunarea Braila – SE 

Insuratei 

Nu 

(depasiri ale parametrilor din 

apele uzate evacuate) 

Nu 

(depasiri ale parametrilor din apele 

uzate evacuate) 

In urma analizarii monitorizarilor primite de la AN Apele Romane - Administratia Bazinala 

de Apa Buzau Ialomita, se observa depasiri ale limitelor autorizate, respectiv NTPA 001/2002 la 

statiile de epurare Braila,  Movila Miresii, Faurei si Insuratei.  

Determinari analitice ale calitatii api uzate rezultate din statiile de epurare care fac 

obiectul contractului de asistenta tehnica. 

Pentru a determina parametrii privind calitatea apei uzate/ descarcarile de ape uzate, in 

10.11.2016 s-au realizat determinari ale parametrilor fizico-chimici ai apleor uzate pentru statiile 

de epurare din judetul Braila. 

Prelevarea probelor si determinarile analitice s-au efectuat de catre laboratorul de mediu 

BALINT ANALITIKA KFT infiinţat în 1997, acreditat de Deutsches Akkreditierungssystem 

Prufwesen GMBH conform EN ISO/IEC 17025:2005, cu numărul de evidenţă NAT-1-1666/2015. 

▪ Puncte de prelevare: Statiile de epurare Braila, Faurei, Insuratei si Movila Miresii 

- Punctul de intrare in statia de epurare (apa uzata); 

- Punctul de descarcare din statia de epurare (apa epurata); 

-           Punctele de descarcare directe ape meteorice in emisar. 

▪ Numar campanii recoltare probe de apa: 1 (o campanie de recoltare probe de apa pentru 

determinarea calitatii apei uzate). 
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▪ Determinarile fizico-chimice ai apelor uzate pentru statiile de epurare din judetul Braila, 

efectuate in 10.11.2016, se regasesc detaliate mai jos. 

Parametrii determinati au fost: pH, Conductivitate, Materii in suspensie, CBO5, CCOCr, Azot 

total, Fosfor total, Azot amoniacal, Azotati, Azotiti. 

➢ Statia de epurare Braila 

In tabelul nr. 125 sunt prezentate valorile determinate pentru apa uzata evacuata din statia de 

epurare Braila. 

 

Tabelul nr.125 – Determinari fizico-chimice apa uzata evacuata din statia de epurare Braila 

Loc 

recoltare 

proba 

Tip proba 

 

M
at
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ii
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F
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A
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t 
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n
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ca
l 

A
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ta
ti

 

A
zo

ti
ti

 

UM mg/l mgO2/l mgO2/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

CMA cf. 

NTPA 

001/2002 

35 25 125 15 2 2 25 1 

CMA cf. 

AGA 

nr.48/02.03.16 

35 25 100 10 1 2 25 1 

SEAU 

Braila 

Influent 

SEAU 

Valori 

determinate 220.00 349.00 594 75 5.80 61.00 0.14 0.003  
Efluent 

SEAU 

Valori 

determinate 8.00 3.00 33 2.6 2.70 0.09 12.80 0.008 
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Fig. 20 Determinari analitice ale apelor uzate evacuate din SEAU Braila 

 Rezultatele investigatiilor analitice efectuate in 10.11.2016  evidentiaza urmatoarele 

aspecte privind calitatea apelor uzate evacuate de la statia de epurare Braila: 

- se inregistreza depasiri ale CMA impuse de Autorizatia de gospodarire a apelor nr. 

48/02.03.2016, respectiv  NTPA 001-HG 188/2002 modificata si completata de HG 352/2005, la 

parametrul fosfor total. 

➢ Statia de epurare Faurei 

In tabelul nr. 126 sunt prezentate valorile determinate pentru apa uzata evacuata din statia de 

epurare Faurei. 

Tabelul nr. 126 – Determinari fizico-chimice apa uzata evacuata din statia de epurare Faurei 

Loc 

recoltare 

proba 

Tip proba 
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A
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UM mg/l mgO2/l mgO2/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

CMA cf. 

NTPA 

001/2002 

35 25 125 15 2 2 25 1 

CMA cf. 

AGA 

nr.37/20.04.16 

35 25 125 15 2 3 37 2 

SEAU 

Faurei 

Influent 

SEAU 

Valori 

determinate 190.00 479.00 509 105 5.50 90.00 0.16 0.003  

Efluent SEAU 
Valori 

determinate 20.00 9.00 56 3.1 0.70 0.23 1.90 0.015 
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Fig. 21 Determinari analitice ale apelor uzate evacuate din SEAU Faurei 

 Rezultatele investigatiilor analitice efectuate in 10.11.2016  evidentiaza urmatoarele 

aspecte privind calitatea apelor uzate evacuate de la statia de epurare Braila: 

- se inregistreza depasiri ale CMA impuse de Autorizatia de gospodarire a apelor nr. 

48/02.03.2016, respectiv  NTPA 001-HG 188/2002 modificata si completata de HG 352/2005, la 

parametrul fosfor total. 

➢ Statia de epurare Insuratei 

In tabelul nr. 127 sunt prezentate valorile determinate pentru apa uzata evacuata din statia de 

epurare Insuratei. 

Tabelul nr. 127 – Determinari fizico-chimice apa uzata evacuata din statia de epurare Insuratei 

Loc 

recoltare 

proba 

Tip 

proba 
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UM mg/l mgO2/l mgO2/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

CMA cf. 

NTPA 

001/2002 

35 25 125 15 2 2 25 1 

CMA cf. 

AGA 

nr.94/11.07.14 

60 25 125 15 2 3 37 2 

Insuratei Influent 

SEAU 

Valori 

determinate 190.00 558.00 851 122 11.60 97.00 0.23 0.003  
Efluent 

SEAU 

Valori 

determinate 2.00 4.00 30 1.75 0.21 0.16 6.60 0.015 
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Fig. 22 Determinari analitice ale apelor uzate evacuate din SEAU Insuratei 

 Rezultatele investigatiilor analitice efectuate in 10.11.2016  evidentiaza urmatoarele 

aspecte privind calitatea apelor uzate evacuate de la statia de epurare Insuratei: 

- nu se inregistreza depasiri ale CMA impuse de Autorizatia de gospodarire a apelor nr. 

94/11.07.2014, respectiv  NTPA 001-HG 188/2002 modificata si completata de HG 352/2005. 

➢ Statia de epurare Movila Miresii 

In tabelul nr. 128 sunt prezentate valorile determinate pentru apa uzata evacuata din statia de 

epurare Movila Miresii. 

Tabelul nr. 128 – Determinari fizico-chimice apa uzata evacuata din statia de epurare Movila 

Miresii 

Loc 

recoltare 

proba 

Tip proba 
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UM mg/l mgO2/l mgO2/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

CMA cf. 

NTPA 

001/2002 

35 25 125 15 2 2 25 1 

CMA cf. 

AGA 

nr.37/20.04.16 

35 25 125 15 2 2 25 1 

Movila 

Miresii 

Influent 

SEAU 

Valori 

determinate 710.00 177.00 427 33 6.40 31.00 0.14 0.003  
Efluent 

SEAU 

Valori 

determinate 290.00 377.00 594.00 49 7.60 15.60 0.16 0.015 
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Fig. 23 Determinari analitice ale apelor uzate evacuate din SEAU Movila Miresii 

 Rezultatele investigatiilor analitice efectuate in 10.11.2016  evidentiaza urmatoarele 

aspecte privind calitatea apelor uzate evacuate de la statia de epurare Movila Miresii: 

- se inregistreza depasiri ale CMA impuse de Autorizatia de gospodarire a apelor nr. 

37/20.04.2016, respectiv  NTPA 001-HG 188/2002 modificata si completata de HG 352/2005, la 

urmatorii parametrii: materii in suspensie, CBO5, CCOCr, azot total, azot amoniacal si fosfor total. 

 In tabelul nr. 128 se gasesc determinarile fizico-chimice pentru descarcarile directe de ape 

uzate / ape meteorice in fluviul Dunarea (Colector Rizeriei, Colector Vadu Schelei, Colector 

Belvedere, Colector Imparatul Traian, Colector Danubiu), efectuate  de catre laboratorul BALINT 

ANALITIKA KFT in 10.11.2016.   

Tabelul nr. 129 – Determinari fizico-chimice ale apelor uzate evacuate in fluviul Dunarea 

Loc 

recoltare 

proba 

Tip proba 

 

Indicatori 

M
at

er
ii

 i
n

 

su
sp

en
si

e 

C
B

O
5

 

C
C

O
C

r 

A
zo

t 
to

ta
l 

F
o

sf
o

r 
to

ta
l 

A
zo

t 
am

o
n

ia
ca

l 

A
zo

ta
ti

 

A
zo

ti
ti

 

S
u

b
st

an
te

 

ex
tr

ac
ti

b
il

e 
cu

 

so
lv

en
ti

 o
rg

an
ic

i 

UM mg/l 
mgO2

/l 
mgO2/l mg/l mg/l mg/l 

mg/

l 

mg/

l 
mg/l 

CMA cf. 

NTPA 

001/2002 

60 25 125 15 2 3 37 2 20 

Colector 

Rizeriei 

Descarcare 

in emisar 

(fluviul 

Dunarea) 

Valori 

determinate 
100 10 95 7.1 1.22 2.5 0.61 0.23 2 
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Loc 

recoltare 

proba 

Tip proba 

 

Indicatori 
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UM mg/l 
mgO2

/l 
mgO2/l mg/l mg/l mg/l 

mg/

l 

mg/

l 
mg/l 

CMA cf. 

NTPA 

001/2002 

60 25 125 15 2 3 37 2 20 

Colector 

Vadu 

Schelei 

Descarcare 

in emisar 

(fluviul 

Dunarea) 

Valori 

determinate 
52 12 43 14.4 0.88 7.8 3 0.63 8 

Colector 

Belvedere 

Descarcare 

in emisar 

(fluviul 

Dunarea) 

Valori 

determinate 
24 13 89 14.4 1.07 11.9 0.01 0.01 3 

Colector 

Imparatul 

Traian 

Descarcare 

in emisar 

(fluviul 

Dunarea) 

Valori 

determinate 
60 41 160 11.4 1.42 7.9 0.01 

0.00

9 
4 

Colector 

Danubiu 

Descarcare 

in emisar 

(fluviul 

Dunarea) 

Valori 

determinate 
16 15 38 35 0.46 2.6 25 0.39 2 

 Rezultatele investigatiilor analitice efectuate in 10.11.2016 evidentiaza urmatoarele 

aspecte privind calitatea apelor meteorice evacuate in fluviul Dunarea: 

• Colector Rizeriei: se inregistreza depasiri ale CMA impuse de NTPA 001-HG 188/2002 

modificata si completata de HG 352/2005, la urmatorii indicatori: materii in suspensie; 

• Colector Vadu Schelei: se inregistreza depasiri ale CMA impuse de NTPA 001-HG 

188/2002 modificata si completata de HG 352/2005, la urmatorii indicatori: azot 

amoniacal; 

• Colector Belvedere: se inregistreza depasiri ale CMA impuse de NTPA 001-HG 188/2002 

modificata si completata de HG 352/2005, la urmatorii indicatori: azot amoniacal; 

• Colector Imparatul Traian: se inregistreza depasiri ale CMA impuse de NTPA 001-HG 

188/2002 modificata si completata de HG 352/2005, la urmatorii indicatori: CBO5, 

CCOCr, azot amoniacal; 

• Colector Danubiu: se inregistreza depasiri ale CMA impuse de NTPA 001-HG 188/2002 

modificata si completata de HG 352/2005, la urmatorii indicatori: azot total. 
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Fig. 24 Determinari anlitice ale apelor meteorice descarcate in fluviul Dunarea 

 Din analiza rezultatelor investigatiilor analitice efectuate rezulta ca toate cele 5 canale 

colectoare mixte (Rizeriei, Vadu Schelei, Belvedere, Imparatul Traian si Danubiu) care descarca 

apele uzate direct in emisarul Dunarea, inregistreza la anumiti parametrii depasiri ale CMA impuse 

de NTPA 001-HG 188/2002 modificata si completata de HG 352/2005, ceea ce contravine 

normelor de mediu. 

 

15. Caracterizarea surselor de poluare stationare si mobile, dirijate si nedirijate existente in 

zona; informatii privind nivelul de poluare a aerului ambiental din zona amplasamentului 

obiectivului; (precizarea tuturor surselor inclusiv SC Promex SA – turnatorie otel); 

Sursele de poluare sunt de trei tipuri: 

• Surse punctuale - estimarile de emisii sunt asigurate pentru o sursa individuala sau 

o gura de emisie (de obicei mare); 
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• Surse de suprafata – surse difuze de poluare mai mici sau mai multe pentru o 

suprafata de baza; 

• Surse liniare – emisiile de la vehicule din transportul rutier, feroviar, naval sau 

aerian sun elaborate pentru sectiuni de-a lungul cailor de transport.  

  Proiectul presupune existenta acestor trei tipuri de surse de poluare, atat in faza construire 

cat si dupa finalizarea lucrarilor si punerea in functiune a sistemului, fara ca aceste surse sa 

genereze efecte sau modificari majore la nivelul calitatii aerului. 

Datorita specificului proiectului, care are un caracter liniar/traseist si un singur obiectiv 

principal cu locatie fixa, putem afirma fara a neglija celelalte surse de emisii, ca sursa 

preponderenta este sursa liniara a emisiile de la vehicule din transportul rutier, atat in faza de 

construire cat si in faza de functionare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

In etapa de construire sursele de poluare a aerului se manifesta indeosebi ca surse liniare 

datorita emisiilor de la vehicule din transportul rutier. 

Activitatile de manipulare a pamantului provenit din sapaturi, la umplerea santurilor si 

imprastierea surplusului, precum si manevra a materialelor de constructii, pot fi considerate ca 

surse difuze de poluare. 

Utilajele folosite la realizarea proiectului produc o contaminare a aerului cu pulberi în 

suspensie, pulberi sedimentabile, gaze de ardere (CO, NOx, SO2, NMVOC-uri, CH4, NH3), pe 

perioada de funcţionare a acestora.  

In etapa de functionare sursele de poluare a aerului se clasifica dupa cum urmeaza: 

Sursele fixe de emisie a poluantilor atmosferici sunt reprezentate de punctele de emisie ale 

liniei de valorificare termică a nămolului amplasata in incinta statiei de epurare: 

- coșul de evacuare a gazelor arse CM1 de la valorificarea termică a nămolurilor, după purificarea 

lor, cu diametrul 450 mm, si înălțimea de 17,2 m; 

- coș de evacuare a gazelor arse (cos de siguranta) CM101, care nu funcționează decât la o avarie 

majoră care blochează gazele arse, cu diametrul DN 400 mm și înălțimea de 17,2 m; 

- cosul de evacuare de la instalatia de dezodorizare, cu diametrul de 350 mm. 

Utilajele care vor funcţiona pe amplasament in cazul unor interventii la infrastructura de 

apa si apa uzata, si care determină o contaminare atmosferică cu pulberi în suspensie, pulberi 

sedimentabile, gaze de ardere (SOx, COx, NOx. SO2 etc), pot fi incadrate ca surse dirijate. 

Alte surse staţionare reprezentate de motoare cu ardere internă (pompe, generatoare, etc.), 

se alatura surselor deja mentionate. 

In categoria emisiilor nedirijate, sursa semnificativa este reprezentata de emisiile nedirijate 

din corpul depozitaului de namol din hala amplasata in incinta statiei de epurare. Aceste emisii 

sunt caracteristice perioadei de incarcare descarcare cand suprafata frontului de lucru este 

neacoperita. 
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Specificul lucrărilor de execuție a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare si 

pozitionarea lor in lungul drumurilor, în zone locuite, face ca acestea sa se suprapuna peste o serie 

de activități care pot prduce poluarea aerului, cu particule de aceeași natură cu cele asociate 

lucrărilor. 

Referitor la caracterizarea surselor de poluare stationare dirijate existente in zona 

amplasamentului statiei de epurare Braila isi desfasoara activitatea o instalatie IPPC aparţinând 

S.C. PROMEX S.A., avand ca principal obiect de activitate topitorie pentru metale feroase.  

Principalii poluanti evacuati in atmosfera în urma desfăşurării activităţii de productie, 

valorile limita de emisie, frecventa de monitorizare în conformitate cu prevederile autorizatiei 

integrate de mediu nr. 29/25.10.2007, sunt prezentate in tabelul de mai jos: 

Tabel 130. Principalii poluanti emisi in atmosfera de catre PROMEX S.A. (extras din Autorizatia 

de mediu nr. 29/25.10.2007 

Sursa 
Denumire 

poluant 

VLE 

mg/Nmc 

Frecventa 

monitorizare 

Elaborare otel in 

cuptor electric 

pulberi 20 mg/Nm3 (FS) Trimestrial 

NOx 200 mg/Nm3 

CO 200 mg/Nm3 

PCDD/F 0.5 ng 

I-TEQ/ Nm3 

Anual 

SOx 

VOC 

35 mg/Nm3 

20mg/Nm3 

 

Dezbatere forme 

Sablare 

Cd 1 mg / Nm3 Trimestrial 

Cr 2 mg / Nm3 

Ni 1 mg / Nm3 

Pb 1 mg / Nm3 

Fluoruri 5 mg / Nm3 

Pulberi 20 mg/ Nm3 

Cuptor tratament 

termic 

pulberi 20 mg/Nm3 Trimestrial 

NOx 400 mg/Nm3(ptr. O2 de 3%) 

CO 170 mg/Nm3 

SO2 < 100 mg/ Nm3 

Linia TSP pulberi 20 mg / Nm3  

NOx 200 mg / Nm3 

CO 200 mg / Nm3 

SOx 35 mg / N m3 

PCDD/F 0.5 ng I-TEQ/Nm3 Anual 

VOC 20 mg/ Nm3 Trimestrial 

Cd 1 mg /Nm3 

Cr 2 mg /Nm3 

Ni 1 mg/ Nm3 

Pb 1 mg /Nm3 

Fluoruri 5 mg / Nm3 

Modelărie pulberi 50 mg/Nm3 Trimestrial 
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Referitor la caracterizarea surselor de poluare existente, conform Ord.MAPPM 

nr.524/2000, APM Braila realizeaza inventarul emisiilor anual, emisiile de poluanţi fiind calculate 

pe baza metodologiei CORINAIR 2009, utilizând aplicaţia informatică CORINVENT, folosind ca 

date de intrare cantităţi de combustibil utilizat, valori de producţie, număr animale, număr de 

autovehicule, număr de kilometri parcurşi,etc. 

Pentru judeţul Brăila, pentru anul 2009 au fost inventariaţi 164 de operatori economici iar 

emisia totală calculată de poluanţi în atmosferă a fost de 991,276 mii de tone, repartiţia emisiilor 

pe categorii de activităţi antropice fiind conform urmatorului tabel: 

Tabel 131. Emisia totala de poluanti in atmosfera 

Nr. 

Crt. 

Grupa de activitate Emisia totala 

(mii tone) 

% din emisia totala 

1 Ardere în energetică şi industrii de 

transformare 

440,257 44,41 

2 Instalaţii de ardere neindustriale 51,894 5,23 

3 Arderi în industria de prelucrare 35,26 3,55 

4 Procese de producţie 0,538 0,05 

5 Extracţia şi distribuţia combustibililor fosili 7,844 0,79 

6 Utilizarea solvenţilor şi a altor produse 1,57 0,16 

7 Transport rutier 438,163 44,20 

8 Alte surse mobile şi utilaje 1,56 0,16 

9 Tratarea şi depozitarea deşeurilor 0,026 0,0027 

10 Agricultura 14,12 1,42 

Asa cum rezulta din tabel, o pondere importantă a emisiilor este reprezentată de emisiile 

provenite din instalaţii de ardere (din industria energetică, din instalaţii neidustriale şi din industria 

de prelucrare) - aproximativ 530 mii tone, ceea ce reprezintă 53 % din totalul emisiilor şi emisiile 

din trafic 438 mii de tone, adică 44% din emisiile totale. 

Faţă de anul 2008, in anul 2009 cantitatea totală de emisii inventariate a crescut cu 70 %, 

respectiv de la la 583,026 mii t în 2008, la 991,276 mii tone in 2009, creştere datorată creşterii 

emisiilor rezultate din trafic. 

Emisiile din arderile de combustibili fosili provin de la cele două instalaţii mari de ardere 

pentru producerea de energie (440,257 mii tone – 44,41 %), respectiv S.C. CET S.A. şi S.C. 

Termoelectrica S.A. Bucureşti-Sucursala Electrocentrale Brăila şi din instalaţiile de ardere 

neindustriale (51,89 mii tone – 5,23%). 

Informatii privind nivelul de poluare a aerului ambiental din zona amplaamentului 

obiectului 

Referitor la informatii privind nivelul de poluare a aerului ambiental din zona 

amplasamentului obiectivului s-au analizat informaţiile disponibile privind calitatea aerului 

înconjurător, respectiv, Raportul anual privind starea mediului pentru Județul Brăila, anul 2016, 

care are la bază baza rezultatelor monitorizării calităţii aerului prin masurători continue, în cele 5 

staţii automate de monitorizare aparţinând Reţelei Naţionale pentru Monitorizarea Calităţii Aerului 

(RNMCA). 
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Supravegherea calităţii aerului în aglomerarea Brăila se realizează începând cu anul 2008 prin 

cinci staţii automate de monitorizare şi două panouri electronice de informare a publicului.  

Reţeaua automată este formată din 5 puncte de prelevare a probelor, amplasate după cum 

urmează: 

• Staţia Brăila 1 - Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – trafic, care este amplasată 

pe Calea Galaţi, nr. 53, măsoară nivelul de poluare determinat de traficul intens din zonă. Poluanţii 

monitorizaţi NOx, SO2, CO, PM10, COV, Pb, Cd, Ni, As. 

• Staţia Braila 2 - Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – urban, care este amplasată 

în Piaţa Independenţei nr. 1, măsoară nivelul de poluare la expunerea populaţiei la combinaţii de 

poluanţi cu acţiune sinergică. Poluanţii monitorizaţi NOx, SO2, CO, O3, PM10, PM2,5, COV, 

parametrii meteo. 

• Staţia Brăila 3 - Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – suburban, care este situată 

în Comuna Cazasu, jud. Brăila, măsoară nivelul de poluare la expunerea populaţiei şi vegetaţiei 

de la maginea aglomerării. Poluanţii monitorizaţi NOx, SO2, CO, O3, PM10, COV, parametrii 

meteo. 

• Staţia Brăila 4 - Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – industrial, care este 

amplasată pe Şoseaua Baldovineşti (Staţia Nord), pentru determinarea nivelului de poluarea 

influenţat în special de surse industriale. Poluanţii monitorizaţi NOx, SO2, CO, O3, PM10, 

parametrii meteo. 

• Staţia Brăila 5 - Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – industrial, care este 

amplasată în Comuna Chiscani, în vecinătatea SC. CET S.A., pentru determinarea nivelului de 

poluarea influenţat în special de surse industriale. Poluanţii monitorizaţi NOx, SO2, CO, O3, PM10, 

COV, parametrii meteo 

Tabel 132. Concentraţiile medii ale poluanţilor monitorizaţi în aglomerarea Brăila 

POLUANT  Tip staţie 
Concentraţia medie anuală 

2016 

SO2 

(µg/mc) 

Fd urban 3.59 

In 4.50 

T 5.09 

PM10 

(µg/mc) 

FD urban 21.91 

In 27.93 

T 24.31 

O3 

(µg/mc) 

Fd urban 36.48 

In 50.25 

T - 

NO2 

(µg/mc) 

Fd urban 20.22 

In 12.68 

T 20.25 

NOx 

(µg/mc) 

Fd urban 22,30 

In 19,78 

T 25.23 
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POLUANT  Tip staţie 
Concentraţia medie anuală 

2016 

CO 

(mg/mc) 

Fd urban 0.11 

In 0.09 

T 0.19 

Pb 

(µg/mc) 

Fd urban - 

In - 

T - 

Benzen 

(µg/mc) 

Fd urban 1.2 

T 1.93 

PM2.5 

(µg/mc) 
In - 

Tabel 133. Valori limită privind calitatea aerului înconjurător  conform Legii 104/2011 

Nr. 

crt. 
Poluant UM 

Valori limită/țintă (VL/VT) Conf. 

Legii 104/20111 

orară zilnică anuală 

1.  SO2 µg/m3 350 125 - 

2.  PM10 µg/m3 - 50 40 

3.  NO2 µg/m3 200 - 40 

4.  CO mg/m3 - 10 (8h) - 

5.  Pb µg/m3 - - 0,5 

6.  Benzen µg/m3 - - 5 

7.  PM2,5 µg/m3 - - 25 

8.  Cd  ng/m3 - - 5 

9.  Ni  ng/m3 - - 20 

10.  As ng/m3 - - 6 

11.  O3 µg/mc - 120 (8h) - 

Analizând rezultatele monitorizării calităţii aerului (anul 2016), în municipiul Brăila, şi luând 

în considerare rezultatele modelării efectuate pentru dispersia emisiilor de poluanţi rezultate din 

funcţionarea instalaţiei de uscare, neutralizare şi valorificare termică a nămolului nu au evidenţiat 

valori care să depăşească valorile limită stabilite de către Legea 104/2011 

Pulberi sedimentabile 

Reţeaua manuală de monitorizare a pulberilor sedimentabile cuprinde zece puncte de 

prelevare. Concentraţiile medii anuale, pe puncte de prelevare ale pulberilor sedimentabile, din 

anul 2016, sunt prezentate în tabelul de mai jos. În punctul de prelevare Vărsătura valoarea 

concentrației mediei anuale depășește concentrația maximă admisă din cauza traficului rutier 

intens. 

Tabel 134. Pulberi dedmentabile  

Nr. 

crt. 
Punct de prelevare Braila 

Concentraţie medie 

anuală (g/mp/luna) 
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1 Sediu APM 5,78 

2 Uzina de Apă 5,66 

3 Vărsătura 22,4 

4 Str.Gen.Gh.Avramescu 5,75 

5 Staţia Nord 4,86 

6 SC Hercules 9,77 

7 Termoelectrica Chiscani 6,99 

8 Str. Galați 7,94 

9 Cazasu 5,75 

10 Primăria Brăila 7,31 

11 CMA = 17g/mp/luna 

Concluzii: 

În anul 2016 în punctul de prelevare Vărsătura s-a obţinut o concentraţie medie anuală care 

depăşeşte valoarea limită admisă impusă de legislaţie, fapt ce se datorează valorilor mari ale 

concentraţiilor lunare, cauzate de traficul intens. 

Măsurătorile efectuate au indicat o calitate corespunzătoare a aerului la nivelul judeţului 

Brăila. 

Extras din „Raport preliminar evoluţia calităţii aerului pentru anul 2016”, elaborate de 

APM Braila. 

Refetiror la aportul de poluanţi pe care îl va aduce funcţionarea instalaţiei de uscare, 

neutralizare şi valorificare termică a nămolului la nivelul de poluare al aerului ambiental din zona 

amplasamentului putem afirma următoarele: 

- în zona obiectivului principalele surse de poluare sunt traficul (rutier şi naval) precum şi 

sursa staţionară aparţinând  Promex SA  

- analizând distribuția spațială a concentraţiei poluanţilor generaţi putem concluziona că 

funcţionarea instalaţiei va avea o contribuţie nesemnificativă la calitatea aerului la nivelul 

municipiului Brăila. 

 

16. Estimarea tuturor poluantilor posibil a fi emisi in atmosfera atat in perioada de 

construire cat si in functionare (ex: CO); 

Principalele categorii de poluanți asociate activităților menționate sunt: 

 surse staţionare de ardere: oxizi de azot (NO, NO2, N2O), oxizi de carbon (CO, CO2), 

oxizi de sulf (SO2, SO3), particule, compuşi organici volatili şi condensabili (inclusiv hidrocarburi 

aromatice policiclice - substanţe cu potenţial cancerigen); 

 surse staţionare reprezentate de motoare cu ardere internă (pompe, generatoare, etc.): NO, 

NO2, N2O, CO, CO2, SO2, particule încărcate cu metale grele, compuşi organici volatili şi 

condensabili (incluzând HAP şi alţi componenţi potenţial cancerigeni); 
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 traficul rutier: oxizi de azot (NO, NO2, N2O), oxizi de carbon (CO, CO2), SO2, CH4, 

compuşi organici volatili nonmetanici, particule încărcate cu metale grele (Pb, Cd, Cu, Cr, Ni, Se, 

Zn); 

 stocare temporară a namolului pe perioada de functionare poate contamina factorul de 

mediu aer prin pulberile in suspensie, pulberi sedimentabile si gaze specifice proceselor de 

fermentare: CH 4, CO2, H, H2S, mercaptani;  

 emisiile generate de la instalatia de uscare si valorificare termica a namolului de la SEAU 

Braila, pot contamina factorul de mediu aer cu pulberi in suspensie si poluanti specifici gazelor de 

ardere.  

Substanţele potential poluatoare in atmosfera, ca urmare a desfăşurării lucrărilor de 

realizare a investiţiei sunt gazele de ardere, provenite de la motoarele utilajelor care vor fi utilizate 

pentru realizarea lucrărilor propuse, precum şi de la mijloacele auto, care vor fi folosite pentru 

transportul materialelor. 

Perioada de realizare a investiţiei va fi marcată de o creştere a concentraţiei de gaze de 

ardere (CO2,CO,N0x,SOx,COV) şi pulberi în suspensie şi sedimentabile. 

Evaluarea debitelor masice de poluanţi rezultaţi din arderea carburantilor in motoarele 

utilajelor si ale mijloacelor de transport s-a realizat conform prevederilor Ord. 578/2006, cu un 

consum mediu preconizat de 120 l motorină/zi, timp de 10 h/zi. 

Rezultatele evaluării sunt redate în tabelul de mai jos: 

Tabel 135. Rezultatele evaluarii 

Natura poluantului Emisii zilnice, kg/zi Emisii orare, kg/oră 

NOx 1,584 0,1584 

SO2 0,072 0,0072 

Pulberi 0,756 0,0756 

COV 0,00034 0,000034 

Cd 0,0000009 0,00000009 

Degajarile de pulberi in atmosfera sunt variabile, depinzand de nivelul activitatii, de 

specificul operaţiilor si de conditiile meteorologice. 

Pentru evaluarea emisiilor de pulberi rezultate din circulaţia mijloacelor de transport in 

perioada de constructie, se poate folosi metodologia U.S. EPA PART5.  

S-a considerat că in cazul utilizarii zilnice pentru transport a 2 autovehicule de mare tonaj, 

care vor parcurge o distanţă de 20 km, din care 10 km, drumuri pavate, respectiv 10 km, drumuri 

nepavate. 

1. Drumuri pavate 

Emisia de pulberi datorată traficului se calculează conform formulei 

E = k* (SL/2)0,65 (W/3)1,5  ((365-n)/365) [g/vkmt ]   

unde: 
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k = 4.6 pentru  PM 10, respectiv 1.1 pentru PM 2,5 ; 

n = nr. de zile în care drumurile sunt acoperite cu zăpadă; 

SL = particule umede, în g/m2 ; 

W = greutatea vehiculelor, în tone; 

g/vkmt=cantitatea de pulberi, în grame, antrenate în atmosferă datorită deplasării a 10 

vehicule/zi/km. 

1.a). Emisia de PM10, pe 10 km de drumuri pavate 

E= 4,6 x (20 g2/m)0,65 x (25/3)1,5 x ((365-45)/365)= 674 g/10 vehicule/zi/km=135 g/2 

vehicule/zi/km= 1350 g/2 vehicule/zi/10 km 

1.b). Emisia de PM2,5, pe 10 km de drumuri pavate: 

E= 1,1 x (20 g2/m)0,65 x (25/3)1,5 x ((365-45)/365)=161,2g/10 vehicule/zi/km=32,24 g/2 

autovehicule/zi/km= 322,4 g/zi. 

2. Drumuri nepavate 

Emisia de pulberi datorată traficului se calculează conform formulei 

E = k x 1,7x(s/2) x (S/48) x (W/2,7)0,7 x (w/4)0,5 x ((365-(p+n))/365) (g/vkmt) 

unde: 

k = 0,36 pentru  PM 10, respectiv 0,095 pentru PM 2,5 ; 

n= nr. de zile în care drumurile sunt acoperite cu zăpadă; 

p = nr. Zile lipsite de pricipitaţii ; 

s= conţinut procentual de particule umede; 

S = viteza de deplasare, km/h ; 

W= greutatea vehiculelor, în tone; 

w = nr. de roţi 

g/vkmt= cantitatea de pulberi, în grame, antrenate în atmosferă datorită deplasării a 10 

vehicule/zi/km. 

2.a). Emisia de PM10, pe 10 km de drumuri nepavate 

E= 0,36 x 1,7x (25/2) x (10/48) x ( 25/2,7)0,7 x  (6/4)0,5 x ((365-175)/365)=23,24 g/10 

vehicule/zi/km=4,65 g/2 autovehicule/zi/km=46,5 g/2 autovehicule/10 km. 

2.b). Emisia de PM2,5, pe 10 km de drumuri nepavate: 

E= 0,095 x 1,7x (25/2) x (10/48) x ( 25/2,7)0,7 x  (6/4)0,5 x ((365-175)/365)=6,1 g/10 

vehicule/zi/km= 1,22 g/2 autovehicule/zi/km=12,2 g/ 2 autovehicule/zi/10 km. 

Emisia zilnică totală de PM10, în condiţiile deplasării a 2 autovehicule/zi şi a parcurgerii 

unei distanţe zilnice de 20 km (10 km drum pavat şi 10 km drum nepavat) este: E= 1396,5 g. 
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Emisia zilnică totală de PM2,5, în condiţiile deplasării a 2 autovehicule/zi şi a parcurgerii 

unei distanţe zilnice de 20 km (10 km drum pavat şi 10 km drum nepavat) este: E= 335 g. 

Emisia zilnică totală de pulberi, în urma derulării tuturor activităţilor propuse prin proiect 

este de 1457 g. 

Conform aprecierilor US - EPA/AP - 42, particulele cu diametrul d > 100 µm se depun in 

timp redus, zona de depunere nedepasind 10 m de la marginea drumului sau frontului de lucru. 

Particulele cu dimensiunile cuprinse intre 30 µm si 100 µm se depun pana la cca. 100 m 

lateral drumului. 

Particulele cu dimensiuni mai mici de 30 µm, in special particulele respirabile (IP -

inhalable particulate) cu dimensiunile mai mici de 15 µm si particulele fine (FP), cu diametrul mai 

mic de  2,5 µm se depun la distante mai mari de 100 m. 

Se apreciaza ca la distante mai mari de 100 m, concentratia de PM in aer va fi de 2 - 5 ori 

mai mica decat cea din perimetrul statiilor/bazelor de productie iar dimensiunile particulelor mai 

mici de 30 µm (particule in suspensie). 

Valorile concentraţiilor poluanţilor gazoşi, generaţi în aerul ambiental, ca urmare a 

desfăşurării proiectului se vor încadra în limitele impuse prin legislatia in vigoare. 

Valorile limită sunt  redate în tabelul de mai jos. 

Tabel 136. Valori limita 

Poluant Val. limită orară CMA(μg/l) 

protecţia 

sănătăţii 

umane 

protecţia 

sănătăţii 

umane 

protecţia 

sănătăţii 

umane 

protecţia 

vegetaţiei 

protecţia 

ecosistemelor 

SO2 350 125 - - 20 

NOx 200 - 40 30 - 

PM10 50 - 20 - - 

Pb - - 0,5 - - 

CO - 10000 - - - 

 17. Debitele de poluanti emisi, separat pentru fiecare dintre sursele stationare si cele mobile, 

prezentadu-se consumul de combustibil, consumul de materii prime, productia etc; 

Pentru realizarea investitiei impactul generat de utilajele prevazute in proiect, va fi 

influentat de intensitatea traficului, tipul si viteza mijloacelor de ransport, distanta parcursa de 

mijloacele de transport auto. 

In procesul de combustie a motorinei se antrenează în atmosferă poluanti specifici cu 

factorii de emisie aferenti. 

1. Factorii de emisie pentru mijloacele de transport (autobasculante), care utilizeaza drept 

combustibil motorina sunt prezentati mai jos. 

Tabel 137. Factorii de emisie pentru mijloacele de transport 
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Poluanti evacuati in atmosfera/ 

factori de emisie CORINAIR 
NOX CH4 VOC CO N2O CO2 

gr/km 10,9 0,06 2,08 8,71 0,03 800 

Consum specific gr/kg de 

motorina 

42,7 0,25 8,16 34,2 0,12 3138 

gr/MJ 1,01 0,006 0,19 0,80 0,003 73,9 

Deasemenea din procesul de combustie a motorinei sunt antrenate in atmosfera 

urmatoarele metale grele cu factorii de emisie aferenti. 

Tabel 138. Metalele grele rezultate in urma procesului de combustie 

Metale grele/ 

factori de emisie 

CORINAIR 

Cd Cu Cr Ni Se Zn 

Consum specific 

gr/kg de motorina 
0,01 1,7 0,05 0,07 0,01 1 

Totodata se antreneaza in atmosfera din procesul de combustie puberi – particule(PM), 

cantitati de ordinal 4,3 gr/kg de motorina consumata. 

2. Factorii de emisie aplicati pentru utilajele industriale (macara, autobetoniere, bulbozer, 

excavator, încărcător frontal etc) care vor lucra si folosesc drept combustibil motorina. 

Tabel 139. Factorii de emisie aplicati pentru utilaje 

Combustibil/factori 

de emisie 

CORINAIR 

NOX NMVOC CH4 CO NH3 N2O PM 

Consum specific 

gr/kg de motorină 
 

48,8 7,08 0,17 15,8 0,007 1,3 5,73 

In perioada de functionare a investitiei sursele de poluare a factorului mediu aer sunt 

determinate de functionarea statiilor de epurare, de depozitarea temporarara a namolului rezultat 

de la statiile de epurare in zonele de depozitare, precum si de instalatia de uscare si valorificare 

energetica a namolului.  

In vederea cuantificarii cantitatilor de poluanti emisi pe perioada de functionare a 

investitiei se iau in calcul factorii de emisie specifici din EMEP/EEA Emission Inventory 

Guidebook 2013.  

Pentru functionarea statiilor de epurare factorii de emisie sunt urmatorii (table 3-1 Waste 

Water Handling): 

Tabel 140. Poluanti emisi in perioada de functionare 

Factori de emisie conform 

CORINAIR NMVOC NH3 TSP PM10 PM 2,5 

Pb, Cd, 

Hg, As, Cr, 

Cu, Ni, Se, 

Zn 
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mg/m3 de apa uzata 15 Nu a fost estimata 

Pentru depozitarea namolurilor de la statiile de epurare in zona de depozitare namol se 

utilizeaza urmatorii factori de emisie (table 3-1 Other Waste – sludge spreading): 

Tabel 141. Factori de emisie pentru depozitarea namolurilor 

Factori de 

emisie 

conform 

CORINAIR 

NH3 NO x NMVOC SO2 TSP PM 10 

Pb, Cd, 

Hg, As, 

Cr, Cu, 

Ni, Se, 

Zn 

mg/m3 de 

namol 

50 gr/kg 

NH3 din 

namol 

Nu a fost estimata 

Instalaţia de uscare a nămolului şi de valorificare termică a acestuia va funcţiona pe durata 

a aproximativ 8000 de ore/an. 

Pentru asigurarea combustibilului necesar pornirii instalatiei (amorsarea ) se va instala o 

butelie de butan gaz cu V= 10 mc. 

Amorsare se face o data la la 8000 ore functionare, consumul de butan fiind de 7 mc/an. 

18. Calculul privind dimensionarea cosului de evacuare a emisiilor de poluanti in aer, din 

care sa reiasa ca este asigurata dispersia acestora in atmosfera fara a pune in pericol 

sanatatea umasa si mediu; 

CALCULUL COSULUI DE FUM 

Formula de baza pentru calculul cosului de fum este: V x A = Q 

unde: 

V: este viteza gazelor arse 

A: este sectiunea interna a cosului de fum in m2  

Q: este debitul gazelor arse 

 

- se alege viteza de evacuare forțata pentru evitarea vibratilor si zgomotului in jur de 10m/s  

- debitul mediu al gazelor arse la 60oC dupa tratarea cu cărbune activ = 5720m3/h = 1,59m3/s  

- A = 
𝑄

𝑉⁄  = 1,59
10⁄  = 0,159m2  

- A = π*Di2/4 rezulta Di =√4 ∗ 𝐴/𝜋 = √4 ∗ 0,159/𝜋 = 0,450m  

 

- sectiunea este: diametrul interior  Di =  450mm 

Grosime tablei din care este executat  - g = 3,50 mm  

Diametrul exterior De = Di + 2*g = 450 + 2*3,5 =  457mm 

 

Hcf: inaltimea cosului de fum trebuie sa depaseasca cu minim 2 m cea mai inalta cladire 

din statia de epurare. Cea mai inalta cladire este hala treptei mecanice de epurare  - inaltimea halei 

H = 15m 

Rezulta inaltimea cosului – Hcos= 17 m. 
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1. Coș de fum a centralei termice pe peleti.  

DN 450, din oțel inoxidabil AISI 304, cu diametrul exterior 457 mm, grosimea izolației 50 

mm, cu diametru exterior de aproximativ 557 mm. Diametrele sunt acelesi pe toata înălțimea, 

temperatura de ieșire între 35 și 40 ° C, debit volumic (la temperatura de ieșire): 4.700, (nominal) 

6000 (maxim) m3 /h, umiditate relativă % între 30 și 40 %, viteza de ieșire: 8,6 / 11 m / s. 

Cosurile si canalele de fum (adica acele canale care conecteaza intreele cazane si cosuri) au un rol 

fundamental. Proiectarea si realizarea lor sunt reglementate de prevederile GP051-2000, SR3417-

85 si SR6793-86. In GP051-2000, pag. 124 se precizeaza distanta amplasare cos fum. Distanta 

este de 0.5 m fata de cea mai inalta cladire care se afla la o distanta de 1,5 m. 

 

19. Zone de protectie sanitara (ZPS); marimea ZPS in concordanta cu normativele; 

descrierea ZPS – informatia depsre zone rezidentiale/zone cu receptori sensibili si despre 

alte activitati existente sau propuse in zona de impact; 

Proiectul nu încalcă dispozițiile ordinului 119 / 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi 

sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, respectiv: 

- Articolul 10. Nocivităţile fizice (zgomot, vibraţii, radiaţii ionizante şi neionizante), 

substanţele poluante și alte nocivităţi din aerul, apa și solul zonelor locuite nu vor putea depăşi 

limitele maxime admisibile din standardele în vigoare. Conform estimărilor efectuate în cadrul 

prezentului studiu, factorii de mediu nu vor fi afectați fizic, biologic sau chimic peste valorile 

maxim admisibile stabilite în legislația națională; 

- Articolul 11. Obiectivele proiectului care se încadrează printre unitățile care pot produce 

disconfort fizic sau psihic asupra populației sunt: Stațiile de epurare, bazinele deschise pentru 

fermentarea nămolurilor și paturile de uscare a nămolului. Distanțele minime recomandate între 

acestea și teritoriile protejate (spațiu locuit) sunt: 

- Statii de epurare a apelor uzate: 300 m 

- Paturi de uscare a namolurilor: 300 m 

- Bazine deschise pentru fermentarea namolurilor: 500 m 

Obiectivele propuse se conformează acestor prevederi 

- Articolul 28. 

- Alineatul 1 prevede că autoritatile publice locale vor asigura indepartarea si epurarea apelor 

uzate si apelor meteorice, astfel incat sa nu se creeze disconfort si imbolnavirea membrilor 

comunitatii – CONFORMAT 

- Alineatul 2 prevede că apele uzate trebuie epurate in asa fel incat, in avalul deversarii, apele 

receptorului sa se incadreze conform normelor in prevederile standardului de calitate a apelor de 

suprafata, dupa categoria de folosinta – CONFORMAT 

- Alineatul 3 prevede ca la proiectarea si realizarea sistemelor de canalizare si epurare se va 

face si studiul de impact asupra sanatatii publice, in situatia in care vor fi amplasate in intravilanul 

localitatii si nu respecta distanta prevazuta la art. 11 alin. (1) – NU ESTE CAZUL, obiectivele 

vizate respectă distanțele minime prevăzute la articolul 11, alineatul (1). 
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20. Suprafata si volumul stratului de sol fertil care este decopertat in timpul diferitelor etape 

ale implemetarii proiectului; locul depozitarii temporare a acestuia, perioada de depozitare, 

impactul prognozat al acestei decopertari asupra factorilor de mediu; 

Pentru pozarea conductelor de aductiune respectiv a colectoarelor de apa uzata menajera si a 

retelelor de apa si canalizare, suprafata ocupata temporar va fi de aproximativ 1436365 mp, 

rezultand un volum de 287273 mc, considerand o grosime medie a stratului vegetal de 20 cm 

(exista zone liniare fara sol vegetal – acostament drum, rigole drum etc.) care va fi utilizat la 

refacerea amplasamentului dupa pozarea conductelor. Locul de depozitare temporare a solului 

excavat va fi de o parte si de alta a santului, iar dupa pozarea conductelor terenul va fi readus la 

starea initiala. 

In ceea ce priveste ocuparea definitiva a terenurilor in cadrul proiectului, suprafata ocupata 

definitiv de noile constructii este de 20864 mp. Volumul de sol care va fi decopertat este de 6260 

mc considerand o grosime medie a stratului vegetal de 30 cm, pentru realizarea lucrarilor se va 

depozita in incinta amplasamentului pana la finalizarea constructiilor, dupa care va fi reutilizat pe 

amplasament si folosit la nivelarea terenului. 

Suprafata totala pe care se vor amplasa organizarile de santier este de 14790 mp. Volumul de 

sol decopertat este de 4437 mc, considerand o grosime medie a stratului vegetal de 30 cm, iar 

acesta se va depozita pe amplasametul organizarii de santier, iar dupa dezafectarea acestora solul 

se va recoperta, iar zona se va aduce la starea initiala. 

Impactul asupra factorului de mediu sol in perioada de realizare a proiectului va fi negativ 

direct si indirect numai in zona de executie a sapaturilor pe perioade scurte de timp, iar in perioada 

de exploatare prin respectarea masurilor de prevenire si reducere a efectelor negative si readucere 

la starea initiala a terenului, impactul asupra solului si subsoluli va fi nesemnificativ. 

 

21. Masuri de diminuare a impactului: propuneri de refolosire a stratului de sol decopertat; 

masuri de diminuare a poluarii si impactul fizic asupra solului; 

Masuri de diminuare a impactului: 

- Cantitatea de sol care va fi decopertata in urma sapaturii santurilor pentru pozarea 

conductelor de aductiune, a colectoarelor si a retelelor de apa potabila si apa uzata 

menajera, se va reutiliza pentru readucerea la starea initiala a amplasamentului. 

- Cantitatea de sol care va fi decopertat pentru realizarea noilor constructii prevazute in 

proiect se va depozita temporar pe amplasament, iar dupa finalizarea lucrarilor se va folosi 

pentru nivelarea terenului si reecologizarea zonei. 

Masuri de dimiuare a poluarii si impactului fizic asupra solului 

- Controlul periodic al utilajelor si al vehiculelor utilizate, in vederea inlaturarii producerii 

unor scurgeri de carburanti; 

- Evitarea contactului cu solul a materiilor prime si a carburantilor cu potential de infiltrare 

in sol/subsol; 

- Evitarea contactului deseurilor cu potential de infiltrare in sol/subsol; 

- Exista zone in care amplasarea conductelor se va face prin foraj orizontal dirijat, relinign, 

camasuire, activitati care nu necesita decopertarea stratului de sol vegetal. 



 

 

Cod document:  Completari la - Raport privind Impactul 

asupra Mediului  

Serie de modificare 
Pag. 200 Rev. 0       

 

 

 

Asistență Tehnică pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de Atribuire pentru PROIECTUL 

REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL BRĂILA, ÎN 

PERIOADA  2014-2020 

22. Impactul asupra zonei cu statut special de protectie (perimetrul de protectie 

hidrogeologica al Lacului Sarat) si masuri de diminuare a impactului generate de lucrarile 

in aceasta zona propuse; 

Pe raza statiunii Lacul Sarat, amplasata la cca. 5 km SSV de Municipiul Braila, pe teritoriul 

administrativ al comunie Chiscani, exploatarea zacamantului de namol terapeutic LACUL 

SARAT I, se realizeaza de doua societati comerciale: Lacu Sarat I, sectorul vestic si central, se 

afla in concesiune la S.C. UNITA TURISM HOLDING S.A., Sucursala Traian Braila, Licenta de 

exploatare nr. 658/1998 si Lacu Sarat I, esctor estic, se afla in concesiune la Ministerul Muncii, 

prin STBRCM S.A. Bucuresti, Sucursala Lacu Sarat, Licenta de exploatare nr. 1075/1999. 

 Pentru acest proiect a fost obtinut acordul ambilor titulari de licente, conform adresei nr. 

152/17.01.2017, emisa de S.C. UNITA TURISM HOLDING S.A. si conform adresei nr. 

10/17.01.2018, emisa de STBRCM S.A. Bucuresti, Sucursala Lacu Sarat. 

 Pentru aceasta lucrare s-a emis certificatul de Urbanism nr. 16/18.01.2017. 

 Din proiectul pentru care s-a solicitat aviz ANRM, o parte se executa pe teritoriul comunei 

Chiscani, si afla in perimetrul de protectie hidrogeologica a zacamantului de namol terapeutic Lacu 

Sarat, dupa cum urmeaza: 

1. Reabilitare conducta de aductiune existenta Statiunea Lacu Sarat – sat Lacu Sarat in 

lungime de 3925 m, din care 2067 m se executa in interiorul perimetrului de protectie 

hidrogeologica astfel: 

1.1. Tronson cu L= 500 m, ampasat intre punctul 8 (X: 728027.409, Y: 417188.680) si 

punctul 9 (X:728442.092, Y:4116909.319), intre DJ 8 si perimetrul Lacu Sarat I. Tronsonul 

subtraverseaza Lacu Sarat I (coada lacului) in partea sud-vestica, la o adancime medie de 3,50 m 

(2,00-5,00 m), sub cota terenului, care va fi restabilita prin camasuire cu rasini expodice la 

interiorul conductei fara a fi realizate sapaturi deschise sau alte interventii asupra zacamantului de 

namol terapeutic. Punctul 8 va fi locul de introducere a camasuirii, iar punctul 9 iesirea camasuirii. 

Reabilitarea in acest caz va conduce la etanseizarea conductei si eliminarea pierderilor de apa 

potabila din aceasta in substratul zacamantulu de namol terapeutic. 

1.2.    L= 1567 m impartita in doua tronsoane, din care un tronson intre punctul 8 (X: 

728027.409, Y: 417188.680) si punctul 4 (X:727579.248, Y:417499.159), din partea sud-vestica 

a Lacului Sarat I la cca. 150 m de mal, prin fond forestier, pe partea dintre DJ 8 si Lacul Sarat I, 

subtraversand DN 2B, pana la limita nordica a perimetrului de protectie hidrogeologica, iar un alt 

tronson intre punctul 9 (X:728442.092, Y:4116909.319) si punctul 11 (X:728634.942, 

Y:416935.893), in partea sudica a Lacului Sarat I, prin zona forestiera a Statiunii Lacu Sarat, la 

cca. 80 m de malul lacului. Reabilitarea va consta in inlocuirea conductei existenete prin sapatura 

deschisa cu conducte de PEID la o adancime medie de -1,75 m. 

2. Executie retele de canalizare in localitatea Lacu Sarat si Varsatura in lungime totala de 

21071 m din care: 
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1.3.  457 m canalizare in localitatea Varsatura, in perimetrul de protectie hidrogeologica 

Lacu Sarat I, in partea sudica a cestuia, conducat din PEHD, prevazuta cu camine de vizitare din 

beton, cu adancime minima de pozare a conductei de -1.0 m. 

1.4.  1984 m canalizare in localitatea Lacu Sarat, intravilan, in perimetrul de protectie 

hidrogeologica, la cca. 400 m de perimetrul Lacu Sarat II si la cca. 800 m de primetrul Lacu Sarat 

I, prevazuta cu camine de vizitare din beton, cu adancime minima de pozare a conductei de -1.0 

m. In satul Lacu Sarat se vor realiza si 4 statii de pompare a apelor uzate, din care doua in 

perimetrul de protectie hidrogeologica (SPAU 3 si SPAU 4), cu adancimea de fundare de -5,5 m. 

1.5. 1564,5 m conducta de refulare sat Lacu Sarat – Statiunea Lacu Sarat, amplasata 

intre Lacu Sarat I si Lacu Sarat II, intre DJ 8 si calea ferata, in perimetrul de protectie 

hidrogeologica si in zona de protectie sanitare cu regim de restrictie. Conducta va fi din PEHD, iar 

executia se va face prin sapatura deschisa si prin foraj orizontal dirijat. Adancimea de pozare a 

conductei de refulare va fi cuprinsa intre -1,5 m si -4,5 m. Forajul orizontal va fi executat pe o 

lungime de 330 m din conducta in zona rambleului caii ferate. 

Conform notei de constatare nr. 25/25/01/2018, emisa de C.I.T. Braila, proiectul mai sus 

mentionat, este situat in afara zacamantului de namol terapeutic si a zonei de protectie sanitara cu 

regim sever, cu exceptia tronsonului de conducta de aductiune existenta de 500 m, ce 

subtraverseaza Lacu Sarat I si are va fi reabilitata prin interiorul conductei. In zona de protectie 

sanitara cu regim de restrictie se vor aplica masuri de protectie, pentru a se elimina pericolul de 

alterara a calitatii apei si a namolului terapeutic. 

Obiectivele de utilitate publica din aceasta lucrare au ca obiect alimentare cu apa si 

preluarea apelor uzate, inclusiv la obiectele din Statiunea Lacu sarat, iar prin realizarea investitiei 

se va marii gradul de protectie a zacamantului de nomol terapeutic din Lacu Sarat I si II. 

Directia Generala Gestionare, Evaluare si Concesionare Ressurse/Rezerve Minerale. 

Integrare Europeana face urmatoarele precizari: 

1. Se vor respecat in totalitate masurile referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in 

perimetrele de protectie hidrogeologica si de protectie sanitara, conform H.G. nr. 930/2005, cu 

precadere art. 21-29. 

2. Titularul nu va efectua activitati care ar putea produce deversari de substante si 

preparate periculoase (uleiuri minerale, combustibili), greu degradabile sau nedegradabile si ape 

uzat pe sol. 

3. Deseurile de orice natura se vor colecta in containere adecvate, care vor fi 

transportate si valorificate/ eliminate in locuri cu aceasta destinatie, de catre operatori autorizati; 

nu se vor deversa ape uzate in lac, chiar daca aceastea au fost epurate in prealabil. 

4. Dupa realizarea investitiei, instalatiile de apa si canalizare realizate vor fi puse in 

functiune numai dupa obtinerea tuturor avizelor, acordurilor si autorizatiilor prevazute de 

legislatie. 

5. Lucrarile se vor executa numai in perimetrul solicitat si identificat conform 

documentatiei tehnice depuse. 
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6. Se vor respecta cu strictete prevederile proiectului de executie. 

7. Orice alta amenajare si orice alta constructie, in afara celor prevazute in 

documentatia tehnica inaintata la A.N.R.M., vor necesita un aviz separat. 

8. Beneficiarul prezentului aviz va respecta cu strictete prevederile proiectului de 

executie prezentat pentru avizare. 

9. Beneficiarul prezentului aviz are obligatia de a obtine celelalte avize si autorizatii 

prevazute de legislatie, precum si de a informa C.I.T. Braila despre obtinerea acestora. 

10. Nerespectarea intocmai a prevederilor avizului conduce la anularea acestuia. 

23. Completarea listei de desuri rezultate tinanc cont de toate sursele generatoare (ex: 

deseuri lichide apoase de la epurarea gazelor si alte deseuri lichide apoase cod 19 01 06*, 

carbune activ epuizat de la epurarea gazelor de ardere cod 19 01 10*); Vor fi precizate 

modalitatile de gestionare propuse, cod de valorificare/eliminare, precum si codul de 

periculozitate dupa caz; 

Tabel 141. Deseuri generate in etapa de operare 

Sursele de 

deșeuri 

Cod deșeu 

conf. HG 

856/2002 

Denumire si tip 

deșeu generat 

(periculos, 

nepericulos, 

inert) 

Cantitate 

Kg/h 

Mod de 

depozitare 

temporara 

Modalitățile propuse de 

gestionare a deșeurilor 

Deseuri de productie statia de epurare si instalatia de valorificare termica namol 

Instalația de 

uscare, 

neutralizare 

și valorificare 

termică a 

nămolului 

19 01 12 

altele 

decat cele 

specificate 

la 19 01 

11* 

Cenușa fina 

(zburătoare) 

 

6,23 Cenușa reținută 

în bateria de 

filtre saci este 

colectată separat 

în containere 

în funcție de conținutul de 

metale va fi depozita în 

depozitul de deșeuri 

periculoase sau în 

depozitele ecologice de 

deșeuri nepericuloase. 

Din totalul de cenușă 

rezultată un procent de 

aproximativ 4% reprezintă 

cenușă potențial 

periculoasă. 

 

19 01 12 

alt decat 

cea 

specificata 

la 19 01 

11* 

Cenușa (sub 

formă de zgură) 

 

285,78 

Încărcare în 

containere 

Această zgură este dură și 

bună izolatoare termică, 

datorită acestor proprietăți 

este utilizată în producția 

de asfalturi sau în producția 

de materiale de construcție. 

Se poate depozita in deozit 

ecologic 

19 01 06* deseuri lichide 

apoase de la 

epurarea gazelor 

si alte deseuri 

lichide apoase 

se vor 

cuantifica 

lunar 

nu se va 

depozita, cu 

ajutorul 

conductelor 

condensatul este 

transportata in 

statia de epurare 

In vederea tratarii se va 

introduce in statia de 

epurare (respecta NTPA 

002) 
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Sursele de 

deșeuri 

Cod deșeu 

conf. HG 

856/2002 

Denumire si tip 

deșeu generat 

(periculos, 

nepericulos, 

inert) 

Cantitate 

Kg/h 

Mod de 

depozitare 

temporara 

Modalitățile propuse de 

gestionare a deșeurilor 

19 01 10* carbune activ 

epuizat de la 

epurarea gazelor 

de ardere 

60,72 kg/zi Depozitare in 

saci 

Carbunele epuizat se va 

depozita in saci si se va 

transmite la furnizor pentru 

regenerare 

Statia de 

epurare 

19 08 05 Namol rezultat in 

statia de epurare 

Se vor 

cuantifica 

lunar 

Depozitare pe 

platforma 

amenajata 

Valorificare in instalatia de 

valorificare termica a 

namolului 

Alte deseuri generate pe amplasament 

Incinte de 

lucru 

20 03 01 Deseuri menajere Se vor 

cuantifica 

lunar 

Containere 

specializate 

Eliminare prin operator 

autorizat 

Laborator 15 01 07 

16 05 07* 

Deseuri de la 

reactivi subst. 

chimice: 

- sticle, flacoane 

- deseuri netoxice 

Se vor 

cuantifica 

lunar 

Containere 

specializate, 

magazia de 

reactivi 

Eliminare prin operator 

autorizat 

Ateliere 

intretinere, 

auto 

16 06 05 Baterii si 

acumulatori uzati 

Se vor 

cuantifica 

anual 

Amplasamente 

dedicate 

Valorificare operatori 

specializati 

Incinte de 

lucru 

16 02 Deseuri de 

echipamente 

electrice si 

electronice 

Se vor 

cuantifica 

lunar 

Containere 

specializate 

Valorificare operatori 

specializati 

Atelier auto 16 01 03 Anvelope scoase 

din uz 

Se vor 

cuantifica 

anual 

Amplasamente 

dedicate 

Valorificare operatori 

specializati 

Ateliere 

intretinere 

16 01 17 Deseuri metalice Se vor 

cuantifica 

anual 

Boxe Valorificare operatori 

specializati 

Incinte de 

lucru 

15 01 03 Deseuri de lemn Se vor 

cuantifica 

lunar 

Platforme 

amenajate 

Valorificare operatori 

specializati 

Incinte de 

lucru 

15 01 

15 01 10* 

Deseuri ambalaje 

diverse 

Se vor 

cuantifica 

lunar 

Containere 

pentru colectare 

selectiva 

Valorificare operatori 

specializati 

 

24. Tabelul 33. Deseuri rezultate in perioada de executie din dezafectarea unor lucrari existente, 

s-a completat conform solicitarilor primite prin adresa nr. 2931 din 09.03.2018; 

Tabel 142. Deșeuri rezultate in perioada de execuție din dezafectarea unor lucrari existente 
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Nr. 

Crt. Tip deșeu 

Cod 

deșeu 

conf. HG 

856/2002 

Surse deșeuri Cantitate Observații 

Alimentare cu apă 

1 

Conducte și fitinguri 

cu diametrul cuprins 

intre 150 – 350 mm 

19 12 02 

17 04 05 

Demontarea 

conductelor și 

fitingurilor uzate 

77.237 m Deșeurile vor fi predate către 

operator specializat în 

valorificare/eliminarea 

acestora. 

2 

Conducte interne și 

fitinguri cu diametre 

cuprinse între 150 - 

450 mm 

19 12 02 

17 04 05 

Provenite de la 

demontarea 

acestora datorită 

uzurii 

30.949 

buc 

Deșeurile vor fi predate către 

operator specializat în 

valorificare/eliminarea 

acestora. 

3 

Conducte, controale 

si fitinguri cu 

diametrul conductei 

mai mic de 63 mm 

19 12 02 

17 04 05 

Provenite de la 

înlocuirea 

acestora datorită 

uzurii 

6.000 buc Deșeurile vor fi predate către 

operator specializat în 

valorificare/eliminarea 

acestora. 

4 

Asfalt de la 

desfacerea drumului 

rutier 

17 03 02 

17 03 01* 

Desfacerea 

drumului rutier 

pentru pozarea 

conductelor de 

distribuție și 

branșamente 

67.800 mp Se va preda către operator 

specializat în 

eliminarea/valorificarea 

deșeurilor de asfalt. 

5 

Balast de la 

desfacerea drumului 

rutier 

17 05 08 Desfacerea 

drumului rutier 

pentru pozarea 

conductelor de 

distribuție și 

branșamente 

55.648 mp Se va preda la operator 

specializat pentru depozitare 

în depozite pentru deșeurile 

din construcții 

6 

Beton de la 

dezafectarea 

drumului rutier tip 

beton 

17 01 01 Desfacerea 

drumului rutier 

pentru pozarea 

conductelor de 

distribuție și 

branșamente 

8.472 mp Se va preda la operator 

specializat pentru depozitare 

în depozite pentru deșeurile 

din construcții 

7 

Beton de la 

desfacerea sistemului 

pietonal tip trotuar 

17 01 01 Dezafectarea 

sistemului 

pietonal pentru 

pozarea 

conductelor de 

distribuție și 

branșamente 

9.629 mp În unele cazuri pentru pozarea 

conductelor se va face pe 

sistemul pietonal deoarece 

acestea nu pot fi poziționate 

în altă parte 
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Nr. 

Crt. Tip deșeu 

Cod 

deșeu 

conf. HG 

856/2002 

Surse deșeuri Cantitate Observații 

8 

Deseuri de beton de 

la desfacerea 

rigolelor 

17 01 01 Dezafectarea 

rigolelor pentru 

pozarea 

conductelor de 

distribuție și 

branșamente 

18.632 m Se va preda la operator 

specializat pentru depozitare 

în depozite pentru deșeurile 

din construcții 

9 

Desfacerea podețelor 

tubulare Dn 500 l=5 

m 

17 01 01  349 buc Se va preda la operator 

specializat pentru depozitare 

în depozite pentru deșeurile 

din construcții 

10 

Moloz de beton sau 

zidărie 

17 01 01 Demolarea 

căminelor racord 

existente din 

beton sau zidărie 

din cărămidă cu 

adâncimea de 

până la 2 m 

 

134 buc 

Se va preda la operator 

specializat pentru depozitare 

în depozite pentru deșeurile 

din construcții 

Canalizare menajeră 

11 

Deșeuri de pământ  17 05 04 

altele 

decat cele 

specificate 

la 17 05 

03* 

Dezafectarea 

acostament drum 

național 

3.641 m Se va preda la operator 

specializat pentru depozitare 

în depozite pentru deșeurile 

din construcții 

12 

Asfalt de la 

desfacerea sistemului 

rutier  

17 03 02 

17 03 01* 

Desfacerea 

drumului rutier 

pentru pozarea 

conductelor de 

canalizare 

14.700 mp Se va preda către operator 

specializat în eliminarea/ 

valorificarea deșeurilor de 

asfalt. 

13 

Beton de la 

desfacerea sistemului 

rutier tip beton 

17 01 01 Desfacerea 

drumului rutier 

pentru pozarea 

conductelor de 

canalizare 

3.765 mp Se va preda la operator 

specializat pentru depozitare 

în depozite pentru deșeurile 

din construcții 

14 

Balast de la 

desfacerea sistemului 

rutier tip balast 

17 05 08 Desfacerea 

drumului rutier 

pentru pozarea 

conductelor de 

canalizare 

2.632 mp Se va preda la operator 

specializat pentru depozitare 

în depozite pentru deșeurile 

din construcții 
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Nr. 

Crt. Tip deșeu 

Cod 

deșeu 

conf. HG 

856/2002 

Surse deșeuri Cantitate Observații 

15 

Beton de la 

desfacerea sistemului 

pietonal tip trotuar 

17 01 01 Desfacerea 

sistemului 

pietonal pentru 

pozarea 

conductelor de 

canalizare 

1.892 mp Se va preda la operator 

specializat pentru depozitare 

în depozite pentru deșeurile 

din construcții 

16 

Asfalt de la 

desfacerea sistemului 

pietonal tip trotuar 

17 03 02 

17 03 01* 

Desfacerea 

sistemului 

pietonal pentru 

pozarea 

conductelor de 

canalizare și 

conducte racord 

450 mp Se va preda către operator 

specializat în eliminarea/ 

valorificarea deșeurilor de 

asfalt. 

Stația de epurare Brăila 

17 

Beton și moloz 17 01 01 Demolare 

elementelor din 

beton de la 

bazine 

3 mc Deșeurile rezultă de la 

demolarea bazinelor se vor 

preda către operator 

specializat pentru a fi 

depozitat în depozite pentru 

construcții 

 

25. Tabelul 35. Deseuri generate in etapa de operare, si tabelul 36 Deseuri – namol, cenus, 

zgura, s-au completat conform solicitarilor primite prin adresa nr. 2931 din 09.03.2018; 

Tabel 143. Deșeuri generate în etapa de operare 

Sursele de 

deșeuri 

Cod 

deșeu 

conf. HG 

856/2002 

Denumire si tip 

deșeu generat 

(periculos,  

epericulos,  

nert) 

Cantitate 

Kg/h 

Mod de 

depozitare 

temporara 

Modalitățile propuse 

de gestionare a 

deșeurilor 

Deseuri de productie statia de epurare si instalatia de valorificare termica namol 

Instalația de 

uscare, 

neutralizare 

și 

valorificare 

termică a 

nămolului 

19 01 12 

alta decat 

cea 

specificata 

la 19 01 

11* 

Cenușa fina 

(zburătoare) 

 

6,23 Cenușa reținută 

în bateria de 

filtre saci este 

colectată 

separat în 

containere 

în funcție de conținutul 

de metale va fi depozita 

în depozitul de deșeuri 

periculoase sau în 

depozitele ecologice de 

deșeuri nepericuloase. 

Din totalul de cenușă 

rezultată un procent de 
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Sursele de 

deșeuri 

Cod 

deșeu 

conf. HG 

856/2002 

Denumire si tip 

deșeu generat 

(periculos,  

epericulos,  

nert) 

Cantitate 

Kg/h 

Mod de 

depozitare 

temporara 

Modalitățile propuse 

de gestionare a 

deșeurilor 

aproximativ 4% 

reprezintă cenușă 

potențial periculoasă. 

 

19 01 12 

alta decat 

cea 

specificata 

la 19 01 

11* 

Cenușa(sub 

formă de zgură) 

 

285,78 

Încărcare în 

containere 

Această zgură este dură 

și bună izolatoare 

termică, datorită acestor 

proprietăți este utilizată 

în producția de asfalturi 

sau în producția de 

materiale de construcție. 

Se poate depozita in 

deozit ecologic 

Statia de 

epurare 

19 08 05 Namol rezultat 

in statia de 

epurare 

Se vor 

cuantifica 

lunar 

Depozitare pe 

platforma 

amenajata 

Valorificare in instalatia 

de valorificare termica a 

namolului 

Alte deseuri generate pe amplasament 

Incinte de 

lucru 

20 03 01 Deseuri 

menajere 

Se vor 

cuantifica 

lunar 

Containere 

specializate 

Eliminare prin operator 

autorizat 

Laborator  15 01 07 

16 05 07* 

Deseuri de la 

reactivi subst. 

chimice: 

- sticle, 

flacoane 

- deseuri 

netoxice 

Se vor 

cuantifica 

lunar 

Containere 

specializate, 

magazia de 

reactivi 

Eliminare prin operator 

autorizat 

Ateliere 

intretinere, 

auto 

16 06 05 Baterii si 

acumulatori 

uzati 

Se vor 

cuantifica 

anual 

Amplasamente 

dedicate 

Valorificare operatori 

specializati 

Incinte de 

lucru 

16 02 Deseuri de 

echipamente 

electrice si 

electronice 

Se vor 

cuantifica 

lunar 

Containere 

specializate 

Valorificare operatori 

specializati 
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Sursele de 

deșeuri 

Cod 

deșeu 

conf. HG 

856/2002 

Denumire si tip 

deșeu generat 

(periculos,  

epericulos,  

nert) 

Cantitate 

Kg/h 

Mod de 

depozitare 

temporara 

Modalitățile propuse 

de gestionare a 

deșeurilor 

Atelier auto 16 01 03 Anvelope scoase 

din uz 

Se vor 

cuantifica 

anual 

Amplasamente 

dedicate 

Valorificare operatori 

specializati 

Ateliere 

intretinere 

16 01 17 Deseuri metalice Se vor 

cuantifica 

anual 

Boxe  Valorificare operatori 

specializati 

Incinte de 

lucru 

15 01 03 Deseuri de lemn Se vor 

cuantifica 

lunar 

Platforme 

amenajate 

Valorificare operatori 

specializati 

Incinte de 

lucru 

15 01 

15 01 10* 

Deseuri 

ambalaje diverse 

Se vor 

cuantifica 

lunar 

Containere 

pentru colectare 

selectiva 

Valorificare operatori 

specializati 

Tabel 144. Deșeuri – nămol, cenușă, zgură 

Sursele de 

deseuri 

 

Denumirea 

deseului generat 

 

Cantitate 

estimata 

Cod deseu 

conform HG 

nr. 856/2002, 

anexa  2 

Incadrare 

deseu conform 

HG nr. 

856/2002 

Observatii 

0 1 2 

 

4 

3 4 5 

Canalizare si 

epurare ape 

uzate 

Namol provenit de 

la Statia de epurare 

Braila 

11104,76 

t/an 

19 08 05 Nepericulos Namolurile vor fi 

tratate in instalatia de 

uscare, neutralizare si 

valorificare termica a 

namolurilor 
Namol provenit de 

la Statia de epurare 

Faurei 

2476,19 t/an 19 08 05 Nepericulos Namolurile vor fi 

tratate in instalatia de 

uscare, neutralizare si 

valorificare termica a 

namolurilor 
Namol provenit de 

la Statia de epurare 

Insuratei 

2457,92 t/an 19 08 05 Nepericulos Namolurile vor fi 

tratate in instalatia de 

uscare, neutralizare si 

valorificare termica a 

namolurilor 
Namol provenit de 

la Statia de epurare 

Gropeni 

801,94 t/an 19 08 05 Nepericulos Namolurile vor fi 

tratate in instalatia de 

uscare, neutralizare si 

valorificare termica a 

namolurilor 
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Sursele de 

deseuri 

 

Denumirea 

deseului generat 

 

Cantitate 

estimata 

Cod deseu 

conform HG 

nr. 856/2002, 

anexa  2 

Incadrare 

deseu conform 

HG nr. 

856/2002 

Observatii 

0 1 2 

 

4 

3 4 5 

Alimentare cu 

apa 

Namol de la 

filtrare/decantare 

din Statia de tratare 

apa potabila 

Chiscani 

1459,10 t/an 19 09 02 

 

Nepericulos Namolurile vor fi 

tratate in instalatia de 

uscare, neutralizare si 

valorificare termica a 

namolurilor 

Namol de la 

filtrare/decantare  

din Statia de tratare 

apa potabila 

Gropeni 

1064,90 t/an 19 09 02 

 

Nepericulos Namolurile vor fi 

tratate in instalatia de 

uscare, neutralizare si 

valorificare termica 

anamolurilor 

Namol de la 

filtrare/decantare 

din Statia de tratare 

apa potabila 

Marasu 

76,00 t/an 19 09 02 

 

Nepericulos Namolurile vor fi 

tratate in instalatia de 

uscare, neutralizare si 

valorificare termica a 

namolurilor 

Instalația de 

uscare, 

neutralizare și 

valorificare 

termică a 

nămolului 

(amplasata în 

stația de epurare 

Brăila) 

Deseuri din filtre 

saci de la 

purificarea finala a 

gazelor arse 

inaintea evacuarii 

pe cos 

54,43 t/an 19 01 05*/ 

 

19 01 14 

Periculos/ 

 

Nepericulos 

In functie de rezultatul 

buletinelor de analiza 

Cenusa de la 

arderea peletilor in 

instalatia de uscare, 

neutralizare și 

valorificare termică 

a nămolului (zgura) 

2286,24 t/an 19 01 12 Nepericulos  

 

26. Informatii despre biotopurile din zona amplasamentului proiectului: zone impadurite, 

zone umede, corpuri de apa de suprafata, etc; 

Mediul biotic 
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„Conform informatiilor referitoare la Parcul Natural Balta Mica a Brailei, dintr-un total de 847 

de specii introduse în baza de date a Administraţiei Parcului,72 sunt înscrise în listele speciale de 

conservare ale directivelor europene, iar 244 specii sunt specii protejate conform altor legi 

europene şi române (Convenţia de la Berna, Legea nr. 462 din 2001 şi Lista roşie a plantelor din 

România). Conform acelorasi informatii oficiale, nivelul inventarului biodiversităţii completat 

până în prezent de administraţia parcului, la unele categorii taxonomice (cum ar fi algele care cu 

siguranţă în Balta Mică a Brăilei sunt reprezentate de mai mult de două specii). Valoarea 

biodiversităţii va creşte pe măsură ce vor fi emise noi Directive ale Uniunii Europene pentru 

nevertebrate (PUZ Balta Mica a Brailei)”.  

Pe intreg traseul proiectului si al zonelor invecinate, s-au observat terenuri agricole, 

majoritatea monoculturi de porumb (Zea mays), grau (Triticum sp.) si lucerna (Medicago 

sativa ssp. sativa), dispuse mozaicat. Printre acestea, se intercaleaza si terenuri agricole 

abandonate, relativ recent, de 2-3 ani, pe care s-a instalat vegetatia spontana a pajistilor 

invecinate, cu multe specii de plante ruderale. In unele zone sunt prezente si pajisti, folosite 

ca pasuni, in special pentru ovine, bovine, dar si o mica zona de padure (in zona loc. Marasu 

la captare).  

Suprafetele de teren vizate de prezenta investitie nu adapostesc comunitati vegetale 

valoroase din punct de vedere al conservarii, intercalandu-se cu  zone puternic antropizate 

(localitati, terenuri arabile). 

Biotopul pădurilor din zona captarii de la Dunarii (Marasu) este format din doua specii: plop 

alb si salcie, solul fiind supus aluvionării iar substratul fiind format din mâluri, argile şi nisipuri. 

Judeţul Brăila deţine o mare varietate de ecosisteme terestre şi acvatice (păduri specifice 

de luncă, pajişti, bălţi şi lacuri, canale cu maluri aluviale), caracteristice regiunii biogeografice 

stepice. Vegetaţia naturală de stepă se mai găseşte în prezent pe versanţii depresiunilor de tasare, 

în spaţiile dintre parcelele agricole, pe marginile drumurilor, în zonele necultivate temporar. În 

Balta Mică a Brăilei, zonă cu statut de protecţie, în ciuda modificărilor survenite în structura 

sistemelor ecologice, ecosistemele naturale sunt conservate în procent de cca 50%. Astfel, peste 

jumătate din păsările observate în ţară se regăsesc în judeţul Brăila, acesta fiind situat pe cel mai 

important culoar de migraţie al păsărilor din bazinul inferior al Dunării de Jos, la jumătatea rutelor 

de migraţie între locurile de cuibărit din nordul Europei şi refugiile de iernat din Africa. 

Habitatele naturale 

Conform OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 

habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 

49/2011, cu completările ulterioare habitatele naturale sunt zone terestre, acvatice sau subterane, 

în stare naturală sau seminaturală, ce se diferenţiază prin caracteristici geografice, abiotice şi 

biotice. Principalele tipuri de habitate din judeţul Brăila sunt caracteristice regiunii biogeografice 

stepice şi sunt atât acvatice, cât şi terestre (păduri şi pajişti): 

• Habitatele de pădure. 

Habitatele cu vegetaţie forestieră reprezintă circa 5% din suprafaţa judeţului şi sunt situate: 

- 80% în luncile inundabile ale fluviului Dunărea şi ale râurilor Buzău şi Siret (predominant 

din plop şi salcie); in cadrul proiectului s-au evitat zonele inundabile insa exista totusi lucrari care 
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se executa in aceste zone (subtraversari de cursuri de apa cu conducte) insa nu afecteaza si nu 

interfereaza cu habitatele de padure ; 

- 20% sunt păduri de terasă pe raza judeţului, compuse preponderent din salcâm şi stejar, 

cele mai importante fiind trupurile: Viişoara, Colţea, Tătaru, Râmnicelu, Romanu, Rubla şi Lacu 

Sărat ; in cadrul proiectului sunt propuse lucrari in zona Lacu Sarat (colector si aductiune) insa nu 

afecteaza si nu interfereaza cu habitatele de padure; aductiunea se executa prin foraj orizontal sau 

camasuire fara sapatura deschisa. Instalatia de foraj va fi pozata in zone care nu afecteaza habitatul 

de padure si ocupa temporar suprafete reduse de teren. 

        

Tipuri de habitate forestiere: 

- Stejăret (Quercus pubescens) pe soluri sărăturoase în stepă; 

- Păduri stepice cu stejar Brumăriu (Quercus pedunculiflora); 

- Amestec de şleau de luncă cu stejar pedunculat (Quercus robur); 

- Frăsinet de haşmac (păduri dispuse în fâşii înguste) cu Fraxinus excelsior; 

- Ulmet de luncă cu Ulmus campestris; 

- Păduri aluviale (zăvoaie) de plopi albi (Populus alba) din luncă; 

- Zăvoaie de plop negru (Populus nigra) din luncă; 

- Zăvoaie amestecate de Populus alba şi P. nigra din luncă; 

- Zăvoaie de salcie (Salix alba) din luncă; 

- Zăvoaie amestecate de plopi şi salcie din luncă; 

    - Zăvoaie de salcie şi cătină (Tamarix ramosissima) din lunci, pe soluri sărăturoase. 

 

• Habitatele de pajişti (pajişti de stepă, pajişti de luncă şi tufărişuri) 

Pajiştile stepice sunt puternic modificate, cu graminee şi ierburi xerofile, printre care 

Festuca valesiaca (păiuş), Stipa lessingiana (colilie), Stipa capillata (năgară). Pe pârloagele stepice 

(terenuri agricole necultivate) sunt  întâlnite specii ca Cynodon dactylon (pir gros), Bromus 

tectorum, Salsola ruthenica şi Artemisia austriaca (peliniţă) .                                                                                  

Habitatele de pajişti naturale sunt mai bine reprezentate în perimetrul Parcului Natural 

Balta Mică a Brăilei, afectate în trecut de păşunatul animalelor lăsate în stare semisălbatică (vaci, 

cai, dar mai ales porci), precum şi de păşunatul ovinelor, prin acumularea şi descompunerea 

dejecţiilor de ovine, rămânând doar speciile rezistente la acidifierea solului. 

Tufărişurile au cea mai mică dezvoltare, fie aparţinând pajiştilor, fie existând izolat, pe arii 

restrânse, în zone de luncă cu maluri nisipoase. 

 Habitatele acvatice sunt reprezentate prin: 

• lacuri (sărate şi dulci) 

• bălţi (permanente şi temporare) 

• mlaştini 

• zone mlăştinoase 

• canale 

Habitatele acvatice sunt destul de diverse, mergând ca reprezentare de la Braţele Dunării 

şi luciile de apă din lunca inundabilă până la diverse lacuri dulci sau sărate situate pe teritoriul 
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judeţului, fiind totodată şi cele care, în pofida impactului antropic, au conservat cel mai bine 

diversitatea biologică naturală caracteristică regiunii. 

Lacurile din judeţul Brăila sunt de trei categorii: clasto-carstice (lacurile cantonate în  

depresiuni de tasare în loess sau crovuri), numite şi lacuri de crov, limanuri fluviatile (lacurile de 

meandru) şi lacuri de luncă.  

Lacurile de meandru şi de Braţ părăsit se găsesc îndeosebi în lunca Dunării (Blasova), pe 

terasa Călmăţuiului, precum şi în apropiere de Brăila (Lacul Sărat Brăila). 

O importantă categorie a apelor de suprafaţă o constituie lacurile terapeutice sărate, cu 

nămol sapropelic. Acestea sunt: Lacul Sărat Brăila, Lacurile Câineni Băi şi Movila Miresii. 

Lacul Sărat Brăila, este un vechi curs al Dunării, blocat acum, situat în sudul municipiului 

Brăila. Apa are o salinitate mare, iar fundul lacului este acoperit cu nămol terapeutic sapropelic. 

Morfologic este alcătuit din două compartimente (I şi II) separate de DJ 212, acestea putând 

comunica la nivele mari printr-o subtraversare a drumului. Lacul Sărat I Brăila, este singurul lac 

terapeutic din judeţ ale cărui resurse (apă sărată și nămol sapropelic) sunt valorificate la ora 

actuală. Valoarea terapeutică a apei şi a nămolului este cunoscută de multă vreme de către 

locuitorii acestei regiuni şi din vecinătăţi. 

Habitate de interes European 

Habitatele naturale de interes comunitar sunt acele tipuri care: 

a) sunt în pericol de dispariţie în arealul lor natural; 

b) au un areal natural redus ca urmare a restrângerii acestuia sau suprafaţa sa este redusă în mod 

natural; 

c) sunt eşantioane reprezentative cu caracteristici tipice pentru una sau mai multe dintre cele 5 

regiuni biogeografice: alpină, continentală, panonică, stepică şi pontică. 

Unele dintre acestea sunt habitate naturale prioritare deoarece sunt în pericol de dispariţie, 

iar pentru conservarea lor Uniunea Europeană are o responsabilitate particulară, ţinând cont de 

proporţia arealului lor natural de răspândire. 

Dintre habitatele protejate pe plan european pentru conservarea unor specii de floră şi faună 

rare sau pe cale de dispariţie, cele caracteristice zonelor umede sunt cel mai bine reprezentate, 

diversitatea cea mai mare existând în lunca inundabilă a Dunării. 

 

 Tabel nr. V-1. Inventarul tipurilor de habitate de interes comunitar identificate în judeţul Brăila 

Nr

. 

crt

. 

Tip habitat 

conform OUG 57/2007 

Cod 

Natura 

2000 

Zona în care a fost identificat 

1.  
Comunităţi cu Salicornia şi alte 

specii anuale care colonizează 

terenurile umede şi nisipoase 

1310 

Balta Albă, Lacul Jirlău, Lacul Sărat 

Câineni, Lacul Movila Miresii, 

Comăneasca, Lacul Sărat Brăila, Mihai 

BRavu 

2.  Stepe şi mlaştini sărăturate 

panonice 
1530 

Balta Albă, Lacul Jirlău, Lacul Sărat 

Câineni, Valea Călmăţuiului, Lacul Movila 
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Miresii, Comăneasca, Lacul Sărat Brăila, 

lunca Buzăului, Mihai Bravu 

3.  Ape stătătoare, oligotrofe până la 

mezotrofe cu vegetaţie din 

Litorelletea uniflorae şi/sau 

Isoeto-Nanojuncetea 

3130 

Parcul Natural Balta Mică a BRăilei 

(PNBMB), lunca BRaţului Măcin, lunca 

Buzăului 

4.  Ape puternic oligo-mezotrofice cu 

vegetaţie bentonică de Chara sp. 
3140 

Balta Albă, Lacul Jirlău, Lacul Sărat 

Câineni 

5.  Lacuri eutrofe naturale cu 

vegetaţie de tip Magnopotamion 

sau Hydrocarition 

3150 
PNBMB: lacuri şi bălti, 

mlaştini împădurite 

6.  Cursuri  de apă din zona de câmpie 

până în etajul montan, cu vegetaţie 

din Ranunculion fluitantis şi 

Callitricho-Batrachion 

3260 Lunca Siretului 

7.  Râuri cu maluri nămoloase cu 

vegetaţie de Chenopodion rubri si 

Bidention 

3270 
PNBMB-canale cu maluri aluviale, lunca 

Braţului Măcin, lunca Siretului 

8.  Stepe ponto-sarmatice - habitat 

prioritar 
62CO lunca Braţului Măcin 

9.  Pajişti cu Molinia pe soluri 

calcaroase, turboase sau argiloase 

(Molinion caeruleae) 

6410 
PNBMB - Mlaştini cu vegetaţie de Molinia 

pe soluri luto-argiloase 

10.  Asociaţii de lizieră cu ierburi 

înalte higrofile de la nivelul 

câmpiilor până la cel montan şi 

alpin 

6430 PNBMB,  lunca Braţului Măcin 

11.  
Pajişti aluviale din Cnidion dubii 6440 

PNBMB - mlaştini de-a lungul văii Dunării; 

lunca Braţului Măcin, lunca Siretului 

12.  Pajişti de altitudine joasă 

(Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis) 

6510 

 

PNBMB - păşuni umede, depresiuni 

mlăştinoase; 

 lunca Braţului Măcin 

13.  Păduri  aluviale cu Alnus 

glutinosa şi Fraxinus excelsior 

(Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) 

91EO Lunca Siretului 

14.  Păduri mixte cu Quercus robur, 

Ulmus laevis, Fraxinus excelsior 

sau Fraxinus angustifolia, din 

lungul marilor râuri (Ulmenion 

minoris) 

91FO PNBMB, lunca Siretului 
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15.  Galerii cu Salix alba şi Populus 

alba 
92AO 

PNBMB, lunca Braţului Măcin, lunca 

Buzăului, lunca Siretului 

16.  Galerii  ripariene  şi tufărişuri 

(Nerio-Tamaricetea şi 

Securinegion tinctoriae) 

92DO lunca Buzăului 

 

Informatii legate de corpurile de apa de suprafata se regasesc mai sus, la pct. 11 aferent 

prezentului raspuns. 

 

Flora sălbatică 

Într-un trecut mai îndepărtat vegetaţia caracteristică din judeţul Brăila era reprezentată prin 

stepă în zonele de câmpie şi prin vegetaţie de luncă şi baltă în Balta Brăilei. Stepa a fost desţelenită 

şi înlocuită cu vegetaţie de cultură (culturi agricole) în proporţie de peste 95%. 

Aceasta se mai găseşte astăzi doar insular, pe pajiştile naturale, precum şi pe marginea 

drumurilor, de-a lungul digurilor şi canalelor de irigaţie. Asociaţiile vegetale caracteristice sunt 

cele de pajişti xerofile presărate din loc în loc cu tufărişuri constituite din arbuşti de stepă. 

Datorită umidităţii mari a solului, vegetaţia de lunca este mult mai bogată, aici 

dezvoltându-se o vegetaţie arborescentă de esenţă moale şi ierboasă dispusă pe benzi longitudinale 

sau concentrice, în cazul depresiunilor lacustre, în funcţie de gradul de umiditate.  

Din Balta Brăilei doar o treime din suprafaţă a rămas în regim liber de inundaţie, restul de peste 

60000 de ha constituind actualmente incinta agricolă îndiguită Insula Mare a Brăilei. Vestigii ale 

florei acestui vast teritoriu de zonă umedă se găsesc acum în cele 10 insule din zona inundabilă 

care constituie Parcul Natural Balta Mică a Brăilei. Vegetaţia palustră a ostroavelor se remarcă 

prin specii rare, cum sunt nuferii albi şi galbeni, specii care doar în Delta Dunării sunt mai des 

întâlnite. 

Din cele 230 de specii de floră sălbatică inventariate în judeţul Brăila nu au fost identificate 

specii de interes naţional sau comunitar (listate în anexele 3-5 ale OUG 57/2007). 

Există și două specii endemice, și anume Campanula rotundifolia L., ssp. Romanica 

Savulescu Hayeck (clopoţel) şi Achillea coarctata Poir (coada şoricelului cu flori galbene), care 

cresc numai pe Popina Blasova-martor de eroziune hercinică (monument al naturii declarat la nivel 

judeţean), vestigiu al unui lanţ muntos din care s-au păstrat Munţii Măcin. 

 

Fauna sălbatică 

Zoocenozele sunt specifice tipurilor de habitate descrise anterior, cele mai complexe fiind 

caracteristice pădurilor (de amestec) şi bălţilor permanente. Nevertebratele sunt reprezentate prin 

cel mai mare număr de specii, la nivelul tuturor tipurilor de ecosisteme, având o distribuţie relativ 

uniformă. Vertebratele sunt mai puţin numeroase, atât ca număr de specii, cât şi ca număr de 

indivizi. 

Păsările sunt cele mai numeroase dintre vertebrate, cu o repartiţie neuniformă. Ele se 

concentrează mai ales în zona pădurilor de amestec, în bălţi şi în zonele mlăştinoase. Foarte multe 

specii aparţin, din punct de vedere fenologic, grupului migrator (oaspeţi de vară, de iarnă sau de 

pasaj), foarte puţine sunt cele sedentare, care rămân pe timpul iernii în interiorul ostroavelor din 

lunca Dunării sau pe unele balţi din terasa Dunării.  
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Procentual, avifauna din Parcul Natural Balta Mică a Brăilei reprezintă peste jumătate din 

cea a României, respectiv 53%. Dintre acestea, 169 de specii sunt protejate pe plan european (prin 

Convenţia de la Berna), 58 de specii sunt păsări migratoare protejate prin Convenţia de la Bonn şi 

6 specii protejate prin Convenţia CITES. De asemenea, 68 de specii figurează în anexa I din 

Directiva Păsări. Faptul că zona inundabilă brăileană face parte din reţeaua internaţională de locuri 

de cuibărire şi pasaj, situată pe culoarul estic de migraţie dunărean, a fost unul dintre cele mai 

importante motive pentru care această zonă a fost  declarată arie protejată şi ulterior recunoscută 

ca sit Ramsar -zonă umedă de importanţă internaţională. 

 

Specii de interes comunitar 

În judeţul Brăila au fost inventariate un număr de 90 de specii, considerate de interes 

comunitar în conformitate cu OUG 57/2007, Anexa 3, pentru care se desemnează arii speciale de 

conservare şi arii speciale de protecţie avifaunistică (Tabelul nr. V-2), din care o specie este 

prioritară (nurca-Mustela lutreola),  iar 49 de specii sunt cu regim de protecţie strictă.  

Din totalul de 305 specii de verteBRate inventariate la nivelul judeţului, 160 de specii 

necesită o protecţie strictă, din care 121 de specii sunt de interes comunitar, iar 39 de interes 

naţional.  

 

Tabelul nr. V- 2. 

Nr. 

crt. 

Grupa 

de specii 

Nr. 

spe 

cii 

OUG 57/2007 

Anexa 3- 

Specii a 

căror 

conservare 

necesită 

desemnare

a ariilor 

speciale de 

conservare 

şi a ariilor 

de 

protecţie 

specială 

avifaunisti

că 

Anexa 4A- 

Specii de 

interes 

comunitar 

care necesită 

o protecţie 

strictă 

Anexa 4B - 

Specii de 

interes 

naţional 

care 

necesită o 

protecţie 

strictă 

Anexa 5A- 

Specii de 

interes 

comunitar a 

căror 

prelevare 

din natură şi 

exploatare 

fac obiectul 

măsurilor 

de 

managemen

t 

Anexa 5B- 

Specii de 

animale de 

interes 

naţional a 

căror 

prelevare din 

natură şi 

exploatare 

fac obiectul 

măsurilor de 

management 

1.  Peşti 67 16 5 5 7 - 

2.  Amfibieni 7 3 3 - 2 - 

3.  Reptile 5 1 5 - - - 

4.  Păsări 208 64 - 25 - - 

5.  Mamifere 18 6 6 - 3 9 

Total 305 90 19 30 12 9 
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Prezenţa în anumite zone din judeţul Brăila a speciilor listate pe anexele 3-5 ale OUG nr. 

57/2007 a stat la baza declarării siturilor Natura 2000.  

Dintre cele 67 de specii de peşti inventariate, 4 specii sunt vulnerabile şi 4 sunt periclitate, 

o specie - păstrăvul de mare (Salmo trutta labrax)- fiind critic periclitată. 2 specii de amfibieni din 

cele 7 inventariate la nivelul judeţului sunt vulnerabile, 3 sunt aproape ameninţate, iar tritonul cu 

creastă doBRogean (Triturus doBRogicus) este periclitat fiind observat în lunca Dunării, în zone 

ce fac parte din siturile de importanţă comunitară ROSCI0006 Balta Mică a BRăilei şi ROSCI0012 

BRaţul Măcin.  

Dintre speciile de păsări, 22 sunt vulnerabile, 13 specii sunt periclitate şi 3 critic periclitate 

(gârliţă mică, codalb şi acvilă ţipătoare mare).  

Din totalul speciilor de mamifere inventariate, 6 specii sunt vulnerabile. 

Situaţia privind starea de conservare a vertebratelor inventariate pentru judeţul Brăila poate 

fi sintetizată conform tabelului nr. V - 3 : 

 

Tabel nr. V- 3. Situaţia privind starea de conservare a vertebratelor inventariate pentru judeţul 

Brăila 

Nr. 

crt. 

Grupa de 

vertebrate 
Nr. specii 

Statut 

Vulnerabile Periclitate 
Critic 

periclitate 

Aproape 

ameninţate 

1 Peşti 67 4 4 1 - 

2 Amfibieni 7 2 1 - 3 

3 Reptile 5 1 - - - 

4 Păsări 208 22 13 3 - 

5 Mamifere 18 6 - - - 

Total 305 35 18 4 3 

 

Păsările sunt cele mai numeroase dintre vertebrate, cu o repartiţie neuniformă. Ele se 

concentrează mai ales în zona pădurilor de amestec, în bălţi şi în zonele mlăştinoase. Foarte multe 

specii aparţin, din punct de vedere fenologic, grupului migrator (oaspeţi de vară, de iarnă sau de 

pasaj), foarte puţine sunt cele sedentare, care rămân pe timpul iernii în interiorul ostroavelor din 

lunca Dunării sau pe unele bălţi din terasa Dunării.  

 

Descrierea speciilor de interes comunitar prezente în zona implementarii proiectului 

Flora 

Nu au fost identificate specii de plante de interes comunitar pe traseul implementarii 

proiectului. Nu au fost identificati nici unul dintre taxonii de plante vasculare pe tronsonul 

proiectului. Speciile observate nu sunt din cele incluse pe liste de protecţie la nivel european 

(Directiva Habitate, 92/43/EEC; Convenţia de la Berna, L 13/1993) sau naţional (OUG 57/2007; 

L 49/2011), pe liste roşii naţionale (Oltean şi colab., 1994; Negrean, 2001), sau în Cartea Roşie 

(Dihoru şi Negrean, 2009). Nu au fost identificate endemite sau subendemite, specii importante 
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din punct de vedere fitogeografic. Toate speciile de plante identificate sunt foarte comune, larg 

raspandite in arealul adiacent. 

Sursa:http://www.anpm.ro/web/apmbraila/rapoarteanuale1//asset_publisher/zx0kZaW

CbnWT/content/raport-starea-mediului2016?\ 

Fauna 

Amfibienii şi reptilele, ce pot fi întâlnite atât în cadrul ecosistemelor terestre,  cât şi acvatice, 

dar ca număr de specii sunt destul de slab reprezentaţi in zona Parcul Natural Balta Mica a Brailei. 

Până în prezent nu au fost identificate decat o parte din cele 3 specii de reptile şi 8 specii de 

amfibieni. 

Ornitofauna zonei este cea mai numeroasa, în urma deplasărilor pe teren fiind identificate in 

jur de 100 de specii de păsări, din care unele specii de interes comunitar, încadrate in diferite 

Anexe, al Directivei Consiliului Europei 79/409 EEC privind conservarea pasarilor salbatice.  

Mamiferele sunt reprezentate de specii comune, neincluse în anexele Directivei habitate, fiind 

identificată prezența (exemplare sau urme ale acestora) a 8 specii sălbatice: Talpa europaea, Lepus 

europaeus, Vulpes vulpes, Capreolus capreolus, Sus scrofa.  

Proiectul nu afectează Integritatea ariilor naturale protejate de interes comunitar din vecinatate. 

1.Nu reduce suprafata habitatelor si/sau numarul exemplarelor speciilor de interes comunitar 

din cadrul sitului. 

2.Nu duce la fragmentarea habitatelor de interes comunitar. 

3.Nu are impact negativ asupra factorilor care determina mentinerea starii favorabile de 

conservare a ariei naturale protejate de interes comunitar. 

4.Nu produce modificari ale dinamicii relatiilor care definesc structura si/sau functia ariei 

naturale protejate de interes comunitar. 

Nu se vor deseca sau asana bălţile din vecinătatea lucrarilor chiar dacă acestea au caracter 

temporar.  

Proiectul nu produce modificari semnificative ale dinamicii relatiilor care definesc structura 

si/sau functia ariilor naturale protejate de interes comunitar in vecinatatea caruia trece.  

EVALUAREA SEMNIFICATIEI IMPACTULUI 

o Nu vor fi suprafete pierdute ale habitatului din siturile aflate in vecinatatea traseului. 

o Implementarea proiectului nu implica ocupari mari de terenuri in ariile naturale  protejate 

si nici defrisari, prin urmare nu implica pierderi de habitate sau fragmentarea acestora in interiorul 

acestor areale. 

o Durata perturbarii speciilor de interes comunitar este preponderent pe perioada 

implementarii acestui proiect. Perturbarea speciilor de interes comunitar se diminuaza semnificativ 

in faza de operare. Masurile care se vor lua pentru protejarea biodiversitatii vor asigura reducerea 

persistentei perturbarii speciilor. 
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o Luand in considerare habitatele speciilor identificate pe traseul proiectului, vor fi atinse in 

proportie redusa, aceste modificari nu vor fi semnificative la nivel populational. 

o Impactul proiectului va fi redus asupra speciilor si habitatelor de interes comunitar (doar 

in perioada de constructie), iar in perioada de exploatare impactul va fi redus aproape de zero. 

 

27. Impactul prognozat asupra mediului natural; 

Lucrarile de exploatare nu conduc la schimbari majore in mediul geologic, care sa aiba efect 

ireversibil asupra conditiilor hidrogeologice, hidrologice, zonelor umede, biotipurilor, etc.   

Avand in vedere faptul ca in majoritatea cazurilor, lucrarile prevazute sunt acelea de pozare a 

conductelor de aductiune apa si a colectoarelor de apa uzata menajera, solul decopertat in urma 

sapaturi santurilor pentru pozarea conductelor se va reutiliza, iar terenul se va readuce la starea 

initiala dupa finalizare lucrarilor. Zonele de teren ocupat definitiv se regasesc la pct. 6, tabelul nr. 

9, acestea fiind amplasate in zone antropizate, unde se practica un pasunat intensiv.  

Impactul asupra ihtiofanunei va fi redus deoarece priza de captare este prevazuta cu site 

metalice de protectie pentru a impiedica accesul pestilor si amfibieniilor. Aceasta este singura zona 

in care se poate produce impact asupra ihtiofaunei.  

Din  punct  de  vedere  chimic,  calitatea  subsolului  nu va  fi  afectata,  lucrarile  de exploatare 

vor conduce doar la schimbari ale morfologiei terenului si doar in faza de constructie, cantitatea 

de sol care va fi decopertata pentru realizarea investitie se va depozita pe amplasament, iar dupa 

finalizarea lucrarilor se va folosi pentru nivelarea terenului si reecologizarea zonei. 

Ca atare, impactul produs de activitatea desfasurata se manifesta prin:   

-  excavarea  volumului  de  pamant,  aspect  ce  conduce  dislocarea pamantului;   

-  activitatea  de  exploatare  afecteaza  microflora  si microfauna  ce  vietuieste  in  sol  si 

subsol, prin dislocarea habitatului natural al acestora si prin zgomotul generat de utilaje, numai in 

faza de constructie.  

Acest  fapt  va  conduce  la  migrarea  eventualelor  specii  de  mezofauna  in  vecinatatea 

perimetrului, numai in faza de constructie.    

Potentiale surse de poluare a solului si subsolului in perioada de construire pot fi:   

-  depozitarea  necorespunzatoare  a  deseurilor,  rezultate  din activitatile  desfasurate  pe 

amplasament;   

- scurgeri accidentale de produse de la utilaje si autovehicule;   

- evacuari de ape uzate in incinta organizarii de santier.   

Impact din faza de construcţie şi operare 

o In ceea ce privește fauna, impactul asupra ihtiofaunei, reptilelor și mamiferelor va fi redus, 

direct, pe termen scurt si local ca arie de manifestare cu efecte reversibile.  



 

 

Cod document:  Completari la - Raport privind Impactul 

asupra Mediului  

Serie de modificare 
Pag. 219 Rev. 0       

 

 

 

Asistență Tehnică pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de Atribuire pentru PROIECTUL 

REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL BRĂILA, ÎN 

PERIOADA  2014-2020 

o Implementarea proiectului nu va afecta conditiile de pasaj, sau efectivele clocitoare ale 

speciilor de pasari de interes conservativ care cuibaresc in zona. Nu vor fi taiati arbori pe traseul 

implementarii acestui proiect. Inainte de a se demara executia lucrarilor, dupa pichetarea traseului, 

vor fi identificate eventualele cuiburi si vor fi luate masurile necesare pentru protectia acestora. 

o In ceea ce privește amfibienii, pot aparea probleme cu aceste specii, deoarece pot aparea 

in zona captarii, avand in vedere habitatele caracteristice ale acestora.  

În ansamblu, se considera ca impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt si 

pe termen lung este unul redus in conditiile in care ecosistemele din zona de implementare a 

proiectului sunt preponderent antropizate. 

Măsuri pentru diminuarea impactului asupra biodiversităţii 

Lucrări prevăzute pentru protecţia faunei: 

Traseul implementarii proiectului va fi împrejmuit în zonele cu vegetaţie arbustivă, 

necompactă, precum și pe zonele unde există arii naturale pe toata perioada lucrarilor de executie. 

Pe terenul ariilor naturale protejate unde vor fi intalniti amfibieni, vor fi stramutati de catre un 

specialist in domeniu, fara a avea de suferit exemplarele identificate. Personalul care va lucra la 

acest proiect va fi instruit in legatura cu ceea ce au de facut daca identifica specii pe traseul 

implementarii acestui proiect. 

Pentru protectia ihtiofaunei, conducta de captare de la Dunare va fi prevazuta cu site speciale. 

Constructorul va avea obligatia sa aiba un specialist ecolog/biolog/ornitolog care va asista la 

efectuarea lucrarilor in ariile protejate, va instrui personalul in legatura cu biodiversitatea din zona 

de implementare a aproiectului. Toate deciziile legate de speciile descoperite de specialist, se vor 

lua de acesta impreuna cu custodele/administratorul ariei protejate. 

Pentru diminuarea impactului asupra biodiversitatii in general, al speciilor de plante şi 

comunitatilor vegetale, respectiv pentru refacerea cât mai rapidă a vegetaţiei pe suprafeţele afectate 

se vor urmatoarele masuri: 

o îndepărtarea covorului vegetal şi a solului să se limiteze strict la zona necesara; 

o se va urmări modul de drenare naturală al apelor pluviale, aşa încât să fie evitată 

acumularea acestora în vecinătatea lucrarilor, această acumulare de ape putând favoriza apariţia 

unor specii de plante higrofile, modificându-se astfel structura habitatelor existente; 

o se vor folosi drumurile deja existente, şi se vor reduce pe cât posibil suprafeţele de teren 

(habitat) ocupate în timpul desfăşurării tuturor activităţilor; în acest scop constructorul are 

obligatia ca fronturile de lucru să fie marcate şi delimitate strict cu benzi reflectorizante pentru a 

nu se extinde nejustificat pe suprafeţele învecinate; 

o desemnarea locatiei/locatiilor exacte si a suprafetelor unde vor fi amplasate şantierele si 

depozitele de sol cu resturi vegetale rezultate din executia lucrarilor; suprafetele de amplasare 

trebuie sa fie lipsite de vegetaţie, sau cu vegetaţie redusă, terenuri virane ocupate de habitate 

degradate, suprafete agricole abandonate;  
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o se interzice plantarea cu scop ornamental sau cu scopul restaurării covorului vegetal a unor 

specii alohtone care pot deveni invazive;  

o se interzice aducerea de sol din alte zone învecinate (posibil alte habitate, ex. sol de pădure) 

şi folosirea amestecurilor, datorită faptului că aceste practici vor modifica structura şi echilibrele 

ecologice ale habitatelor existente în perimetrul şi zona adiacentă a obiectivului. 

Măsuri de protecţie a biodiversităţii 

Perioada de execuţie 

o Se interzice ocuparea de terenuri în arii naturale protejate; 

o Organizările de şantier, spaţiile de depozitare, nu se vor amplasa în zona ariilor naturale 

protejate; 

o Se vor utiliza utilaje şi vehicule performante, cu reviziile efectuate care au un nivel redus 

de zgomot şi de noxe; 

o Amplasarea de bariere fizice împrejurul organizărilor de şantier, pentru a nu afecta şi alte 

suprafeţe decât cele necesare construcţiei şi implicit pentru a proteja vegetaţia specifică 

amplasamentului, precum şi pentru evitarea producerii de accidente; 

o Respectarea graficului de lucrări în sensul limitării traseelor şi programului de lucru pentru 

a limita impactul asupra florei şi faunei specifice amplasamentului;  

o Se interzice depozitarea necontrolată a materialelor rezultate (vegetaţie, pământ, etc.); 

o Reconstrucţia ecologică a tuturor terenurilor afectate temporar, la finalizarea lucrărilor de 

execuţie şi redarea acestora folosinţelor iniţiale; 

o Nu se vor deseca sau asana bălţile din vecinătatea lucrarilor din proiect. 

o Terenurile ce urmează a fi ocupate de proiect vor fi marcate cu ţăruşi, pentru a nu fi afectate 

suplimentar suprafeţe adiacente; 

o Se va evita utilizarea de sol din alte zone, pentru a nu favoriza introducerea unor specii 

invazive. 

o Se vor respecta avizele custozilor/administratorilor ariilor naturale protejate din zona de 

implementare a proiectului înainte de începerea lucrărilor. 

 

În perioada de exploatare, vor fi luate următoarele măsuri pentru protecţia biodiversităţii: 

-se vor asigura lucrări de întreținere a șanțurilor, rigolelor, construcţiilor de epurare şi 

îndepărtarea de nămolul depus; 

-în cazul producerii unor deversari accidentale, vor fi luate măsuri imediate pentru îndepărtarea 

rapidă a urmărilor şi a eventualelor produse deversate, pentru ca evita scurgerile de 

carburanţi/substante pe sol; 
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-se vor lua măsuri în vederea colectării deşeurilor rezultate pe amplasamentele proiectului. 

Aceste vor fi evacuate de pe amplasamentele menţionate, pe baza unor contracte pe care 

administratorul le va încheia cu firme de salubritate; 

DESCRIEREA MĂSURILOR PRECONIZATE PENTRU PREVENIREA, REDUCEREA ŞI 

UNDE ESTE POSIBIL, COMPENSAREA ORICĂRORI EFECTE ADVERSE 

SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI 

Măsuri de protecţie a calităţii apelor 

a) Perioada de construcţie 

o Organizările de şantier, spaţiile de depozitare permanente sau temporare, nu vor fi 

amplasate în apropierea cursului de apă, sau a zonelor protejate; 

o Transportul betonului cu autobetoniere va fi strict controlat pentru a putea preveni în 

totalitate deversarea accidentală pe traseu; 

o Este interzisă spălarea benelor şi evacuarea apelor cu ciment în perimetrul lucrărilor de 

construcţie; 

o La punctele de lucru/fronturile de lucru şi în organizările de șantier se vor monta toalete 

ecologice mobile, cu neutralizare sau bazine etanșe care vor fi vidanjate periodic; 

o Alimentarea cu carburanti se va face doar din puncte autorizate, astfel încât să se evite 

eventualele scurgeri, iar uleiurile uzate se vor colecta în recipienţii inscripţionaţi, în spaţii special 

amenajate, care vor fi predate societăţilor autorizate; 

o Este interzisă deversarea de ape uzate, reziduuri sau deşeuri în apele de suprafaţă; 

o În cazul producerii de poluări accidentale se vor întreprinde măsuri imediate de înlăturare 

a factorilor generatori de poluare; 

o În caz de inundaţii sau alte situaţii critice pe cursurile de apă se vor proteja lucrările de 

apărare; este interzisă depozitarea de materiale, materii prime, deşeuri din construcţii precum şi 

staţionarea utilajelor în albia minoră şi majoră a cursurilor de apă; 

o Este interzisă degradarea albiilor, malurilor şi lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor 

pe parcursul execuţiei şi exploatării investiţiei; 

o Pe timpul execuţiei lucrărilor şi după terminarea acestora, albia va fi degajată de orice 

materiale care ar împiedica scurgerea normală a apelor; 

o După realizarea investiţiei, constructorul va degaja amplasamentul de lucrările provizorii; 

o În cadrul şantierului, conform Planului de prevenire a poluărilor accidentale, care va fi 

întocmit, se va desemna o persoană responsabilă cu protecţia mediului, care va fi instruită şi în 

domeniul gestiunii deşeurilor. 

b) În perioada de exploatare 

o Menţinerea în stare de funcţionare a lucrărilor de colectare şi drenare a apelor pluviale, prin 

curăţarea periodică a nămolului, in zona in care acestea exista pe marginea drumurilor; 
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o Materialele utilizate nu vor fi depozitate în apropierea cursurilor de apă şi nici în zonele de 

protecție sanitară; 

o Se va asigura curăţarea şanţurilor de nămol, care va fi colectat periodic şi va fi gestionat în 

conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, de către societatea care asigură întreţinerea 

drumului; 

o Nu se va arunca in apa nici un fel de deseu, rezultat din activitatile Statiei de Epurare de la 

Marasu si in nici un alt emisar de pe traseul de implementare a acestui proiect. 

Măsuri de protecţie a biodiversităţii 

Perioada de execuţie 

o Organizările de şantier, spaţiile de depozitare, nu se vor amplasa în zona ariilor naturale 

protejate; 

o Se vor utiliza utilaje şi vehicule performante, cu reviziile efectuate care au un nivel redus 

de zgomot şi de noxe; 

o Amplasarea de bariere fizice împrejurul organizărilor de şantier pentru a nu afecta şi alte 

suprafeţe decât cele necesare construcţiilor şi implicit pentru a proteja vegetaţia specifică 

amplasamentului, precum şi pentru evitarea producerii de accidente; 

o Respectarea graficului de lucrări în sensul limitării pentru a limita impactul asupra florei şi 

faunei specifice amplasamentului;  

o Se interzice depozitarea necontrolată a materialelor rezultate (vegetaţie, pământ, etc.); 

o Reconstrucţia ecologică a tuturor terenurilor afectate temporar, la finalizarea lucrărilor de 

execuţie şi redarea acestora folosinţelor iniţiale; 

o Nu se vor deseca sau asana bălţile din vecinătatea lucrarilor de pe traseul proiectului. 

o Se va evita utilizarea de sol din alte zone, pentru a nu favoriza introducerea unor specii 

alohtone, potenţial invazive; 

o Se vor lua măsuri în vederea restricţionării suprafeţelor excavate şi a celor denudate în 

zonele de lunca ale cursului de apă. 

o se vor respecta avizele custozilor/administratorilor ariilor naturale protejate din zona de 

implementare a proiectului, care vor fi informați înainte de începerea lucrărilor. 

În perioada de operare vor fi luate următoarele măsuri pentru protecţia biodiversităţii: 

- nu va exista un impact negativ asupra faunei piscicole din fișa standard Natura 2000, în 

perioada de exploatare din cauza faptului că în zona de captare se va monta o sită metalică 

pentru a nu „ absorbi” peștii, amfibieni, mamifere care vor trece prin zonă, nici a materialelor 

vegetale (frunze, crengi, etc.). 

- colectarea şi evacuarea controlată a apelor pluviale de pe suprafața drumului. 
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- In situaţia în care nu există posibilitatea descărcării apelor pluviale colectate într-un emisar 

natural, acestea vor fi descărcate în bazine de retenţie care au rolul de stocare a apelor în scopul 

evitării degradării terenurilor adiacente. 

- se vor asigura lucrări de întreținere a șanțurilor, rigolelor, construcţiilor de epurare şi 

îndepărtarea de nămolul depus; 

- se va asigura curăţarea şi întreţinerea vegetaţiei din spatiile destinate constructiilor  

proiectului; 

- pentru menţinerea stării de conservare a zonelor traversate de zona proiectului, vor fi 

menţinute zonele umede;  

- în cazul producerii unui accident, vor fi luate măsuri imediate pentru îndepărtarea rapidă a 

urmărilor şi a eventualelor deversari accidentale, pentru ca eventualele scurgeri de carburanţi  sau 

substante să nu ajungă pe sol; 

- se vor lua măsuri în vederea colectării deşeurilor rezultate. Aceste vor fi evacuate de pe 

amplasamentele menţionate, pe baza unor contracte pe care administratorul companiei le va 

încheia cu firme de salubritate; 

- menţinerea în stare bună a împrejmuirii prevăzute în jurul constructiilor din proiect. 

Împrejmuirea va fi îngropată în pământ pe o înălţime de 0,8 m, astfel încât aceasta să nu poată 

fi deteriorată de animalele de talie mare. 

Analiza posibilului impact transfrontier, a impactului asupra populatiei. 

Terenurile destinate implementarii proiectului nu se afla in apropierea frontierelor de stat ale 

Romaniei, activitatea desfăşurată în cadrul obiectivului analizat nu are impact transfrontalier. 

Un impact asupra populatiei poate avea loc in perioada de implementare a acestui proiect, dar 

in faza de exploatare nu va mai exista un impact negativ, impactul va fi unul pozitiv ca urmare a 

introducerii apei potabile in zonele respective. 

 

28. Masuri de protejare a faunei acvatice in timpul prelevarii apei din sursa de suprafata; 

 In timpul functionarii prizei de captare apa destinata Statiei de tratare Marasu, aceasta este 

dotata cu cu site metalice pentru a nu absorbii pesti, amfibieni care vor trece prin zona, nici a 

materialelor vegetale (frunze, crengi, etc.).  

 Aceasta masura va reduce impactul asupra faunei piscicole in perioada de exploatare, in 

concluzie impactul este negativ nesemnificativ.  

 

29. Impactul asupra Parcului Natural Balta Mica a Brailei cauzat de lucrarile propuse si 

activitatiile viitoare – priza de captare, statia de tratare a apei, conductele de aductiune 

propuse, etc; 

IMPACTUL ASUPRA PARCULUI NATURAL BALTA MICA A BRAILEI 
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Fig. 25 - Harta Parcul Natural Balta Mica a Brailei 

(http://orasulbraila.weebly.com/parcul-natural-balta-mic259-a-br259ilei.html) 

Parcul Natural Balta Mica a Brailei este format din sapte insule, avand o suprafata totala 

de aproximativ 25.000 ha, aceste insule sunt: Harapu, Fundu Mare, Calia, Insula Mica a Brailei, 

Ostrovul Chiciu Orbului, Cracanel, Varsatura. 

Priza de apa si Statia de tratare a apei de la Marasu vor fi amplasate in zona Insulei Mici a 

Brailei (care este situata in zona loc. Marasu). 

In urma studierii hartilor de distributie a habitatelor si speciilor existente in zona Marasu (zona 

implementare proiect), harti apartinand Parcului Natural Balta Mica a Brailei (harti consultate de 

pe link-ul (http://bio.geoportal-mediu.ro/bmb/bmb/distributieHabitate.html) putem concluziona 

urmatoarele: Nu au fost identificate habitate prioritate in zona Statiei de tratare si a prizei de apa.  

  Tipurile de habitate specifice nu au fost identificat in zona in care se va implementa acest 

proiect si nici in imprejurimi (Dunarea desparte Insula Mica a Brailei de zona unde vor fi amplasate 

obiectivele din proiect de la Marasu). Daca se vor respecta indicatiile scrise in SEA, pentru aceste 

habitate nu va exista decat un impact negativ. 

In urma monitorizarilor efectuate in teren, in zona de implementare a acestui proiect si in 

zonele invecinate, asupra habitatelor, speciilor de pasari, amfibieni, reptile, nevertebrate, pesti, etc,  

nu se va exercita un impact negativ, totusi poate exista totusi un impact negativ reversibil de scurta 

http://orasulbraila.weebly.com/parcul-natural-balta-mic259-a-br259ilei.html
http://bio.geoportal-mediu.ro/bmb/bmb/distributieHabitate.html
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durata (pe perioada constructiilor), iar in faza de exploatare nu va mai exista un impact negativ 

asupra habitatelor, speciilor de pasari, nevertebrate, amfibieni, reptile, pesti. Daca se vor respecta 

conditiile impuse scrise in SEA, pentru aceste specii si habitate nu va exista decat un impact 

negativ reversibil limitat (doar in perioada de constructie). Nu au fost identificate cuiburi ale 

speciilor trecute in fisa Natura 2000. Speciile care cuibaresc in zona unde va fi amplasata Statia 

de tratare si priza de mal (aici sunt doua palcuri de paduri, una de salcie si una de plop despartite 

de un dig), sunt specii comune (cioara griva, cioara de semanatura, cotofana). In ceea ce priveste 

speciile care pot utiliza zona ca si teritoriu de hranire, au fost identificate urmatoarele specii: 

ciocanitoarea de gradina, vanturelul rosu, sorecar comun, etc), specii asupra carorar poate exista 

un deranj in perioada de constructie, iar in faza de exploatare, impactul se va reduce spre zero. 

Conform Planului de Management al Parcului, zona in care se va implementa proiectul (atat 

priza de apa cat si statia de tratare, amplasate in zona dig-mal) fac parte din Zona de Dezvoltare 

Durabila a Activitatilor Umane. 

Aceasta investitie nu va utiliza resurse din Parcul Natural, resurse stipulate in Planul de 

Management al Parcului, de genul: 

- Utilizarea resurselor furnizate de vegetaţia lemnoasă prin exploatări forestiere (nu e cazul). 

-  Utilizarea resurselor acvatice prin pescuitul comercial, pescuitul tradiţional şi pescuitul 

recreativ-sportiv (nu e cazul). 

- Utilizarea resurselor aparţinând florei terestre prin activităţi pastorale (nu e cazul). 

- Utilizarea resurselor aparţinând faunei prin activităţi cinegetice (nu e cazul). 

- Alte activităţi de utilizare a unor resurse ale capitalului natural din PN-BmB (nu e  

cazul). 

- Singura resursa utilizata este apa din Dunare, Conform sitte-ului 

http://www.inhga.ro/diagnoza_si_prognoza_dunare, pentru Zona Brăilei (martie 2018) debitul 

Dunării este de 6.320.000 l/s. De aici reiese faptul că nu va exista un impact prin captarea apei, la 

debitul de 10,41 l/s.  

Pe toata durata efectuarii lucrarilor de implementare a acestui proiect, constructorul va fi 

obligat sa aiba asigurata asistenta de specialitate (ecolog/biolog/ornitolog) pentru a reduce la 

maximum impactul asupra habitatelor si speciilor si va anunta orice eveniment neprevazut si orice 

actiune intreprinsa celor de la PNBMB. 

30. Analiza posibilului impact transfrontier, a impactului asupra populatiei; 

În perioada de realizare a investiţiei propuse prin prezentul proiect, pot apărea o serie de forme 

de impact asupra populaţiei din vecinătatea amplasamentului datorate următoarelor: 

- transportul şi manipularea materiilor prime şi auxiliare, care pot cauza disconfort prin 

zgomot şi creşterea concentraţiilor de pulberi în suspensie;  

- depozitarea necontrolată a deşeurilor rezultate din activitatea de construcţie care pot crea 

disconfort din punct de vedere estetic;  

http://www.inhga.ro/diagnoza_si_prognoza_dunare
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- desfăşurarea lucrărilor de execuţie de-a lungul drumurilor poate crea un disconfort și 

perturbarea traficul rutier.  

Sub aspectul caracterului său, impactul asociat acestor surse de poluare este unul direct, 

potenţial negativ, pe termen scurt, reversibil, redus ca şi complexitate şi extindere şi cu 

probabilitate scazuta de producere. Acesta se va resimţi cu precădere în zonele populate, cum sunt 

localitatile pe unde va trece acest proiect si doar in faza de constructie. 

Pentru a putea vorbi despre un impact transfrontier asupra acelor probleme care au potenţialul 

de a cauza astfel de impact semnificativ, s-a efectuat un exerciţiu de clasificare.  

Pentru fiecare problemă principală de mediu identificată în cadrul acestui raport la studiul de 

evaluare a impactului asupra mediului, s-a facut o evaluare a razei de răspândire geografice (sau 

"zonei de influenţă") a impactului potenţial al fiecărei probleme. Din această evaluare, acele 

probleme cu o zonă de influenţă probabilă să depăşească graniţele ţării, putem concluziona ca 

lucrarile prevazute in acest proiect nu vor produce un impact transfrontier.  

Tabel 145. Clasificarea impactului transfrontier - Etapa de construcţie 

Probleme de mediu Toate amplasamentele 

proiectului 

Impact potential Zona de influenta 

Calitatea aerului 

şi zgomot 

Statie de tratare, 

Instalatie de valorificare 

namol 

Poluarea mediului cu 

noxe şi praf ca rezultat al 

proceselor de ardere 

Local 

Ridicarea prafului de pe 

drumurile neasfaltate în 

timpul transportului 

pentru activitatea de 

construcţie 

Local 

Zgomot din activitatea de 

construcţie desfăşurată 

pe amplasamentul statiei 

si instalatiilor. 

Local 

Zone de păstrare a 

combustibilului si 

substantelor necesare 

procesului tehnologic. 

Poluarea mediului local 

cu noxe şi praf ca 

rezultat 

al (pierderilor prin) 

scurgere / foc. 

Local 

Apa de suprafaţă şi 

subterană 

 

Zone de păstrare a 

combustibilului si 

substantelor necesare 

procesului tehnologic. 

Poluarea cursurilor de 

apă şi a apei subterane ca 

rezultat al pierderilor 

prin scurgere a 

combustibilului. 

Local 

Toate 

amplasamentele de 

construcţie 

Concentraţii mari de 

suspensii solide ce intră 

în râuri ca rezultat al 

scurgerilor de pe 

pământul gol / descoperit 

de pe amplasamentul de 

construcţie şi drumuri de 

transport. 

Local 

Soluri, folosirea 

terenurilor şi ecologia 

Zone de păstrare a 

combustibilului si 

substantelor necesare 

procesului tehnologic. 

Poluarea solurilor 

şi reducerea potenţialului 

de folosire a terenurilor / 

valoarea ecologică ca 

Local 
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Probleme de mediu Toate amplasamentele 

proiectului 

Impact potential Zona de influenta 

urmare a pierderilor prin 

scurgere . 

Toate 

amplasamentele de 

construcţie 

Pieredera folosinţei, 

biodiversitatii şi solului, 

datorită activităţii de 

construcţie 

Local 

Comunităţi Traficul pe 

drumurile publice 
Risc crescut de vătămare 

a celorlalţi participanţi la 

trafic, datorită 

accidentelor ce implică 

mijloacelor de 

transport/utilajelor 

Local 

Amplasamente de 

construcţii 

Vătămarea publicului 

datorită accesului 

necontrolat pe 

amplasamentele de 

construcţie. 

Local 

Toate activităţile Crearea de locuri de 

muncă şi posibila 

migraţie a oamenilor spre 

această zonă 

Local 

Strămutarea domiciliilor 

localnicilor din cadrul 

zonelor de lucru înainte 

de începerea activităţii de 

exploatare. 

Local/regional 

 

Tabel 146. Clasificarea impactului transfrontier - Etapa de operare 

Probleme de mediu Toate amplasamentele 

proiectului 
Impact potential Zona de influenta 

Zgomot şi calitatea 

aerului 

Statie de tratare, 

Instalatie de valorificare 

namol 

Poluarea mediului zonei 

locale cu emisiile din 

procesare / substante 

chimice periculoase 

Local 

Poluarea mediului local 

cu noxe şi praf ca 

rezultat 

al (pierderilor prin) 

scurgere / foc. 

Local 

Zone de păstrare a 

combustibilului si 

substantelor necesare 

procesului tehnologic. 

Poluarea mediului local 

cu noxe şi praf ca 

rezultat 

al (pierderilor prin) 

scurgere / foc. 

Local 

Trafic Ridicarea prafului din 

cauza traficului pe 

drumuri neasfaltate 

Local 

Transportul de substante 

necesare in procesul de 

productie si pentru 

functionarea diferitelor 

instalatii 

Risc posibil de incendiu 

şi degajare de fum din 

accidente ce implică 

transportul acestor 

substanţe. 

Local 

Toate amplasamentele 

active 

Producerea de zgomot 

din activităţile de pe 

Local 
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Probleme de mediu Toate amplasamentele 

proiectului 
Impact potential Zona de influenta 

amplasament 
Apa de suprafaţă şi 

subterană 

Livrarea de reactivi, 

substanţe chimice şi 

combustibil 

Poluarea cursurilor de 

apă şi a apei subterane 

din 

cauza accidentelor şi a 

pierderilor prin scurgere 

(cum ar fi poluarea 

apelor de suprafaţă şi 

afectarea 

ecosistemului din cauza 

revărsărilor de 

substante chimice, dintr-

un accident de transport) 

 

Local 

Spatii de depozitare 

substante 

Pierderi prin scurgere 

şi scurgere / exfiltraţii cu 

conţinut de reactivi din 

zonele de păstrare şi 

operaţionale 

Local 

Extragerea apei din râu 

rezultând în reducerea 

debitului general al 

râului. 

Local 

Soluri, folosirea 

terenurilor şi ecologie 

Statie de tratare, 

Instalatie de valorificare 

namol 

Poluarea solurilor şi 

impactul asupra 

potenţialului de folosinţă 

a terenului / valorii 

ecologice datorită 

deversărilor etc. 

Local 

Zone de păstrare a 

combustibilului si 

substantelor necesare 

procesului tehnologic. 

Poluarea solurilor şi 

afectarea folosinţei 

potenţiale a 

terenurilor/valorii 

ecologice datorită 

deversărilor etc. 

Local 

Transportul de substante 

necesare in procesul de 

productie si pentru 

functionarea diferitelor 

instalatii 

Poluarea solurilor şi 

afectarea fluviului şi 

ecosistemului datorită 

pierderilor prin scurgere 

a 

substantelor chimice într-

un accident de transport. 

Local/regional 

Comunitati Traficul pe 

drumurile publice 

Risc crescut de vătămare 

a celorlalţi participanţi la 

trafic datorită 

traficului implicat de 

livrări. 

 

 

Transportul de substante 

necesare in procesul de 

productie si pentru 

functionarea diferitelor 

instalatii 

Incendiu posibil şi risc 

de explozie din 

transporturi 

ce implică accidente. 

Risc posibil de expunere 

la reactivi toxici 

Local 

Toate 

amplasamentele 

Vătămarea publicului 

 
Local 
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Probleme de mediu Toate amplasamentele 

proiectului 
Impact potential Zona de influenta 

operaţionale 

Toate activităţile 

 
Crearea de locuri de 

muncă şi posibil migraţia 

oamenilor către zonă. 

Local/regional 

 

Tabel 147. Clasificarea impactului transfrontieră - Etapa de închidere 

Probleme de mediu Toate amplasamentele 

proiectului 
Impact potential Zona de influenta 

Zgomot şi calitatea 

aerului 
Statie de tratare, 

Instalatie de valorificare 

namol 

Poluarea mediului 

înconjurător al zonei 

locale cu vapori şi fum 

din incendii în timpul 

dezafectării. 

Local 

Zone de păstrare a 

combustibilului si 

substantelor necesare 

procesului tehnologic. 

Poluarea mediului zonei 

locale cu vapori de 

combustibil rezultaţi din 

deversări/incendii. 

Local 

Toate zonele active Producerea de zgomot 

din lucrările de 

dezafectare ce afectează 

localnicii 

Local 

Praf de pe drumurile 

neas 

faltate din transport 

pentru lucrări de 

dezafectare 

Local 

Apa de suprafaţă şi 

subterană 
Zone de păstrare a 

combustibilului si 

substantelor necesare 

procesului tehnologic. 

Poluarea cursurilor de 

apă şi a apei subterane 

Datorită deversărilor în 

timpul dezafectării. 

Local 

Soluri, folosirea 

terenurilor şi ecologie 
Zone de păstrare a 

combustibilului si 

substantelor necesare 

procesului tehnologic. 

Poluarea solurilor şi 

reducerea potenţialului 

de folosinţăa terenului de 

la pierderi prin scurgere 

în timpul lucrărilor de 

dezafectare. 

Local 

Comunitati Traficul pe 

drumurile publice 
Vătămarea altor 

participanţi la trafic din 

cauza traficului în timpul 

etapei de închidere 

Local 

Transportul de substante 

necesare in procesul de 

productie si pentru 

functionarea diferitelor 

instalatii 

Vătămarea publicului 

 
Local 

Toate activităţile 

 
Pierderea locului de 

muncă  la închidere 

Local/regional 

Pe baza sumarului prezentat mai sus, problemele cheie identificate ca fiind de o potenţială 

importanţă din perspectiva evaluării transfrontieră sunt:  

- Poluarea reţelelor de apă de suprafaţă;  
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- Transportul materialelor de construcţie şi a substantelor chimice periculoase/ 

nepericuloase;  

- Locurile de muncă ce determină migraţia înspre această zonă din alte părţi ale judetului.  

 

31. Completare la capitolul 4.4. Biodiversitatea 

• La cap. 4.4 Biodiversitatea se afirmă: ”Impactul asupra biodiversității se manifestă în 

primul rând prin afectarea potențială / interferența unor obiective din proiect cu zone situate în 

arii naturale protejate. În acest sens, a fost elaborat un studiu de evaluare adecvată”. La acest 

capitol trebuia analizat impactul proiectului asupra tuturor elementelor de biodiversitate 

caracteristice zonelor în care se vor realiza componentele proiectului și nu doar asupra celor 

de interes comunitar. Raportul trebuie să includă doar concluziile studiului de evaluare 

adecvată.  

Considerăm că nu se poate vorbi despre existenţa unui impact negativ semnificativ asupra 

componentelor de habitat, floră şi faună desemnate pentru aceste arii protejate din acest capitol, 

urmare a implementării acestui proiect, această concluzie a reieșit în urma deplasărilor în teren și 

amonitorizărilor efectuate la fața locului. Nu au fost identificate specii de floră, habitate, 

nevertebrate, etc, din fișele Natura 2000 care să necesite măsuri speciale pentru protecția lor. 

Astfel, prin implementarea acestui proiect, nu este afectată integritatea siturilor de 

importanță comunitară enumerate mai sus și cu care se învecinează această parte din proiect: 

• mărimea habitatelor şi populațiile speciilor de importanţă comunitara nu vor suferi reduceri 

de suprafețe și efective; 

• nu se va produce fragmentarea sau deteriorarea habitatelor de importanţă comunitară, dacă 

pe perioada executării lucrărilor în zona studiată se vor respecta minimele condiţii de protecţie a 

acestora. 

• punerea în aplicare a obiectivelor pentru conservarea ariilor naturale protejate nu va fi 

afectată; 

• factorii care determină menţinerea stării favorabile de conservare a ariilor naturale 

protejate nu vor fi influențați negativ, dacă executantul lucrărilor de construcţie va avea grijă să 

respecte traseele impuse de către proiectant pentru deplasarea utilajelor care vor asigura buna 

funcţionare a şantierului, astfel încât să nu se modifice starea de conservare a ariilor protejate. 

• nu vor aparea modificări ale dinamicii relaţiilor dintre componentele de mediu (sol, apă, 

aer, floră și faună), ce constituie structura şi/sau funcţia ariilor naturale protejate, dacă pe perioada 

şantierului, se vor respecta condiţiile de protecţie a ariilor protejate, precum şi perioadele de 

cuibărit dacă vor fi identificate specii cuibăritoare în perimetrul și pe traseul şantierului.  

ROSPA005 Balta Mica a Brailei 

Avand in vedere faptul ca pe teritoriul acestei arii protejate vor fi amplasate Statia de Tratare 

Marasu, captarea Marasu si o conducta de aductiune care are lungimea de 350 metri, putem 
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concluziona ca zona posibil a fi afectata prin amplasarea Statiei de Tratare ocupa suprafata cea 

mai mare, suprafata ce va fi ocupata permanent de aceasta statie, dar zona este caracterizata prin 

faptul ca aici se practica pasunatul intensiv si nu au fost identificate habitate prioritare. Zona în 

care se va amplasa stația de tratare a apei, face parte din Parcul Natural Balta Mica a Brăilei, durata 

lucrărilor fiind de maxim 20 de luni (atât în aria protejată cât și în vecinătatea ei).  Zona în care se 

va amplasa stația de tratare a apei si priza de captare apa face parte din Parcul Natural Balta Mica 

a Brăilei, durata lucrărilor fiind de maxim 20 de luni (atât în aria protejată cât și în vecinătatea ei). 

Va exista un impact în perioada de construcție a stației de tratare apă și a prizei de captare, acesta 

se va manifesta prin deranjul care se va produce asupra speciilor de păsări care pot cuibări sau 

tranzita zona în căutare de hrană.  

Nu va exista un impact asupra habitatelor prioritare deoarece zona este puternic antropizată, 

nefiind identificat nici un habitat prioritar, din cele existente în Fișa Natura 2000 pentru 

ROSCI0006 Balta Mică a Brăilei. 

Zona ce va fi ocupata de aceste obiective, este lipsita de vegetatie forestiera si este 

caracterizata prin prezenta unei vegetatii ruderale slab reprezentate. 

Terenurile cu statut de protecție din vecinătatea amplasamentului reprezintă zona dig-mal a 

Dunării, caracterizată prin prezența unor plantații forestiere în care predomină specii de salcie și 

plop, cu vârste diferite.  

Organizarea de santier pentru realizarea prizei de captare si a statiei de tratare este propusa in 

vecinatatea digului, pe partea interioara a acestuia, în imediata vecinătate a zonelor cu statut de 

protecție.  

Speciile de pasari (conform fisei Natura 2000) observate pe traseul lucrarilor din zona ariei 

protejate au fost urmatoarele, cu mentinea ca majoritatea au fost observate in Insula Mare a 

Brailei: 

- Stârc roșu (Ardea purpurea) – Specia a fost observată pe malul canalelor paralele cu 

drumul (traseul rețelei de aductiune), fiind o zona posibila de hrănire pentru specie. Nu va fi 

afectată de implementarea acestui proiect deoarece specia cuibărește în colonii iar acest proiect nu 

tranzitează astfel de zone. 

- Șorecar comun (Buteo buteo) – Specia a fost identificată în perioada de monitorizare, pe 

terenurile agricole învecinate cu zonele unde se va implementa acest proiect. 

Nu se va exercita un impact negativ asupra speciei, deoarece traseul rețelelor de conducte 

urmează drumurile deja existente, iar această pasăre este cunoscută ca fiind una obișnuită cu 

prezența umană. 

- Chirighiță cu obraz alb (Chlidonias hybridus) – Având în vedere habitatele preferate de 

această specie (zonele umede de apă dulce bogate în vegetaţie), asupra speciei nu se va exercita 

un impact negativ nici în perioada de implementare a proiectului și nici după aceea, deoarece 

traseul proiectului nu va traversa astfel de habitate. 

În perioada de monitorizare au fost observate exemplare de Chirighiță cu obraz alb deasupra 

Dunării. 
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- Barza albă (Ciconia ciconia) - Având în vedere preferința speciei pentru păşunilor umede 

şi zonelor mlăştinoase, aceasta este întâlnită în zonă, mai puțin iarna când migrează. 

Cuibărind în localități, nu este deranjată de prezența umană. Asupra speciei nu se va exercita 

un impact negativ nici în perioada de implementare a proiectului și nici după aceea, deoarece este 

obișnuită cu prezența umană. 

- Barza neagră (Ciconia nigra) - Având în vedere preferința speciei pentru pădurile de 

câmpie şi de dealuri (ca și zone de cuibărit), ce au în apropiere zone umede (zone de hrănire), 

aceasta este întâlnită în zonă doar pe terenurile unde se hrănește, mai puțin iarna când migrează. 

A fost observată hrănindu-se pe marginea canalelor de irigații ce sunt pe marginea unor 

drumuri adiacente zonelor de implementare a acestui proiect. 

Specia nu va fi afectată de implementarea acestui proiect, nici în perioada de construcție și nici 

după aceea, datorită comportamentului retras a acesteia și din cauza faptului ca lucrarile din arie 

vor fi de scurta durata. 

- Erete de stuf (Circus aeruginosus) - Având o mobilitate mare, specia poate fi prezentă, în 

pasaj pe suprafața pentru care a fost realizat studiul. Pe această suprafață nu au fost identificate 

locuri de cuibărit. 

Zonele de cuibărit ale speciei se găsesc în zonele cu stuf din vecinătatea suprafeței pe unde va 

trece proiectul, exemplarele pot tranzita această suprafață în deplasare de hrănire. 

- Erete vânăt (Circus cyaneus) - Având o mobilitate mare, specia poate fi.prezentă, în pasaj 

pe suprafața pentru care a fost realizat studiul. Pe această suprafață nu au fost identificate locuri 

de cuibărit. 

Un exemplar din această specie a fost observat hrănindu-se pe câmpuri, departe de zonelor de 

implementare a acestui proiect. 

- Dumbrăveancă (Coracias garrulus) - Având o mobilitate destul de mare, specia este  

prezentă în pasaj, pe suprafața pentru care a fost realizată monitorizarea. Pe această suprafață nu 

au fost identificate locuri de cuibărit. 

Impactul implementării acestui proiect asupra speciei este nesemnificativ. 

Respectarea măsurilor de management cuprinse în Planul de management (cap. 3b) al ariei 

naturale protejate ROSPA005 Balta Mică a Brăilei va reduce posibilul impact asupra speciei. 

Specia cuibărește în locuri deschise cu copaci mari și scorburoși. Poate tranzita zona 

implementării acestui proiect. 

- Ciocănitoare de grădină (Dendrocopos syriacus) - Exemplare din această specie au fost 

identificate în zona pâlcului de pădure din apropierea punctului de captare de la Mărașu, în 

perioada de monitorizare pentru acest proiect. 

Asupra speciei s-ar putea produce un deranj pe zonele de hrănire (în perioada de implementare 

a acestui proiect), dar acesta va fi minim și reversibil. 

Asupra speciei nu va exista un impact negativ în perioada de exploatare a acestui proiect.  
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- Ciocănitoare neagră (Dryocopus martius) - Un exemplar din această specie a fost 

identificat în zona pâlcului de pădure din apropierea punctului de captare de la Mărașu, în perioada 

de monitorizare pentru acest proiect. 

Asupra speciei s-ar putea produce un deranj pe zonele de hrănire (în perioada de implementare 

a acestui proiect), dar acesta va fi minim și reversibil. 

Asupra speciei nu va exista un impact negativ în perioada de exploatare a acestui proiect.  

- Egreta mică (Egretta garzetta) - Specia a fost identificată în timpul monitorizărilor 

efectuate pentru acest proiect, atât în zona Dunării, cât și pe malurile canalelor de irigații de pe tot 

traseul implementării acestui proiect. 

Impactul asupra speciei este redus, putând apărea doar în pertioada de implementare a acestui 

proiect. 

- Vânturel de seară (Falco vespertinus) - Specia a fost identificată în zona monitorizată, 

hrănindu-se pe câmputile din apropierea zonelor implementării acestui proiect. 

Respectarea măsurilor de management cuprinse în Planul de management (cap. 3b) al ariei 

naturale protejate ROSPA005 Balta Mică a Brăilei va reduce posibilul impact asupra speciei. 

- Sfrâncioc roșiatic (Lanius collurio) - Specia este prezentă în zonă, fiind observată în timpul 

monitorizărilor efectuate pe terenurile unde se va implementa acest proiect. 

Asupra speciei se poate exercita un impact minor, în perioada de implementare a acestui 

proiect, după aceea nu se va mai exercita nici un impact asupra speciei. 

Identificarea cuiburilor de sfrâncioc va duce la aplicarea unor măsuri specifice de management, 

conform cap. 3b din PM al ariei naturale protejate ROSPA005 Balta Mică a Brăilei. 

- Sfrâncioc cu frunte neagră (Lanius minor) - Specia este prezentă în zonă, fiind observată 

în timpul monitorizărilor efectuate pe terenurile unde se va implementa acest proiect. 

Asupra speciei se poate exercita un impact minor, în perioada de implementare a acestui 

proiect, după aceea nu se va mai exercita nici un impact asupra speciei. 

- Cormoran mic (Phalacrocorax pygmeus) - Specia a fost identificată pe malul Dunării la 

Mărașu (vis-a-vis de zona unde va fi punctul de captare) unde își usca aripile la soare, dar și pe 

malurile unor canale de irigații de pe lângă drumurile pe unde va trece rețeaua de conducte din 

acest proiect. 

Nu se va exercita un impact negativ în perioada de clocire, având în vedere faptul că specia 

clocește în colonii, iar acestea nu au fost identificate pe traseul implementării acestui proiect. 

Există posibilitatea ca asupra speciei să apară un impact negativ temporar și reversibil, atunci 

când aceasta intenționează să se hrănească în canalele de irigații existente de a lungul drumurilor 

care merg paralel cu canalele. 

- Lăstun de mal (Riparia riparia) - În perioada de monitorizare, specia a fost observată în 

zbor, dar nu se cunoaște locația unde cuibărește, nu a fost identificată pe tot traseul implementării 

acestui proiect. 
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Nu va exista un impact asupra acestei specii, din cauza faptului că nu există colonii pe traseul 

implementării acestui proiect. 

- Chiră de baltă (Sterna hirundo) - În perioada de monitorizare, specia a fost observată, pe 

traseul implementării acestui proiect (zburând deasupra Dunării în zona Mărașu). 

Nu va exista un impact asupra acestei specii, din cauza faptului că nu există habitate 

caractersitice speciei pe traseul implementării acestui proiect. 

- Lăcar mare (Acrocephalus arundinaceus) - În perioada de monitorizare, specia a fost 

observată în stuful din unele canale de irigații de pe traseul implementării acestui proiect. 

Posibil să se exercite un deranj, doar pe perioada implementării acestui proiect, iar în perioada 

de după implementare impactul nu va mai exista. 

- Rață mare (Anas platyrhynchos) - În perioada de monitorizare, specia a fost observată pe 

traseul implementării acestui proiect, pe canalele de irigații paralele drumurilor deja existente. 

Nu se va exercita un impact negativ asupra speciei, deoarece proiectul nu tranzitează habitate 

specifice acesteia. 

- Stârc cenușiu (Ardea cinerea) - Specia nu cuibărește în zona supusă analizei, fiind o specie 

ce cuibărește în colonii.  

Specia a fost identificată pe terenurile agricole vecine cu zonele pe unde se va implementa 

acest proiect, în perioada în care s-a făcut monitorizarea în teren. 

- Sticlete (Carduelis carduelis) – Specia a fost observată în perioada în care s-a făcut 

monitorizarea în teren pentru acest proiect.  

Nu va exista un impact asupra speciei în perioada de implementare a proiectului și nici după 

aceea, având în vedere faptul că acest proiect nu va trece prin/sau pe lângă habitatele caracteristice 

speciei. 

- Lebădă de vară (Cygnus olor) - Specia a fost observată în perioada în care s-a făcut 

monitorizarea pentru acest proiect pe Dunăre vis – a – vis de Mărașu. 

Nu se va exercita un impact negativ asupra acestei specii, având în vedere habitatul 

caractersitic al acesteia și faptul că acest proiect nu va tranzita acest tip de habitat. 

- Egreta mare (Casmerodius albus) - Specia a fost observată în perioada în care s-a făcut 

monitorizarea pentru acest proiect pe Dunăre vis – a – vis de Mărașu și pe malul unor canale de 

irigații. 

Nu se va exercita un impact negativ asupra acestei specii, având în vedere habitatul 

caracteristic al acesteia în perioada de cuibărire și faptul că acest proiect nu va tranzita acest tip de 

habitat. Specia se hrănește pe malul unor canale de irigații din Insula Mare a Brăilei și este 

obișnuită cu prezența umană. 

- Pescăruș pontic (Larus cachinnans) - Specia a fost observată în perioada în care s-a făcut 

monitorizarea pentru acest proiect pe Dunăre la Mărașu și pe deasupra unor canale de irigații. 

Nu se va exercita un impact negativ asupra acestei specii, având în vedere habitatul 
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caracteristic al acesteia în perioada de cuibărire și faptul că acest proiect nu va tranzita acest tip de 

habitat. Specia este obișnuită cu prezența umană. 

- Pescăruș râzător (Larus ridibundus) - Specia a fost observată în perioada în care s-a făcut 

monitorizarea pentru acest proiect pe Dunăre la Mărașu și pe deasupra unor canale de irigații. 

Nu se va exercita un impact negativ asupra acestei specii, având în vedere habitatul 

caracteristic al acesteia în perioada de cuibărire și faptul că acest proiect nu va tranzita acest tip de 

habitat. Specia este obișnuită cu prezența umană. 

- Codobatură albă (Motacilla alba) - Specia a fost observată în perioada în care s-a făcut 

monitorizarea pentru acest proiect pe malul Dunăre la Mărașu și pe deasupra unor canale de 

irigații. 

Nu se va exercita un impact negativ asupra acestei specii, având în vedere habitatul 

caracteristic al acesteia în perioada de cuibărire și faptul că acest proiect nu va tranzita acest tip de 

habitat. Specia este obișnuită cu prezența umană. 

- Codobatură galbenă (Motacilla flava) - Specia a fost observată în perioada în care s-a făcut 

monitorizarea pentru acest proiect pe malul Dunăre la Mărașu și pe deasupra unor canale de 

irigații. 

Nu se va exercita un impact negativ asupra acestei specii, având în vedere habitatul caracteristic 

al acesteia în perioada de cuibărire și faptul că acest proiect nu va tranzita acest tip de habitat. 

Specia este obișnuită cu prezența umană. 

- Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) - Specia a fost observată în perioada în care s-a 

făcut monitorizarea pentru acest proiect pe malul Dunăre la Mărașu și pe deasupra unor canale de 

irigații. 

Nu se va exercita un impact negativ asupra acestei specii, având în vedere habitatul 

caracteristic al acesteia în perioada de cuibărire și faptul că acest proiect nu va tranzita acest tip de 

habitat. Specia este obișnuită cu prezența umană. 

- Corocodel mare (Podiceps cristatus) - Specia a fost observată în perioada în care s-a făcut 

monitorizarea pentru acest proiect pe Dunăre la Mărașu. 

Nu se va exercita un impact negativ asupra acestei specii, având în vedere habitatul 

caracteristic al acesteia în perioada de cuibărire și faptul că acest proiect nu va tranzita acest tip de 

habitat. Specia este obișnuită cu prezența umană. 

- Pupăză (Upupa epops) - Specia a fost identificată în perioada când s-a făcut monitorizarea. 

Nu va exista un impact asupra speciei în perioada de implementare a proiectului și nici după 

aceea, având în vedere faptul că acest proiect nu va trece prin/sau pe lângă habitatele caracteristice 

speciei. 

- Nagâț (Vanellus vanellus) - Specia a fost identificată în perioada când s-a făcut 

monitorizarea pe câmpurile din apropierea drumului. 

Nu va exista un impact asupra speciei în perioada de implementare a proiectului și nici după 
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aceea, având în vedere faptul că acest proiect nu va trece prin/sau pe lângă habitatele caracteristice 

speciei. 

 

ROSCI0006 Balta Mica a Brailei 

Speciile (conform fisei Natura 2000) observate pe traseul lucrarilor din zona ariei protejate 

au fost urmatoarele, cu mentinea ca majoritatea au fost observate in Insula Mare a Brailei: 

- Țestoasa de apă (Emys orbicularis) - Specia a fost observată în perimetrul zonei studiate 

doar în canale de irigații. 

Impactul estimat - Nu anticipăm un impact semnificativ asupra populației speciei, urmare a 

realizării proiectului pentru zona Mărașu - Frecăței. 

- Avat (Aspius aspius) - Specia a fost identificată în Dunăre, în zona de captare.  

Impactul estimat - Nu anticipăm un impact semnificativ asupra populației speciei, urmare a 

realizării proiectului pentru zona Mărașu – Frecăței, deoarece singura piesă care va fi montată în 

apele Dunării este o conductă care va capta apa. Această conductă va fi prevăzută cu  site metalice 

de protectie pentru a nu „absorbi” pești sau alte viețuitoare acvatice. 

- Răspăr (Gymnocephalus schraetser) - Specia a fost identificată în perimetrul studiat (zona 

de captare a apei de la Mărașu).  

Impactul estimat - Nu anticipăm un impact semnificativ asupra populației speciei, urmare a 

realizării proiectului pentru zona Mărașu – Frecăței, deoarece singura piesă care va fi montată în 

apele Dunării este o conductă care va capta apa. Această conductă va fi prevăzută cu o site metalice 

pentru a nu „absorbi” pești sau alte viețuitoare acvatice. 

Considerăm că nu se poate vorbi despre existenţa unui impact negativ semnificativ asupra 

componentelor de habitat, floră şi faună desemnate pentru aceasta arie protejata, urmare a 

implementării acestui proiect, această concluzie a reieșit în urma deplasărilor în teren și a 

monitorizărilor efectuate la fața locului, dar si a masurilor ce vor fi luate de catre constructor si 

beneficiar pentru a protejate biodiversitatea. 

Astfel, prin implementarea acestui proiect, nu este afectată integritatea sitului de importanță 

comunitară ROSCI0006 Balta Mica a Brailei deoarece: 

• mărimea habitatelor şi populațiile speciilor de importanţă comunitara nu vor suferi reduceri 

de suprafețe și efective; 

• nu se va produce fragmentarea sau deteriorarea habitatelor de importanţă comunitară, dacă 

pe perioada executării lucrărilor în zona studiată se vor respecta minimele condiţii de protecţie a 

acestora. 

• punerea în aplicare a obiectivelor pentru conservarea ariilor naturale protejate nu va fi 

afectată; 

• factorii care determină menţinerea stării favorabile de conservare a ariilor naturale 

protejate nu vor fi influențați negativ, dacă executantul lucrărilor de construcţie va avea grijă să 
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respecte traseele impuse de către proiectant pentru deplasarea utilajelor care vor asigura buna 

funcţionare a şantierului, astfel încât să nu se modifice starea de conservare a ariilor protejate. 

• nu vor aparea modificări ale dinamicii relaţiilor dintre componentele de mediu (sol, apă, 

aer, floră și faună), ce constituie structura şi/sau funcţia ariilor naturale protejate, dacă pe perioada 

şantierului, se vor respecta condiţiile de protecţie a ariilor protejate, precum şi perioadele de 

cuibărit dacă vor fi identificate specii cuibăritoare în perimetrul și pe traseul şantierului. 

• Lucrările vor dura aproximativ 20 luni atât în arie cât și în vecinătatea ei. 

ROSCI0305 Ianca – Plopu – Sarat – Comaneasca 

Speciile (conform fisei Natura 2000) observate pe traseul lucrarilor din zona ariei protejate 

au fost urmatoarele: 

• Țestoasa de apă (Emys orbicularis) - Specia a fost observată în perimetrul zonei studiate 

doar în canale de irigații ce se învecinează în unele locuri cu acest proiect. 

Impactul estimat - Nu anticipăm un impact semnificativ asupra populației speciei, urmare a 

realizării acestui proiect. 

Pe teritoriul ariei si in imediata vecinatate a unor tronsoane dintr-un colector de canalizare sub 

presiune, de-a lungul DN 22, pe o lungime de cca: 1,4 km (din care 1,2 km in arie), intre satele 

Scortaru Vechi si Comaneasca,  terenul cu statut de protectie reprezentând o pajiste in care au fost 

identificate exemplare slab dezvoltate caracteristice habitatelor de interes 1310 Comunități cu 

Salicornia și alte specii anuale care colonizează terenurile umede și nisipoase si 1530* Pajişti şi 

mlaştini sărăturate panonice şi ponto-sarmatice; 

În urma monitorizărilor efectuate în zona implementării acestui proiect, putem spune că nu 

se poate vorbi despre existenţa unui impact negativ semnificativ asupra componentelor de habitat, 

floră şi faună desemnate pentru aceste arii protejate, această concluzie reieșind în urma deplasărilor 

în teren și a monitorizărilor efectuate la fața locului. 

 Prin implementarea acestui proiect, nu va fi afectată integritatea siturilor de importanță 

comunitară enumerate mai sus și cu care se învecinează/suprapune această parte din proiect: 

• mărimea habitatelor şi populațiile speciilor de importanţă comunitara nu vor suferi reduceri 

de suprafețe și efective; 

• nu se va produce fragmentarea sau deteriorarea habitatelor de importanţă comunitară, dacă 

pe perioada executării lucrărilor în zona studiată se vor respecta minimele condiţii de protecţie a 

acestora. 

• punerea în aplicare a obiectivelor pentru conservarea ariilor naturale protejate nu va fi 

afectată; 

• factorii care determină menţinerea stării favorabile de conservare a ariilor naturale 

protejate nu vor fi influențați negativ, dacă executantul lucrărilor de construcţie va avea grijă să 

respecte traseele impuse de către proiectant pentru deplasarea utilajelor care vor asigura buna 

funcţionare a şantierului, astfel încât să nu se modifice starea de conservare a ariilor protejate. 
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• nu vor aparea modificări ale dinamicii relaţiilor dintre componentele de mediu (sol, apă, 

aer, floră și faună), ce constituie structura şi/sau funcţia ariilor naturale protejate, dacă pe perioada 

şantierului, se vor respecta condiţiile de protecţie a ariilor protejate, precum şi perioadele de 

cuibărit dacă vor fi identificate specii cuibăritoare în perimetrul și pe traseul şantierului. 

Terenul cu statut de protectie din vecinătatea satului Movila Miresii reprezinta o pajiste (pe 

partea stanga a drumului dintre Comaneasca si Movila Miresii), precum și luciul Lacului Movila 

Miresii (ce reprezintă habitat pentru specii de păsări de interes comunitar), cu pajistea perimetrala 

acestuia, in care s-a identificat habitatul de interes comunitar 1310 Comunități cu Salicornia și alte 

specii anuale care colonizează terenurile umede și nisipoase. Durata realizării lucrărilor din 

perimetrul și vecinătatea ariei va fi de șase luni. 

ROSPA0160 Lunca Buzaului 

Speciile(conform fisei Natura 2000) observate pe traseul lucrarilor din zona ariei protejate 

au fost urmatoarele: 

- Ciocănitoare de grădină (Dendrocopos syriacus)- Exemplare din această specie au fost 

identificate în zona poiectului, in pomii de pe marginea drumului, din jurul trecerii de la podul 

peste raul Buzau. 

Asupra speciei s-ar putea produce un deranj pe zonele de hrănire (în faza de constructie a acestui 

proiect), dar acesta va fi minim și reversibil. Lucrarile din zona podului se estimeaza la 2-3 zile 

maxim. 

Asupra speciei nu va exista un impact negativ în perioada de exploatare a acestui proiect.  

Graur (Sturnus vulgaris) - Exemplare din această specie au fost identificate în zona poiectului, 

in pomii de pe marginea drumului, din jurul trecerii de la podul peste raul Buzau, hranindu-se pe 

campurile din vecinatatea traseului proiectului. 

Asupra speciei s-ar putea produce un deranj pe zonele de hrănire (în faza de constructie a acestui 

proiect), dar acesta va fi minim și reversibil. Specia este obisnuita cu prezenta omului. 

Asupra speciei nu va exista un impact negativ în perioada de exploatare a acestui proiect.  

 Aria de protecție specială avifaunistică este declarată pentru un număr de 24 de specii de 

păsări conform http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/2017-08-

29_Fromulare_SPA_11.08.2017%281%29.pdf. 

Măsurile de conservare a sitului conform Fișei Natura 2000 sunt: 

- Măsuri de management pentru vegetatia palustră, cu scopul de a menține sau de a reface 

vegetația la un nivel ecologic optim. 

- Managementul deșeurilor și al apelor uzate în zona habitatelor importante pentru speciile 

acvatice. 

- Amplasarea de dispozitive pentru creșterea vizibilității liniilor de tensiune. 

- Controlul si respectarea legislației vânătorii; cooperare între organizațiile de protecție a 

mediului, organizațiile de vânătoare, jandarmerie și Garda de Mediu împotriva braconajului. 
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- Planificarea instalării turbinelor eoliene, pentru a minimaliza riscul de coliziune. 

- Încurajarea folosirii produselor agrochimice selective și cu toxicitate redusă pe terenurile 

din vecinătate. 

- Limitarea noilor proiecte urbane, incluzând așezările împrăstiate în habitatele de pădure 

importante pentru speciile de păsări răpitoare de zi și de noapte. 

- Potrivirea lucrărilor silvice cu biologia speciilor de păsări răpitoare de zi și de noapte pentru 

a evita perturbarea ei. 

Durata de executie a lucrarilor, atat in arie cat si in vecinatatea ei va fi de maxim noua luni.  

Avand in vedere amploarea scazuta a lucrarilor din aceasta arie (durata lucrarilor nu va depasi 

o luna si jumatatea) si din cauza faptul ca lucrarea va insuma 630 metri de conducta pentru aceasta 

arie protejata. Nu vor fi afectate speciile de pasari, din cauza faptul ca lucrarile din arie nu vor 

avea o amploare ridicata si pentru ca zona este tranzitata intens. 

ROSCI0103 Lunca Buzaului 

Speciile(conform fisei Natura 2000) observate pe traseul lucrarilor din zona ariei protejate 

au fost urmatoarele: 

- Țestoasa de apă (Emys orbicularis) - Specia a fost observată în perimetrul zonei studiate  

în canale de irigații ce se învecinează în unele locuri cu acest proiect si pe malul raului Buzau. 

Impactul estimat - Nu anticipăm un impact semnificativ asupra populației speciei, urmare a 

realizării acestui proiect, deoarece lucrarile nu vor trece prin albia raului, retelele de conducte vor 

fi pozate pe marginea podului, iar lucrarile sunt de mica amvergura, nu vor dura mai mult de o 

luna si jumatate. 

- Avatul (Aspius aspius) - Specia a fost identificată în raul Buzau, în zona podului.  

Impactul estimat - Nu anticipăm un impact semnificativ asupra populației speciei, urmare a 

realizării acestui proiect, deoarece lucrarile nu vor trece prin albia raului, retelele de conducte vor 

fi pozate pe marginea podului, iar lucrarile sunt de mica amvergura, nu vor dura mai mult de o 

luna si jumatate. 

  In  perimetrul si imediata vecinătate a ariilor ROSCI si ROSPA Lunca Buzaului), pe o 

lungime de cca 1,2 km (cca 1 km in arii) a conductei de aductiune apa potabila Jirlău-Făurei si 

colectorului de canalizare Jirlău-Stația de epurare Făurei, de-a lungul DJ 203 pe directia Faurei-

Jirlau, pe podul peste raul Buzau; suprafețele cu statut de protectie reprezinta terenuri impadurite 

din zona dig-mal a  raului Buzau. Aceste zone nu vor fi afectate de lucrarile preconizate a se derula 

deoarece aceste retele se vor trasa pe marginea unor drumuri deja existente si intens circulate, iar 

pe marginea lor nu a fost identificat nici un habitat prioritar si nici o specie din Fisa Natura 2000. 

In  vecinătatea ariilor (la distanțe de 250-600 m), pe o lungime de cca 1,8 km  a conductei 

de aductiune apa potabila Căineni Băi-Plășoiu, de-a lungul DJ 203; suprafețele cu statut de 

protectie reprezinta terenuri agricole și impadurite din zona de protecție a raului Buzau, separate 
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de amplasament prin pășuni cu statut de protecție din Situl de importanţă comunitară Balta Alba-

Amara-Jirlău-Lacul Sarat Caineni. 

În urma minitorizărilor efectuate în zona implementării acestui proiect, putem spune că nu 

se poate vorbi despre existenţa unui impact negativ semnificativ asupra componentelor de habitat, 

floră şi faună desemnate pentru aceste arii protejate, această concluzie reieșind în urma deplasărilor 

în teren și a monitorizărilor efectuate la fața locului. 

 Prin implementarea acestui proiect, nu va fi afectată integritatea siturilor de importanță 

comunitară enumerate mai sus și cu care se învecinează/suprapune această parte din proiect: 

• mărimea habitatelor şi populațiile speciilor de importanţă comunitara nu vor suferi reduceri 

de suprafețe și efective; 

• nu se va produce fragmentarea sau deteriorarea habitatelor de importanţă comunitară, dacă 

pe perioada executării lucrărilor în zona studiată se vor respecta minimele condiţii de protecţie a 

acestora. 

• factorii care determină menţinerea stării favorabile de conservare a ariilor naturale 

protejate nu vor fi influențați negativ, dacă executantul lucrărilor de construcţie va avea grijă să 

respecte traseele impuse de către proiectant pentru deplasarea utilajelor care vor asigura buna 

funcţionare a şantierului, astfel încât să nu se modifice starea de conservare a ariilor protejate. 

• nu vor aparea modificări ale dinamicii relaţiilor dintre componentele de mediu (sol, apă, 

aer, floră și faună), ce constituie structura şi/sau funcţia ariilor naturale protejate, dacă pe perioada 

şantierului, se vor respecta condiţiile de protecţie a ariilor protejate, precum şi perioadele de 

cuibărit dacă vor fi identificate specii cuibăritoare în perimetrul și pe traseul şantierului. 

ROSPA006 Balta Tataru 

Speciile(conform fisei Natura 2000) observate pe traseul lucrarilor din zona ariei protejate 

au fost urmatoarele: 

• Starc cenusiu (Ardea cinerea) - Specia nu cuibărește în zona supusă analizei, fiind o specie 

ce cuibărește în colonii.  

Specia a fost identificată pe terenurile agricole vecine cu zonele pe unde se va implementa 

acest proiect (Lacul Plașcu), în perioada în care s-a făcut monitorizarea în teren. 

• Rata mare (Anas platyrhynchos) -  În perioada de monitorizare, specia a fost observată pe 

traseul implementării acestui proiect, pe canalele de irigații paralele drumurilor deja existente din 

vecinatatea traseului lucrarilor. 

Nu se va exercita un impact negativ asupra speciei, deoarece proiectul nu tranzitează habitate 

specifice acesteia. 

• Barza alba (Ciconia ciconia) - Având în vedere preferința speciei pentru păşunile umede 

şi a zonelor mlăştinoase, aceasta este întâlnită în zonă, mai puțin iarna când migrează. 

Cuibărind în localități, nu este deranjată de prezența umană. Asupra speciei nu se va exercita 

un impact negativ nici în perioada de implementare a proiectului și nici după aceea, deoarece este 
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obișnuită cu prezența umană. Specia a fost observata pe traseul acestor lucrari din zona ariei 

protejate, hranindu-se pe campuri, au fost identificate cuiburi in localitatile: Tătaru, Colțea, 

Ciocile, Barăganul,  Pribeagu. 

• Egreta mica (Egretta garzetta) - Specia a fost identificată pe malul Lacului Plașcu în timpul 

monitorizărilor efectuate pentru acest proiect, atât în zona Dunării, cât și pe malurile canalelor de 

irigații de pe tot traseul implementării acestui proiect. 

Impactul asupra speciei este redus, putând apărea doar în perioada de constructie a acestui 

proiect. 

• Vanturel rosu (Falco tinnunculus)- Specia  a fost identificată pe traseul proiectului din 

aceasta arie protejata, în perioada monitorizărilor efectuate în teren. Specia a fost observata pe 

traseul acestor lucrari din zona ariei protejate, hranindu-se pe campuri in marginea localitatilor: 

Tătaru, Colțea, Ciocile, Barăganul,  Pribeagu. 

Nu se va exercita un impact negativ asupra speciei, având în vedere habitatele preferate de 

aceasta dar si amvergura mica a lucrarilor si masurile de protectie luate ce vor fi luate de catre 

constructor. 

• Grangur (Oriolus oriolus) – Specia a fost identificata dupa tril in Pădurea Colțea, care se 

afla în vecinătatea amplasamentului pe care se va realiza reteaua de aductiune dintre Colțea și 

Pribeagu, pe o lungime de cca 400 m. Lucrarile estimate a se realiza in aceasta zona vor dura 

maxim doua zile, impactul fiind minor si doar in faza de constructie. 

• Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) - Specia a fost observată în perioada în care s-a 

făcut monitorizarea pentru acest proiect pe malul Lacul Chioibășești, aflat la distanța de cca. 400 

m față de amplasamentul lucrarilor, în vecinătatea căruia se propune o porțiune din conducta de 

aductiune dintre Chichinețu și Chioibașești, pe o lungime de cca. 2 km;  

Nu se va exercita un impact negativ asupra acestei specii, având în vedere habitatul 

caracteristic al acesteia în perioada de cuibărire și faptul că acest proiect nu va tranzita acest tip de 

habitat. Specia este obișnuită cu prezența umană. 

• Pupaza (Upupa epops) - Specia a fost identificată în perioada când s-a făcut monitorizarea, 

pe marginea drumului dintre Colțea și Pribeagu, pe marginea drumului dintre Chichinețu și 

Chioibașești. 

Nu va exista un impact asupra speciei în perioada de constructie a proiectului și nici după 

aceea, având în vedere faptul că lucrarile vor fi de mica amvergura si vor dura o perioada scurta 

de timp.  

ROSCI0259 Valea Calmatuiului 

Speciile(conform fisei Natura 2000) observate pe traseul lucrarilor din zona ariei protejate 

au fost urmatoarele: 

Nu a fost identificat habitatul 1530 Mlaştini şi stepe sărăturate panonice in zonele de pasune 

din vecinatatea lacurilor Vultureni si Traian, dar exista posibilitatea ca acest habitat sa fie in aceste 



 

 

Cod document:  Completari la - Raport privind Impactul 

asupra Mediului  

Serie de modificare 
Pag. 242 Rev. 0       

 

 

 

Asistență Tehnică pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de Atribuire pentru PROIECTUL 

REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL BRĂILA, ÎN 

PERIOADA  2014-2020 

zone. Vegetaţia halofitică constă în comunităţi de plante din depresiuni şi stepe sărăturate uscate, 

pajişti sărăturate umede, şi comunităţi de plante anuale din lacurile sărate, periodic inundate, cu 

zonare tipică.  

Alte specii importante de floră și faună ce ar putea fi intalnite in aceasta zona, dar nu au fost 

identificate, sunt: Artemisia santonicum, Aster tripolium, etc. 

Animale posibil a fi intalnite in aceasta zona a proiectului pe pajistile din vecinatatea traseului 

proiectului: Moluşte - Helicopsis striata austriaca; Insecte - Lycaena dispar; Mamifere - 

Spermophilus citellus; Mentionam ca aceste animale enumerate mai sus nu au fost identificate in 

perioada de monitorizate dar exista posibilitatea ca ele sa tranziteze aceasta zona.  

In perioada rece a anului 2017 cand a fost facuta monitorizarea nu a fost identificat acest habitat 

si nici specii de plante, insecte descrise in Fisa Natura 2000. Distanta obiectivelor proiectului 

pentru aceasta zona este cuprinsa intre 100-600 m fata de aceste pasuni, in concluzie nu credem 

ca va exista un impact asupra acestui tip de habitat. Lucrarile vor fi trasate pe marginea drumurilor 

deja existente si vor dura maxim zece luni, atat in arie cat si in vecinatatea ei. 

Pentru a reduce impactul in perioada de constructie pe teritoriul acstei arii protejate, se va 

executa lucrarea intr-un timp foarte scurt, nu se vor depozita materialele de constructii pe pajistile 

din imediata vecinatatea a traseului, nu se vor parca masini si utiliaje pe aceste pajisti. 

Habitatul 3260 Cursuri de apă din zona de câmpie până în etajul montan, cu vegetaţie din 

Ranunculion fluitantis şi Callitricho-Batrachion - nu a fost identificat in zona proiectului, in zona 

lacurilor Vultureni si Traian, dar la fel ca si la celalalt habitat poate fi prezent. Nu va exista un 

impact asupra acestui tip de habitat deoarece nu vor exista lucrari in albia celor doua lacuri, iar 

distanta fata de cele doua lacuri este cuprinsa intre 100-600 metri. 

ROSPA0145 Valea Calmatuiului 

Speciile(conform fisei Natura 2000) observate pe traseul lucrarilor din zona ariei protejate 

au fost urmatoarele: 

• Barza alba (Ciconia ciconia)- Specia a fost observata in perioada de migratie, hranindu-se 

pe pajistile din aceasta zona a proiectului, in zona lacurilor Traian si Vultureni, au fost identificate 

si urme ale cuibaririi in localitatile Ciresu, Dudescu, Ulmu, Zavoaia, Insuratei. Asupra speciei nu 

se va exercita un impact nici in faza de constructie si nici in faza de exploatare, deoarece specia 

este obisnuita cu prezenta umana, nefiind deranjata de om si nici de traficul din localitati si de pe 

sosele. 

• Califar alb (Tadorna tadorna)- specia a fost observata in zona lacurilor Vultureni si Traian, 

specia prefera lacurile ca zona de odihna si de hranire, nu au fost observate urme de cuibarire in 

zona acestor lacuri. Nu va exista un impact asupra acestei specii, nici in faza de constructive si nici 

in faza de exploatare, deoarece lucrarile nu se vor apropia de lacuri decat la disnatnte cuprinse 

intre 100-600 metri.  

•  Piciorong (Himantopus himantopus)- specia a fost observata in zbor peste zona localitatii 

Dudescu, specia prefer lacurile ca zona de odihna si de hranire, nu au fost observate urme de 
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cuibarire in zona acestor lacuri. Nu va exista un impact asupra acestei specii, nici in faza de 

constructive si nici in faza de exploatare, deoarece lucrarile nu se vor apropia de lacuri decat la 

disnatnte cuprinse intre 100-600 metri.  

• Ciocantors (Recurvirostra avosetta)- specia a fost observata in zona lacurilor Vultureni si 

Traian, specia prefera lacurile ca zona de odihna si de hranire, nu au fost observate urme de 

cuibarire in zona acestor lacuri. Nu va exista un impact asupra acestei specii, nici in faza de 

constructive si nici in faza de exploatare, deoarece lucrarile nu se vor apropia de lacuri decat la 

distante cuprinse intre 100-600 metri.  

• Nu suntem de acord cu afirmația ”Dintre toate obiectivele propuse în cadrul 

proiectului, doar zona în care se va amplasa stația de captare de la Mărașu se găsește într-o 

relație directă cu ariile protejate. Restul lucrărilor care au loc în ariile protejate (pozare 

conducte) se vor amplasa pe marginea drumurilor deja existente.” În relație directă cu ariile 

protejate sunt toate elementele proiectului care se vor realiza în interiorul ariilor protejate 

și în imediata vecinătate a acestora, menționate de altfel în tabelul 42. 

Avand in vedere faptul ca o parte din lucrarile propuse prin acest proiect vor avea loc in 

opt arii protejate, putem spune ca in relatie directa cu ariile protejate sunt si lucrarile de pozare a 

conductelor, nu numai statia de tratare de la Marasu si priza de apa de la Marasu (atat pe teritoriul 

ariilor cat si in vecinatatea lor. 

Suprapuneri si vecinatati cu ariile naturale protejate 

Nr. 
Crt 

Aria 
protejata 

Lucrari in perimetru Lucrari in vecinatate Durata 
lucrarilor 

in 
perimetrul 

sau in 
vecinatatea 

ariei 
protejate 

Componente Organizare 
de santier 

Lungime 
(m)/suprafata 
(mp) in arie 

protejata 

Componente Organizare de santier Distanta 
retele fata 

de aria 
protejata 

 

1.  ROSPA0071 

Lunca 

Siretului 

Inferior si 

ROSCI0162 

Lunca 

Siretului 

Inferior 

- - - 430 m din 
aductiunea 
Muchea-Cotu 
Lung-Cotu 
Mihalea 

- Aproximativ 
50 m 

Se executa 
cca. 400 m 
retele/luna 

Durata 
maxima: 2 
luni 

 

- - Capete retea 
distrubutie 
Cotu Mihalea 
intravilan 
pentru 3 srazi 

Aproximativ 
50 m 

- - Capete retea 
distrubutie 
Cotu Lung 
intravilan 
pentru 2 atrazi 

Aproximativ 
175 m 

- - Capete retea 
distrubutie 
Vamesu 
intravilan 
pentru 1 
strada 

Aproximativ 
170 m 

- - 500 m din 
lungimea 
toatala a 
conductei de 

Intre 230 m 
si 350 m 
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Crt 

Aria 
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perimetrul 
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vecinatatea 

ariei 
protejate 

Componente Organizare 
de santier 

Lungime 
(m)/suprafata 
(mp) in arie 

protejata 

Componente Organizare de santier Distanta 
retele fata 

de aria 
protejata 

 

aductiune 
Cotu Lung - 
Vamesu 

- - Capete retea 
de distributie 
in loc. Voinesti 
pentru 6 strazi 

Intre 10 m 
si 150 m 

- - 700 m din 
lungimea 
totala a 
conductei de 
aductiune 
Latinu-
Voinesti 

Intre 134 m 
si 500 m 

- - Capete retea 
distrubutie in 
loc. Corbu 
Vechi 
intravilan 
pentru 5 strazi 

Intre 10 m 
si 150 m 

- - 700 m din 
aductiunea 
Maxineni – 
Corbu Vechi 

Intre 5 m si 
500 m  

2.  ROSCI0305 

Ianca – Plopu 

- Sarat - 

Comaneasca 

- - - Capete retea 
distrubutie – 
reabilitare 
Movila Miresii 
intravilan 
pentru 1 
strada 

Organizare de santier 
la vest de Movila 
Miresii la distanta de 
1850 m fata de zona 
protejata. Organizarea 
de santier a fost 
mutata, initial fiind 
amplasata nin zona de 
est a localitatii la 
distanta de 60 m fata 
de aria protejata 

Intre 60 m 
si 150  m  

Se executa 
cca. 400 m 
retele/luna 

Durata 
maxima: 5 
luni 

- - 

- - Capat din 
conducta de 
aductiune 
Ianca Batogu 
intravilan 
Ianca 

Intre 10 m 
si 150 m 

Colector 
Gradistea 

SEAU Braila 
in zona 

Scortaru 
Vechi 

1.270 m 
Colector 

Gradistea 
SEAU Braila 

in zona 
Scortaru 

Vechi 

- - 

Colector 
Gradistea 

SEAU Braila 
in zona 

Movila Miresii 

155 m 
colector 

Gradistea 
SEAU Braila 

in zona Movila 
Miresii 

SPAU 4 
colector la 
cca. 90 m de 
arie la intrare 
in Movila 
Miresii dinspre 
Comaneasca; 

90 m 

- - 1942 m retea 
de canalizare 
Movila Miresii; 
2 stazi 
paralele si 2 
capete strazi 

SPAU 1  

Intre 130 m 
si 300 m 
intravilan 

415 m 

175 m;  
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vecinatatea 

ariei 
protejate 

Componente Organizare 
de santier 

Lungime 
(m)/suprafata 
(mp) in arie 

protejata 

Componente Organizare de santier Distanta 
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de aria 
protejata 

 

SPAU 3 

- - Capete retea 
de canalizare 
Plopu – 4 
strazi 
intravilan 

SPAU 1 

SPAU 2 

 

Intre 40 m 
si 150 m 
intravilan 

230 m 
intravilan; 

295 m 
intravilan; 

- - Capat nord 
colector Plopu 
– Perisoru 

 

235 m 

3.  ROSPA0048 

- Ianca – 

Plopu – Sarat 

- 

Comaneasca  

- - 

 

- Capete retea 
distrubutie – 
reabilitare 
Movila Miresii 
intravilan 
pentru 1 
strada 

Organizare de santier 
la vest de Movila 
Miresii la distanta de 
1850 m fata de zona 
protejata. Organizarea 
de santier a fost 
mutata, initial fiind 
amplasata nin zona de 
est a localitatii la 
distanta de 60 m fata 
de aria protejata 

Intre 60 m 
si 150 m  

Se executa 
cca. 400 m 
retele/luna 

Durata 
maxima: 5 
luni 

- - 

- - Capat din 
conducta de 
aductiune 
Ianca Batogu 
intravilan 
Ianca 

Intre 10 m 
si 150 m 

Colector 
Gradistea 

SEAU Braila 
in zona 

Movila Miresii 

155 m 
colector 

Gradistea 
SEAU Braila 

in zona Movila 
Miresii 

SPAU 4 
colector la 
cca. 90 m de 
arie la intrare 
in Movila 
Miresii dinspre 
Comaneasca;; 

90 m 

- - 1942 m retea 
de canalizare 
Movila Miresii; 
2 stazi 
paralele si 2 
capete strazi 

SPAU 1  

SPAU 3 

Intre 130 m 
si 300 m 
intravilan 

415 m 

175 m;  

- - Capete retea 
de canalizare 
Plopu – 4 
strazi 
intravilan 

SPAU 1 

Intre 40 m 
si 150 m 
intravilan 

230 m 
intravilan; 
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protejata 

 

SPAU 2 

 

295 m 
intravilan; 

- - Capat nord 
colector Plopu 
– Perisoru 

 

235 m 

4.  ROSCI0005 

Balta Alba – 

Amara – 

Jirlau – Lacul 

Sarat Caineni 

- - 

- 

- 

- 

 

- 880 m din 
conducta de 
aductiune 

Jirlau Galbenu 

Organizarea de santier 
in gospodaria de apa 
Jirlau la cca 700 m in 
gospodaria de apa 

Organizare de santier 
Ibrianu la distanta de 
1700 m 

Organizare de santier 
Visani la distanta de 
150 m 

Intre 80 m 
si 450 m 

Se executa 
cca. 400 m 
retele/luna 
de catre 1 
echipa 

Durata 
maxima: 18 
luni 

- - Capete retea 
de distributie  

14 strazi – loc. 
Jirlau 

Intre 45 m 
si 150 m 
intravilan 

  Retea de 
aductiune 
Faurei - Jirlau 

Capatul de 
nord la cca. 
250 m 

- - 7.440 m 
conducta de 
aductiune 
Visani – 
Drogu - 
Zamfiresti 

Intre 15 m 
si 260 m 
intravilan si 
extravilan 

- - Capete retea 
apa – 
reabilitare loc. 
Drogu pentru 
5 strazi 

Intre 10 m 
si 150 m 
intravilan 

  850 m din 
conducta de 
aductiune 
Visani-Plesoiu 

Intre 6 m si 
450 m 

- - Capete retea 
de canalizare 
Gradistea 
intravilan – 4 
strazi  

SPAU 4 - 
Gradistea 

Intre 25 m 
si 150 m 
intravilan 

480 m 

Colector 
Visani - Jirlau 

2000 m 
Colector 

Visani - Jirlau 

1600 m 
Colector 
Visani – Jirlau 

SPAU 
collector Jirlau 

Intre 35 m 
si 450 m 

250 m 

- - Capete retea 
de canalizare 
Visani 
intravilan – 7 
strazi + 1 

Intre 25 m 
si 150 m 
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protejata 

 

srada paralela 
cu lungime de 
648 m 

SPAU 1 
colector – 45 
m 

SPAU 2 – 290 
m 

SPAU 3 – 100 
m 

45 m 

290 m 

100 m 

- - Capete retea 
de canalizare 
Jirlau 
intravilan 
pentru 19 
strazi 

Intre 10 m 
si 150 m 

5.  ROSPA0004 

Balta Alba – 

Amara – 

Jirlau 

- - 

 

- 880 m din 
conducta de 
aductiune 
Jirlau Galbenu 

Organizarea de santier 
in gospodaria de apa 
Jirlau la cca 700 m in 
gospodaria de apa 

Organizare de santier 
Ibrianu la distanta de 
1700 m 

Organizare de santier 
Visani la distanta de 
150 m 

Intre 80 m 
si 450 m 

 

Se executa 
cca. 400 m 
retele/luna 
de catre 1 
echipa 

Durata 
maxima: 18 
luni 

- - Capete retea 
de distributie  
14 strazi – loc. 
Jirlau 

Intre 45 m 
si 150 m 
intravilan 

  Retea de 
aductiune 
Faurei - Jirlau 

Capatul de 
nord la cca. 
250 m 

- - 7.440 m 
conducta de 
aductiune 
Visani – 
Drogu - 
Zamfiresti 

Intre 15 m 
si 260 m 
intravilan si 
extravilan 

- - Capete retea 
apa – 
reabilitare loc. 
Drogu pentru 
5 strazi 

Intre 10 m 
si 150 m 
intravilan 

- - 1600 m 
Colector 
Visani – Jirlau 

SPAU 
collector Jirlau 

Intre 35 m 
si 450 m 

250 m 

- - Capete retea 
de canalizare 
Gradistea 
intravilan – 4 
strazi  

SPAU 4 - 
Gradistea 

Intre 25 m 
si 150 m 
intravilan 

480 m 

- - 2.430 m 
Colector 
Visani – Jirlau 

Intre 35 m 
si 450 m   
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SPAU 
collector Jirlau 

250 m 

- - Capete retea 
de canalizare 
Jirlau 
intravilan 
pentru 19 
strazi 

Intre 10 m 
si 150 m 

6.  ROSCI0103 
Lunca 

Buzaului 

- - 

 

- 1.800 m 
conducta de 
aductiune 
Visani – 
Caineni Bai - 
Plasoiu 

- Intre 90 m 
si 350 m 

4,5 luni 

 

1,5 luni 
Conducta de 

aductiune 
Jirlau –Faurei 

Aproximativ 
630 m 

Conducta de 
aductiune 

Jirlau –Faurei 
in zona de 

traversare rau 
Buzau 

- - - 

Colector 
canalizare 
menajera 

Jirlau – S.E 
Faurei 

Aproximativ 
630 m 

Colector 
canalizare 
menajera 

Jirlau – S.E 
Faurei in zona 
de traversare 

rau Buzau 

- - 

7.  ROSPA 
Lunca 

Buzaului 

- - 

 

- 1.800 m 
conducta de 
aductiune 
Visani – 
Caineni Bai - 
Plasoiu 

- Intre 90 m 
si 350 m 

4,5 luni 

Conducta de 
aductiune 

Jirlau –Faurei 

- Aproximativ 
630 m 

Conducta de 
aductiune 

Jirlau –Faurei 
in zona de 

traversare rau 
Buzau 

- Sutesti la 560 m - 1,5 luni 

Colector 
canalizare 
menajera 

Jirlau – S.E 
Faurei 

Aproximativ 
630 m 

Colector 
canalizare 
menajera 

Jirlau – S.E 
Faurei in zona 
de traversare 

rau Buzau 

- - 

8.  ROSCI0307 
Lacu Sarat - 

Braila 

- - - 600 m 
Colector Lacu 

Sarat – 
statiune Lacu 

Sarat 

-  32 m 1,5 luni 
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de aria 
protejata 

 

9.  ROSCI0259 
Valea 

Calmatui 

Conducta de 
aductiune 
Batogu-
Ciresu-

Jugureanu 

- Aproximativ 
4.1 km din  

Conducta de 
aductiune 
Batogu-
Ciresu-

Jugureanu in 
zona Batogu 

Ciresu 

- 1 organizare de santier 
situata in GA Ciresu 
(600 m fata de aria 

protejata in intravilan) 
si 1 organizare de 

santier situata in GA 
Batogu (800 m fata de 

aria protejata in 
intravilan) 

Organizare e santier in 
SE Insuratei la 600 m 

- 10 luni 

Conducta de 
aductiune 
Ciresu - 

Scarlatesti-
Vultureni 

Aproximativ 
431 m din 

Conducta de 
aductiune 
Ciresu - 

Scarlatesti-
Vultureni in 
zona Ciresu 
Scarlatesti 

- - 

Conducta de 
aductiune 
Batogu- 

Dudescu-
Tataru 

Aproximativ 
1.7 km din 

Conducta de 
aductiune 
Batogu- 

Dudescu-
Tataru in zona 

Batogu - 
Dudescu 

- - 

- - - 450 m 
Conducta de 

aductiune 
Batogu Tataru 

in zona 
intravilan 
Dudescu 

Intre 350 m 
si 450 m 

- - - 685 m 
Conducta de 

aductiune 
Ciresu – 

Vultureni – 
Scarlatesti in 

intravilan 
Ciresu 

1742 m 
Conducta de 

aductiune 
Ciresu – 

Vultureni – 
Scarlatesti in 

zona 
Scarlatesti 
Vultureni 

Intre 75 m 
si 350 m 

 

Intre 75 m 
si 250 m 

- - - 1512 m din 
conducta de 
aductiune 

Ciresu Ulmu 

Intre 2 m si 
1000 m 

- - - 2700 m din 
conducta de 
aductiune 

Ulmu 
Jugureanu 

Intre 210 m 
si 550 m 
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- - - Capete retea 
de alimentare 
cu apa Batogu 

intravilan 
pentru 11 

strazi 

Intre 220 m 
si 400 m 

- - - Capete retea 
de alimentare 
cu apa Ciresu 

intravilan 
pentru 7 strazi 

Gospodarie 
de apa Ciresu 

Intre 150 m 
si 270 m 

860 m 
intravilan 

- - - Capete retea 
de alimentare 

cu apa 
Scarlatesti 
intravilan 

pentru 7 strazi 

Intre 85 m 
si 250 m 

- - - Capete retea 
de alimentare 

cu apa 
Vultureni 
intravilan 
pentru 11 

strazi 

Intre 90 m 
si 250 m 

- - - Capete retea 
de alimentare 

cu apa 
Jugureanu 
pentru 13 

strazi 

Intre 10 m 
si 250 m 

Colector 
canalizare 
menajera 

Ulmu-
Zavoaia-

SEAU 
Insuratei 

- 600 m 
colector 

Insuratei - 
Zavoaia 

 600 m 

- - - Capete retea 
de canalizare 

Insuratei 
intravilan 
pentru 10 

strazi  

SPAU 1 – 140  
m 

SPAU 2 – 120 
m 

intre 40 si 
250 m 

140 m 

120 m 

- - - Capete retea 
de canalizare 

Zavoaia 
intravilan 
pentru 1 
strada 

500 m  

 



 

 

Cod document:  Completari la - Raport privind Impactul 

asupra Mediului  

Serie de modificare 
Pag. 251 Rev. 0       

 

 

 

Asistență Tehnică pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de Atribuire pentru PROIECTUL 

REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL BRĂILA, ÎN 

PERIOADA  2014-2020 

Nr. 
Crt 

Aria 
protejata 

Lucrari in perimetru Lucrari in vecinatate Durata 
lucrarilor 

in 
perimetrul 

sau in 
vecinatatea 

ariei 
protejate 

Componente Organizare 
de santier 

Lungime 
(m)/suprafata 
(mp) in arie 

protejata 

Componente Organizare de santier Distanta 
retele fata 

de aria 
protejata 

 

- - - Capete retea 
de canalizare 
Ulmu pentru 4 

strazi 

SPAU 3 – 200 
m 

Intre 200 m 
si 250 m 
intravilan 

200 m 

10.  ROSPA0145 
Valea 

Calmatui 

Conducta de 
aductiune 
Batogu-
Ciresu-

Jugureanu 

- 

 

Aproximativ 
4.1 km din 

Conducta de 
aductiune 
Batogu-
Ciresu-

Jugureanu in 
zona Batogu 

Ciresu 

- 1 organizare de santier 
situata in GA Ciresu 
(600 m fata de aria 

protejata in intravilan) 
si 1 organizare de 

santier situata in GA 
Batogu (800 m fata de 

aria protejata in 
intravilan) 

Organizare e santier in 
SE Insuratei la 600 m 

- 10 luni 

Conducta de 
aductiune 
Ciresu - 

Scarlatesti-
Vultureni 

Aproximativ 
431 m din 

Conducta de 
aductiune 
Ciresu - 

Scarlatesti-
Vultureni in 
zona Ciresu 
Scarlatesti 

- - 

Conducta de 
aductiune 
Batogu- 

Dudescu-
Tataru 

Aproximativ 
3.600 m din 
Conducta de 

aductiune 
Batogu- 

Dudescu-
Tataru in zona 

Batogu - 
Dudescu 

- - 

- - 1000 m 
Conducta de 

aductiune 
Batogu Tataru 

in zona 
intravilan 
Dudescu 

Intre 350 m 
si 450 m 

- - 685 m 
Conducta de 

aductiune 
Ciresu – 

Vultureni – 
Scarlatesti in 

intravilan 
Ciresu 

1742 m 
Conducta de 

aductiune 
Ciresu – 

Vultureni – 
Scarlatesti in 

zona 
Scarlatesti 
Vultureni 

Intre 75 m 
si 350 m 

 

Intre 75 m 
si 250 m 



 

 

Cod document:  Completari la - Raport privind Impactul 

asupra Mediului  

Serie de modificare 
Pag. 252 Rev. 0       

 

 

 

Asistență Tehnică pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de Atribuire pentru PROIECTUL 

REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL BRĂILA, ÎN 

PERIOADA  2014-2020 

Nr. 
Crt 

Aria 
protejata 

Lucrari in perimetru Lucrari in vecinatate Durata 
lucrarilor 

in 
perimetrul 

sau in 
vecinatatea 

ariei 
protejate 

Componente Organizare 
de santier 

Lungime 
(m)/suprafata 
(mp) in arie 

protejata 

Componente Organizare de santier Distanta 
retele fata 

de aria 
protejata 

 

- - 1512 m din 
conducta de 
aductiune 

Ciresu Ulmu 

Intre 2 m si 
1000 m 

- - 2700 m din 
conducta de 
aductiune 

Ulmu 
Jugureanu 

Intre 210 m 
si 550 m 

- - Capete retea 
de alimentare 
cu apa Batogu 

intravilan 
pentru 11 

strazi 

Intre 220 m 
si 400 m 

- - Capete retea 
de alimentare 
cu apa Ciresu 

intravilan 
pentru 7 strazi 

Gospodarie 
de apa Ciresu 

Intre 150 m 
si 270 m 

860 m 
intravilan 

- - Capete retea 
de alimentare 

cu apa 
Scarlatesti 
intravilan 

pentru 7 strazi 

Intre 85 m 
si 250 m 

- - Capete retea 
de alimentare 

cu apa 
Vultureni 
intravilan 
pentru 11 

strazi 

Intre 90 m 
si 250 m 

- - Capete retea 
de alimentare 

cu apa 
Jugureanu 
pentru 13 

strazi 

Intre 10 m 
si 250 m 

Colector 
canalizare 
menajera 

Ulmu-
Zavoaia-

SEAU 
Insuratei 

2800 m 
colector 

Insuratei - 
Zavoaia 

 600 m 

- - Capete retea 
de canalizare 

Insuratei 
intravilan 
pentru 10 

strazi  

SPAU 1 – 140  
m 

intre 40 si 
250 m 

140 m 

120 m 
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Nr. 
Crt 

Aria 
protejata 

Lucrari in perimetru Lucrari in vecinatate Durata 
lucrarilor 

in 
perimetrul 

sau in 
vecinatatea 

ariei 
protejate 

Componente Organizare 
de santier 

Lungime 
(m)/suprafata 
(mp) in arie 

protejata 

Componente Organizare de santier Distanta 
retele fata 

de aria 
protejata 

 

SPAU 2 – 120 
m 

- - Capete retea 
de canalizare 

Zavoaia 
intravilan 
pentru 1 
strada 

500 m  

 

- - Capete retea 
de canalizare 
Ulmu pentru 4 

strazi 

SPAU 3 – 200 
m 

Intre 200 m 
si 250 m 
intravilan 

200 m 

11.  ROSPA0006 
Balta Tataru 

Aductiunea 
Tataru - 
Coltea 

- 775 m din 
aductiunea 

Tataru - 
Coltea 

- Organizare e santier 
din loc. Tataru 

amplasata in GA 
Tataru (extindere) la 

130 m intravilan 

 

- 8 luni 

Aductiunea 
Coltea 

Chichinetu 

906 m din 
aductiunea 

Coltea - 
Chichinetu 

- - 

Aductiunea 
Tataru - 
Dudesti 

500 m din 
aductiunea 

Tataru - 
Dudesti 

  

Aductiunea 
Ciocile 
Odaieni 

1700 m din 
aductiunea 

Ciocile - 
Odaieni 

- - 

- - 1.770 m din 
aductiunea 

Ciocile - 
Odaieni 

Intre 7 m si 
10 m 

Aductiunea 
Coltea 

Pribeagu 

3670 m din 
aductiunea 

Coltea - 
Pribeagu 

- - 

- - 2.200 m din 
aductiunea 
Dudesti – 
Tataru – 

Coltea in zona 
Tataru 

2.244 m din 
aductiunea 
Dudesti – 
Tataru – 

Coltea in zona 
Tataru 

Intre 15 m 
si 350 m 

Intre 15 m 
si 350 m 

 

200 m 
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Nr. 
Crt 

Aria 
protejata 

Lucrari in perimetru Lucrari in vecinatate Durata 
lucrarilor 

in 
perimetrul 

sau in 
vecinatatea 

ariei 
protejate 

Componente Organizare 
de santier 

Lungime 
(m)/suprafata 
(mp) in arie 

protejata 

Componente Organizare de santier Distanta 
retele fata 

de aria 
protejata 

 

Gospodarie 
de apa Tataru  

- - 2.157 m din 
aductiunea 
Chichinetu - 
Chioibasesti 

Intre 10 – 
15 m 

- - Capete retele 
alimentare cu 

apa 
Chioibasesti 

intravilan 
pentru 6 strazi 

Intre 100 m 
si 272 m 

- - Capete retele 
de alimentare 

cu apa 
Chioibasesti  

pentru 2 strazi 

Intre 50 m 
si 250 m 

Colector 
Tataru - 

Baraganu 

990 m din 
colector 
Tataru - 

Baraganul 

2300 m din 
colector 
Tataru - 

Baraganul 

Intre 20 – 
30 m 

Colectorul 
Baraganul - 

Insuratei 

500 m din 
colectorul 
Insuratei - 
Baraganul 

  

Colector 
Tataru - 
Coltea 

775 m din 
colectorTataru 

- Coltea 

- - 

Colector 
Coltea - 

Chichinetu 

906 m din 
colector 
Coltea - 

Chichinetu 

- - 

- - 1000 m din 
colector 
Coltea – 

Chichinetu in 
zona Coltea 

Intre 0 m si 
250 m 

- - Capete retele 
de canalizare 

Baraganul 
intravilan 

pentru 3 strazi 

SPAU 5  

SPAU 7  

Intre 315 m 
si 500 m 

530 m 

405 m 

- - Capete retele 
de canalizare 

Tataru 

Intre 60 m 
si 250 m 
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Nr. 
Crt 

Aria 
protejata 

Lucrari in perimetru Lucrari in vecinatate Durata 
lucrarilor 

in 
perimetrul 

sau in 
vecinatatea 

ariei 
protejate 

Componente Organizare 
de santier 

Lungime 
(m)/suprafata 
(mp) in arie 

protejata 

Componente Organizare de santier Distanta 
retele fata 

de aria 
protejata 

 

intravilan 
pentru 14 

strazi 

SPAU 1 

SPAU 2 

190 m 

110 m 

- - Capete m 
retea de 

canalizare 
Ciocile 

intravilan 
pentru 6 strazi 

SPAU 1 

Intre 85 m 
si 250 m  

110 m 

12. ROSCI0006 
Balta Mica a 

Brailei/  

- - 

 

- 2.597 m 
Conducta de 

aductiune 
STAP Marasu 
– loc. Marasu 

Organizare de santier 
Marasu 

100 
m 

ROSPA0005 
Balta Mica a 

Brailei 

400 
m 

ROSCI0006 
Balta Mica a 

Brailei 

400 
m 

RORMS0002 
Parcul 

Natural Balta 
Mica a 
Brailei 

400 
m 

RONPA0017 
Parcul 

Natural Balta 
Mica a 
Brailei 

 

 

Organizare de santier 
din loc. Bertestii de Jos 

amplasata in GA 
Bertestii de Jos 

(reabilitare/extindere) 

- 

200 m 20 luni 

- - 10.900 m 
Conducta de 

aductiune 
STAP Marasu 
– loc. Bandoiu 

si Tacau  

Intre 180 m 
si 300 m 

- - 15.655 m 
Conducta de 

aductiune 
STAP Marasu 

– loc. 
Magureni si 

Plopi  

Intre 200 si 
350 m 

- - Capete  retea 
de distributie 
loc. Marasu 

intravilan 
pentru 8 strazi 

Intre 150 m 
si 250 m m 

- - Capete  retea 
de distributie 
loc. Magureni 
pentru 9 strazi 

Intre 200 si 
350 m 

- - Capete  retea 
de distributie 

loc. Plopi 
pentru 6 strazi  

Intre 150 si 
250 m 

  Capete  retea 
de distributie 
loc. Bandoiu 

pentru 3 strazi  

Intre 150 si 
250 m 

  Capete  retea 
de distributie 
loc. Tacau 

pentru 6 strazi  

Intre 180 si 
250 m 

- - Statia de 
tratare apa 

potabila 
Marasu 

30 m 
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Nr. 
Crt 

Aria 
protejata 

Lucrari in perimetru Lucrari in vecinatate Durata 
lucrarilor 

in 
perimetrul 

sau in 
vecinatatea 

ariei 
protejate 

Componente Organizare 
de santier 

Lungime 
(m)/suprafata 
(mp) in arie 

protejata 

Componente Organizare de santier Distanta 
retele fata 

de aria 
protejata 

 

Captare 
Marasu 

247,5 mp in 
arie 

- - 

- - Exteremitate 
retele de 
distributie 

Braila 

Gospodaria 
de apa Braila 

 300 m 

738 m 

- - 1300 m din 
conducta de 

aductiune GA 
Chiscani – GA 

Braila 

Intre 50 m 
si 350 m 

- - Capete retea 
de canalizare 

Varsatura 
pentru 2 strazi 

SPAU 1 

Intre 50 m 
si 250 m 

400 m 

- - Capete retea 
de canalizare 

Gropeni 1 
strada la 
captare 

SPAU 6 

SPAU 8 

 28 m  

5 m 

660 m 

13. ROSPA00054  
Balta Mica a 

Brailei/  

- - 

- 

- 2.597 m 
Conducta de 

aductiune 
STAP Marasu 
– loc. Marasu 

100 
m 

ROSPA0005 
Balta Mica a 

Brailei 

400 
m 

ROSCI0006 
Balta Mica a 

Brailei 

400 
m 

RORMS0002 
Parcul 

Natural Balta 
Mica a 
Brailei 

400 
m 

RONPA0017 
Parcul 

Natural Balta 
Mica a 
Brailei 

Organizare de santier 
din loc. Bertestii de Jos 

amplasata in GA 
Bertestii de Jos 

(reabilitare/extindere) 

10 m si 25 
m  

20 luni 

Conducta de 
aductiune 

STAP 
Marasu – loc 

Marasu 

350 m   

- - 10.900 m 
Conducta de 

aductiune 
STAP Marasu 
– loc. Bandoiu 

si Tacau  

10 m si 25 
m  

- - 15.655 m 
Conducta de 

aductiune 
STAP Marasu 

– loc. 
Magureni si 

Plopi  

10 m si 25 
m  

- - Capete  retea 
de distributie 
loc. Marasu 

intravilan 
pentru 8 strazi 

Intre 10 m 
si 250 m  

- - Capete  retea 
de distributie 

Intre 10 si 
350 m 
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Nr. 
Crt 

Aria 
protejata 

Lucrari in perimetru Lucrari in vecinatate Durata 
lucrarilor 

in 
perimetrul 

sau in 
vecinatatea 

ariei 
protejate 

Componente Organizare 
de santier 

Lungime 
(m)/suprafata 
(mp) in arie 

protejata 

Componente Organizare de santier Distanta 
retele fata 

de aria 
protejata 

 

loc. Magureni 
pentru 9 strazi 

- - Capete  retea 
de distributie 

loc. Plopi 
pentru 6 strazi  

Intre 10 si 
250 m 

  Capete  retea 
de distributie 
loc. Bandoiu 

pentru 3 strazi  

Intre 10 si 
250 m 

  Capete  retea 
de distributie 
loc. Tacau 

pentru 6 strazi  

Intre 10 si 
250 m 

Statia de 
tratare apa 

potabila 
Marasu 

1823 mp - - 

Captare 
Marasu 

247,5 mp in 
arie 

- - - 

- - Extremitate 
retele de 
distributie 

Braila 

Gospodaria 
de apa Braila 

  300 m 

738 m 

 

- - 1300 m din 
conducta de 

aductiune GA 
Chiscani – GA 

Braila 

 Intre 50 m 
si 350 m 

- - 600 m din 
aductiunea 
Stanca – 

Bertestii de 
Jos 

GA Bertestii 
de Jos  

 Intre 345 m 
si 500 m  

380 m  

- - Capete retea 
de canalizare 

Gropeni 1 
strada la 
captare 

SPAU 6 

SPAU 8 

  28 m  

5 m 

660 m 

14. ROSCI0012 
Bratul Macin/ 
ROSPA0040 

Dunarea 
Veche Bratul 

Macin 
/RORMS0019 

Dunarea 
Veche Bratul 

Macin 

- - - Aductiune 
Salcia 

Frecatei – 
3900 m  

- Intre 200 si 
370 m 

15 luni 

- - Aductiune 
Frecatei – 

Titcov – 6000 
m 

Intre 135 m 
si 300 m 
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• Nu au fost descrise zonele posibil afectate din perimetrul sau vecinătatea ariilor 

protejate în ceea ce privește habitatele și speciile existente. Se afirmă că va exista un 

”specialist ecolog/biolog/ornitolog care va asista la efectuarea lucrarilor in ariile protejate, 

va instrui personalul in legatura cu biodiversitatea din zona de implementare a aproiectului. 

Toate deciziile legate de speciile descoperite de specialist, se vor lua de acesta impreuna cu 

custodele/administratorul ariei protejate. Considerăm că acestea nu pot fi identificate abia 

în momentul demararii lucrărilor. 

Prezenta unui specialist ecolog/biolog/ornitolog este necesara in perioada de constructie, 

deoarece pot aparea situatii neprevazute la momentul actual. 

Zonele posibil afectate si lucrarile care vor avea loc in acele zone sunt: 

ROSPA0005 Balta Mica a Brailei 

În perimetrul ariei si in vecinatatea ei vor avea loc urmatoarele lucrari: 

- în zona de dezvoltare durabilă a parcului natural, de construire a unei stații de tratare apă 

brută ce va ocupa o suprafață de 1823 m2, realizare a unei prize de mal (malul drept al Bratului 

Valciu al Dunarii) pe o suprafață de 247,5 m2 și amplasare a conductei de aducțiune pe 350 m; 

terenul se află în zona dig-mal aferentă comunei Mărașu și reprezintă o suprafață aflată la o cota 

ridicata fata de nivelul digului (cca 60 cm peste nivelul digului), ceea ce impiedica inundarea 

acestuia, este lipsit de vegetatie forestiera si caracterizat prin prezenta unei vegetatii ruderale slab 

reprezentate;  

- a unui tronson dintr-un colector de canalizare, pe o lungime de cca 200 m, de-a lungul unui 

drum de pământ ce traversează zona împădurită dig-mal a Dunării  din nord-estul  satului Gropeni; 

În vecinătatea ariei vor avea loc urmatoarele lucrari: 

- unei conducte de aducțiune apă potabilă, pe lungimea de cca 29 km, pe partea interioară a 

digului de apărare aferent comunei Mărașu, paralel cu acesta, în ampriza drumurilor de exploatare; 

- unei porțiuni dintr-o reteaua de aductiune apa potabila, propusă de-a lungul DC 15, intre 

satele Stanca și Berteștii de Jos, pe o lungime de cca 600 m; zona cu statut de protectie din imediata 

vecinătate a amplasamentului reprezinta terenuri agricole (separate de amplasament prin zone cu 

pășuni) și râul Călmățui cu pajiștea din jurul acestuia; 

- extremităților vestice ale rețelei de distribuție din satele Mărașu (aferente a opt străzi), 

Măgureni (aferente a nouă străzi), Plopi (aferente a șase străzi), Băndoiu (aferente a trei străzi), 

Țăcău (aferente a șase străzi); 

- unui tronson dintr-un colector de canalizare în imediata vecinătate a unui drum de-a lungul 

unui canal de desecare dintre nord-estul satului Gropeni și Dunăre; 

- unei stații de pompare ape uzate și a extremităților estice ale retelei de aductiune apa 

potabila, a unei rețele de canalizare și a unui colector de canalizare, de-a lungul unui dig al 

canalului din nord-estul satului Gropeni; amplasamentul reprezintă un teren neproductiv din 

imediata vecinătate a fluviului Dunărea și suprafețele împădurite din zona dig-mal; 
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Terenurile cu statut de protecție din vecinătatea amplasamentului reprezintă zona dig-mal a 

Dunării, caracterizată prin prezența unor plantații forestiere în care predomină specii de salcie și 

plop, cu vârste diferite.  

Organizarea de santier pentru realizarea prizei de apa si a statiei de tratare este propusa in 

vecinatatea digului, pe partea interioara a acestuia, în imediata vecinătate a zonelor cu statut de 

protecție. Lucrările din perimetrul și vecinătătea ariei se vor derula pe o perioadă de cca 20 de luni. 

Stația de tratare apă brută de la Mărașu si priza de apa se vor amplasa în perimetrul 

ROSPA0005 Balta Mică a Brăilei, într-o zonă puternic antropizată, zonă în care locuitorii din 

Mărașu își duc animalele la păscut, practicându-se un pășunat excesiv. Menționăm că în această 

zonă nu au fost identificate habitate protejate și nici specii de păsări din Fișa Natura 2000 pentru 

ROSPA0005 Balta Mică a Brăilei, care să cuibărească.  Zona este lipsită de vegetație forestieră și 

caracterizată prin prezența unei vegetații ruderale slab reprezentate. Pentru protectia ihtiofaunei, 

gura de captare va fi prevazuta cu site metalice speciale pentru a nu „aspira” pestii. 

Distanta fata de locul unde se va amplasa organizarea de santier este de 45 de metri. 

Un singur obiectiv nou propus care generează ape uzate, respectiv Stația de Tratare de la 

Mărașu. Pentru evacuarea acestora, proiectul prevede amplasarea unei ministații de epurare 

montată în incinta Stației de tratare. În rest, chiar dacă debitele de ape uzate epurate cresc, se 

utilizează capacitățile de epurare existente, care sunt dimensionate pentru preluarea și epurarea 

cantității suplimentare. 

Producerea, stocarea și utilizarea de hipoclorit de sodiu si polimeri în perioada de funcționare, 

pentru tratarea apei în stația ce va fi realizată pentru deservirea comunelor Mărașu și Frecăței- 

avand in vedere ca aceste substante sunt catalogate ca fiind periculoase si vor avea un regim 

special, conform legislatiei specifice in vitoare. 

  Producerea, stocarea și utilizarea de substante periculoase se va face cu respectarea stricta 

a normelor de depozitare conform legislatiei specifice in vigoare.  

 monitorizarea periodică a stării de funcţionare a instalaţiilor de  producerea, stocarea și 

utilizarea substantelor periculoase, astfel încât să fie asigurată funcţionarea optimă a acestora; 

- depozitarea si transportul acestor substante se va face conform legii cu masini speciale care 

vor fi autorizate pentru acest tip de transport, iar depozitarea se va face in spatii special amenajate. 

Stația nouă de tratare a apei  va fi amplasata la Marasu va avea un debit de 10,41 l/s și va 

alimenta localitățile Mărașu, Măgureni, Plopi, Băndoiu, Țăcău, Frecăței, Salcia, Agaua și Titcov.        

Conform sitte-ului http://www.inhga.ro/diagnoza_si_prognoza_dunare, pentru Zona Brăilei 

(martie 2018) debitul Dunării este de 6.320.000 l/s. De aici reiese faptul că nu va exista un impact 

prin captarea apei la debitul de 10,41 l/s.  

Efectele perturbării cauzate de zgomot și emisiile în aer (în toate etapele proiectului) asupra 

speciilor de faună pentru care au fost declarate ariile naturale protejate; 

Disturbarea nu afectează parametrii fizici ai unei arii protejate, dar afectează în mod direct 

speciile şi de cele mai multe ori este limitată în timp (zgomot, surse de lumină, etc.). 

http://www.inhga.ro/diagnoza_si_prognoza_dunare
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In general, în perioada de execuţie de lucrări de construcţie in cadrul habitatelor naturale si 

seminaturale, este posibila aparitia unor factori perturbatori asupra florei si faunei. In cazul 

pasarilor aceste efecte se pot concretiza in tendinta de retragere in zone limitrofe, motivul fiind 

ocuparea habitatului de catre constructii sau zgomotul generat de lucrarile efective de constructie. 

Impactul direct aferent implementării obiectivului de investiţie constă în modificări fizice ale 

cadrului natural actual, precum și în disturbarea faunei de interes conservativ, în funcţie de etapa 

de construcţie. 

În faza de construire, impactul produs va fi reversibil, direct, caracterizat prin zgomot și 

vibrații, emisii de pulberi generate de activitățile de șantier, dar care nu vor avea un impact 

semnificativ asupra biodiversității.  

Impactul provocat de zgomot depinde de tipul/numărul de echipamente şi utilaje folosite 

pentru proiect, timpul în care aceste activităţi producătoare de zgomot au loc. În aceste situaţii 

impactul poate fi direct şi temporar.  

Măsuri propuse de reducere a impactului asupra habitatelor şi speciilor din zona proiectului:  

- Impunerea de limitare a vitezei pe drumurile de șantier.max 10-30 km/h;  

- utilizarea de către constructor a echipamentelor şi utilajelor prevăzute cu dispozitive de 

reducere a zgomotului care să corespundă nivelului de zgomot maxim admis pentru categoria 

respectivă de utilaj;  

- udarea repetată a drumurilor pentru a se diminua ridicarea pulberilor în atmosfera; 

- înconjurarea cu gard de protecţie a zonei unde vor avea loc lucrările de construcţii (acolo 

unde este necesar); 

- folosirea unui traseu unic pentru toate utilajele ce vor lua parte la activităţile din şantier, 

traseu ce va fi stabilit de către un specialist ornitolog/ecolog/biolog, de comun acord cu dirigintele 

de şantier; 

- alimentarea cu combustibil a utilajelor se va face doar de la benzinăriile autorizate. 

- organizarea si dirijarea circulației pentru asigurarea fluenței traficului și evitarea opririlor 

repetate;  

Prin respectarea acestor măsuri, impactul asupra speciilor şi habitatelor suntem siguri că 

va fi unul nesemnificativ și reversibil. 

În faza de exploatare, impactul direct va fi minim. 

Impact pe termen scurt sau lung  

Se consideră că impactul pe termen scurt va apărea în fazele de construcţie, respectiv 

dezafectare, iar impactul pe termen lung este caracterizat de impactul generat în perioada de 

operare (acesta fiind minim din cauza specificului activităților). 

Impactul pe termen scurt, suprapus în mare parte perioadei de construcție propriu-zisă, 

cuprinde următoarele faze distincte:  

o Faza de construcție în zona captării de apă; 
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o Faza de pozare subterană a conductelor de aducțiune la rambleul drumului; 

o Faza de construcție a clădirilor din proiect; 

o Faza de montare a tuturor instalațiilor prevăzute în cadrul proiectului; 

o Faza de testare a funcționării instalațiilor; 

o Faza de reconstrucție ecologică a suprafețelor afectate temporar;  

Impactul indirect. Acest impact se referă la modul cum biodiversitatea din zonele învecinate va 

fi influenţată pe întreaga perioadă de operare a obiectivelor de investiție. Acest tip de impact se va 

produce asupra speciilor de fauna (ex. specii de fauna: reptile, pasari, mamifere vor evita 

perimetrul obiectivului de investitie). Presupunem că pasarile vor ocoli suprafetele prevazute 

activitatilor din proiect, gasindu-si alte zone de hranire, odihna si cuibarit in terenurile invecinate. 

Dar menționăm că zona de implementare acestui proiect va reveni la forma inițială după terminarea 

lucrărilor de investiții (singurele zone ocupate permanent sunt: Stația de tratare apă brută de la 

Mărașu si priza de mal). 

Habitatele existente sunt reprezentate de vegetație ruderală de-a lungul drumurilor de 

acces, pentru care fauna este limitată la prezența unor specii comune caracteristice zonelor de 

câmpie (ciori, vrăbii, coțofene, sticleți, fazani, etc.). Dacă ținem cont de faptul că toate habitatele 

existente pe amplasamentele obiectivelor propuse sunt terenuri cu vegetație ruderală, respectiv 

terenuri antropizate, importanța acestora ca habitate de hrănire, repaos sau reproducere pentru 

speciile de faună componente este una redusă. Referitor la habitatele terestre de pe amplasamentul 

studiat specificam ca acestea sunt reprezentate de specii de vegetaţie, fara importanta conservativa. 

ROSCI0006 Balta Mica a Brailei 

În perimetrul ariei si in vecinatatea ei vor avea loc urmatoarele lucrari: 

- priza de mal în perimetrul ariei; 

- stația de tratare apă brută și a conductei de aducțiune apă brută în vecinătatea ariei. 

Lucrările din perimetrul și vecinătătea ariei se vor derula pe o perioadă de cca. 20 de luni. 

Stația de tratare apă brută de la Mărașu si priza de apa se vor amplasa în perimetrul 

ROSPA005 Balta Mică a Brăilei, într-o zonă puternic antropizată, zonă în care locuitorii din 

Mărașu își duc animalele la păscut, practicându-se un pășunat excesiv. Menționăm că în această 

zonă nu au fost identificate habitate protejate și nici specii de păsări din Fișa Natura 2000 pentru 

ROSPA005 Balta Mică a Brăilei, care să cuibărească.  Zona este lipsită de vegetație forestieră și 

caracterizată prin prezența unei vegetații ruderale slab reprezentate. Pentru protectia ihtiofaunei, 

priza de captare va fi prevazuta cu site metalice speciale pentru a nu „aspira” pestii. 

Distanta fata de locul unde se va amplasa organizarea de santier este de 45 de metri. 

Un singur obiectiv nou propus generează ape uzate, respectiv Stația de Tratare de la 

Mărașu. Pentru evacuarea acestora, proiectul prevede amplasarea unei ministații de epurare 

montată în incinta Stației de tratare. În rest, chiar dacă debitele de ape uzate epurate cresc, se 
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utilizează capacitățile de epurare existente, care sunt dimensionate pentru preluarea și epurarea 

cantității suplimentare. 

Producerea, stocarea și utilizarea de hipoclorit de sodiu si polimeri în perioada de 

funcționare, pentru tratarea apei în stația ce va fi realizată pentru deservirea comunelor Mărașu și 

Frecăței- avand in vedere ca aceste substante sunt catalogate ca fiind periculoase, vr avea un regim 

special, conform legilor in vitoare. 

  Producerea, stocarea și utilizarea de substante periculoase se va face cu respectarea stricta 

a normelor legale specifice.  

 monitorizarea periodică a stării de funcţionare a instalaţiilor de  producerea, stocarea și 

utilizarea substantelor periculoase, astfel încât să fie asigurată funcţionarea optimă a acestora; 

- depozitarea si transportul acestor substante se va face conform legii cu masini speciale care vor 

fi autorizate pentru acest tip de transport, iar depozitarea se va face in spatii special amenajate. 

Stația nouă de tratare a apei  va fi amplasata la Marasu va avea un debit de 10,41 l/s,  și va 

alimenta localitățile Mărașu, Măgureni, Plopi, Băndoiu, Țăcău, Frecăței, Salcia, Agaua și Titcov.        

Conform sitte-ului http://www.inhga.ro/diagnoza_si_prognoza_dunare, pentru Zona 

Brăilei (martie 2018) debitul Dunării este de 6.320.000 l/s. De aici reiese faptul că nu va exista un 

impact prin captarea apei la debitul de 10,41 l/s.  

Efectele perturbării cauzate de zgomot și emisiile în aer (în toate etapele proiectului) asupra 

speciilor de faună pentru care au fost declarate ariile naturale protejate; 

Disturbarea nu afectează parametrii fizici ai unei arii protejate, dar afectează în mod direct 

speciile şi de cele mai multe ori este limitată în timp (zgomot, surse de lumină, etc.). 

In general, în perioada de execuţie de lucrări de construcţie in cadrul habitatelor naturale si 

seminaturale, este posibila aparitia unor factori perturbatori asupra florei si faunei. In cazul 

pasarilor aceste efecte se pot concretiza in tendinta de retragere in zone limitrofe, motivul fiind 

ocuparea habitatului de catre constructii sau zgomotul generat de lucrarile efective de constructie. 

Impactul direct aferent implementării obiectivului de investiţie constă în modificări fizice ale 

cadrului natural actual, precum și în disturbarea faunei de interes conservativ, în funcţie de etapa 

de construcţie. 

În faza de construire, impactul produs va fi reversibil, direct, caracterizat prin zgomot și 

vibrații, emisii de pulberi generate de activitățile de șantier, dar care nu vor avea un impact 

semnificativ asupra biodiversității.  

Impactul provocat de zgomot depinde de tipul/numărul de echipamente şi utilaje folosite 

pentru proiect, timpul în care aceste activităţi producătoare de zgomot au loc. În aceste situaţii 

impactul poate fi direct şi temporar.  

Măsuri propuse de reducere a impactului asupra habitatelor şi speciilor din zona proiectului:  

- Impunerea de limitare a vitezei pe drumurile de șantier.max 10-30 km/h;  

http://www.inhga.ro/diagnoza_si_prognoza_dunare
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- utilizarea de către constructor a echipamentelor şi utilajelor prevăzute cu dispozitive de 

reducere a zgomotului care să corespundă nivelului de zgomot maxim admis pentru categoria 

respectivă de utilaj;  

- udarea repetată a drumurilor pentru a se diminua ridicarea pulberilor în atmosfera; 

- înconjurarea cu gard de protecţie a zonei unde vor avea loc lucrările de construcţii (acolo 

unde este necesar); 

- folosirea unui traseu unic pentru toate utilajele ce vor lua parte la activităţile din şantier, 

traseu ce va fi stabilit de către un specialist ornitolog/ecolog/biolog, de comun acord cu dirigintele 

de şantier; 

- alimentarea cu combustibil a utilajelor se va face doar de la benzinăriile autorizate. 

- organizarea si dirijarea circulației pentru asigurarea fluenței traficului și evitarea opririlor 

repetate;  

Prin respectarea acestor măsuri, impactul asupra speciilor şi habitatelor suntem siguri că 

va fi unul nesemnificativ și reversibil. 

În faza de exploatare, impactul direct va fi minim. 

Impact pe termen scurt sau lung  

Se consideră că impactul pe termen scurt va apărea în fazele de construcţie, respectiv 

dezafectare, iar impactul pe termen lung este caracterizat de impactul generat în perioada de 

operare (acesta fiind minim din cauza specificului activităților). 

Impactul pe termen scurt, suprapus în mare parte perioadei de construcție propriu-zisă, 

cuprinde următoarele faze distincte:  

o Faza de construcție în zona captării de apă; 

o Faza de pozare subterană a conductelor de aducțiune la rambleul drumului; 

o Faza de construcție a clădirilor din proiect; 

o Faza de montare a tuturor instalațiilor prevăzute în cadrul proiectului; 

o Faza de testare a funcționării instalațiilor; 

o Faza de reconstrucție ecologică a suprafețelor afectate temporar;  

Impactul indirect. Acest impact se referă la modul cum biodiversitatea din zonele învecinate va 

fi influenţată pe întreaga perioadă de operare a obiectivelor de investiție. Acest tip de impact se va 

produce asupra speciilor de fauna (ex. specii de fauna: reptile, pasari, mamifere vor evita 

perimetrul obiectivului de investitie). Presupunem că pasarile vor ocoli suprafetele prevazute 

activitatilor din proiect, gasindu-si alte zone de hranire, odihna si cuibarit in terenurile invecinate. 

Dar menționăm că zona de implementare acestui proiect va reveni la forma inițială după terminarea 

lucrărilor de investiții (singurele zone ocupate permanent sunt: Stația de tratare apă brută de la 

Mărașu si priza de mal). 
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Habitatele existente sunt reprezentate de vegetație ruderală de-a lungul drumurilor de 

acces, pentru care fauna este limitată la prezența unor specii comune caracteristice zonelor de 

câmpie (ciori, vrăbii, coțofene, sticleți, fazani, etc.). Dacă ținem cont de faptul că toate habitatele 

existente pe amplasamentele obiectivelor propuse sunt terenuri cu vegetație ruderală, respectiv 

terenuri antropizate, importanța acestora ca habitate de hrănire, repaos sau reproducere pentru 

speciile de faună componente este una redusă. Referitor la habitatele terestre de pe amplasamentul 

studiat specificam ca acestea sunt reprezentate de specii de vegetaţie, fara importanta conservativa. 

ROSCI0305 Ianca-Plopu-Sarat-Comaneasca 

În perimetrul ariei si in vecinatatea ei vor avea loc urmatoarele lucrari: 

Unele tronsoane dintr-un colector de canalizare sub presiune, de-a lungul DN 22, pe o 

lungime de cca: 

- 1,4 km (din care 1,2 km in arie), intre satele Scortaru Vechi si Comaneasca, terenul cu 

statut de protectie reprezentând o pajiste in care au fost identificate exemplare slab dezvoltate 

caracteristice habitatelor de interes 1310 Comunități cu Salicornia și alte specii anuale care 

colonizează terenurile umede și nisipoase si 1530* Pajişti şi mlaştini sărăturate panonice şi ponto-

sarmatice; 

- 500 m (din care 300 m in arie), intre satele Comaneasca si Movila Miresii, in zona de 

suprapunere cu Aria de protectie speciala avifaunistica Ianca-Plopu-Sarat din vecinatatea satului 

Movila Miresii;  

In imediata vecinatate a sitului (in zona de suprapunere cu aria de protectie speciala 

avifaunistica) a: 

- extremității conductei de aductiune apă potabilă Ianca-Batogu, în estul orașului Ianca; 

extremităților vestice ale rețelei de canalizare aferente străzilor din satul Plopu; suprafețele cu 

statut de protecție din imediata vecinătate a amplasamentului reprezintă Lacul Ianca (aflat la cca 

100-400 m față de amplasament) și terenul neproductiv din jurul acestuia; 

- unei statii de pompare ape uzate si a extremitatii estice a retelei de distributie de- a lungul 

str. Orizont din satul Movila Miresii. 

Terenul cu statut de protectie din vecinătatea satului Movila Miresii reprezinta o pajiste (pe 

partea stanga a drumului dintre Comaneasca si Movila Miresii), precum și luciul Lacului Movila 

Miresii (ce reprezintă habitat pentru specii de păsări de interes comunitar), cu pajistea perimetrala 

acestuia, in care s-a identificat habitatul de interes comunitar 1310 Comunități cu Salicornia și alte 

specii anuale care colonizează terenurile umede și nisipoase. Durata realizării lucrărilor din 

perimetrul și vecinătatea ariei va fi de șase luni. 

In zona unde drumul se invecineaza cu baltile de la Comaneasca si cu lacul Movila Miresii, 

zona pe unde vor trece retele de conducte, pentru reducerea impactului asupra speciilor de pasari, 

lucrarile vor dura maxim trei luni de zile si se va folosi un utilaj de mica capacitate care va sapa 

santul sau se va sapa manual. Stratul vegetal va fi repus la loc la terminarea lucrarilor. 

Habitatele existente sunt reprezentate de vegetație ruderală de-a lungul drumurilor de 

acces, pentru care fauna este limitată la prezența unor specii comune caracteristice zonelor de 
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câmpie (ciori, vrăbii, coțofene, sticleți, fazani, etc.). Dacă ținem cont de faptul că toate habitatele 

existente pe amplasamentele obiectivelor propuse sunt terenuri cu vegetație ruderală, respectiv 

terenuri antropizate, importanța acestora ca habitate de hrănire, repaos sau reproducere pentru 

speciile de faună componente este una redusă. Referitor la habitatele terestre de pe amplasamentul 

studiat specificam ca acestea sunt reprezentate de specii de vegetaţie, fara importanta conservativa. 

Organizare de santier va fi amplasata la vest de Movila Miresii la o distanta de 1850 m fata 

de zona protejata.  

Poate exista un impact produs de zgomotul inerent lucrarilor de pe un santier, dar se vor 

folosi utilaje care se vor incadra in limitele admise prin STAS 10009-88; Se vor respecta 

prevederile H.G. nr. 1756/2006 privind limitarea niveluli de zgomot in mediu produs de 

echipamentele destinate in exteriorul cladirii, avand revizia tehnica la zi, deseurile rezultate in 

fiecare zi vor fi ridicate si duse in locuri special amenajate de unde vor fi ridicate de firme 

specializate cu care se vor incheia contracte.  

Impactul indirect. Acest impact se referă la modul cum biodiversitatea din zonele 

învecinate va fi influenţată pe întreaga perioadă de operare a obiectivelor de investiție. Acest tip 

de impact se va produce asupra speciilor de fauna (ex. specii de fauna: reptile, pasari, mamifere 

vor evita perimetrul obiectivului de investitie). Presupunem că pasarile vor ocoli suprafetele 

prevazute activitatilor din proiect, gasindu-si alte zone de hranire, odihna si cuibarit in terenurile 

invecinate. Dar menționăm că zona de implementare acestui proiect va reveni la forma inițială 

după terminarea lucrărilor de investiții. 

In ceea ce priveste speciile de pasari enumerate în anexa I a Directivei Consiliului Europei 

- 2009/147/EC incluse in SPA-urile tranzitate/învecinate, impactul direct poate aparea asupra unor 

specii doar în perioada de construcție, in perioada de exploatare impactul asupra biodiversitatii va 

fi aproape inexistent. 

Măsuri propuse de reducere a impactului asupra habitatelor şi speciilor din zona 

proiectului:  

- Impunerea de limitare a vitezei pe drumurile de șantier.max 10-30 km/h;  

- utilizarea de către constructor a echipamentelor şi utilajelor cu revizia tehnica la zi si 

care respecta STAS 10009-88 si prevederile H.G. nr. 1756/2006 privind limitarea niveluli de 

zgomot in mediu produs de echipamentele destinate in exteriorul cladirii;  

- udarea repetată a drumurilor pentru a se diminua ridicarea pulberilor în atmosfera; 

- înconjurarea cu gard de protecţie a zonei unde vor avea loc lucrările de construcţii (acolo 

unde este necesar); 

- alimentarea cu combustibil a utilajelor se va face doar de la benzinăriile autorizate. 

- organizarea si dirijarea circulației pentru asigurarea fluenței traficului și evitarea 

opririlor repetate;  

Prin respectarea acestor măsuri, impactul asupra speciilor şi habitatelor suntem siguri că 

va fi unul nesemnificativ și reversibil. 
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În faza de exploatare, impactul direct va fi minim. 

Impact pe termen scurt sau lung  

Se consideră că impactul pe termen scurt va apărea în fazele de construcţie, respectiv 

dezafectare, iar impactul pe termen lung este caracterizat de impactul generat în perioada de 

operare (acesta fiind minim din cauza specificului activităților). 

Impactul pe termen scurt, suprapus în mare parte perioadei de construcție propriu-zisă, 

cuprinde următoarele faze distincte:  

o Faza de pozare subterană a conductelor de aducțiune la rambleul drumului; 

o Faza de montare a tuturor instalațiilor prevăzute în cadrul proiectului; 

o Faza de testare a funcționării instalațiilor; 

o Faza de reconstrucție ecologică a suprafețelor afectate temporar;  

 

ROSPA0160 Lunca Buzaului si ROSCI0103 Lunca Buzaului 

Lucrari care se suprapun sau se invecineaza cu cele doua arii protejate: 

- in  perimetrul si imediata vecinătate a ariilor, pe o lungime de cca 1,2 km (cca 1 km in arii) 

a retelei de aductiune apa potabila Jirlău-Făurei si colectorului de canalizare Jirlău-Stația de 

epurare Făurei, de-a lungul DJ 203 pe directia Faurei-Jirlau, pe podul peste raul Buzau; suprafețele 

cu statut de protectie reprezinta terenuri impadurite din zona dig-mal a  raului Buzau; 

- in  vecinătatea ariilor (la distanțe de 250-600 m), pe o lungime de cca 1,8 km  a retelei de 

aductiune apa potabila Căineni Băi-Plășoiu, de-a lungul DJ 203; suprafețele cu statut de protectie 

reprezinta terenuri agricole și impadurite din zona de protecție a raului Buzau, separate de 

amplasament prin pășuni cu statut de protecție din Situl de importanţă comunitară Balta Alba-

Amara-Jirlău-Lacul Sarat Caineni. 

Organizarea de santier va fi amplasata la Sutesti, la 560 m departare de aria protejata. 

Durata de realizare a lucrărilor din perimetrul și vecinătatea ariilor va fi de nouă luni, avand 

in vedere faptul ca in fiecare luna se pot execura in jur de 400 de metri de retea, lucrarile din 

interiorul ariei nu vor dura mai mult de doua luni si jumatate, ceea ce inseamna ca impactul va fi 

redus si pe perioada scurta de timp. 

Avand in vedere tipul lucrarilor din aceste arii protejate, consideram ca nu va exista un impact 

pe termen lung, deoarece se vor executa numaai lucrari de introducere a unor conducte in pamant.  

În faza de construire, impactul produs va fi reversibil, direct, caracterizat prin zgomot și 

vibrații, emisii de pulberi generate de activitățile de șantier, dar care nu vor avea un impact 

semnificativ asupra biodiversității.  

Impactul provocat de zgomot depinde de tipul/numărul de echipamente şi utilaje folosite 

pentru proiect, timpul în care aceste activităţi producătoare de zgomot au loc. În aceste situaţii 

impactul poate fi direct şi temporar.  
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Măsuri propuse de reducere a impactului asupra habitatelor şi speciilor din zona proiectului:  

- Impunerea de limitare a vitezei pe drumurile de șantier.max 10-30 km/h;  

- utilizarea de către constructor a echipamentelor şi utilajelor cu revizia tehnica la zi si 

care respecta STAS 10009-88 si prevederile H.G. nr. 1756/2006 privind limitarea niveluli de 

zgomot in mediu produs de echipamentele destinate in exteriorul cladirii;  

- udarea repetată a drumurilor pentru a se diminua ridicarea pulberilor în atmosfera; 

- înconjurarea cu gard de protecţie a zonei unde vor avea loc lucrările de construcţii (acolo 

unde este necesar); 

- folosirea unui traseu unic pentru toate utilajele ce vor lua parte la activităţile din şantier, 

traseu ce va fi stabilit de către un specialist ornitolog/ecolog/biolog, de comun acord cu dirigintele 

de şantier; 

- alimentarea cu combustibil a utilajelor se va face doar de la benzinăriile autorizate. 

- organizarea si dirijarea circulației pentru asigurarea fluenței traficului și evitarea 

opririlor repetate;  

Prin respectarea acestor măsuri, impactul asupra speciilor şi habitatelor suntem siguri că 

va fi unul nesemnificativ și reversibil. 

Poate exista un impact produs de zgomotul inerent lucrarilor de pe un santier, dar se vor 

folosi utilaje cu zgomot redus, avand revizia tehnica la zi, deseurile rezultate in fiecare zi vor fi 

ridicate si duse in locuri special amenajate de unde vor fi ridicate de firme specializate cu care se 

vor incheia contracte, atat in faza de constructie cat si in faza de exploatare. 

ROSPA0006 Balta Tataru 

Lucrarile care se vor desfasura atat in aria protejata cat si in vecinatatea ei vor fi 

urmatoarele: 

In  perimetrul si imediata vecinătate a ariei a unor tronsoane din: 

- reteaua de aductiune, pe o lungime totală de cca 7,4 km, propusă de-a lungul: DJ 211 C, 

între localitățile Tătaru și Colțea, pe o lungime de cca 700 m; drumului dintre Colțea și Chichinețu, 

pe o lungime de cca 900 m; DJ 211, între localitățile Tătaru și Dudești, pe o lungime de cca 500 

m; drumului dintre localitățile Ciocile și Odăieni, pe o lungime de cca 1,7 km; drumului dintre 

Colțea și Pribeagu, pe o lungime de cca 3,6 km; 

- colectorul de canalizare, pe o lungime totală de cca 2,6 km, propus de-a lungul: DJ 211 B, 

între Barăganul și Tătaru, pe o lungime de cca 1 km; DJ 211 C, între localitățile Colțea și 

Chichinețu, pe o lungime de cca 900 m și între localitățile Tătaru și Colțea, pe o lungime de cca 

775 m. 

In vecinătatea acesteia a: 

- unor tronsoane din reteaua de aductiune, pe o lungime totală de cca 4 km, propusă de-a 

lungul: drumului dintre localitățile Ciocile și Odăieni, pe o lungime de cca 2 km; drumului dintre 

Chichinețu și Chioibașești, pe o lungime de cca 2 km;  
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- unor tronsoane din colectorul de canalizare propus pe o lungime totală de cca 3,3 km, de-

a lungul: DJ 211 B, între Barăganul și Tătaru, pe o lungime de cca 2,3 km; in vestul satului Coltea, 

pe o lungime de 1 km 

- extremitățile nordice ale canalizării menajere aferente a șase străzi din Ciocile și ale rețelei 

de distribuție din Chioibașești (extremitatea vestica a străzii din nord); 

Suprafețele cu statut de protecție din imediata vecinătate a amplasamentului reprezintă:  

- pășuni;  

- terenuri agricole;  

- Lacul Plașcu și pășunea din jurul acestuia, aflat la distanța de cca 500 m față de 

amplasament, în vecinătatea căruia se propune o porțiune din reteaua de aductiune dintre 

localitățile Ciocile și Odăieni, pe o lungime de cca 500 m;  

- Lacul Chioibășești și pășunea din jurul acestuia, aflat la distanța de cca 400 m față de 

amplasament, în vecinătatea căruia se propune o porțiune din reteaua de aductiune dintre 

Chichinețu și Chioibașești, pe o lungime de cca 2 km;  

- Pădurea Colțea, în vecinătatea amplasamentului pe care se va realiza reteaua de aductiune 

dintre Colțea și Pribeagu, pe o lungime de cca 400 m. 

Durata de execuție a lucrărilor va fi de 8 luni. 

Avand in vedere tipul lucrarilor din aceste arii protejate, consideram ca nu va exista un impact 

pe termen lung, deoarece se vor executa numai lucrari de introducere a unor conducte in pamant.  

În faza de construire, impactul produs va fi reversibil, direct, caracterizat prin zgomot și 

vibrații, emisii de pulberi generate de activitățile de șantier, dar care nu vor avea un impact 

semnificativ asupra biodiversității.  

Impactul provocat de zgomot depinde de tipul/numărul de echipamente şi utilaje folosite 

pentru proiect, timpul în care aceste activităţi producătoare de zgomot au loc. În aceste situaţii 

impactul poate fi direct şi temporar.  

Măsuri propuse de reducere a impactului asupra habitatelor şi speciilor din zona proiectului:  

- Impunerea de limitare a vitezei pe drumurile de șantier.max 10-30 km/h;  

- utilizarea de către constructor a echipamentelor şi utilajelor cu revizia tehnica la zi si 

care respecta STAS 10009-88 si prevederile H.G. nr. 1756/2006 privind limitarea niveluli de 

zgomot in mediu produs de echipamentele destinate in exteriorul cladirii;  

- udarea repetată a drumurilor pentru a se diminua ridicarea pulberilor în atmosfera; 

- înconjurarea cu gard de protecţie a zonei unde vor avea loc lucrările de construcţii (acolo 

unde este necesar); 

- folosirea unui traseu unic pentru toate utilajele ce vor lua parte la activităţile din şantier, 

traseu ce va fi stabilit de către un specialist ornitolog/ecolog/biolog, de comun acord cu dirigintele 

de şantier; 
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- alimentarea cu combustibil a utilajelor se va face doar de la benzinăriile autorizate. 

- organizarea si dirijarea circulației pentru asigurarea fluenței traficului și evitarea 

opririlor repetate;  

Prin respectarea acestor măsuri, impactul asupra speciilor şi habitatelor suntem siguri că 

va fi unul nesemnificativ și reversibil. 

Poate exista un impact produs de zgomotul inerent lucrarilor de pe un santier, dar se vor 

folosi utilaje cu zgomot redus, avand revizia tehnica la zi, deseurile rezultate in fiecare zi vor fi 

ridicate si duse in locuri special amenajate de unde vor fi ridicate de firme specializate cu care se 

vor incheia contracte, atat in faza de constructie cat si in faza de exploatare. 

ROSCI0259 Valea Calmatuiului si ROSPA0145 Valea Calmatuiului 

Lucrarile care se vor desfasura atat in aria protejata cat si in vecinatatea ei vor fi 

urmatoarele: 

In  perimetrul si imediata vecinătate a ariei a unor tronsoane din: 

a) în perimetrul și imediata vecinătate a acestora a unor tronsoane din: 

- reteaua de aductiune, pe o lungime totală de cca 7,7 km, propusă de-a lungul: DJ203 P, 

între localitățile Vultureni și Cireșu, pe o lungime de cca 400 m în perimetrul zonei cu statut dublu 

de protecție; DJ 203 R, între localitățile Cireșu și Batogu, pe o lungime de cca 4 km în perimetrul 

zonei cu statut dublu de protecție; unui drum de pământ ce traversează zona cu statut dublu de 

protecție pe o lungime de cca 1,6 km și aria de protectie speciala avifaunistica pe o lungime de cca 

1,7 km, între localitățile Dudescu și Batogu; 

- colectorul de canalizare, pe o lungime totală de cca 2,8 km, propus de-a lungul DJ203, între 

localitățile Zavoaia și Însurăței, pe o lungime de cca 1,8 km m în perimetrul ariei de protectie 

speciala avifaunistica și cca 1 km în perimetrul zonei cu statut dublu de protecție;  

b) în vecinătatea acestora a: 

- unor tronsoane din reteaua de aductiune, pe o lungime totală de cca 4,9 km, propusă de-a 

lungul: DN 203 N, între localitățile Jugureanu și Ulmu, pe o lungime de cca 2,3km, la distanța de 

200-300 m față de zona cu statut dublu de protecție; drumului dintre Ulmu (Mohreanu) și Cireșu, 

pe o lungime de cca 1,5 km, în imediata vecinătate a zonei cu statut dublu de protecție; DJ 203 P, 

între localitățile Vultureni și Cireșu, pe o lungime 1,1 km, la distanța de 100-150 m de zona cu 

statut dublu de protecție; 

- extremităților nordice ale rețelei de distribuție aferente străzilor din Vultureni (11 străzi), 

Jugureanu (13 străzi) și Scărlătești (șapte străzi), la distanțe de 90-250 m de zona cu statut dublu 

de protecție; 

- extremităților estice ale rețelei de canalizare aferente străzilor din nordul orașului Însurăței 

(10 străzi), în imediata vecinătate a sitului de importanţă comunitară. 

Suprafețele cu statut de protecție din imediata vecinătate a amplasamentului reprezintă:  

- pășuni;  
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- terenuri agricole;  

- Lacul Vultureni, aflat la distanța 100-150 m față de amplasament (de care este separat prin 

pășune), în vecinătatea căruia se propune o porțiune din reteaua de aductiune dintre localitățile 

localitățile Vultureni și Cireșu, de-a lungul DJ 203 P, pe o lungime de cca 1,1 km;  

- Lacul Traian, aflat la distanța 200-600 m față de amplasament (de care este separat prin 

construcții și pășune), în vecinătatea căruia se propune o porțiune din colectorul de canalizare, 

propus de-a lungul DJ 203, între localitățile Zavoaia și Însurăței, pe o lungime de cca 750 m. 

Durata lucrarilor, atat in arii cat si in vecinatatea lor, se estimeaza la maxim 10 luni. 

Avand in vedere tipul lucrarilor din aceste arii protejate, consideram ca nu va exista un impact 

pe termen lung, deoarece se vor executa numai lucrari de introducere a unor conducte in pamant.  

În faza de construire, impactul produs va fi reversibil, direct, caracterizat prin zgomot și 

vibrații, emisii de pulberi generate de activitățile de șantier, dar care nu vor avea un impact 

semnificativ asupra biodiversității.  

Impactul provocat de zgomot depinde de tipul/numărul de echipamente şi utilaje folosite 

pentru proiect, timpul în care aceste activităţi producătoare de zgomot au loc. În aceste situaţii 

impactul poate fi direct şi temporar.  

Măsuri propuse de reducere a impactului asupra habitatelor şi speciilor din zona proiectului:  

- Impunerea de limitare a vitezei pe drumurile de șantier.max 10-30 km/h;  

- utilizarea de către constructor a echipamentelor şi utilajelor cu revizia tehnica la zi si care 

respecta STAS 10009-88 si prevederile H.G. nr. 1756/2006 privind limitarea niveluli de zgomot 

in mediu produs de echipamentele destinate in exteriorul cladirii; udarea repetată a drumurilor 

pentru a se diminua ridicarea pulberilor în atmosfera; 

- înconjurarea cu gard de protecţie a zonei unde vor avea loc lucrările de construcţii (acolo 

unde este necesar); 

- folosirea unui traseu unic pentru toate utilajele ce vor lua parte la activităţile din şantier, 

traseu ce va fi stabilit de către un specialist ornitolog/ecolog/biolog, de comun acord cu dirigintele 

de şantier; 

- alimentarea cu combustibil a utilajelor se va face doar de la benzinăriile autorizate. 

- organizarea si dirijarea circulației pentru asigurarea fluenței traficului și evitarea opririlor 

repetate;  

Prin respectarea acestor măsuri, impactul asupra speciilor şi habitatelor suntem siguri că 

va fi unul nesemnificativ și reversibil. 

Poate exista un impact produs de zgomotul inerent lucrarilor de pe un santier, dar se vor folosi 

utilaje cu zgomot redus, avand revizia tehnica la zi, deseurile rezultate in fiecare zi vor fi ridicate 

si duse in locuri special amenajate de unde vor fi ridicate de firme specializate cu care se vor 

incheia contracte, atat in faza de constructie cat si in faza de exploatare. 
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• Singurele referiri cu privire la elementele de biodiversitate specifice zonelor care 

constituie amplasamentul proiectului sunt la cap. 4.4.3., sub titlul ”Reducerea impactului 

asupra biodiversităţii”  fiind extrem de generale: ” specii comune de flora si fauna, 

caracteristică terenurilor agricole, specii ruderale fara importanta conservativa” întrucât 

analiza s-a făcut într-o viziune extrem de restrânsă plecând de la considerentul că impactul 

se limitează strict la drum sau la acostament.”Toate conductele vor fi amplasate pe marginea 

drumurilor existente, neexistând nici un habitat afectat, sau să fie nevoie să se taie vreun copac 

de pe traseul proiectului” . 

Aria de protecție specială avifaunistică Balta Mică a Brăilei (cod ROSPA0005), administrată 

de Administrația Parcului Natural Balta Mică a Brăilei – prin propunerea: 

➢ În perimetrul ariei: 

- în zona de dezvoltare durabilă a parcului natural, de construire a unei stații de tratare apă 

brută, realizare a unei prize de mal (malul drept al Bratului Valciu al Dunarii)  și amplasare a 

conductei de aducțiune pe 350 m; terenul se află în zona dig-mal aferentă comunei Mărașu și 

reprezintă o suprafață aflată la o cota ridicata fata de nivelul digului (cca 60 cm peste nivelul 

digului), ceea ce impiedica inundarea acestuia, este lipsit de vegetatie forestiera si caracterizat prin 

prezenta unei vegetatii ruderale slab reprezentate;  

- a unui tronson dintr-un colector de canalizare, pe o lungime de cca 200 m, de-a lungul unui 

drum de pământ ce traversează zona împădurită dig-mal a Dunării  din nord-estul  satului Gropeni; 

➢ În vecinătatea ariei a: 

- unei conducte de aducțiune apă potabilă, pe lungimea de cca 29 km, pe partea interioară a 

digului de apărare aferent comunei Mărașu, paralel cu acesta, în ampriza drumurilor de exploatare; 

- unei porțiuni dintr-o reteaua de aductiune apa potabila, propusă de-a lungul DC 15, intre 

satele Stanca și Berteștii de Jos, pe o lungime de cca 600 m; zona cu statut de protectie din imediata 

vecinătate a amplasamentului reprezinta terenuri agricole (separate de amplasament prin zone cu 

pășuni) și râul Călmățui cu pajiștea din jurul acestuia; 

- extremităților vestice ale rețelei de distribuție din satele Mărașu (aferente a opt străzi), 

Măgureni (aferente a nouă străzi), Plopi (aferente a șase străzi), Băndoiu (aferente a trei străzi), 

Țăcău (aferente a șase străzi); 

- unui tronson dintr-un colector de canalizare în imediata vecinătate a unui drum de-a lungul 

unui canal de desecare dintre nord-estul  satului Gropeni și Dunăre; 

- unei stații de pompare ape uzate și a extremităților estice ale retelei de aductiune apa 

potabila, a unei rețele de canalizare și a unui colector de canalizare, de-a lungul unui dig al 

canalului din nord-estul satului Gropeni; amplasamentul reprezintă un teren neproductiv din 

imediata vecinătate a fluviului Dunărea și suprafețele împădurite din zona dig-mal; 

Terenurile cu statut de protecție din vecinătatea amplasamentului reprezintă zona dig-mal a 

Dunării, caracterizată prin prezența unor plantații forestiere în care predomină specii de salcie și 

plop, cu vârste diferite.  
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Organizarea de santier pentru realizarea prizei de apa si a statiei de tratare este propusa in 

vecinatatea digului, pe partea interioara a acestuia, în imediata vecinătate a zonelor cu statut de 

protecție. Lucrările din perimetrul și vecinătătea ariei se vor derula pe o perioadă de cca 20 de luni. 

Situl de importanță comunitară Balta Mică a Brăilei (cod ROSCI0006), administrat de 

Administrația Parcului Natural Balta Mică a Brăilei, prin propunerea în zona de suprapunere cu 

Aria de protecție specială avifaunistică Balta Mică a Brăilei a: 

➢ prizei de mal în perimetrul ariei; 

➢ stației de tratare apă brută și a conductei de aducțiune apă brută în vecinătatea ariei. 

Lucrările din perimetrul și vecinătătea ariei se vor derula pe o perioadă de cca 20 de luni. 

Situl de importanţă comunitară Ianca-Plopu-Sarat-Comaneasca (cod ROSCI0305), care nu este 

atribuit în custodie, prin amplasarea în: 

➢ perimetrul si imediata vecinatate a sitului a unor tronsoane dintr-un colector de canalizare 

sub presiune, de-a lungul DN 22, pe o lungime de cca: 

- 1,4 km (din care 1,2 km in arie), intre satele Scortaru Vechi si Comaneasca, terenul cu 

statut de protectie reprezentând o pajiste in care au fost identificate exemplare slab dezvoltate 

caracteristice habitatelor de interes 1310 Comunități cu Salicornia și alte specii anuale care 

colonizează terenurile umede și nisipoase si 1530* Pajişti şi mlaştini sărăturate panonice şi ponto-

sarmatice; 

- 500 m (din care 300 m in arie), intre satele Comaneasca si Movila Miresii, in zona de 

suprapunere cu Aria de protectie speciala avifaunistica Ianca-Plopu-Sarat din vecinatatea satului 

Movila Miresii;  

➢ imediata vecinatate a sitului (in zona de suprapunere cu aria de protectie speciala 

avifaunistica) a: 

- extremității conductei de aductiune apă potabilă Ianca-Batogu, în estul orașului Ianca; 

extremităților vestice ale rețelei de canalizare aferente străzilor din satul Plopu; suprafețele cu 

statut de protecție din imediata vecinătate a amplasamentului reprezintă Lacul Ianca (aflat la cca 

100-400 m față de amplasament) și terenul neproductiv din jurul acestuia; 

- unei statii de pompare ape uzate si a extremitatii estice a retelei de distributie de-a lungul 

str. Orizont din satul Movila Miresii. 

Terenul cu statut de protectie din vecinătatea satului Movila Miresii reprezinta o pajiste (pe 

partea stanga a drumului dintre Comaneasca si Movila Miresii), precum și luciul Lacului Movila 

Miresii (ce reprezintă habitat pentru specii de păsări de interes comunitar), cu pajistea perimetrala 

acestuia, in care s-a identificat habitatul de interes comunitar 1310 Comunități cu Salicornia și alte 

specii anuale care colonizează terenurile umede și nisipoase. Durata realizării lucrărilor din 

perimetrul și vecinătatea ariei va fi de șase luni. 

Aria de protecție specială avifaunistică Lunca Buzaului (cod ROSPA0160) si Situl de 

importanță comunitară Lunca Buzaului (cod ROSCI0103), care se suprapun și nu sunt atribuite în 

custodie, prin amplasarea: 
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➢ in  perimetrul si imediata vecinătate a ariilor, pe o lungime de cca 1,2 km (cca 1 km in arii) 

a retelei de aductiune apa potabila Jirlău-Făurei si colectorului de canalizare Jirlău-Stația de 

epurare Făurei, de-a lungul DJ 203 pe directia Faurei-Jirlau, pe podul peste raul Buzau; suprafețele 

cu statut de protectie reprezinta terenuri impadurite din zona dig-mal a  raului Buzau; 

➢ in  vecinătatea ariilor (la distanțe de 250-600 m), pe o lungime de cca 1,8 km  a retelei de 

aductiune apa potabila Căineni Băi-Plășoiu, de-a lungul DJ 203; suprafețele cu statut de protectie 

reprezinta terenuri agricole și impadurite din zona de protecție a raului Buzau, separate de 

amplasament prin pășuni cu statut de protecție din Situl de importanţă comunitară Balta Alba-

Amara-Jirlău-Lacul Sarat Caineni. 

Durata de realizare a lucrărilor din perimetrul și vecinătatea ariilor va fi de nouă luni. 

Aria de protecție specială avifaunistică Balta Tătaru (cod ROSPA0006), care nu este atribuită 

în custodie, prin amplasarea: 

➢ in  perimetrul si imediata vecinătate a ariei a unor tronsoane din: 

- reteaua de aductiune, pe o lungime totală de cca 7,4 km, propusă de-a lungul: DJ211 C, 

între localitățile Tătaru și Colțea, pe o lungime de cca 700 m; drumului dintre Colțea și Chichinețu, 

pe o lungime de cca 900 m; DJ 211, între localitățile Tătaru și Dudești, pe o lungime de cca 500 

m; drumului dintre localitățile Ciocile și Odăieni, pe o lungime de cca 1,7 km; drumului dintre 

Colțea și Pribeagu, pe o lungime de cca 3,6 km; 

- colectorul de canalizare, pe o lungime totală de cca 2,6 km, propus de-a lungul: DJ211 B, 

între Barăganul și Tătaru, pe o lungime de cca 1 km; DJ 211 C, între localitățile Colțea și 

Chichinețu, pe o lungime de cca 900 m și între localitățile Tătaru și Colțea, pe o lungime de cca 

775 m. 

➢ in vecinătatea acesteia a: 

- unor tronsoane din reteaua de aductiune, pe o lungime totală de cca 4 km, propusă de-a 

lungul: drumului dintre localitățile Ciocile și Odăieni, pe o lungime de cca 2 km; drumului dintre 

Chichinețu și Chioibașești, pe o lungime de cca 2 km;  

- unor tronsoane din colectorul de canalizare propus pe o lungime totală de cca 3,3 km, de-

a lungul: DJ 211 B, între Barăganul și Tătaru, pe o lungime de cca 2,3 km; in vestul satului Coltea, 

pe o lungime de 1 km 

- extremitățile nordice ale canalizării menajere aferente a șase străzi din Ciocile și ale rețelei 

de distribuție din Chioibașești (extremitatea vestica a străzii din nord); 

Suprafețele cu statut de protecție din imediata vecinătate a amplasamentului reprezintă:  

- pășuni;  

- terenuri agricole;  

- Lacul Plașcu și pășunea din jurul acestuia, aflat la distanța de cca 500 m față de 

amplasament, în vecinătatea căruia se propune o porțiune din reteaua de aductiune dintre 

localitățile Ciocile și Odăieni, pe o lungime de cca 500 m;  
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- Lacul Chioibășești și pășunea din jurul acestuia, aflat la distanța de cca 400 m față de 

amplasament, în vecinătatea căruia se propune o porțiune din reteaua de aductiune dintre 

Chichinețu și Chioibașești, pe o lungime de cca 2 km;  

- Pădurea Colțea, în vecinătatea amplasamentului pe care se va realiza reteaua de aductiune 

dintre Colțea și Pribeagu, pe o lungime de cca 400 m. 

Se propune o organizare de șantier în gospodăria de apă existentă în localitatea Tătaru, aflată 

la 130 m de limita ariei și care se va extinde. 

Durata de execuție a lucrărilor va fi de 8 luni. 

Situl de importanţă comunitară Valea Călmățuiului (cod ROSCI0259) și Aria de protectie 

speciala avifaunistica Valea Călmățuiului (cod ROSPA0145), care sunt suprapuse parțial și nu 

sunt atribuite în custodie, prin amplasarea: 

c) în perimetrul și imediata vecinătate a acestora a unor tronsoane din: 

- reteaua de aductiune, pe o lungime totală de cca 7,7 km, propusă de-a lungul: DJ203 P, 

între localitățile Vultureni și Cireșu, pe o lungime de cca 400 m în perimetrul zonei cu statut dublu 

de protecție; DJ 203 R, între localitățile Cireșu și Batogu, pe o lungime de cca 4 km în perimetrul 

zonei cu statut dublu de protecție; unui drum de pământ ce traversează zona cu statut dublu de 

protecție pe o lungime de cca 1,6 km și aria de protectie speciala avifaunistica pe o lungime de cca 

1,7 km, între localitățile Dudescu și Batogu; 

- colectorul de canalizare, pe o lungime totală de cca 2,8 km, propus de-a lungul DJ203, între 

localitățile Zavoaia și Însurăței, pe o lungime de cca 1,8 km m în perimetrul ariei de protectie 

speciala avifaunistica și cca 1 km în perimetrul zonei cu statut dublu de protecție;  

d) în vecinătatea acestora a: 

- unor tronsoane din reteaua de aductiune, pe o lungime totală de cca 4,9 km, propusă de-a 

lungul: DN 203 N, între localitățile Jugureanu și Ulmu, pe o lungime de cca 2,3km, la distanța de 

200-300 m față de zona cu statut dublu de protecție; drumului dintre Ulmu (Mohreanu) și Cireșu, 

pe o lungime de cca 1,5 km, în imediata vecinătate a zonei cu statut dublu de protecție; DJ 203 P, 

între localitățile Vultureni și Cireșu, pe o lungime 1,1 km, la distanța de 100-150 m de zona cu 

statut dublu de protecție; 

- extremităților nordice ale rețelei de distribuție aferente străzilor din Vultureni (11 străzi), 

Jugureanu (13 străzi) și Scărlătești (șapte străzi), la distanțe de 90-250 m de zona cu statut dublu 

de protecție; 

- extremităților estice ale rețelei de canalizare aferente străzilor din nordul orașului Însurăței 

(10 străzi), în imediata vecinătate a sitului de importanţă comunitară. 

Suprafețele cu statut de protecție din imediata vecinătate a amplasamentului reprezintă:  

- pășuni;  

- terenuri agricole;  
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- Lacul Vultureni, aflat la distanța 100-150 m față de amplasament (de care este separat prin 

pășune), în vecinătatea căruia se propune o porțiune din reteaua de aductiune dintre localitățile 

localitățile Vultureni și Cireșu, de-a lungul DJ 203 P, pe o lungime de cca 1,1 km;  

- Lacul Traian, aflat la distanța 200-600 m față de amplasament (de care este separat prin 

construcții și pășune), în vecinătatea căruia se propune o porțiune din colectorul de canalizare, 

propus de-a lungul DJ 203, între localitățile Zavoaia și Însurăței, pe o lungime de cca 750 m. 

• Se mai menționează ca argumente (insuficiente) că  ”…speciile de fauna menționate 

în formularele standard ale ariilor protejate, s-au identificat prin efective reduse, alte specii 

s-au identificat doar in trecere peste aria acestui proiect, din cauza traficului intens și a 

activităților umane de pe traseul acestui proiect. O altă categorie de specii, este aceea care s-

a obișnuit cu prezența umană și care nu este deranjată de activitățile zilnice din zona de 

implementare a acestui proiect”.  

Avand in vedere faptul ca in majoritatea cazurilor lucrarile ce vor avea loc in faza de 

constructie sunt retele (conducte) de apa si canalizare pozate pe marginea drumurilor intens 

circulate si care vor avea loc pe perioade reduse de timp, fauna identificata in aceste zone este 

formata din specii obisnuite cu prezenta umana (berze, ciori, cotofene, gugustiuci, vrabii, etc). Va 

exista un impact minor in faza de constructie asupra tuturor speciilor din zonele de constructie ale 

acestui proiect, dar aceasta se va manifesta pe perioade scurte de timp. 

Speciile din formularele standard au fost observate in efective reduse chiar daca este vorba de 

speciile din cele patru SPA-uri, din diverse motive: 

- Trafic intens in zona pozarii retelelor de conducte (sosele, strazi din localitati, etc), 

- Pasunatul intens in zona Marasu la Statia de tratare si in zona prizei de captare, dar si in 

alte zone din judet pe unde trec conductele. 

- Prezenta umana  

• În  tabelul 43 sunt prezentate doar ariile naturale de interes comunitar. Acesta trebuie 

să includă ariile de interes național. Lipsește Parcul Natural Balta Mică a Brăilei. 

In tabelul 43 sunt sunt caracterizate formele de impact, nu sunt prezentate din un fel de arii. 

Daca este vorba de tabelul 42, atunci putem sa concluzionam urmatoarele, pe teritoriul 

Parcului Natural Balta Mica a Brailei vor avera loc urmatoarele lucrari: 

Priza de captare de la Marasu-247,5 m2 

Statia de tratare de la Marasu-1823 m2 

Conducta de aductiune STAP Marasu – loc Marasu – 350 metri 

 

32. Planul de monitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care urmeaza 

a fi monitorizate, a periodicitatii, a parametrilor si a amplasamentului ales pentru 

monitorizare 

Tabel 145. Parametrii propusi pentru monitorizare 
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Obiectiv 
Localizare 

punct de 

prelevare 

Mediu 

prelevat 
Frecventa 

Parametru investigat 
Responsabil 

Calitatea 

aerului 

(Legea nr. 

278/201) 

Cosul de 

evacuare de la 

dezoderizare Aer 

La 24 ore SO2 

Titularul 

investitiei 

 

 

Anual 

 

 

NO2 

Benzen (µg/m3) 

PM10 

Pb 

Zilnic CO 

Calitatea 

aerului 

(Legea nr. 

278/201) 

Cosul de 

evacuare al 

instalatiei de 

valorificare 

termica a 

namolului – 

purificare 

gaze arse 

Aer Zilnic 

NOx 

Titularul 

investitiei 

CO 

PT 

COT 

HCL 

% de vapori de apa 

SO2 

t° in apropierea peretelui 

intern 

Concentratia de O2 

Presiunea 

Semestriala HF* 

Calitatea 

aerului 

(Legea nr. 

278/201) 

Cosul de 

evacuare al 

instalatiei de 

valorificare 

termica a 

namolului – 

purificare 

gaze arse 

Aer 
Trimestrial 

in primele 

12 luni de 

functionare 

Cd + TI 

Titularul 

investitiei 

Hg 

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+ 

Mn+Ni+V 

Dioxine si furani 

Calitatea 

aerului 

(Legea nr. 

278/201) 

Cosul de 

evacuare al 

instalatiei de 

valorificare 

termica a 

namolului – 

purificare 

gaze arse 

Aer De 2 ori pe 

an 

Cd + TI 

Titularul 

investitiei 

Hg 

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+ 

Mn+Ni+V 

Dioxine si furani 

Nota* - acidul fluorhidric (HF) nu este eliminat in atmosfera in urma incinerari namolului in 

instalatia de valorificare termica a namolului, dar pentru siguranta si sanatatea populatiei si pentru protectia 

mediului se propune o monitorizare semestriala a acestui parametru. 

Monitorizarea calitatii resursei de apa se va realiza conform cerintelor care vor fi impuse 

in Autorizatia de gospodarire a apelor. 

 

 

 


